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Existen tramos muy fracturados de: 50.70ma

51.10m, 52,00 a 52,25m, 55,10m a 55,35m y

59.50m a 59.70m.

ZONA DE TRANSICIÓN

ANDESITA de color rojo gris, con pocas inclusiones de

xenolitos de andesita básica; predominio en

minerales máficos de aujibol, seguido de piroxeno y

biolitas

Roca medianamente dura, fresca, de mediana

a ligeramente meteorizada fracturada. Los

planos de fracturas varian de 10° a 85°

predominando águlos de 45° respecto al eje del

sondeo planos rugosos y oxidados
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55,00

56,00

57,00

58,00

59,00

51,00
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De color rojiso y gris, con pocas incluisones de

xenolitos de andesita básica, maficos de anfibol,

seguido de piroxeno y biotitas
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Roca medianamente dura, fresca con alta

meteorización en el tramo intermedio de 60 a 70

m y medianamente meteorizada en el resto

fracturada . Los planos de fracturas varian de 5° 

a 85° predominando ángulos de 40° respecto

al eje del sondeo, los planos rugosos y oxidados

Existen tramos muy fracturados de: 60,20m a

64,00m, 65.00 a 67,90m, de 68,50m a 68,60m,

68,00
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65,00

66,00

67,00
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FECHA INCIAL: REVESTIMIENTO: Ø(mm):

FECHA FINAL: Ø (mm):

ING. DE CAMPO: CUCHARA PARTIDA: Ø(mm):

PROYECTO: SITIO:

OORDENADAS: CIÓN:

CIÓN:

70,00

71,00

72,00

73,00

74,00
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78,00

79,00

Existen tramos muy fracturados de 70,70m a

72,35m. 74,00 a 74,10m, 75,10 a 75,40m, 76,15

a 76,65, 77,20m a 77,70m 78,00 a 78,45m,

78,70m a 79,10m y 79,30 a 79,50m.
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ANDESITA

De color rojiza y gris, predominio de minerales

máficos de anfibal, segudo de piroseno y

biotitas.

Roca medianamente dura, fresca, con alta

meteorización hacia la base, fracturada.

Los planos de fracturas varian de 10° a 65°

predominan ángulos de 60° a 50°, con respecto

al eje del sondeo, los planos son rugosos y

oxidados.
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Foto N° 1: Sondeo SMQ -31 - Inicio de Sondeo

Foto N° 2: Sondeo SMQ -31 - Fin de sondeo
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Foto N° 1:  Sitio de perforación del sondeo SMQ - 31.

Foto N° 2: Sondeo SMQ - 31 - Caja  1,  Prof. 0,00 m  a  5,00 m.

Foto N° 3: Sondeo SMQ - 31  - Caja  2,  Prof. 5,00 m  a  10,00 m.

Foto N° 4: Sondeo SMQ - 31  - Caja  3,  Prof. 10,00 m  a  15,00 m.
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Foto N° 5: Sondeo SMQ - 31  - Caja  4,  Prof. 15,00 m  a  20,00 m.

Foto N° 6: Sondeo SMQ - 31  - Caja  5,  Prof.20,00 m  a  25,00 m.

Foto N° 7: Sondeo SMQ - 31  - Caja  6,  Prof. 25,00 m  a  30,00 m.

Foto N° 8: Sondeo SMQ -31  - Caja  7,  Prof. 30,00 m  a  35,00 m.
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Foto N° 9: Sondeo SMQ - 31  - Caja  8,  Prof. 35,00 m  a  40,00 m.

Foto N° 10: Sondeo SMQ - 31 - Caja  9,  Prof. 40,00 m  a 45,00 m.

Foto N° 11: Sondeo SMQ - 31  - Caja  10,  Prof. 45,00 m  a  50,00 m.

Foto N° 12: Sondeo SMQ - 31 - Caja  11,  Prof. 50,00 m  a  55,00 m.
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Foto N° 13: Sondeo SMQ - 31  - Caja  12,  Prof. 55,00 m  a  60,00 m.

Foto N° 14: Sondeo SMQ - 31  - Caja  13,  Prof. 60,00 m  a  65,00 m.

Foto N° 15: Sondeo SMQ - 31  - Caja  14,  Prof. 65,00 m  a  70,00 m.

Foto N° 16: Sondeo SMQ - 31  - Caja  15,  Prof. 70,00 m  a  75,00 m.
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Foto N° 17: Sondeo SMQ - 31 - Caja  16,  Prof. 75,00 m  a  80,00 m.

Foto N° 19: Sondeo SMQ - 28- Caja  10, Tapa de Sondeo

Foto N° 13: Sondeo SMQ - 24 - Caja  12,  Prof. 29,00 m  a  30,00 m.

Foto N° 14: Sondeo SMQ - 24 - SHELBY  2,  Prof. 13,00 m  a  13,55 m.
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PANECILLO BAHIA Y M. VILLAVICENCIO VERTICAL

2850,935 10860,00 SITIO COORDENADAS:
40.00 88.90 de 0.00 a 40.00

75.70 de a FECHA INICIAL:
50.80 FECHA FINAL : 22/03/2012

47.60 ING. DE CAMPO: MARCO HEREDIA
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0,00 % % % % % % % % % % Kg/cm
2

ton/m
3

Kg/cm
2

grados Kg/cm
2

0,00 LIMO ARENOSO
0.60 100

1,00 ARENA CON PÓMEZ.- Muestra color marrón, de grano fino a medio. 100
-1,00

1 1.45 100 3 24

2,00 ARENA LIMOSA.-  Muestra color marrón, mal gradada, 100
-2,00

2  de grano fino a medio, con intercalaciones limo arenosas, 100 2 41 97,5 80 29,3 17,41 0 0 0 SM 17,41

esporádicos gránulos de pómez <1cm y micro niveles limo

3,00  arcillosos. 100
-3,00

3 Resistencia en seco: baja; tenacidad: nula; compacidad: 100 2 38

compacta a muy compacta y dilatancia: media. 

4,00 100
-4,00

4 100 2 32 100,0 84,7 46,8 23,7 25,5 22,3 3,2 SM 23,7

5,00 100
-5,00

5 100 2 33

6,00 100
-6,00

6 100 2 36

7,00 100
-7,00

7 100 1

100

8,00 100
-8,00

8 100 1 100,0 81,6 64 22,31 27,3 23,0 4,25 CL-ML
8.45 100

9,00 LIMO ARCILLOSO.-  Muestra color marrón, con presencia de 100
-9,00

9  esporádicos gránulos  de pómez. 100 1

Plasticidad: media a baja; consistencia: muy dura. 35

10,00 10.00 100

1    Ensayo SPT

1    Tubo Shelby (SH)

1    Muestra Parafinada (M)

ESTUDIO DE EVALUACIÓN GEOTÉCNICA DE DETALLE PARA LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE QUITO
REGISTRO DE SONDEO SMQ-31B

UBICACIÓN:
COTA (msnm):

PROFUNDIDAD(m):
SONDEO Ø (mm):

Ø (mm):
NUCLEO: Ø(mm):

Ø (mm):

INCLINACIÓN:

CUCHARA PARTIDA: Ø (mm):

ABSCISADO:
REVESTIMIENTO: Ø (mm):

LEYENDA

15/03/2012

HOJA 1 DE 4

0.00.

NIVEL FREATICO:
ENSAYOS ADICIONALES:

NORTE ESTE

497937,0699975148,004
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PANECILLO BAHIA Y M. VILLAVICENCIO VERTICAL

2850,935 10860,00 SITIO COORDENADAS:
40.00 88.90 de 0.00 a 40.00

75.70 de a FECHA INICIAL:
50.80 FECHA FINAL : 22/03/2012

47.60 ING. DE CAMPO: MARCO HEREDIA

SUPERVISOR:
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10,00 % % % % % % % % % % Kg/cm
2

ton/m
3

Kg/cm
2

grados Kg/cm
2

-10
-10,00

10 LIMO ARENOSO.-  Color marrón, de grano fino a medio, 100 1 35

-11  con esporádicos gránulos de pómez y manchas de oxidación.

-11 11,00  De consistencia: dura a muy dura 100

-11
-11,00

11 100 2 26 99,4 92,7 60,7 24,29 38,5 26,7 11,8 CL

-12 11.80

-12 12,00 LIMO ARENOSO.-  Color marrón blanquecino, 100

-12
-12,00

12  de grano muy fino. Resistencia en seco: 100 1 43

-13  baja; tenacidad: nula; consistencia: muy dura.

-13 13,00 100

-13
-13,00

13 100 1 47

-14 13.50

-14 14,00 LIMO ARENOSO.- Color marrón, de grano fino, 100

-14
-14,00

14 con presencia esporádica de gránulos de pómez; de 100 1 33

-15 consistencia: muy dura.

-15 15,00 100

-15
-15,00

15 100 1 100 100,0 96,7 65,8 34,47 45,9 31,3 14,6 ML

-16 15.45

-16 16,00 ARENA LIMO ARCILLOSO.- 100

-16
-16,00

16 100 2 35

-17 17.45

-17 17,00 LIMO ARCILLOSO.-  Color marrón, plástico, 100

-17
-17,00

17  con esporádicos gránulos de pómez y manchas de oxidación. 100 2 48

-18

-18 18,00 100

-18
-18,00

1 100 2 100,0 85,9 45,8 28,03 33,2 21,4 11,8 SC 1,35 5,0 15,0

-19

-19 19,00 100

-19
-19,00

18 100 3 17

-20 1 100,0 91,9 62,9 38,08 48,0 24,6 23,4 CL 1,17 1,23

-20 20,00 100

-20

1    Ensayo SPT

1    Tubo Shelby (SH)

1    Muestra Parafinada (M)

9975148,004 497937,069

ESTUDIO DE EVALUACIÓN GEOTÉCNICA DE DETALLE PARA LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE QUITO
REGISTRO DE SONDEO SMQ-31B

UBICACIÓN: INCLINACIÓN: HOJA 2 DE 4
COTA (msnm): ABSCISADO: NORTE ESTE

LEYENDA

15/03/2012

PROFUNDIDAD(m): REVESTIMIENTO: Ø (mm):
SONDEO Ø (mm): 0.00.

Ø (mm): CUCHARA PARTIDA: Ø (mm):
NUCLEO: Ø(mm):

Ø (mm):
NIVEL FREATICO:

ENSAYOS ADICIONALES:
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PANECILLO BAHIA Y M. VILLAVICENCIO VERTICAL

2850,935 10860,00 SITIO COORDENADAS:
40.00 88.90 de 0.00 a 40.00

75.70 de a FECHA INICIAL:
50.80 FECHA FINAL : 22/03/2012

47.60 ING. DE CAMPO: MARCO HEREDIA

SUPERVISOR:
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20,00 % % % 10 % % % % % % % Kg/cm
2

ton/m
3

Kg/cm
2

grados Kg/cm
2

-20 -20
-20,00

19 Resistencia en seco: baja; tenacidad: 100 3 12

### -21  media; consistencia: dura a firme y dilatancia: muy lenta.

### -21 21,00 100

### -21
-21,00

2 100

### -22

### -22 22,00 22.00 100

### -22
-22,00

20 ARENA LIMOSA.-  Color marrón, de grano fino, 100 2 40

### -23 con esporádicos gránulos de pómez.

### -23 23,00 100

### -23
-23,00

21 100 1 100

### -24

### -24 24,00 100

### -24
-24,00

22 24.30 100 2 39

### -25 ARENA CON POMEZ.- Color marrón blanquecino, de grano fino a grueso.

### -25 25,00 24.70 100 EM

### -25
-25,00

23                                           ARENA LIMOSA.                                       25.00 100 1 41 100,0 95,2 58 24,1 25,9 21,1 4,8 CL-ML

### -26

### -26 26,00 LIMO ARENOSO.-  Color marrón, de grano fino, 100

### -26
-26,00

24 Color marrón, de grano fino, con esporádicos gránulos de  pómez. 100 1 100

### -27 Resistencia en seco: baja; tenacidad: nula;

### -27 27,00  consistencia: muy dura y dilatancia: lenta 100

### -27
-27,00

26 100 1 100

### -28

### -28 28,00 100

### -28
-28,00

26 100 1 100

### -29

### -29 29,00 100

### -29
-29,00

27 100 1 100 99,8 88,1 54,3 19,26 27,2 23,0 4,2 CL-ML

### -30

### -30 30,00 30.00 100

###

1    Ensayo SPT

1    Tubo Shelby (SH)

1    Muestra Parafinada (M)

ENSAYOS ADICIONALES:

ESTUDIO DE EVALUACIÓN GEOTÉCNICA DE DETALLE PARA LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE QUITO
REGISTRO DE SONDEO SMQ-31B

UBICACIÓN: INCLINACIÓN: HOJA 3 DE 4
NORTE ESTE

9975148,004 497937,069

LEYENDA

15/03/2012

COTA (msnm): ABSCISADO:
PROFUNDIDAD(m): REVESTIMIENTO: Ø (mm):
SONDEO Ø (mm): 0.00.

Ø (mm): CUCHARA PARTIDA: Ø (mm):
NUCLEO: Ø(mm):

Ø (mm):
NIVEL FREATICO:
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PANECILLO BAHIA Y M. VILLAVICENCIO VERTICAL

2850,935 10860,00 SITIO COORDENADAS:
40.00 88.90 de 0.00 a 40.00

75.70 de a FECHA INICIAL:
50.80 FECHA FINAL : 22/03/2012

47.60 ING. DE CAMPO: MARCO HEREDIA

SUPERVISOR:

P
ro

f 
(m

)

K
(c

m
/s

)

M
U

E
S

T
R

A

DESCRIPCIÓN

P
ER

FI
L

R
EC

U
P

ER
A

C
IÓ

N

C
O

N
SI

ST
EN

C
IA

C
O

M
P

A
C

ID
A

D

P
R

ES
IO

M
ET

R
O

N
 S

P
T

GRAFICO

G
R

A
V

A

A
R

EN
A

FI
N

O
S

w% LL LP IP

SU
C

S

qu c E

30,00 __ % % % % % % % % % % Kg/cm
2

ton/m
3

Kg/cm
2

grados Kg/cm
2

-30 -30
-30,00

28 ARENA LIMOSA.-  Color marrón, de grano fino a medio, 100 1 100

### -31 con gran porcentaje de gránulos de pómez, manchas de 

### -31 31,00 oxidación y pequeños niveles de limo areno arcilloso. 100

### -31
-31,00

29 Resistencia en seco: baja; tenacidad: nula; 100 1 100

### -32  compacidad: muy compacta y dilatancia: rápida.

### -32 32,00 100

### -32
-32,00

30 100 1 100 81,5 35,9 16,22 0 0 0 SM

### -33

### -33 33,00 100

### -33
-33,00

31 100 1 38

### -34

### -34 34,00 100

### -34
-34,00

32 100 1 100

### -35

### -35 35,00 100 EM

### -35
-35,00

33 100 1 100

### -36

### -36 36,00 100

### -36
-36,00

34 100 1 100 94,7 64,9 28,01 31,9 27,7 4,2 ML

### -37

### -37 37,00 100 100

### -37
-37,00

### -38 37.55

### -38 38,00 ARENA CON PÓMEZ.-  Color blanquecino, de grano fino a grueso, 100 100

### -38
-38,00

 con gránulos de pómez de hasta 1cm.

### -39

### -39 39,00 39.10 100 100

### -39
-39,00 LIMO ARENOSO

### -40 39.35

### -40 40,00                                                         ARENA DE PÓMEZ                                               40.00 100

###

1    Ensayo SPT

1    Tubo Shelby (SH)

1    Muestra Parafinada (M)

PROFUNDIDAD(m): REVESTIMIENTO: Ø (mm):
SONDEO Ø (mm): 0.00.

Ø (mm): CUCHARA PARTIDA: Ø (mm):

UBICACIÓN: INCLINACIÓN: HOJA 4 DE 4
COTA (msnm): ABSCISADO: NORTE ESTE

NUCLEO: Ø(mm):
Ø (mm):

15/03/2012

ESTUDIO DE EVALUACIÓN GEOTÉCNICA DE DETALLE PARA LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE QUITO
REGISTRO DE SONDEO SMQ-31B

LEYENDA

NIVEL FREATICO:
ENSAYOS ADICIONALES:

9975148,004 497937,069
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Foto N° 1:  Sitio de perforación del sondeo SMQ - 31B

Foto N° 2: Sondeo SMQ - 31B - Caja  1,  Prof. 0,00 m  a  5,00 m.

Foto N° 3: Sondeo SMQ - 31B - Caja  2,  Prof. 5,00 m  a  10,00 m.

Foto N° 4: Sondeo SMQ -  31B - Caja  3,  Prof. 10,00 m  a  15,00 m.
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Foto N° 3: Sondeo SMQ - 31B - Caja  4  Prof. 15 m  a  20,00 m.

Foto N° 4: Sondeo SMQ - 31B Caja  5,  Prof. 20,00 m  a  25,00 m.

Foto N° 3: Sondeo SMQ - 31B - Caja  6,  Prof. 25,00 m  a  30,00 m.

Foto N° 4: Sondeo SMQ - 31B - Caja  7,  Prof. 30,00 m  a  35,00 m.
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Foto N° 1: Sondeo SMQ - 31B - Inicio de Sondeo

Foto N° 2: Sondeo SMQ - 31B  - Fin de sondeo

Foto N° 1: Sondeo SMQ - 31B - Sistema de cerradura del Sondeo
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