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รูปที่ 2.1-11 : พื้นที่สีเขียวของโครงการ ตามรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ

ที่มา : รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ
โรงไฟฟ้าศรีราชา, 2561 
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2.2 สรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
 โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา ของบริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จ ากัด ได้ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โดยรายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลง 
ประกอบด้วย 

(1) การเพิ่มการติดตั้งหม้อไอน้ าเสริมตัวส ารอง (Backup Auxiliary Boiler) เพ่ือเพ่ิมความ
น่าเชื่อถือและความมั่นคงในการเดินเครื่อง เพ่ือใช้กรณีที่หม้อไอน้ าเสริมตัวหลัก  (Auxiliary Boiler)  
มีปัญหาหรือไม่สามารถเดินเครื่องได้ ซึ่งการเพ่ิมหม้อไอน้ าเสริมเพ่ิมเติมจะไม่เป็นการเพ่ิมมลภาวะทางอากาศ 
เนื่องจากการใช้งานจะใช้งานเพียงตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้น โดยเป็นแบบท่อไฟ (Fire Tube) ใช้น้ ามันดีเซลเป็น
เชื้อเพลิงร่วมกับระบบให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า และผลิตไอน้ าปริมาณ 6.6 ตันต่อชั่วโมง 

(2) การเพิ่มอาคาร และบ่อกักเก็บน้ าดิบ เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินการจริง ท าให้มีการ
เปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ ดังนี้  

 การเพ่ิมอาคารคลังพัสดุแห่งที่ 2 (Second Warehouse Building) ขนาด 972 
ตารางเมตร  

 การเพ่ิมโรงเก็บขยะ (Waste Disposal Building) ขนาด 170 ตารางเมตร  
 ศาลพระพิฆเนศ (Pikanash House) ขนาด 80 ตารางเมตร  

  ท าให้การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่อาคารต่างๆ เพ่ิมข้ึน 1,222 ตารางเมตร 
 การเพ่ิมบ่อกักเก็บน้ าดิบเพ่ิมเติม (Addition Raw Water Pond) ขนาดความจุ 

250,000 ลูกบาศก์เมตร เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการส ารองน้ าเพ่ิมเติมขึ้นจาก 3 วันเป็น 7.5 วัน ท าให้มีการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่บ่อพักน้ าเพ่ิมขึ้น  78,171 ตารางเมตร 

(3) การปรับเปลี่ยนผังองค์ประกอบโครงการ เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินการจริงของ
โครงการดังนี้ 

 ขอย้ายพ้ืนที่จอดรถส าหรับอาคารต้อนรับ (Parking Space for Administration 
Building) ไปรวมกับพ้ืนที่จอดรถฝั่งตรงข้ามถนนแทนที่อาคารป้อมยามเดิม ส าหรับอาคารป้อมยามจะย้ายไป
บริเวณทางเข้าโครงการ โดยมีขนาดเท่ากับทีร่ะบุในรายงานฯ ฉบับได้รับการเห็นชอบ 

 ขอย้ายต าแหน่งพ้ืนที่อาคารเก็บของเหลว (Liquid Materials Storage Area) จาก
บริเวณอาคารซ่อมบ ารุงและเก็บพัสดุไปยังบริเวณหน่วยการผลิตที่ 2 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ทั้งนี้ 
อาคารดังกล่าวใช้ส าหรับจัดเก็บน้ ามันหล่อลื่นเหมือนเดิม และยังคงรูปแบบการจัดเก็บและมาตรการใน
การป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เก่ียวข้องตามที่ระบุในรายงานฉบับที่ได้รับความเห็นชอบ 
  ทั้งนี้ ภายหลังการปรับแผนผังโครงการแล้ว ขนาดของพ้ืนที่สีเขียวไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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(4) การเพิ่มอุปกรณ์ดับเพลิงและระบบตรวจจับ บริเวณอาคารคลังพัสดุแห่งที่ 2 (Second 
Warehouse Building) และโรงเก็บขยะ (Waste Disposal Building) ให้ครอบคลุมขนาดพ้ืนที่อาคาร 
ที่เพ่ิมขึ้น และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

(5) การเพิ่มเติมแนวท่อส่งน้ าภายในพื้นที่โครงการ โดยจะเดินท่อส่งน้ าเพ่ิมเติมจาก
ต าแหน่งการเชื่อมต่อท่อตามที่ระบุในรายงานฯ ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบไปที่บ่อกักเก็บน้ าดิบเพ่ิมเติม 
(Addition Raw Water Pond) เพ่ือส ารองน้ าไว้ใช้ในวิกฤตการณ์ภัยแล้ง และจะมีการวางท่อส าหรับ 
สูบจ่ายน้ าจากบ่อกักเก็บน้ าดิบเพ่ิมเติมไปยังบ่อกักเก็บน้ าดิบ (Raw Water Pond) เพ่ือใช้ในกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้าต่อไป 

(6) การทบทวนระบบระบายน้ าฝน เพ่ือรองรับปริมาณน้ าฝนบริเวณอาคารคลังพัสดุแห่งที่ 2 
(Second Warehouse Building)  โรง เก็บขยะ (Waste Disposal Building) และศาลพระพิฆเนศ 
(Pikanash House) 

(7) การเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ อาจมีผลต่อผล
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้น าเสนอไว้ในการ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับที่ได้รับความเห็นชอบ รวมถึงเปลี่ยนแปลงชื่อของนิคมฯ 
ที่เป็นที่ตั้งโครงการตามชื่อปัจจุบัน และเพ่ิมเติมรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน
อากาศให้ครอบคลุมผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จึงต้องมีการทบทวนถึงผลกระทบที่อาจเปลี่ยนแปลงไป 
รวมถึงมาตรการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับผลกระทบ และ/หรือแผนผังโครงการที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว  
 จากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการข้างต้น ส่งผลให้รายละเอียดโครงการที่ได้รับความ
เห็นชอบมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
 

2.2.1 การปรับเปลี่ยนผังองค์ประกอบโครงการ 
 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา (ครั้งที่ 2) มีการปรับผังองค์ประกอบโครงการโดยมีการย้ายต าแหน่งองค์ประกอบ
ต่างๆ ดังนี้ 

(1) การเพ่ิมอาคารคลังพัสดุแห่งที่ 2 (Second Warehouse Building) ขนาด 972 ตารางเมตร 
โรงเก็บขยะ (Waste Disposal Building) ขนาด 170 ตารางเมตร และศาลพระพิฆเนศ (Pikanash House) 
ขนาด 80 ตารางเมตร ท าให้การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่อาคารต่างๆ เพ่ิมข้ึน 1,222 ตารางเมตร 

(2) การเพ่ิมบ่อกักเก็บน้ าดิบเพ่ิมเติม (Addition Raw Water Pond) ขนาดความจุ 250,000 
ลูกบาศก์เมตร เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการส ารองน้ าเพ่ิมเติมขึ้นจาก 3 วันเป็น 7.5 วัน  ท าให้มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่บ่อพักน้ าเพ่ิมข้ึน 78,171 ตารางเมตร 

(3) การเพ่ิมการติดตั้งหม้อไอน้ าเสริมตัวส ารอง (Backup Auxiliary Boiler)  
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(4) ขอย้ายพ้ืนที่จอดรถส าหรับอาคารต้อนรับ (Parking Space for Administration Building) 
ไปรวมกับพื้นที่จอดรถฝั่งตรงข้ามถนนแทนที่อาคารป้อมยามเดิม ส าหรับอาคารป้อมยามจะย้ายไปบริเวณ
ทางเข้าโครงการ (ดังรูปที่ 2.2-1 และรูปที่ 2.2-2)  

(5) ขอย้ายต าแหน่งพ้ืนที่อาคารเก็บของเหลว (Liquid Materials Storage Area) จากบริเวณ
อาคารซ่อมบ ารุงและเก็บพัสดุไปยังบริเวณหน่วยการผลิตที่ 2 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด (ดังรูปที่ 2.2-1 
และรูปที่ 2.2-2)  
 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ สัดส่วนพ้ืนที่ว่างรอการพัฒนาลดลง 79,393 
ตารางเมตร โดยยังคงขนาดพ้ืนที่สีเขียวทั้งหมดภายในพ้ืนที่โครงการไว้ 35,300 ตารางเมตรเท่าเดิม  
โดยสัดส่วนการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ของโครงการ แสดงดังตารางที่ 2.2-1 
 ทั้งนี้ มีอาคารที่มีการด าเนินการก่อสร้างไปก่อนได้รับความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายงานฯ 
ฉบับนี้ ประกอบด้วย 3 อาคาร ได้แก่ ศาลพระพิฆเนศ (Pikanash House) อาคารป้อมยาม และพ้ืนที่
อาคารเก็บของเหลว (Liquid Materials Storage Area) โดยทั้ง 3 อาคาร โครงการได้รับอนุญาตก่อสร้าง
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังภาคผนวก 2ค และรายการออกแบบอาคารคลัง
พัสดุแห่งที่ 2 อาคารโรงเก็บขยะ ศาลพระพิฆเนศ และบ่อกักเก็บน้ าดิบเพ่ิมเติม ดังภาคผนวก 2ง 

 
2.2.2 เช้ือเพลิง 
 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงโครงการ โครงการฯ ยังใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า และน้ ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงส ารอง แต่แนวท่อส่งน้ ามันจะมีความยาวเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก
ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับหม้อไอน้ าเสริม (Auxiliary Boiler) หม้อไอน้ าเสริมตัวส ารอง (Backup Auxiliary 
Boiler)   
 ส าหรับการเพ่ิมความยาว และแนวการวางท่อส่งน้ ามันดีเซลตามแผนผังโครงการที่
เปลี่ยนแปลง และการออกแบบทางวิศวกรรม ส าหรับแนวท่อส่งน้ ามันดีเซลมีรายละเอียดแนวการวางท่อ 
ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.2-3 และรูปที่ 2.2-4 ตามล าดับ 
ส าหรับรายละเอียดการออกแบบท่อส่งน้ ามันของโครงการ แสดงดังตารางท่ี 2.2-2  
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รูปที่ 2.2-1 : การจัดผังพ้ืนที่โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา ภายหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  

ที่มา: บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จ ากัด, 2565 
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รูปที่ 2.2-2 : เปรียบเทียบผังพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชาก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
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รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา (ครั้งที่ 2) บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซ ีจ ากัด 
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ตารางท่ี 2.2-1 
รายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา 

องค์ประกอบภายในบริเวณพื้นที่โครงการ 

ก่อนการเปลี่ยนแปลง หลังการเปลี่ยนแปลง 

พื้นที่
โดยประมาณ 

(ตร.ม.)  

สัดส่วน 
ร้อยละของ

พื้นที่
ทั้งหมด 

พื้นที่
โดยประมาณ 

(ตร.ม.)  

สัดส่วน 
ร้อยละของ

พื้นที่
ทั้งหมด 

(1) พื้นที่ส่วนผลิตกระแสไฟฟ้าและระบบส่ง (Power Block Area)     
  ส่วนผลิตกระแสไฟฟ้า (Power Block) 67,600 9.6 67,600 9.6 
  พื้นท่ีหม้อแปลงไฟฟ้า 1,560 0.2 1,560 0.2 
 รวม (1) 69,160 9.8 69,160 9.8 
(2) พื้นที่ส่วนสนับสนุนการผลิตกระแสไฟฟ้า (Balance of Plant 

Area) 
    

  พื้นท่ี Gas Metering Station  6,100 0.9 6,100 0.9 
  พื้นท่ี Gas Compressor  1,600 0.2 1,600 0.2 
  บริเวณถังเก็บน้ ามันดีเซล (Diesel Storage Tank Area) 14,014 2.0 14,014 2.0 
  พื้นท่ีส่วนปรับปรุงคุณภาพน้ าและส่วนบ าบัดน้ าเสีย (Water 

Treatment and Wastewater Treatment Area) 
20,000 2.8 20,000 2.8 

  พื้นท่ีหอหล่อเย็น (Cooling Water Area) 24,200 3.4 24,200 3.4 
 รวม (2) 65,914 9.3 65,914 9.3 
(3) พื้นที่บ่อพักน้ า (Pond Area)     
  บ่อกักเก็บน้ า (Raw Water Pond) 54,029 7.7 54,029 7.7 
  บ่อกักเก็บน้ าดิบเพิ่มเติม (Addition Raw Water Pond) - - 78,171 11.1 
  บ่อพักน้ าหล่อเย็น (Cooling Water Holding Pond) 20,612 2.9 20,612 2.9 
  บ่อพักน้ าท้ิง (Wastewater Holding Pond) 100 0.01 100 0.01 
  บ่อหน่วงน้ า (Storm Water Pond) 44,074 6.2 44,074 6.2 
 รวม (3) 118,815 16.8 196,986 27.9 
(4) พื้นที่อาคารต่างๆ (Area of Buildings)     
  อาคาร Control Building  1,000 0.1 1,000 0.1 

  อาคารพัสดุและซ่อมบ ารุง (Workshop & Warehouse Building) 1,200 0.2 1,200 0.2 
  พื้นท่ีบริเวณอาคาร (Administration Building) และอาคารป้อม

ยาม (Guard house) 
800 0.1 800 0.1 

  อาคารคลังพัสดุเพิ่มเติม(Additional Warehouse) - - 972 0.1 
  โรงเก็บขยะ (Waste storage building) - - 170 0.02 
  ศาลพระพิฆเนศ (Pikanesh House) - - 80 0.01 
 รวม (4) 3,000 0.4 4,222 0.6 

  



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา (ครั้งที่ 2) บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซ ีจ ากัด 
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ตารางท่ี 2.2-1 
รายละเอียดการใช้ประโยชน์พืน้ที่ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าศรรีาชา (ต่อ) 

องค์ประกอบภายในบริเวณพื้นที่โครงการ 

ก่อนการเปลี่ยนแปลง หลังการเปลี่ยนแปลง 

พื้นที่
โดยประมาณ 

(ตร.ม.)  

สัดส่วน 
ร้อยละของ

พื้นที่
ทั้งหมด 

พื้นที่
โดยประมาณ 

(ตร.ม.)  

สัดส่วน 
ร้อยละของ

พื้นที่
ทั้งหมด 

(5) พื้นที่สีเขียว 35,300 5.0 35,300 5.0 
(6) พื้นที่อื่นๆ เช่น ถนน พื้นที่คูระบายน้ า พื้นที่ส าหรับเดินท่อ พื้นที่

ส าหรับ Right of Way ของสายส่งไฟฟ้า ฯลฯ 
113,411 16.1 113,411 16.1 

(7) พื้นที่ว่างรอการพัฒนา (Future development Area) 300,000 42.5 220,607 31.3 
 รวมพื้นที่โครงการทั้งหมด (ตร.ม.) 705,600 100.00 705,600 100.0 

ที่มา :  บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จ ากัด, 2565 
 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา (ครั้งที่ 2) บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซ ีจ ากัด 
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รูปที่ 2.2-3 : แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติและท่อส่งน้ ามันของโครงการ ภายหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ   



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา (ครั้งที่ 2) บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซ ีจ ากัด 
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รูปที่ 2.2-4 : เปรียบเทียบแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติและท่อส่งน้ ามันของโครงการ ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  
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รายงานการเปลีย่นแปลงรายละเอียดโครงการ  
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา (ครั้งที่ 2) บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซ ีจ ากัด 
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รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา (ครั้งที่ 2) บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซ ีจ ากัด 
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2.2.3 ความต้องการใช้น้ า 
 (1) ระยะก่อสร้าง 
  ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ปริมาณน้ าใช้จากการบริโภคของคนงาน
ก่อสร้าง น้ าใช้ส าหรับการก่อสร้าง การฉีดพรมพ้ืนที่โครงการ เพ่ือลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และใช้
ส าหรับการทดสอบท่อด้วยแรงดันน้ าของท่อส่งก๊าซธรรมชาติและท่อส่งน้ ามัน มีปริมาณเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 
 (2) ระยะด าเนินการ 
  ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โครงการยังรับน้ าดิบจากนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด (เดิมชื่อ “นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด”) ในปริมาณเท่าเดิม 
โดยแหล่งน้ าดิบที่โครงการรับจากนิคมฯ โดยการจัดหามาจาก Eastwater ไม่เปลี่ยนแปลง ส าหรับการวาง
ท่อส่งน้ า โครงการจะรับน้ าจากนิคมฯ ณ ต าแหน่งการเชื่อมต่อกับท่อตามที่ระบุในรายงานฯ ฉบับได้รับความ
เห็นชอบ แต่จะเพ่ิมเติมบ่อเก็บน้ าดิบ (Additional Raw Water Pond) จ านวน 1 บ่อ ขนาด 78,171 ตารางเมตร 
ความจุ 250,000 ลูกบาศก์เมตร บริเวณทางด้านทิศใต้ของโครงการ ท าให้ความสามารถในการส ารองน้ าเพ่ิมขึ้น
จาก 3 วัน เป็นประมาณ 7.5 วัน ซ่ึงการใช้น้ าโดยส่วนใหญ่จะใช้ส าหรับกระบวนการหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าใน
อัตราประมาณ 56,866 ลูกบาศก์เมตร/วัน กรณีเดินเครื่องด้วยก๊าซธรรมชาติ และ 42,280 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
กรณเีดินเครื่องด้วยน้ ามันดีเซล โดยโครงการได้ออกแบบระบบให้สามารถใช้น้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการ
ใช้น้ า และมีการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ (ดังรูปที่ 2.2-5 และรูปที่ 2.2-6) 
  ส าหรับการก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ าดิบเพ่ิมเติม (บ่อกักเก็บน้ าดิบ บ่อที่ 2) โครงการจะวาง
ท่อส่งน้ าเพิ่มเติมโดยเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ าเข้าโครงการเดิมตามที่ระบุในรายงานฯ ฉบับได้รับความเห็นชอบ
ไปยังบ่อกักเก็บน้ าดิบ บ่อท่ี 2 เพื่อส ารองน้ าไว้ใช้ในวิกฤตการณ์ภัยแล้ง และจะมีการวางท่อส าหรับสูบจ่าย
น้ าจากบ่อกักเก็บน้ าดิบ บ่อที่ 2 ไปบ่อกักเก็บน้ าดิบ (Raw Water Pond) (บ่อกักเก็บน้ าดิบ บ่อที่ 1)  
เพ่ือน าไปใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าต่อไป (ดังรูปที่ 2.2-7 และรูปที่ 2.2-8) ส าหรับการบริหารจัดการ
น้ าระหว่างบ่อเก็บน้ าดิบที่ 1 และบ่อเก็บน้ าดิบบ่อที่ 2 (รูปที่ 2.2- ) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(ก) โครงการจะรับน้ าจากนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด โดยการ
จัดหามาจาก อีสท์ วอเตอร์ โดยเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ าเข้าโครงการเดิมตามที่ระบุในรายงานฯ ฉบับได้รับ
ความเห็นชอบ ไปยังบ่อกักเก็บน้ าดิบ บ่อท่ี 2  

(ข) โครงการจะน าน้ าจากบ่อกักเก็บน้ าดิบ บ่อที่ 1 ไปใช้ในกระบวนการผลิต ในกรณีที่
จ าเป็นต้องใช้น้ าจากบ่อกักเก็บน้ าดิบ บ่อที่ 2 โครงการจะน าน้ าจากบ่อกักเก็บน้ าดิบ บ่อที่ 2 โดยใช้ปั๊มที่
ติดตั้งบริเวณบ่อกักเก็บน้ าดิบ บ่อที่ 2 ปั๊มน้ าผ่านทางท่อไปบ่อกักเก็บน้ าดิบ บ่อที่ 1 เพ่ือน าไปใช้ใน
กระบวนการผลิตต่อไป 

 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา (ครั้งที่ 2) บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซ ีจ ากัด 

 

RNP/ENV/P05901/RT65344-บทที่ 2  หน้า 2-48 

 
รูปที่ 2.2-5 : แนวท่อน้ าดิบ แนวท่อน้ าหล่อเย็น และแนวท่อน้ าทิ้งของโครงการ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ   

ที่มา: บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จ ากัด, 2564 
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รูปที่ 2.2-6 : เปรียบเทียบแนวท่อน้ าดิบ แนวท่อน้ าหล่อเย็น และแนวท่อน้ าทิ้ง ของโครงการ ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
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รายงานการเปลีย่นแปลงรายละเอียดโครงการ 
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา (ครั้งที่ 2) บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซ ีจ ากัด 
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รายงานการเปลีย่นแปลงรายละเอียดโครงการ 
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา (ครั้งที่ 2) บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซ ีจ ากัด 
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รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
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น้ าที่รับจากนิคมฯ โดยการจัดหาของอีสท์ วอเตอร์   

 
 

  

 บ่อกักเก็บน้ าดิบ บ่อที่ 1  กระบวนการผลิตไฟฟ้า 
 
 

  

 บ่อกักเก็บน้ าดิบ บ่อที่ 2   
 

รูปที่ 2.2-  : การบริหารจัดการน้ าระหว่างบ่อเก็บน้ าดิบที่ 1 และบ่อเก็บน้ าดิบบ่อที่ 2 
 
 

2.2.4 แนวทางจัดการน้ าฝนในโครงการ 
 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ พบว่า รางระบายน้ าฝนเดิมได้มีการออกแบบ  
เพ่ือรวบรวมน้ าฝนบริเวณอาคารคลังพัสดุแห่งที่ 2 (Second Warehouse Building) โรงเก็บขยะ (Waste 
Disposal Building) และศาลพระพิฆเนศ (Pikanash House) ไว้ครอบคลุมแล้ว ซึ่งในภาพรวมระบบระบาย
น้ าฝนของโครงการยังคงมีทิศทางการระบายน้ าฝนเช่นเดิม (ดังรูปท่ี 2.2-10) นอกจากนี้ ปริมาณน้ าฝนที่ต้อง
หน่วงไว้ 3 ชั่วโมง จะเท่ากับ 16,740 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีปริมาณเพ่ิมขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ 471 ลูกบาศก์เมตร โดยบ่อหน่วงน้ าของโครงการที่มีความจุไม่น้อยกว่า 89,468.6 ลูกบาศก์เมตร 
ยังคงสามารถหน่วงน้ าฝนได้อย่างน้อย 3 ชั่วโมง (รายการค านวณแสดงดังภาคผนวก 2จ) โดยไม่ท าให้อัตรา
การระบายน้ าออกจากพ้ืนที่โครงการเพ่ิมขึ้น มากกว่าก่อนมีโครงการ คือ อัตราการระบายน้ าฝนออกจากพ้ืนที่
โครงการ เท่ากับ 6.83 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และระบบรางน้ าฝนของนิคมอุตสาหกรรมฯ ยังสามารถรองรับ
น้ าฝนปริมาณดังกล่าวได้ (รางน้ าฝนของนิคมอุตสาหกรรมฯ สามารถรองรับการระบายน้ าฝนได้ 15.03 
ลูกบาศก์เมตร/วินาที) 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
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รูปที่ 2.2-10 : เปรียบเทียบผังระบบระบายน้ าฝนภายในพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชาก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
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รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา (ครั้งที่ 2) บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซ ีจ ากัด 
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2.2.5 มลสารทางอากาศและการควบคุม 
 จากข้อมูลในรายงานฯ ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบ โรงไฟฟ้าศรีราชามีการติดตั้งหม้อไอน้ า
เสริมตัวหลัก (Auxiliary Boiler) จ านวน 1 เครื่อง (หมายเลข 10 ดังแสดงในรูปที่ 2.2-2) เพ่ือช่วยในการ
เริ่มเดินเครื่องกังหันก๊าซเครื่องแรก โดยมีหน้าที่จ่ายไอน้ าส าหรับป้องกันการรั่วไหลที่เพลา (Gland Seal) 
ของกังหันไอน้ า เพ่ือไม่ให้อากาศภายนอกไหลเข้าไปในกังหันไอน้ า และท าให้เครื่องดึงอากาศ (Condenser 
Vacuum Pump) สามารถลดความดันภายในเครื่องควบแน่นไอน้ า (Condenser) ให้ต่ ากว่าบรรยากาศ 
จึงสามารถเริ่มเดินเครื่องกังหันก๊าซได้ เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่สามารถผลิตไอน้ าจากเครื่อง
ก าเนิดไอน้ า (HRSG) โดยหม้อไอน้ าเสริมตัวหลักจะถูกใช้งานในกรณีที่ไม่มีหน่วยผลิตใดๆ ผลิตไฟฟ้าอยู่ 
โดยจะท างานประมาณ 2.5 ชั่วโมงในแต่ละครั้งที่มีการเริ่มเดินโรงไฟฟ้า และจะหยุดเครื่องหลังจาก 
ที่เครื่องก าเนิดไอน้ า (HRSG) พร้อมส่งไอน้ าให้กับกังหันไอน้ า ซึ่งการติดตั้งหม้อไอน้ าเสริมตัวหลัก (Auxiliary 
Boiler) จะไม่มีผลกับมลภาวะทางอากาศเนื่องจากมีการใช้งานเฉพาะในช่วงเริ่มเดินเครื่องเท่านั้น และ
ปริมาณมลภาวะที่ปล่อยออกมาจะมีปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณมลภาวะในช่วงที่เดินกังหันก๊าซ
ในภาวะปกติ และหม้อไอน้ าเสริมตัวหลักมีระบบควบคุมออกซิเจน เพ่ือควบคุมการเผาไหม้ โดยใช้เครื่องมือ
วัดออกซิเจนโดยติดตั้งเครื่องมือวัดที่ปลายปล่อง โดยไอเสียจากหม้อไอน้ าเสริมตัวหลักนี้จะถูกส่งไปยังปล่อง
ของเครื่องก าเนิดไอน้ า (HRSG) ของหน่วยผลิตที่ 1  
 ลักษณะหม้อไอน้ าเสริมตัวหลัก (Auxiliary Boiler) เป็นแบบท่อน้ า (Water Tube) ใช้น้ ามัน
ดีเซลเป็นเชื้อเพลิง และผลิตไอน้ าปริมาณ 6.6 ตันต่อชั่วโมง โดยติดตั้งบริเวณหน่วยผลิตที่ 1 ด้าน 
ทิศตะวันออกของโรงไฟฟ้าตามที่ระบุในรายงานฯ ฉบับได้รับความเห็นชอบ (รูปที่ 2.2-2) เนื่องจากหม้อ
ไอน้ าเสริมตัวหลักนี้จ าเป็นจะต้องก่อสร้างให้เสร็จทันกับการใช้งานทดสอบหน่วยการผลิตที่ 1 แต่เนื่องจาก
โครงการมีการปรับการเรียงล าดับหน่วยการผลิต โดยหน่วยผลิตที่ 1 จะอยู่ด้านทิศตะวันตกของโรงไฟฟ้า  
ทางโครงการจึงจ าเป็นต้องย้ายการติดตั้งหม้อไอน้ าเสริมตัวหลักมายังด้านทิศตะวันตกของโรงไฟฟ้าบริเวณ
หน่วยผลิตที่ 1 ดังรูปที่ 2.2-2 
 เนื่องจากหม้อไอน้ าเสริมตัวหลักจะใช้ส าหรับการเริ่มเดินเครื่องของทั้ง 4 หน่วยผลิต ดังนั้น 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมความน่าเชื่อถือและความมั่นคงในการเดินเครื่อง โครงการจะติดตั้งหม้อไอน้ าเสริมตัวส ารอง 
(Backup Auxiliary Boiler) บริเวณหน่วยผลิตที่ 4 เพ่ือใช้ในกรณีที่หม้อไอน้ าเสริมตัวหลัก (Auxiliary 
Boiler) มีปัญหาหรือไม่สามารถเดินเครื่องได้ ซึ่งการเพ่ิมหม้อไอน้ าเสริมตัวส ารองจะไม่เพ่ิมมลภาวะทาง
อากาศ เนื่องจากการใช้งานหม้อไอน้ าเสริมตัวหลัก หรือตัวส ารองจะใช้งานเพียงตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้น 
ส าหรับลักษณะหม้อไอน้ าเสริมตัวส ารองเป็นแบบท่อไฟ (Fire Tube) ใช้น้ ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงร่วมกับ
ระบบให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า และผลิตไอน้ าปริมาณ 6.6 ตันต่อชั่วโมง โดยสรุปรายละเอียดของ
แหล่งก าเนิดมลสารของโครงการโรงไฟฟ้าศรีราชาในระยะด าเนินการ ดังตารางท่ี 2.2-3  
 รายการออกแบบและรับรองค่าอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของหม้อไอน้ าเสริม และ
หม้อไอน้ าเสริมตัวส ารอง แสดงดังภาคผนวก 2ฉ  
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ตารางท่ี 2.2-3 
อัตราการระบายมลสารของโครงการโรงไฟฟ้าศรีราชาในระยะด าเนินการ 

รายละเอียด หน่วย 

หน่วยผลิตหลัก 
หม้อไอน้ าเสริม

ตัวหลัก 
(Auxiliary 
Boiler)1/ 

หม้อไอน้ าเสริม
ตัวส ารอง 
(Backup 
Auxiliary 
Boiler)2/ 

ก๊าซธรรมชาติ น้ ามันดีเซล 

ก าลังการผลิต MW 625 455.2 2/ 2/ 
จ านวนปล่อง ปล่อง 4 4 1 1 
ความสูงปล่อง m 60 60 60 12 
เส้นผา่นศูนย์กลางปล่อง (ด้านใน) m 7.01 7.01 7.01 0.7 

อุณหภูมิของอากาศที่ปลายปล่อง  C 82.4 148.0 200 210.0 

ความเร็วของอากาศที่ปลายปล่อง  m/s 23.5 27.5 0.2 8.7-11.4 
ปริมาณ O2 ส่วนเกิน (สภาวะ
ด าเนินการ/แห้ง)  

Vol % 11.99 13.41 5 3.8 

ปริมาณอากาศที่ปลายปล่อง 
(สภาวะด าเนินการ/แห้ง)  

m3/s 612.8 615.3 2.42 2.1 

ความเข้มข้นของมลสาร      
 NOx as NO2 @ 7%O2 ppmvd 24.8 29.4 155.5 155 
 SOx as SO2 @ 7%O2  ppmvd 5.5 20 2.76 2.76 
 TSP @ 7%O2 mg/m3 20 35 6.4 50 
อัตราการระบายมลสาร/ปล่อง      
 NO2 g/s 20.00 20.00 0.862 0.80 
 SO2 g/s 6.17 18.95 0.022 0.021 
 TSP g/s 7.86 11.60 0.018 0.13 

ระบบควบคุมมลสารทางอากาศ 

Dry Low NOx 
Combustion 

Water Injection 
System 

- - 

Selective Catalytic Reduction 
(SCR) 

- - 

หมายเหตุ:  1/ ท่อไอเสียจากหม้อไอน้ าเสริมตัวหลักจะเชื่อมต่อและปล่อยไอเสียออกทางปล่องของ HRSG  
 2/ หม้อไอน้ าเสริมและหม้อไอน้ าเสริมตัวส ารองมีหน้าท่ีผลิตไอน้ าเท่าน้ัน 
ที่มา : บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จ ากัด, 2565 
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2.2.6 มลพิษทางเสียงและการควบคุม 
 โครงการได้ก าหนดให้อุปกรณ์เครื่องจักรกลที่จะน ามาใช้จะต้องมีระดับเสียงไม่เกิน 85 เดซิเบล(เอ) 
ที่ระยะ 1 เมตรจากอุปกรณ์ โดยอุปกรณ์เครื่องจักรกลที่จะน ามาใช้ในโครงการ ได้แก่ กังหันก๊าซ  (CTs) 
เครื่องผลิตไอน้ า (HRSGs) กังหันไอน้ า (STs) เครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Generators) เครื่องจักรของหอหล่อเย็น 
(Cooling Towers) เครื่องสูบน้ าส าหรับการหมุนเวียนน้ าหล่อเย็น (Circulating Water Pumps) เครื่อง
สูบน้ าส าหรับการป้อนน้ าเข้าสู่ระบบผลิตไอน้ า (Feed Water Pumps) มอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motors) 
เครื่องอัดอากาศ (Air Compressors) วาล์วควบคุมและระบบท่อ (Control Valves and Associated 
Pipe Work) เครื่องอัดก๊าซ (Gas Compressors) พัดลมระบายความร้อน (Cooling Fans) ส าหรับหม้อแปลง 
(Transformers) และหม้อไอน้ าเสริมตัวหลัก (Auxiliary Boiler) หรือหม้อไอน้ าเสริมตัวส ารอง (Back-up 
Auaxiliary Boiler) 
 

2.2.7 การขนส่ง 
 (1) ระยะก่อสร้าง 
  กิจกรรมการขนส่งของโครงการในระยะก่อสร้าง ประกอบด้วย การขนส่งอุปกรณ์ และ
เครื่องจักรต่างๆ การขนส่งคนงาน และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการซึ่งภายหลังการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดไม่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการขนส่งระยะก่อสร้าง เนื่องจากโครงการยังคงใช้ชนิดของรถ 
และจ านวนเที่ยวที่ใช้ในการขนส่งอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ คนงาน และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง
เช่นเดียวกับท่ีได้น าเสนอไว้ในรายงาน EIA ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบ 
 (2) ระยะด าเนินการ 

  กิจกรรมการขนส่งของโครงการในระยะด าเนินการ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจาก
การขุดบ่อกักเก็บน้ าดิบเพ่ิมเติม จ านวน 1 บ่อ ท าให้ปริมาณจราจรในช่วงระยะด าเนินการเพ่ิมขึ้น จากการ
ขนส่งดิน และคนงานก่อสร้าง แสดงดังตารางท่ี 2.2-4 
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ตารางท่ี 2.2-4 
ปริมาณยานพาหนะในระยะด าเนินการ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

กิจกรรมการขนส่ง ประเภทยานพาหนะ 

ปริมาณยานพาหนะ  
(คัน/วัน) 

จ านวนเท่ียว  
(เท่ียว/วัน) 

ก่อน
เปลี่ยนแปลง 

หลัง
เปลี่ยนแปลง 

ก่อน
เปลี่ยนแปลง 

หลัง
เปลี่ยนแปลง 

การสัญจรของพนักงาน
โรงไฟฟ้า 

รถยนต์ส่วนบุคคล 60 60 120 120 

ขนส่งตะกอนท่ีเกิดจาก
ระบบบ าบดัที่ระบายออก
จากหอหล่อเย็น 

รถบรรทุก 10 ล้อ 1 1 2 2 

การขนส่งสารเคม ี รถบรรทุกพ่วง 1 1 2 2 
การขนส่งน้ ามันเช้ือเพลิง
ส ารอง 

รถบรรทุกพ่วง 71 71 142 142 

การก่อสร้างบ่อกักเก็บ รถบรรทุก 6 ล้อ - 2 - 4 
น้ าดิบเพิ่มเติม (บ่อที่ 2) รถบรรทุก 10 ล้อ - 107 - 214 
การขนส่งคนงานก่อสรา้ง  - 6 - 12 

รวม 133 248 266 496 
ที่มา : บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จ ากัด, 2565 

 
 

2.2.8 อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย 
 เนื่องจากภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ มีการเพ่ิมเติมอาคารคลังพัสดุแห่งที่ 2 
(Second Warehouse Building)  โรง เก็บขยะ (Waste Disposal Building) และศาลพระพิฆเนศ 
(Pikanash House) โครงการจึงมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยเพ่ิมเติมบริเวณอาคารคลัง
พัสดุแห่งที่ 2 (Second Warehouse Building) และโรงเก็บขยะ (Waste Disposal Building) ซึ่งมีการ
จัดเก็บวัสดุไวไฟ เพ่ือให้มีความเพียงพอและครอบคลุมทั้งพ้ืนที่โครงการ (ดังแสดงในรูปที่ 2.2-11 และ 
รูปที่ 2.2-12) และเป็นไปตามมาตรฐานสากลของสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NFPA) 
และตามเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมาย อาทิเช่น กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ส าหรับอาคารสูง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552 และกฎกระทรวง คลังน้ ามัน พ.ศ.2556 ส าหรับรายละเอียด
ข้อมูลการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงและขนาดอุปกรณ์ดับเพลิงภายหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
แสดงดังตารางท่ี 2.2-5 
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รูปที่ 2.2-11 : พื้นที่โครงการบริเวณที่มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

ที่มา: บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จ ากัด, 2565 
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ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา (ครั้งที่ 2) บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซ ีจ ากัด 

 

RNP/ENV/P05901/RT65344-บทที่ 2  หน้า 2-60 

ตารางท่ี 2.2-5 
อุปกรณ์ดับเพลิงและมาตรฐานที่ใช้ออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยกลุ่มอาคารส านักงาน/ 
อาคารซ่อมบ ารุงและคลังพัสดุของโครงการ ภายหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

พื้นที่ 
ระบบดับเพลิง/ระบบ

ตรวจจับ 
ระบบการท างาน จ านวน 

มาตราฐานที่
ใช้ในการ
ออกแบบ/
อุปกรณ์ 

พื้นที่ (ตร.ม.) / 
ปริมาตร (ลบ.ม.) 

พื้นท่ีท่ัวไป อาคาร
ส านักงาน 
(Administrative 
Offices and 
Common Areas) 

 ระบบดับเพลิง 
ท่อเปียก (Wet-pipe 
Sprinkler) 

อัตโนมัติ 
(Automatic) 

30 ชุด - NFPA 13 
 

572/1,716 

อาคารซ่อมบ ารุงและ
คลังพัสดุ (Workshop 
and Warehouse) 

 ระบบดับเพลิง 
ท่อเปยีก (Wet-pipe 
Sprinkler) 

อัตโนมัติ 
(Automatic) 

40 ชุด - NFPA 13 
 

1,104/8,016 

อาคารคลังพัสดุแห่งท่ี 2 
(Second Warehouse 
Building) 

 ระบบดับเพลิง 
ท่อเปยีก (Wet-pipe 
Sprinkler) 

อัตโนมัติ 
(Automatic) 

114 ชุด - NFPA 13 
 

972 / 4,782 

โรงเก็บขยะ (Waste 
Disposal Building) 

 ถังดับเพลิงด้วยมือ 
(Portable 
Extinguishers) 

ด้วยมือ (Manual) 
 

2 ชุด - NFPA 11 
 

170 / 731 

อาคารรักษาความ
ปลอดภัย (Guard 
House) 

 ถังดับเพลิงด้วยมือ 
(Portable  
Extinguishers) 

ด้วยมือ (Manual) 
 

3 ชุด - NFPA 11 
 

124/298 

ที่มา: บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จ ากัด, 2565 
 

 ส าหรับศาลพระพิฆเนศ (Pikanash House) มีลักษณะเป็นอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น โดยเป็น
สถานที่ที่ไม่มีการจัดเก็บวัสดุไวไฟ โครงการจึงไม่ได้ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยใน
บริเวณศาลพระพิฆเนศ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาวงรัศมีการดับเพลิงภายในพ้ืนที่โครงการ พบว่ า  
ศาลพระพิฆเนศ (หมายเลข 57) อยู่ในวงรัศมีการดับเพลิง ดังนั้น หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น โครงการ
สามารถด าเนินการดับเพลิงได้อย่างทันท่วงที 
 รายการออกแบบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยบริเวณอาคารคลังพัสดุแห่งที่ 2 และอาคาร
โรงเก็บขยะ แสดงดังภาคผนวก 2ช 
 

2.3 สรุปภาพรวมของการด าเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
 สรุปภาพรวมการด าเนินโครงการที่ระบุไว้ในรายงาน EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ และ
รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง แสดงในตารางท่ี 2.3-1 
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รายงานการเปลีย่นแปลงรายละเอียดโครงการ 
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา (ครั้งที่ 2) บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซ ีจ ากัด 
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รายงานการเปลีย่นแปลงรายละเอียดโครงการ 
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา (ครั้งที่ 2) บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซ ีจ ากัด 
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รายงานการเปลีย่นแปลงรายละเอียดโครงการ 
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา (ครั้งที่ 2) บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซ ีจ ากัด 
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รายงานการเปลีย่นแปลงรายละเอียดโครงการ 
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา (ครั้งที่ 2) บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซ ีจ ากัด 
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รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา (ครั้งที่ 2) บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซ ีจ ากัด 

 

RNP/ENV/P05901/RT65344-บทที่ 2  หน้า 2-70 

2.4 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โรงไฟฟ้าศรีราชา ของบริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จ ากัด มีรายงานที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ 

(1) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา ของบริษัท กัลฟ์ 
เอสอาร์ซี จ ากัด ได้รับความเห็นชอบจาก สผ. ตามหนังสือที่ ทส.1009.7/14650 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2558 

(2) รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา ของบริษัท กัลฟ์ กัลฟ์ เอสอาร์ซี จ ากัด ได้รับความเห็นชอบจาก สผ. 
ตามหนังสือ ที่ ทส 1010.7/11352 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 
 โดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ก าหนดให้โครงการ
ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ในรายงานฯ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม  
ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายทราบทุก 6 เดือน โดยมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ ประกอบด้วย 

(1) แผนปฏิบัติการทั่วไป 
(2) แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ 
(3) แผนปฏิบัติการด้านเสียง 
(4) แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน้ าผิวดิน และคุณภาพน้ าใต้ดิน 
(5) แผนปฏิบัติการด้านการคมนาคม 
(6) แผนปฏิบัติการด้านการใช้น้ า 
(7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการกากของเสีย 
(8) แผนปฏิบัติการด้านการระบายน้ าและการควบคุมน้ าท่วม 
(9) แผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
(10) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(11) แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(12) แผนปฏิบัติการด้านการเกิดอันตรายร้ายแรง 
(13) แผนปฏิบัติการด้านพ้ืนที่สีเขียวและสุนทรียภาพ 
(14) แผนปฏิบัติการด้านการติดตามตรวจสอบความร้อนจากโรงไฟฟ้า 
(15) แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ าฝน และการตกสะสมของ 

กรดในดิน 
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2.4.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
โรงไฟฟ้าศรีราชา ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2564 โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมครบถ้วน (ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ แสดงดังภาคผนวก 2ซ)  
 

2.4.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้า
ศรีราชา (รายละเอียดดังภาคผนวก 2ฌ) สรุปไดด้ังนี้  
 (1) การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระดับเสียง 
คุณภาพน้ าทิ้งจากคนงานก่อสร้างบริเวณบ้านพักคนงานและอาคารส านักงาน คุณภาพน้ าผิวดิน คุณภาพ
น้ าใต้ดิน พบว่า มีผลการตรวจวัดเป็นไปตามค่ามาตรฐานที่หน่วยงานราชการก าหนด หรือเป็นไปตาม
เกณฑ์คุณภาพท่ีหน่วยงานราชการก าหนด 
 (2) การบันทึกจ านวนการขนส่งวัสดุ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
จากการขนส่งของโครงการ ในช่วงกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 ไม่พบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการคมนาคม
ขนส่งของโครงการ 
 (3) การส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ความคิดเห็น สภาพสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ปัญหา
และความต้องการของชุมชน ปีละ 1 ครั้ง โดยใน พ.ศ.2564 โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา ได้ขอยกเว้นการ
ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในพ้ืนที่ ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการติดเชื้อ 
 (4) การติดตามตรวจสอบความร้อนจากโรงไฟฟ้าโดยให้ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีทาง
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) เป็นผู้ด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม 3 ครั้ง 
ก่อนเริ่มด าเนินการทดสอบเดินเครื่อง ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ในฤดูร้อน ฤดูฝนและฤดูหนาว บริเวณพ้ืนที่
โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา และพ้ืนที่โดยรอบมีอุณหภูมิพ้ืนผิวอยู่ในช่วง 22.8-37.9 และ <22.0-42.0 
องศาเซลเซียส ตามล าดับ  
 (5) การติดตามตรวจสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ าฝนและอนุมูลซัลเฟตในดิน พบว่า 
น้ าฝนที่ตรวจวัดในช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 2564 มีค่าความเป็นกรด-ด่าง ระหว่าง 6.68-7.50 และ
ค่าอนุมูลซัลเฟตในดินบริเวณโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ าตาลตะวันออกและวัดจอมพลเจ้าพระยา มีค่าอนุมูล
ซัลเฟตในดิน 6.9 และ 0.7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ 
 



บทที่ 3 

สภำพแวดล้อมในปัจจุบัน 
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บทท่ี 3  
สภาพแวดลอ้มในปัจจบุัน  

 
 ปัจจุบันโครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา ด าเนินการก่อสร้างหน่วยการผลิตที่ 1 หน่วยการผลิตที่ 2 
และหน่วยการผลิตที่ 3 (Block 1 Block 2 และ Block 3) แล้วเสร็จ และด าเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 
(COD) ในวันที่ 31 มีนาคม และ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 และ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 ตามล าดับ ส่วนหน่วย
การผลิตที่ 4 (Block 4) อยู่ในช่วงระหว่างการก่อสร้าง เนื่องด้วยโครงการมีการปรับเปลี่ยนผังองค์ประกอบ
โครงการ การเพ่ิมอุปกรณ์ดับเพลิงและระบบตรวจจับ การเพ่ิมแนวท่อส่งน้ าภายในพ้ืนที่โครงการ การปรับ
แนวท่อส่งน้ าภายในพ้ืนที่โครงการ การปรับผังระบายน้ าให้สอดคล้องกับผังองค์ประกอบโครงการใหม่ และ
การเปลี่ยนต าแหน่งหม้อไอน้ าตัวหลัก (Auxilairy Boiler) และการติดตั้งหม้อไอน้ าเสริมตัวส ารอง (Backup 
Auxiliary Boiler) เพ่ือช่วยในการเริ่มเดินเครื่องกังหันไอน้ า (HRSG) จึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา (ครั้งที่ 2)  
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจส่งผลให้ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ
เปลี่ยนแปลง และอาจท าให้ระดับเสียงจากการด าเนินงานของโครงการเพ่ิมขึ้น ดังนั้น ในรายงานการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ฉบับนี้ จึงด าเนินการรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมปัจจุบันด้ าน
อุตุนิยมวิทยา คุณภาพอากาศ และระดับเสียง ส าหรับเป็นข้อมูลในการประเมินผลกระทบจากรายละเอียด
โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
 

3.1 คุณภาพอากาศ 
 

3.1.1 อุตุนิยมวิทยา 
 (1) บทน า 
  สภาพอุตุนิยมวิทยาประจ าถิ่น (Micro Scale Meteorological Condition) เป็นปัจจัย
ที่ส่งผลต่อรูปแบบการแพร่กระจายของมลสารทางอากาศจากแหล่งก าเนิดไปสู่ผู้รับผลกระทบในบริเวณ
พ้ืนที่ศึกษา โดยระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นจะมากน้อยต่างกันไป ขึ้นอยู่กับพิกัดที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ของแหล่งก าเนิดและผู้รับผลกระทบ ประกอบกับสภาพทางอุตุนิยมวิทยาและสภาพอากาศ  
ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาการศึกษา สภาพอุตุนิยมวิทยาประจ าถิ่นจึงเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญ 
ส าหรับการประเมินผลกระทบต่อคุณภาพอากาศของโครงการ 
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 (2) วิธีการศึกษา 
  รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากสถานีอากาศแหลมฉบัง ซึ่งเป็นสถานีตรวจวัดอากาศที่อยู่ใกล้
พ้ืนที่โครงการมากที่สุดคือ ตั้งอยู่ละติจูดที่ 13° 4' 37.0" เหนือ และลองติจูดที่ 100° 52' 33.0" ตะวันออก
โดยข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลคาบ 29 ปี (พ.ศ.2536-2564) ในช่วงปีล่าสุด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากโครงการ 
 (3) ผลการศึกษา 
  จากการรวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของสถานีอากาศแหลมฉบัง ในคาบ 29 ปี ช่วง  
พ.ศ.2536-2564 ดังแสดงในตารางท่ี 3.1-1 สรุปได้ดังนี้ 

 ความกดอากาศ 
   ความกดอากาศเฉลี่ยทั้งปีเท่ากับ 1,009.74 เฮคโตปาสคาล โดยมีค่าความกด
อากาศสูงสุดที่ตรวจวัดได้เท่ากับ 1,022.01 เฮคโตปาสคาล ในเดือนมีนาคม และความกดอากาศต่ าสุด 
ที่ตรวจวัดได้เท่ากับ 999.95 เฮคโตปาสคาล ในเดือนมิถุนายน 

 อุณหภูมิ 
   อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีเท่ากับ 29.1 องศาเซลเซียส ค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือน 
มีค่าสูงสุดในเดือนเมษายนเท่ากับ 33.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยรายเดือนมีค่าต่ าสุดในเดือน
ธันวาคม และมกราคมเท่ากับ 22.5 องศาเซลเซียส 

 ความชื้นสัมพัทธ์ 
   ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยทั้งปีเท่ากับร้อยละ 72.6 โดยค่าความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ย
รายเดือนมีค่าสูงสุดในเดือนตุลาคมเท่ากับร้อยละ 89 และค่าความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุดเฉลี่ยรายเดือน 
มีค่าต่ าสุดในเดือนธันวาคมเท่ากับร้อยละ 53 

 ความเร็วลมและทิศทางลม 
   ความเร็วลมเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.3-8.4 นอต (2.21-4.32 เมตร/วินาที) โดยมีความเร็ว
ลมเฉลี่ยต่ าสุดพบในเดือนตุลาคม ส่วนความเร็วลมเฉลี่ยสูงสุดพบในเดือนมิถุนายน ส าหรับทิศทางลม 
ส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW) และทิศใต้ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม 
ส าหรับเดือนสิงหาคมถึงกันยายน เป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวันตก (W) และทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW)  
ส่วนในเดือนตุลาคม เป็นลมจากทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศตะวันออก และเป็นลมที่พัดมาจากทิศเหนือ 
(N) และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (NE) ในเดือนพฤศจิกายน และมกราคม (รูปที่ 3.1-1) 

 ปริมาณน้ าฝน  
 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยทั้งปีเท่ากับ 1,127.5 มิลลิเมตร โดยในเดือนธันวาคมมีปริมาณ

น้ าฝนเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 11.4 มิลลิเมตร ส่วนในเดือนกันยายนมีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 232.7 
มิลลิเมตร และพบว่าจ านวนวันฝนตกเฉลี่ยทั้งปีเท่ากับ 103.6 วัน 
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ตารางท่ี 3.1-1 
ข้อมูลสถิติภูมิอากาศสถานีตรวจวัดอากาศแหลมฉบัง คาบ 29 ปี ระหว่าง พ.ศ.2536-2564 

Station LAEM CHABANG    Elevation of station above MSL  81  Meters 
Index Station 48463      Height of barometer above MSL  81.7  Meters 
Latitude 13° 4' 37.0" N    Height of Thermometer above ground 1.2  Meters 
Longitude 100° 52' 33.0" E    Height of wind vane above ground 97  Meters 
       Height of rainguage   0.8  Meters 

Elements N-Years JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC Annual 
Pressure (hPa)              
Mean 29 1012.5 1012 1010.8 1009.6 1008 1007.4 1007.5 1007.6 1008.5 1010 1010.9 1012.1 1009.74 
Mean Daily Range 29 4.3 4.3 4.4 4.2 3.9 3.2 3 3.3 3.9 4.2 4.2 4.2 3.93 
Ext.Max. 29 1021.66 1019.6 1022.01 1015.91 1015.32 1014.97 1013.97 1014.51 1018.34 1016.45 1017.48 1020.84 1022.01 

Ext.Min. 29 1005.9 1004.96 1003.6 1003.4 1002.05 999.95 1000.41 1000.71 1001.44 1002.32 1003.76 1005.13 999.95 

Temperature (Celsius)               
Mean Max. 29 32.1 32.5 32.8 33.6 33.2 32.1 31.6 31.7 31.5 31.6 32 31.9 32.2 
Ext.Max. 29 39 38 38 39.2 40.1 37.5 38.1 37.5 38.1 37.7 38.5 37.2 40.1 
Mean Min. 29 22.5 23.5 24.8 25.7 26 25.9 25.7 25.4 24.6 24.1 23.8 22.5 24.5 
Ext.Min. 29 14.9 13.8 18.5 19.2 19.2 20 20.1 21 19.6 18.2 17 14 13.8 
Mean 29 28.2 28.8 29.3 30.1 30.2 29.5 29.1 29.1 28.7 28.5 28.8 28.3 29.1 
             
Mean 29 20.4 22.2 23.8 24.6 24.9 24.6 24.2 24.2 24.4 24.3 22.3 20.2 23.3 
Relative Humidity (%)               
Mean 29 64 69 73 74 74 75 76 76 79 79 69 63 72.6 
Mean Max. 29 78 85 87 87 85 84 84 85 88 89 81 76 84 
Mean Min. 29 54 58 64 64 66 68 69 68 70 71 61 53 63.9 
Ext.Min. 29 23 23 25 31 43 51 46 48 46 44 25 27 23 
Visibility(Km.)              
Mean 29 5.8 5.8 6.9 8.1 10 10.6 10.3 10.5 9.8 7.4 6.7 6.2 8.2 

07.00LST 29 5 5 6 7.5 9.1 9.9 9.7 9.4 8.6 6.6 6.3 5.7 7.4 
Cloud Amount (1-10)             
Mean 29 5.6 5.9 6 6.5 7.1 7.4 7.8 7.9 7.8 7.3 6.4 5.5 6.8 
Wind (Knots)              
Prev.Wind 16 N SW SW SW SW SW SW SW SW E N N - 
Mean 29 5.1 6.1 7.6 6.2 6.7 8.4 8.3 7.8 6 4.3 4.9 5.2 6.4 
Max. 30 30 35 36 50 50 52 48 52 60 45 30 37 60 
Pan Evaporation (mm.)              
Total 29 - - - - - 66.6 42.8 42.3 - - - 4.3 156 
Rainfall(mm)              
Total 30 22.7 14.6 49.1 68.7 120.8 148.6 105.5 107.1 232.7 209 37.3 11.4 1127.5 
Num. of Days 30 2.1 2.4 4.7 6.6 11.1 12.6 12 12.6 16.9 16.1 4.9 1.6 103.6 
Daily Max. 30 176.5 35.7 63.8 100.2 87.2 120.7 80.6 126 118.3 116.2 36.8 51.5 176.5 

Sunshine Duration (hr.)              
Mean 9 - - - - - - - - - - - - 0 

Phenomena (Days)              
Fog 30 0.2 0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0.4 
Haze 30 20.7 14.4 10.8 7.2 1.7 0.5 0.5 0.4 0.7 6 16.3 24.4 103.6 
Hail 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ThunderStorm 30 0.5 0.8 3.1 5.6 7.2 5.3 3.5 3.3 7 8.6 2.4 0.5 47.8 
Squall 30 0 0 0.2 0 0.1 0 0.2 0.2 0.3 0 0 0 1 

ท่ีมา : กรมอตุุนิยมวทิยา, 2565  
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มกราคม กุมภาพันธ ์ มีนาคม 

   
เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 

   
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

   
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

ท่ีมา : ส านกัพัฒนาอุตนุิยมวทิยา กรมอตุุนยิมวิทยา, 2563  
รูปที่ 3.1-1 : ผังลมสถานีอากาศแหลมฉบัง คาบ 29 ปี (พ.ศ.2536-2564) 
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3.1.2 คุณภาพอากาศ 
 (1) บทน า 
  การศึกษาคุณภาพอากาศบริเวณพ้ืนที่โครงการและบริเวณโดยรอบจะท าให้ทราบถึง
ระดับคุณภาพอากาศปัจจุบันและศักยภาพในการรองรับมลพิษ (Carrying Capacity) ของพ้ืนที่ดังกล่าว 
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องศึกษาคุณภาพอากาศโดยรอบพ้ืนที่โครงการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการประเมิน  
ผลกระทบของโครงการที่อาจเกิดขึ้นต่อไป 
 (2) วิธีการศึกษา 

 รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิของการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปจาก
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบถาวร ของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด (เดิมชื่อ 
“นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด”) ระหว่าง พ.ศ.2562-2564  

 รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิของการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป จาก
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา ของ บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จ ากัด (ระยะก่อนก่อสร้าง 
ระยะก่อสร้างโครงการ และระยะด าเนินการ) ในระหว่าง พ.ศ.2561-2564 ซึ่งด าเนินการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ ได้แก่ (1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (3) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (4) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (5) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

 รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิของการตรวจวัดมลสารที่ระบายออกจากปล่อง จากรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา ของ บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จ ากัด  
 (3) ผลการศึกษา 

 ผลจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศแบบถาวรของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด (ชื่อเดิม “นิคมอุตสาหกรรม
เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด”) ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากพ้ืนที่โครงการไปทางด้านทิศเหนือ ประมาณ 3 กิโลเมตร 
โดยข้อมูลผลการตรวจวัด NO2 SO2 TSP และ PM-10 ระหว่าง พ.ศ.2562-2564 ซึ่งส่วนใหญ่มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน แสดงดังตารางที่ 3.1-2 ยกเว้น ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ซึ่งมีค่าสูงกว่า
มาตรฐาน 3 ครั้ง  
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 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป จากรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา ของ บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จ ากัด  ในระหว่าง พ.ศ.2561-2564 
ซึ่งด าเนินการติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศ จ านวน 5 สถานี ได้แก่ สถานีที่ 1: บริเวณพ้ืนที่โครงการ (A1) 
สถานีที่ 2: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจอมพลเจ้าพระยา (A2) สถานีที่ 3: โรงเรียนบ้านคลองกร า 
(A3) สถานีที่ 4: วัดระเวิงรังสรรค์ (A4) สถานีที่ 5: บ้านหนองก้างปลา (A5) ดังรูปท่ี 3.1-2 พบว่า ทุกดัชนี 
ที่ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด รายละเอียดผลการตรวจวัด ดังตารางท่ี 3.1-3  

 คุณภาพอากาศจากปล่องระบายมลสารทางอากาศของโครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา 
   โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา ได้เริ่มด าเนินการโครงการบางส่วน โดยเริ่มด าเนินการ
หน่วยการผลิตที่ 1 (HRSG 10) วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564 หน่วยการผลิตที่ 2 (HRSG 20) ในวันที่  
1 ตุลาคม พ.ศ.2564 และหน่วยการผลิตที่ 3 (HRSG 3) ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งมีผลการตรวจวัด 
ดังนี้ 

- ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายมลสารทางอากาศ
แบบต่อเนื่อง (CEMS) 

    โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา ได้ท าการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศจาก
ปล่องระบายมลสารทางอากาศอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System: CEMS)  
ที่ปล่องระบาย มลสารของโรงไฟฟ้าศรีราชา เพ่ือตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 
(NOx) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ตามที่มาตรการก าหนด โดยผลการตรวจวัดระหว่างเดือนเมษายน 
พ.ศ.2564 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 จากปล่องระบายมลสารทางอากาศของหน่วยการผลิตที่ 1  
หน่วยการผลิตที่ 2 และหน่วยการผลิตที่ 3 (HRSG 10 HRSG 20 และ HRSG 30) (ดังตารางที่ 3.1-4) 
พบว่า ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่าอยู่ในค่าท่ีก าหนดและเกณฑ์มาตรฐาน 
    ส าหรับปล่องระบายมลสารทางอากาศของหน่วยการผลิตที่ 4 (Block 4)  
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จึงไม่มีผลการด าเนินการ 

- ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายมลสารทางอากาศแบบสุ่ม 
    โครงการด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายมลสารทาง
อากาศแบบสุ่ม ที่ปล่องระบายมลสารทางอากาศของหน่วยการผลิตที่ 1 และหน่วยการผลิตที่ 2 (HRSG 10 
และ HRSG 20) โดยดัชนีที่ท าการตรวจวัด ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 
และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) พบว่า ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่าอยู่ในค่าที่ก าหนดและเกณฑ์
มาตรฐาน ส าหรับปล่องระบายมลสารทางอากาศของหน่วยการผลิตที่ 3 (Block 3) ไดเ้ริ่มด าเนินการเดือน
มีนาคม พ.ศ.2565 โดยในปัจจุบันยังไม่ถึงช่วงการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายมลสารทาง
อากาศแบบสุ่ม จึงไม่มีผลการด าเนินการ ส่วนหน่วยการผลิตที่ 4 (Block 4) อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
รายละเอียดผลการตรวจวัด แสดงในตารางท่ี 3.1-5 และตารางท่ี 3.1-6  



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  
ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา (ครั้งที่ 2) บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซ ีจ ากัด 
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รูปที่ 3.1-2 : สถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของโครงการ 

 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  
ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา (ครั้งที่ 2) บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซ ีจ ากัด 
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ตารางท่ี 3.1-3 
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ของโครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา ระยะก่อนก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง และระยะด าเนินการ ระหว่าง พ.ศ.2561-2564 

สถานีตรวจวัด ระยะ วัน/เดือน/ป ี

ความเข้มข้นมลสารในบรรยากาศ  
อุณหภูม ิ

(องศาเซลเซียส) 
ทิศทางลม 

TSP 
เฉลี่ย 24 ชม. 
มลก./ลบ.ม. 

PM-10 
เฉลี่ย 24 ชม. 
มลก./ลบ.ม. 

NO2 
เฉลี่ย 1ชม. 

(ส่วนในพันล้านส่วน) 

SO2 
เฉลี่ย 24 ชม. 

(ส่วนในพันล้านส่วน) 

SO2 
สูงสุด 1 ชม. 

(ส่วนในพันล้านส่วน) 
สถานีที่ 1: บริเวณพื้นที่โครงการ (A1) ก่อนก่อสร้าง (มิ.ย.-พ.ย.61) 11-18/07/61 0.028-0.043 0.016-0.032 6.4-14.5 1.0-3.8 2.0-2.4 26.1-33.8 ส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนมาทางทิศใต้ (SSW) ความเร็วลม 1-2 เมตร/วินาท ี

ก่อสร้าง (ธ.ค.61-มิ.ย.62) 1-8/02/62 0.048-0.068 0.039-0.052 6.8-16.2 2.0-2.4 1.1-3.1 24.2-34.8 ส่วนใหญ่พัดมาจากทิศใต้ (S) ความเร็วลม 1-2 เมตร/วินาท ี
ก่อสร้าง (ก.ค.-ธ.ค.62) 11-18/10/62 0.028-0.128 0.018-0.058 3.9-29.9 3.2-4.1 1.1-7.4 24.7-33.8 ส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนมาทางทิศเหนือ (NNE) ความเร็วลม 1-2 เมตร/วินาท ี
ก่อสร้าง (ม.ค.-มิ.ย.63) 25/05-1/06/63  0.028-0.050 0.015-0.032 2.7-13.0 3.3-3.6 2.6-5.1 25.1-35.0 ส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงทิศตะวันออกเฉยีงใต้ค่อนมาทางทิศใต้ (E) 

ความเร็วลม 0.5-2 เมตร/วินาท ี
ก่อสร้าง (ก.ค.-ธ.ค..63) 25/11-02/12/63 0.063-0.105 0.028-0.051 5.2-24.4 2.1-3.5 0.1-6.6 23.5-32.9 ส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (NE) ความเร็วลม 2-3 เมตร/วินาที 
ก่อสร้าง (ม.ค.-มิ.ย.64) 3-10/05/64 0.044-0.082 0.028-0.056 4.3-34.4 2.0-3.1 0.1-6.6 24.0-34.6 ส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนมาทางทิศใต้ (SSE) ความเร็วลม 2-3 เมตร/วินาท ี
ก่อสร้าง (ก.ค.-ธ.ค.64) 19-26/10/64 0.020-0.84 0.013-0.052 2.8-15.0 2.9-3.6 1.6-4.8 23.7-34.8 ส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (NW) ความเร็วลม 1-2 เมตร/วินาท ี

 ค่าต่ าสดุ-สูงสดุ 0.020-0.128 0.013-0.058 2.7-34.4 1.0-4.1 0.1-7.4 23.5-34.8  
สถานีที่ 2: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบลจอมพลเจ้าพระยา (A2) 
(สถานีที่ 1: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบลจอมพลเจ้าพระยา (A1) 
(ระยะด าเนินการ)) 

ก่อนก่อสร้าง (มิ.ย.-พ.ย.61) 11-18/07/61 0.030-0.052 0.019-0.036 6.8-13.9 1.5-3.4 1.9-2.4 26.1-32.8 ส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนมาทางทิศใต้ (SSW) ความเร็วลม 1-2 เมตร/วินาท ี
ก่อสร้าง (ธ.ค.61-มิ.ย.62) 1-8/02/62 0.051-0.066 0.034-0.056 6.4-12.7 2.2-2.3 1.2-3.1 23.6-38.1 ส่วนใหญ่พัดมาจากทิศใต้ (S) ความเร็วลม 1-2 เมตร/วินาท ี
ก่อสร้าง (ก.ค.-ธ.ค.62) 11-18/10/62 0.029-0.045 0.019-0.030 1.9-38.8 2.8-3.6 1.2-5.3 24.5-33.7 ส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนมาทางทิศเหนือ (NNE) ความเร็วลม 1-2 เมตร/วินาท ี
ก่อสร้าง (ม.ค.-มิ.ย.63) 25/05-1/06/63 0.028-0.049 0.014-0.027 2.1-10.6 5.0-5.3 4.2-6.3 25.3-34.7 ส่วนใหญ่พัดมาจากทิศใต้ (S) ความเร็วลม 0.5-2 เมตร/วินาท ี
ก่อสร้าง (ก.ค.-ธ.ค..63) 25/11-02/12/63 0.039-0.054 0.026-0.038 4.3-20.7 0.8-1.8 0.1-5.8 23.3-35.8 ส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนมาทางทิศเหนือ (NNE)  ความเร็วลม 1-2 เมตร/วินาท ี
ก่อสร้าง (ม.ค.-มิ.ย.64)  3-10/05/64 0.040-0.065 0.030-0.047 1.7-20.7 1.2-2.1 0.1-5.8 24.3-36.4 ส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนมาทางทิศตะวันออก (ESE) ความเร็วลม 1-2 เมตร/วินาท ี

ด าเนินการ (เม.ย.-มิ.ย.64)         
ก่อสร้าง (ก.ค.-ธ.ค.64) 19-26/10/64 0.032-0.082 0.015-0.050 8.1-13.6 2.6-3.6 1.5-4.4 22.3-34.1 ส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (NW) ความเร็วลม 0.5-2 เมตร/วินาที 

ด าเนินการ (ก.ค.-ธ.ค.64)         
 ค่าต่ าสดุ-สูงสดุ 0.029-0.082 0.014-0.056 1.7-38.8 0.8-5.3 0.1-6.3 22.3-38.1  

สถานีที่ 3: โรงเรียนบ้านคลองกร า (A3) 
(สถานีที่ 2: โรงเรียนบ้านคลองกร า (A2)  
(ระยะด าเนินการ)) 

ก่อนก่อสร้าง (มิ.ย.-พ.ย.61) 11-18/07/61 0.033-0.064 0.016-0.032 4.8-12.2 0.6-3.6 1.6-1.8 25.7-34.3 ส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW) ความเร็วลม 1-2 เมตร/วินาท ี
ก่อสร้าง (ธ.ค.61-มิ.ย.62) 1-8/02/62 0.052-0.098 0.043-0.056 6.4-12.7 1.9-2.3 1.4-3.9 23.8-34.4 ส่วนใหญ่พัดมาจากทิศใต้ (S) ความเร็วลม 1-2 เมตร/วินาท ี
ก่อสร้าง (ก.ค.-ธ.ค.62) 11-18/10/62 0.026-0.054 0.019-0.029 4.8-28.5 4.1-4.6 1.1-9.6 24.6-33.6 ส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนมาทางทิศเหนือ (NNE)  

ความเร็วลม 0.5-2 เมตร/วินาท ี
ก่อสร้าง (ม.ค.-มิ.ย.63) 25/05-1/06/63 0.027-0.042 0.017-0.028 2.5-10.4 4.1-4.6 1.0-6.6 24.6-34.4 ส่วนใหญ่พัดมาจากทิศใต้ (S) ถึงทิศตะวนัตกเฉียงใต้ค่อนมาทางทิศใต้ (SSW) 

ความเร็วลม 0.5-2 เมตร/วินาท ี
ก่อสร้าง (ก.ค.-ธ.ค..63) 25/11-02/12/63 0.046-0.111 0.031-0.049 5.1-20.9 2.4-3.1 1.0-6.6 23.1-34.5 ส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนมาทางทิศเหนือ (NNE) ความเร็วลม 1-2 เมตร/วินาท ี
ก่อสร้าง (ม.ค.-มิ.ย.64)  3-10/05/64 0.033-0.052 0.022-0.035 5.1-18.9 1.3-3.4 0.1-6.4 24.1-35.8 ส่วนใหญ่พัดมาจากทิศใต้ (S) ความเร็วลม 1-2 เมตร/วินาท ี

ด าเนินการ (เม.ย.-มิ.ย.64)         
ก่อสร้าง (ก.ค.-ธ.ค.64) 19-26/10/64 0.023-0.062 0.015-0.032 4.1-11.4 2.1-2.7 1.1-4.0 22.7-34.4 ส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (NW) ความเร็วลม 1-2 เมตร/วินาท ี

ด าเนินการ (ก.ค.-ธ.ค.64)         
 ค่าต่ าสดุ-สูงสดุ 0.023-0.111 0.015-0.056 2.5-28.5 1.3-3.6 0.1-9.6 22.7-35.8  

  



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  
ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา (ครั้งที่ 2) บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซ ีจ ากัด 
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ตารางท่ี 3.1-3  
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ของโครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา ระยะก่อนก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง และระยะด าเนินการ ระหว่าง พ.ศ.2561-2564 (ต่อ) 

สถานีตรวจวัด ระยะ วัน/เดือน/ป ี

ความเข้มข้นมลสารในบรรยากาศ  
อุณหภูม ิ

(องศาเซลเซียส) 
ทิศทางลม 

TSP 
เฉลี่ย 24 ชม. 
มลก./ลบ.ม. 

PM-10 
เฉลี่ย 24 ชม. 
มลก./ลบ.ม. 

NO2 
เฉลี่ย 1ชม. 

(ส่วนในพันล้านส่วน) 

SO2 
เฉลี่ย 24 ชม. 

(ส่วนในพันล้านส่วน) 

SO2 
สูงสุด 1 ชม. 

(ส่วนในพันล้านส่วน) 
สถานีที่ 4: วัดระเวิงรังสรรค์ (A4) 
(สถานีที่ 3: วัดระเวิงรังสรรค์ (A3) 
(ระยะด าเนินการ)) 

ก่อนก่อสร้าง (มิ.ย.-พ.ย.61) 11-18/07/61 0.025-0.045 0.016-0.032 4.8-12.2 0.6-3.6 1.6-1.8 24.8-33.9 ส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนมาทางทิศใต้ (SSW) ความเร็วลม 1-2 เมตร/วินาท ี
ก่อสร้าง (ธ.ค.61-มิ.ย.62) 1-8/02/62 0.050-0.102 0.031-0.071 5.7-11.1 1.9-2.1 0.8-3.3 22.7-35.3 ส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนมาทางทิศใต้ (SSW) ความเร็วลม 0.5-1 เมตร/วินาที 
ก่อสร้าง (ก.ค.-ธ.ค.62) 11-18/10/62 0.025-0.043 0.016-0.025 1.0-20.8 2.3-2.6 1.3-3.3 24.3-33.6 ส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (NE) ความเร็วลม 1-2 เมตร/วินาที 
ก่อสร้าง (ม.ค.-มิ.ย.63) 25/05-1/06/63 0.020-0.040 0.014-0.026 1.3-21.7 3.8-4.9 3.6-6.8 25.7-34.1 ส่วนใหญ่พัดมาจากทิศใต้ (S) ความเร็วลม 0.5-2 เมตร/วินาท ี

 ก่อสร้าง (ก.ค.-ธ.ค..63) 25/11-02/12/63 0.051-0.083 0.024-0.049 3.2-15.5 1.6-2.1 0.2-3.9 24.1-34.8 ส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนมาทางทิศเหนือ (NNE) ความเร็วลม 1-2 เมตร/วินาท ี
ก่อสร้าง (ม.ค.-มิ.ย.64) 3-10/05/64 0.036-0.060 0.024-0.043 3.2-13.7 1.2-1.8 0.1-4.8 24.3-35.8 ส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนมาทางทิศใต้ (SSW) ความเร็วลม 1-2 เมตร/วินาท ี

ด าเนินการ (เม.ย.-มิ.ย.64)         
ก่อสร้าง (ก.ค.-ธ.ค.64) 19-26/10/64 0.020-0.068 0.012-0.040 1.5-7.1 3.4-4.0 2.2-4.8 22.8-34.6 ส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนื (NW) อ ความเร็วลม 1-2 เมตร/วินาที 

ด าเนินการ (ก.ค.-ธ.ค.64)         
 ค่าต่ าสดุ-สูงสดุ 0.020-0.102 0.012-0.071 1.0-20.8 0.6-4.9 0.1-6.8 22.7-35.8  

สถานีที่ 5: บ้านหนองก้างปลา (A5) 
(สถานีที่ 4: บ้านหนองก้างปลา (A4) 
(ระยะด าเนินการ)) 
 

ก่อนก่อสร้าง (มิ.ย.-พ.ย.61) 11-18/07/61 0.023-0.034 0.019-0.031 7.0-13.2 1.0-4.6 1.7-2.0 26.1-32.9 พัดมาจากทิศตะวันตกเฉยีงใต้ค่อนมาทางใต้ (SSW) ความเร็วลม 1-2 เมตร/วินาที 
ก่อสร้าง (ธ.ค.61-มิ.ย.62) 1-8/02/62 0.066-0.106 0.045-0.061 6.1-13.8 2.1-2.4 1.3-3.1 22.6-37.2 ส่วนใหญ่พัดมาจากทิศใต้ (S) ความเร็วลม 1-2 เมตร/วินาท ี
ก่อสร้าง (ก.ค.-ธ.ค.62) 11-18/10/62 0.044-0.078 0.021-0.045 0.6-28.3 2.6-2.8 1.8-3.1 25.3-34.4 ส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนมาทางทิศเหนือ (NNE) ความเร็วลม 1-2 เมตร/วินาท ี
ก่อสร้าง (ม.ค.-มิ.ย.63) 25/05-1/06/63 0.018-0.046 0.012-0.026 2.0-10.3 3.9-4.4 3.4-5.0 25.0-36.6 ส่วนใหญ่พัดมาจากทิศใต้ (S) ความเร็วลม 1-2 เมตร/วินาท ี
ก่อสร้าง (ก.ค.-ธ.ค..63) 25/11-02/12/63 0.049-0.075 0.030-0.049 5.0-27.0 0.4-2.0 0.1-3.3 23.1-33.8 ส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนมาทางทิศเหนือ (NNE) ความเร็วลม 1-3 เมตร/วินาท ี
ก่อสร้าง (ม.ค.-มิ.ย.64)  3-10/05/64 0.076-0.089 0.047-0.061 5.0-27.0 0.4-1.8 0.1-3.3 23.4-33.7 ส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW) ความเร็วลม 0.5-2 เมตร/วินาท ี

ด าเนินการ (เม.ย.-มิ.ย.64)         
ก่อสร้าง (ก.ค.-ธ.ค.64) 19-26/10/64 0.020-0.051 0.015-0.023 5.6-13.5 2.5-2.9 1.7-4.0 22.3-34.1 ส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (NW) ความเร็วลม 1-2 เมตร/วินาท ี

ด าเนินการ (ก.ค.-ธ.ค.64)         
 ค่าต่ าสดุ-สูงสดุ 0.018-0.106 0.012-0.061 0.6-28.3 0.4-4.6 0.1-5.0 22.3-37.2  

 ค่ามาตรฐาน 0.3301/ 0.1201/ 1702/ 1201/ 3003/ -  
หมายเหต ุ: 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
 2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
 3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อนก่อสร้าง (เดือนมิถนุายน – พฤศจกิายน พ.ศ.2561) ระยะก่อสร้าง (ระหว่าง พ.ศ.2561-2564) และระยะด าเนินการ พ.ศ.2564 
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ตารางท่ี 3.1-4 
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายมลสารทางอากาศ 

จากระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศอย่างต่อเนื่อง (CEMS)  
โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา (ระยะด าเนินการ) บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จ ากัด  

ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึงพฤษภาคม พ.ศ.2565 

แหล่งก าเนิด เดือน/ปี 
ค่าความเข้มข้น ( ที่ 7% O2) (Actual) อัตราการระบาย (Actual) 

มก./ลบ.ม. ส่วนในล้านส่วน กรัม/วินาที 
TSP NOX  SO2 TSP NOX  SO2 

ปล่องระบายมลสาร
ทางอากาศของ 
หน่วยการผลิตท่ี 1  
(HRSG 10) 

เม.ย.-มิ.ย./641/ 0.00-6.83 5.99-22.69 1.13-5.21 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ 
ก.ค.-ธ.ค./641/ 0.00-18.08 1.02-24.04 0.52-4.33 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ 
ม.ค.-พ.ค./652/ 0.00-33.85 2.74-24.14 0.02-4.36 0.00-28.47 0.00-16.17 0.00-4.40 
ม.ค./65(4) , 2/ 0.90-33.85 2.74-24.14 0.02-3.00 0.00-28.47 0.01-14.29 0.00-1.76 

รวม 0.00-33.85 1.02-24.14 0.02-4.36 0.00-28.47 0.00-16.17 0.00-4.40 

ปล่องระบายมลสาร
ทางอากาศของ 
หน่วยการผลิตท่ี 2  
(HRSG 20) 

ต.ค.-ธ.ค./641/ 0.01-34.92 9.65-24.37 0.00-2.99 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ 
พ.ย./64(4), 1/ 0.02-34.92 15.08-18.11 0.10-1.67 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ 

ม.ค.-พ.ค./65 2/ 0.25-34.11 10.08-21.08 0.09-2.41 0.00-15.55 5.49-17.59 0.00-3.12 
ม.ค./65(4) , 2/ 0.25-34.11 10.80-21.08 0.09-1.91 0.12-15.55 5.49-14.08 0.07-1.77 

รวม 0.01-34.92 9.65-24.37 0.00-2.99 0.00-15.55 5.49-17.59 0.00-3.12 
ปล่องระบายมลสาร
ทางอากาศของ 
หน่วยการผลิตท่ี 3  
(HRSG 30) 

เม.ย.-พ.ค./65 1.22-12.10 13.62-19.78 0.00-1.19 0.42-4.51 9.02-18.61 0.00-1.29 

รวม 1.22-12.10 13.62-19.78 0.00-1.19 0.42-4.51 9.02-18.61 0.00-1.29 

ค่าท่ีก าหนด(1) 20 24.8 5.5 7.86 20 6.17 
ค่าท่ีก าหนด(2) 35 29.4 20 7.86 20 6.17 
ค่ามาตรฐาน(3) 60 120 20 - - - 

หมายเหตุ :  1.  ค่าท่ีก าหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา พ.ศ.2561  
   (1) กรณีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง 
   (2) กรณีใช้น้ ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง 
 2.  (3) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2547 เรื่อง ก าหนดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศ 

ท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจ าหน่ายไฟฟ้า และค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2553 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศเสีย 
จากโรงไฟฟ้าใหม่ 

 3.  (4) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าโดยใช้น้ ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง 
 4.  มก./ลบ.ม. ย่อมาจาก มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
 5.  ลบ.ม./ชม. ย่อมาจาก ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
ที่มา :   ข้อมูลจากระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission 

Monitoring System : CEMs) ของโครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จ ากัด 
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ตารางท่ี 3.1-5 
สรุปอัตราการระบายมลสารทางอากาศจากปล่องระบายมลสารทางอากาศ  

โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จ ากัด พ.ศ.2564 

พารามิเตอร์ วันที่ท าการตรวจวัด 
อัตราการระบาย (กรัมต่อวินาที) 

ค่าท่ี
ก าหนด(1) 

ปล่อง HRSG 
10 

ปล่อง HRSG 
20 

ปล่อง HRSG 
30 

ปล่อง HRSG 
40 

1.  ฝุ่นละอองรวม 5 พ.ค. 64 1.31 (2) (2) (2) 7.86 
21 และ 22 ต.ค. 64 0.63 0.49 (2) (2)  

2.  ก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจน 

5 พ.ค. 64 13.89 (2) (2) (2) 20.00 
21 และ 22 ต.ค. 64 12.21 11.44 (2) (2)  

3.  ก๊าซซัลเฟอร์ 
ไดออกไซด์ 

5 พ.ค. 64 0.65 (2) (2) (2) 6.17 
21 และ 22 ต.ค. 64 0.92 0.15 (2) (2)  

หมายเหต ุ: (1)  ค่าท่ีก าหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา พ.ศ.2561 
 (2)  หน่วยการผลิตท่ี 3 (Block 3) เพิ่งเริ่มด าเนินการเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 โดยในปัจจุบันไม่ถึงช่วงการ

ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายมลสารทางอากาศแบบสุ่ม จึงไม่มีผลการด าเนินการ ส่วนหน่วยการ
ผลิตท่ี 4 (Block 4) อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
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3.2 เสียง 
 (1) ค าน า 
  การศึกษาระดับเสียงในปัจจุบันบริเวณพ้ืนที่โครงการฯ และพ้ืนที่ใกล้เคียงเป็นการ
สะท้อนให้เห็นถึงระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบในการศึกษา
ร่วมกับระดับเสียงที่เกิดจากกิจกรรมของโครงการฯ รวมถึงเพ่ือหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบที่เหมาะสมต่อไป 
 (2) วิธีการศึกษา 
  รวบรวมผลด าเนินการตรวจวัดระดับระดับเสียงทั่วไปใน ระยะก่อสร้าง และระยะ
ด าเนินการจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา ระหว่าง พ.ศ.2562-2564 
 (3) ผลการรวบรวมข้อมูล 
  การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปในระยะก่อสร้าง ด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq 1 hr) เฉลี่ย 5 นาที (Leq 5 min) ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน 
(Ldn) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) จ านวน 3 สถานี ได้แก่ สถานีที่ 1 พ้ืนที่โครงการ 
สถานีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ าตาลตะวันออก และสถานีที่ 3 วัดจอมพลเจ้าพระยา หรือหมู่บ้านเดอะพราว 
พบว่า ผลการตรวจวัด Leq-24hr และ Lmax ระหว่างปี พ.ศ.2562-2564 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) ส่วนค่ามาตรฐานส าหรับระดับเสียง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq-1hr) ระดับเสียง เฉลี่ย 5 นาที (Leq-5min) ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) และ
ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) ยังไม่มีการก าหนด รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 3.2-1 
  ส าหรับระยะด าเนินการก าหนดให้ตรวจวัดระดับเสียง จ านวน 3 สถานี (ดังรูปที่ 3.2-1) 
ได้แก่ สถานีที่ 1.1-1.4 พ้ืนที่โครงการ (บริเวณริมรั้วทั้ง 4 ด้าน) สถานีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ าตาล
ตะวันออก และสถานีที่ 3 วัดจอมพลเจ้าพระยา หรือหมู่บ้านเดอะพราว พบว่า สถานีที่ 1.1-1.4 พ้ืนที่
โครงการ (บริเวณริมรั้วทั้ง 4 ด้าน) สถานีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ าตาลตะวันออก และสถานีที่ 3  
วัดจอมพลเจ้าพระยา พบว่า ผลการตรวจวัด Leq-24hr และ Lmax มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) ส่วนค่ามาตรฐานส าหรับระดับเสียง เฉลี่ย  
1 ชั่วโมง (Leq-1hr) ระดับเสียง เฉลี่ย 5 นาที (Leq-5min) ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) และระดับ
เสียงพ้ืนฐาน (L90) ยังไม่มีการก าหนด รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.2-1 และตารางที่ 3.2-2 
  



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  
ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา (ครั้งที่ 2) บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซ ีจ ากัด 
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รูปที่ 3.2-1 : สถานีติดตามตรวจสอบระดับเสียงของโครงการ 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  
ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา (ครั้งที่ 2) บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซ ีจ ากัด 
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ตารางท่ี 3.2-1 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปของโครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา ระยะก่อสร้าง และระยะด าเนินการ ระหว่าง พ.ศ.2562-2564 

ต าแหน่งตรวจวัด ระยะ (วันที่ตรวจวัด) 
ระดับเสียง (เดซิเบลเอ) 

Leq-24hr Leq-1hr Leq-5min Lmax Ldn  L90 
1. พื้นที่โครงการ ก่อสร้าง (10-17/05/62) 50.2-59.5 42.3-72.1 39.9-77.7 75.9-91.8 55.0-60.9 46.0-49.2 

ก่อสร้าง (11-18/10/62) 53.3-61.8 42.4-70.3 39.0-73.5 72.5-105.1 57.8-68.5 48.3-56.7 
ก่อสร้าง (25/05-01/06/63) 47.7-61.7 37.3-69.5 35.7-73.0 72.8-90.4 50.7-70.9 43.6-59.3 

ก่อสร้าง (23-30/11/63) 52.9-58.0 48.6-63.1 46.3-64.8 75.4-86.5 59.8-66.7 50.3-55.8 
ก่อสร้าง และด าเนินการ (3-10/05/64) 49.8-61.9 43.7-74.4 40.2-81.2 80.5-100.9 55.0-71.3 45.5-52.5 
ก่อสร้าง และด าเนินการ (19-26/10/64) 48.6-62.6 43.1-75.9 40.3-84.0 74.7-105.7 55.6-63.5 46.2-50.4 

2. โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ าตาลตะวันออก ก่อสร้าง (10-17/05/62) 56.2-60.3 45.0-66.4 39.9-76.2 81.0-91.9 61.1-66.4 46.6-49.6 
ก่อสร้าง (11-18/10/62) 55.1-60.2 46.5-71.0 41.0-76.3 80.7-93.5 58.7-68.6 47.7-50.1 

ก่อสร้าง (25/05-01/06/63) 54.4-62.6 40.7-72.6 37.6-79.5 80.8-86.9 57.2-71.8 47.1-51.6 
ก่อสร้าง (23-30/11/63) 53.7-61.1 45.8-74.0 42.1-84.8 75.3-105.8 57.7-62.3 47.3-48.5 

ก่อสร้าง และด าเนินการ (3-10/05/64) 53.7-63.0 43.7-76.1 38.1-82.4 77.8-98.6 57.2-72.5 45.1-54.6 
ก่อสร้าง และด าเนินการ (19-26/10/64) 52.2-67.7 43.2-80.3 39.2-88.2 78.0-106.3 56.7-68.4 44.9-51.5 

3. วัดจอมพลเจ้าพระยา ก่อสร้าง (10-17/05/62) 56.2-65.1 45.6-77.9 42.9-85.0 81.2-103.2 61.9-66.7 48.3-49.7 
ก่อสร้าง (11-18/10/62) 56.3-62.6 45.4-68.4 42.4-88.4 80.5-99.3 61.1-67.3 48.2-53.3 

ก่อสร้าง (25/05-01/06/63) 56.3-62.6 45.4-68.4 42.4-88.4 80.5-99.3 61.1-67.3 48.2-53.3 
ก่อสร้าง (23-30/11/63) 59.9-68.8 58.2-73.7 57.1-93.3 80.6-107.0 65.9-75.9 58.2-60.1 

ก่อสร้าง และด าเนินการ (3-10/05/64) 55.1-62.1 42.4-74.6 39.9-82.6 74.9-104.5 61.2-71.3 44.7-50.6 
ก่อสร้าง และด าเนินการ (19-26/10/64) 54.1-67.3 45.1-80.3 42.6-86.1 77.8-107.7 58.3-67.7 47.9-51.1 

ค่ามาตรฐาน 1/ 70.0 - - 115 - - 
หมายเหต ุ:    1/ ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่15 (พ.ศ.2540) 

 -  หมายถึง ยังไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐาน 
ที่มา :  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะกอ่สร้าง (ระหว่าง พ.ศ.2561-2564) และระยะด าเนินการ พ.ศ.2564 
  



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  
ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา (ครั้งที่ 2) บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซ ีจ ากัด 
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ตารางท่ี 3.2-2 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปของโครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา ระยะด าเนินการ พ.ศ.2564  

ต าแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ระดับเสียง (เดซิเบลเอ) 

Leq-24hr Leq-1hr Leq-5min Lmax Ldn  L90 
1.1 ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (พ้ืนท่ีโครงการ) 3-10 พ.ค. 64 49.1-62.0 42.1-75.1 39.7-82.7 73.0-103.9 54.2-71.6 44.3-53.5 

19-26 ต.ค. 64 51.6-66.8 47.1-80.3 46.2-87.0 75.2-105.7 57.1-67.0 48.3-50.4 
1.2 ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (พ้ืนที่โครงการ) 3-10 พ.ค. 64 49.8-61.9 43.7-74.4 40.2-81.2 80.5-100.9 55.0-71.3 45.5-52.5 

19-26 ต.ค. 64 48.6-62.6 43.1-75.9 40.3-84.0 74.7-105.7 55.6-63.5 46.2-50.4 
1.3 ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (พ้ืนท่ีโครงการ) 3-10 พ.ค. 64 51.5-60.8 44.6-73.3 43.2-81.1 74.9-102.0 55.1-70.1 46.5-54.4 

19-26 ต.ค. 64 52.8-65.4 50.0-78.8 47.6-85.6 70.7-104.5 58.6-66.0 50.2-52.1 
1.4 ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (พ้ืนท่ีโครงการ) 3-10 พ.ค. 64 63.8-69.6 62.6-81.7 62.2-87.2 80.5-107.8 70.3-78.7 62.8-64.6 

19-26 ต.ค. 64 57.4-67.8 51.0-80.6 50.2-88.4 76.2-106.6 62.4-68.9 54.9-58.5 
2. โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ าตาลตะวันออก 3-10 พ.ค. 64 53.7-63.0 43.7-76.1 38.1-82.4 77.8-98.6 57.2-72.5 45.1-54.6 

19-26 ต.ค. 64 52.2-67.7 43.2-80.3 39.2-88.2 78.0-106.3 56.7-68.4 44.9-51.5 
3. วัดจอมพลเจ้าพระยา 3-10 พ.ค. 64 55.1-62.1 42.4-74.6 39.9-82.6 74.9-104.5 61.2-71.3 44.7-50.6 

19-26 ต.ค. 64 54.1-67.3 45.1-80.3 42.6-86.1 77.8-107.7 58.3-67.7 47.9-51.1 
ค่ามาตรฐาน1/ 70.0 - - 115 - - 

หมายเหต ุ:     1/ ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 15 (พ.ศ.2540) 
  - หมายถึง ยังไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐาน 

ที่มา :  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะกอ่สร้าง (ระหว่าง พ.ศ.2562-2564) และระยะด าเนินการ พ.ศ.2564 
 



บทที่ 4 

กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
  



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา (ครั้งที่ 2) บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซ ีจ ากัด 
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บทท่ี 4  
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

 
 โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา ของบริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จ ากัด ได้ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยรายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลง 
ประกอบด้วย 

(1) การเพิ่มการติดตั้งหม้อไอน้ าเสริมตัวส ารอง (Backup Auxiliary Boiler) เพ่ือเพ่ิมความ
น่าเชื่อถือและความมั่นคงในการเดินเครื่อง เพ่ือใช้กรณีที่หม้อไอน  าเสริมตัวหลัก (Auxiliary Boiler) มีปัญหา
หรือไม่สามารถเดินเครื่องได้ ซึ่งการเพ่ิมหม้อไอน  าเสริมเพ่ิมเติมจะไม่เป็นการเพ่ิมมลภาวะทางอากาศ 
เนื่องจากการใช้งานจะใช้งานเพียงตัวใดตัวหนึ่งเท่านั น โดยเป็นแบบท่อไฟ (Fire Tube) ใช้น  ามันดีเซลเป็น
เชื อเพลิงร่วมกับระบบให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า และผลิตไอน  าปริมาณ 6.6 ตันต่อชั่วโมง  

(2) การเพิ่มอาคาร และบ่อกักเก็บน้ าดิบ เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินการจริง ท าให้มีการ
เปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ ดังนี   

 การเพ่ิมอาคารคลังพัสดุแห่งที่ 2 (Second Warehouse Building) ขนาด 972 
ตารางเมตร  

 การเพ่ิมโรงเก็บขยะ (Waste Disposal Building) ขนาด 170 ตารางเมตร  
 การเพ่ิมศาลพระพิฆเนศ (Pikanash House) ขนาด 80 ตารางเมตร  
ท าให้การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื นที่อาคารต่างๆ เพ่ิมขึ น 1,222 ตารางเมตร 
 การเพ่ิมบ่อกักเก็บน  าดิบเพ่ิมเติม (Addition Raw Water Pond) ขนาดความจุ 

250,000 ลูกบาศก์เมตร เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการส ารองน  าเพ่ิมเติมขึ นจาก 3 วัน เป็น 7.5 วันท าให้มีการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินในพื นที่บ่อพักน  าเพ่ิมขึ น  78,171 ตารางเมตร  

(3) การปรับเปลี่ยนผังองค์ประกอบโครงการ เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินการจริงของ
โครงการดังนี  

 ขอย้ายพื นที่จอดรถส าหรับอาคารต้อนรับ (Parking Space for Administration 
Building) ไปรวมกับพื นที่จอดรถฝั่งตรงข้ามถนนแทนที่อาคารป้อมยามเดิม ส าหรับอาคารป้อมยามจะย้ายไป
บริเวณทางเข้าโครงการ โดยมีขนาดเท่ากับที่ระบุในรายงานฯ ฉบับได้รับการเห็นชอบ 

 ขอย้ายต าแหน่งพื นที่อาคารเก็บของเหลว (Liquid Materials Storage Area) จาก
บริเวณอาคารซ่อมบ ารุง และเก็บพัสดุไปยังบริเวณหน่วยการผลิตที่ 2 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด  
ทั งนี  อาคารดังกล่าวใช้ส าหรับจัดเก็บน  ามันหล่อลื่นเหมือนเดิม และยังคงรูปแบบการจัดเก็บและมาตรการใน
การป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในรายงานฉบับที่ได้รับความเห็นชอบ 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา (ครั้งที่ 2) บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซ ีจ ากัด 
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  ทั งนี  ภายหลังการปรับแผนผังโครงการแล้ว ขนาดของพื นที่สีเขียวไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
(4) การเพิ่มอุปกรณ์ดับเพลิงและระบบตรวจจับ บริเวณอาคารคลังพัสดุแห่งที่ 2 (Second 

Warehouse Building) และโรงเก็บขยะ (Waste Disposal Building) ให้ครอบคลุมขนาดพื นที่อาคาร 
ที่เพ่ิมขึ น และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

(5) การเพิ่มเติมแนวท่อส่งน้ าภายในพื้นที่โครงการ โดยจะเดินท่อส่งน  าเพ่ิมเติมจาก
ต าแหน่งการเชื่อมต่อท่อตามที่ระบุในรายงานฯ ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบไปที่บ่อกักเก็บน  าดิบเพิ่มเติม 
(Addition Raw Water Pond) เพ่ือส ารองน  าไว้ใช้ในวิกฤตการณ์ภัยแล้ง และจะมีการวางท่อส าหรับสูบจ่ายน  า
จากบ่อกักเก็บน  าดิบเพิ่มเติมไปยังบ่อกักเก็บน  าดิบ (Raw Water Pond) เพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า
ต่อไป 

(6) การทบทวนระบบระบายน้ าฝน เพ่ือรองรับปริมาณน  าฝนบริเวณอาคารคลังพัสดุแห่งที่ 2 
(Second Warehouse Building) โรงเก็บขยะ (Waste Disposal Building) และศาลพระพิฆเนศ (Pikanash 
House) 

(7) การเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ อาจมีผลต่อผล
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้น าเสนอไว้ในการ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับที่ได้รับความรวมถึงเปลี่ยนแปลงชื่อของนิคมฯ ที่เป็นที่ตั ง
โครงการตามชื่อปัจจุบัน และเพ่ิมเติมรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านอากาศให้
ครอบคลุมผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ น จึงต้องมีการทบทวนถึงผลกระทบที่อาจเปลี่ยนแปลงไป รวมถึง
มาตรการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับผลกระทบ และ/หรือแผนผังโครงการที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว  
  จากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมที่คาดว่า 
จะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่น าเสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า  
ศรีราชาที่เคยได้รับความเห็นชอบ ดังนี   

- ผลกระทบด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื นที่โครงการ 
- ผลกระทบด้านอากาศ 
- ผลกระทบด้านเสียง 
- ผลกระทบด้านคุณภาพน  าผิวดิน 
- ผลกระทบด้านคมนาคม 
- ผลกระทบด้านการใช้น  า 
- ผลกระทบด้านการระบายน  า และการควบคุมน  าท่วม 
- ผลกระทบด้านการจัดการกากของเสีย 
- ผลกระทบด้านอันตรายร้ายแรง 
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  ดังนั น ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าศรีราชา (ครั งที่ 2) ฉบับนี  จึงด าเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเฉพาะ
ผลกระทบที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงข้างต้น โดยผลการประเมินจะถูกน าไปเปรียบเทียบกับผลการ
ประเมินในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ เพ่ือทบทวนความครอบคลุมของ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ที่ได้รับความเห็นชอบ 
 

4.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพ้ืนที่โครงการ 
 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ พบว่า พื นที่อาคารต่างๆ มีขนาดเพ่ิมขึ นจาก 
3,000 ตารางเมตร เป็น 4,222 ตารางเมตร เนื่องจากมีการเพ่ิมอาคารคลังพัสดุแห่งที่ 2 และโรงเก็บขยะ  
ส่วนพื นที่บ่อพักน  ามีขนาดเพ่ิมขึ นจาก 118,815 ตารางเมตร เป็น 196,986 ตารางเมตร เนื่องจากก่อสร้างบ่อ
กักเก็บน  าดิบเพ่ิมเติม ส่วนพื นที่ว่างรอการพัฒนา มีขนาดลดลงจาก 300,000 ตารางเมตร เป็น 220,607 
ตารางเมตร โดยมีพื นที่ส่วนสนับสนุนการผลิตกระแสไฟฟ้า และพื นที่สีเขียว เท่าเดิม  
 ดังนั น การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื นที่โครงการในภาพรวมจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับที่ได้รับความเห็นชอบอย่างมีนัยส าคัญ 

 
4.2 คุณภาพอากาศ 
 
4.2.1 ระยะก่อสร้าง 
 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการได้มีการขอเพ่ิมศาลพระพิฆเนศ (Pikanash House) 
ขนาด 80 ตารางเมตร ซึ่งได้ด าเนินการก่อสร้างในระยะก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั งนี  เมื่อพิจารณาผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (รายละเอียดดังแสดงในบทที่ 2) พบว่า โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน รวมทั งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื นที่ก่อสร้างของโครงการ และ
บริเวณพื นที่อ่อนไหว มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั งหมด ดังนั น การด าเนินการดังกล่าวจึงไม่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ และในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับที่ได้รับความ
เห็นชอบได้ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องไว้ครอบคลุมแล้ว 
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4.2.2 ระยะด าเนินการ 
 ภายหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จะมีการติดตั งหม้อไอน  าเสริมตัวส ารอง (Backup 
Auxiliary Boiler) จ านวน 1 เครื่อง บริเวณหน่วยผลิตที่ 4 เพ่ือใช้ในกรณีที่หม้อไอน  าเสริมตัวหลักมีปัญหา
หรือไม่สามารถเดินเครื่องได้ นอกจากนี  ในระยะด าเนินการจะมีการก่อสร้างบ่อกักเก็บน  าดิบเพ่ิมเติม  
(บ่อกักเก็บน  าดิบ บ่อที่ 2) ขนาด 250,000 ลูกบาศก์เมตร เพ่ิมเติมจากที่ได้ระบุไว้ในรายงานฉบับที่ได้รับ
ความเห็นชอบ ดังนั น ในระยะด าเนินการจึงต้องประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย
อากาศของหม้อไอน  าเสริมตัวหลัก หรือหม้อไอน  าเสริมตัวส ารอง และมลสารทางอากาศจากกิจกรรมการ
ก่อสร้างบ่อกักเก็บน  าดิบของโครงการ ส าหรับข้อมูลขนาดของปล่องระบายอากาศ และอัตราการระบาย 
มลสารทางอากาศของหม้อไอน  าของหน่วยผลิตหลัก จ านวน 4 หน่วย จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ระบุไว้ใน
รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
โรงไฟฟ้าศรีราชา ของ บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จ ากัด, 2561  
 การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในครั งนี  จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การประเมิน 
ผลกระทบจากการเดินเครื่องหม้อไอน  าเสริมตัวหลัก หรือหม้อไอน  าเสริมตัวส ารอง และการประเมิน 
ผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างบ่อกักเก็บน  าดิบ โดยมีรายละเอียดดังนี  
 

4.2.2.1 ผลกระทบจากการเดินเครื่องหม้อไอน้ าเสริม 
 การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในระยะด าเนินการ จะใช้แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ AERMOD เวอร์ชั่นล่าสุด (เวอร์ชั่น 10.2.1) โดยด าเนินการเปรียบเทียบผลกระทบระหว่าง
การเดินเครื่องหม้อไอน  าเสริมตัวหลัก หรือหม้อไอน  าเสริมตัวส ารอง และการเดินเครื่องหน่วยผลิตหลัก 
จ านวน 4 หน่วยผลิต ที่ปรึกษาใช้ข้อมูลต าแหน่งการติดตั งเครื่องจักรเดิมที่ได้รับเห็นชอบในรายงานการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า  
ศรีราชา, 2561 มาศึกษาโดยใช้ AERMOD เวอร์ชั่นล่าสุด และใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับพื นผิว (Surface 
Data) และข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับบน (Upper Data) ที่เป็นข้อมูลล่าสุดในปัจจุบัน (พ.ศ.2562-2564) 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการน าเข้าแบบจ าลอง โดยมีรายละเอียดดังนี  
 (1) แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา 
  การศึกษาเลือกใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD Version 10.2.1 (AERMOD 
Model 21112 ; U.S. EPA) (เวอร์ชันล่าสุด เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564) ในการท านายค่าความเข้มข้น
ของมลสาร ซึ่งเป็นแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้คาดการณ์การแพร่กระจายของสารมลพิษทางด้านอากาศ
ที่พัฒนาโดย U.S. EPA มีการท านายความเข้มข้นของสารมลพิษอากาศในบรรยากาศแบบ Real Time 
โดยใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยารายชั่วโมง โดยใช้ทฤษฎีของ “ชั นบรรยากาศที่อยู่ติดกับผิวโลก” (Planetary 
Boundary Layer) ที่มีช่วงตั งแต่ประมาณ 100 เมตร ในตอนกลางคืน และอาจถึง 1-2 กิโลเมตร ในตอน
กลางวัน โดยแบ่งออกเป็น Convective Boundary Layer (CBL) หมายถึง ชั นที่อากาศเกิดการเคลื่อนที่
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ของมวลของอากาศเนื่องมาจากการพาความร้อน (Sensible Heat Flux ; H) และ Stable Boundary 
Layer (SBL) หมายถึง ชั นบรรยากาศที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากการพาความร้อน โดยจะได้รับผลจากแรงเสียดทาน
จากผิวโลกเท่านั น  
  แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD เป็น Steady-State Plume Model โดยใน SBL 
จะสมมติว่ามีการแพร่กระจายความเข้มข้นเป็นแบบ Gaussian ทั งในแนวดิ่งและแนวราบ และในส่วน CBL  
มีการแพร่กระจายความเข้มข้นเป็นแบบ Gaussian ในแนวราบ แต่ในแนวดิ่งจะมีการแพร่กระจายแบบ 
Bi-Gaussian Probability Density Function  
  การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ใช้ข้อมูล
น าเข้าแบบจ าลอง 3 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 2) ข้อมูลจุดสังเกต และ 3) ข้อมูลแหล่งก าเนิด  
มลสารทางอากาศ ดังนี  
  (1.1) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา (MeteorologicalData) 
     การจัดเตรียมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาส าหรับน าเข้าในแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์  
เพ่ือประเมินผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในครั งนี  ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในคาบ 3 ปีล่าสุด (พ.ศ.2562-2564) 
ของสถานีตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาที่อยู่ใกล้พื นที่ศึกษาและมีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินใกล้เคีย งกับ
โครงการมากที่สุด โดยข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่น ามาประมวลผล ประกอบด้วย ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับ  
ผิวพื น (Surface Meteorological Data) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาชั นบน (Upper Meteorological Data) 
รวมทั งข้อมูลลักษณะพื นผิว (Surface Data) ส าหรับเป็นฐานข้อมูลป้อนเข้าสู่แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
AERMOD ดังนี  

 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับผิวพื้น (Surface Meteorological Data) ของ
สถานีตรวจวัดอากาศ ดังนี  

- สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศส านักงานสาธารณสุขปลวกแดง (28t) 
ของกรมควบคุมมลพิษ ตั งอยู่ที่ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (ละติจูดที่ 12° 58' 25.60 
เหนือ และลองติจูดที่ 101° 12' 46.24 ตะวันออก) ห่างจากพื นที่โครงการไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อน
ไปทางทิศใต้ (SSE) ประมาณ 8.9 กิโลเมตร ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่น ามาประมวลผล เป็นข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 
รายชั่วโมง ได้แก่ อุณหภูมิกระเปาะแห้ง (Dry Bulb Temperature) ความเร็วและทิศทางลม (Wind 
Speed and Direction) โดยผังลมสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศส านักงานสาธารณสุขปลวกแดง (28t) 
พ.ศ.2562-2564 แสดงดังรูปที่ 4.2-1 ส าหรับข้อมูลความชื นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) ข้อมูลปริมาณ
เมฆในท้องฟ้า (Cloud Cover) และความสูงฐานเมฆ (Ceiling Height) ไม่มีการตรวจวัดที่สถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศส านักงานสาธารณสุขปลวกแดง (28t) ดังนั น ที่ปรึกษาจึงใช้ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอากาศ
แหลมฉบังของกรมอุตุนิยมวิทยา  
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พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

  
พ.ศ.2564 พ.ศ.2562-2564 

 
รูปที่ 4.2-1 : ผังลมสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศส านักงานสาธารณสุขปลวกแดง (28t)  

จังหวัดระยอง ของกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ.2562-2564 
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- สถานีตรวจวัดอากาศแหลมฉบัง ของกรมอุตุนิยมวิทยา (รหัสสถานี 
459205/48463) ตั งอยู่ที่ละติจูด 13° 4' 37.0" องศาเหนือ และลองติจูด 100° 52' 33.0" องศาตะวันออก  
มีระยะห่างประมาณ 34.5 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตก (WNW) ทิศเหนือ
จากพื นที่โครงการ โดยสถานีตรวจวัดอากาศแหลมฉบัง ตั งอยู่ที่ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่น ามาใช้ในการประมวลผล ประกอบด้วย ข้อมูลความชื นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) 
ปริมาณเมฆปกคลุม (Cloud Cover) และความสูงของชั นเมฆ (Ceiling Height) ซึ่งเป็นข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
ราย 3 ชั่วโมง 3 ปีล่าสุด ระหว่าง พ.ศ.2562-2564 ดังนั น ข้อมูลจะถูกจัดให้อยู่ในรูปของข้อมูลรายชั่วโมง 
ก่อนน าเข้าสู่โปรแกรม AERMET โดยการแทนที่ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับผิวพื นที่ขาดหายจะพิจารณา ดังนี  
     1)  กรณีที่ เป็นสถานีตรวจวัดรายชั่วโมง : ได้แก่ ข้อมูลอุณหภูมิ
กระเปาะแห้ง (Dry Bulb Temperature) ข้อมูลความเร็วและทิศทางลม (Wind Speed and Direction) 
ในพื นที่ศึกษามีข้อมูลขาดหายไม่เกิน 4 ชั่วโมงต่อเนื่อง ให้ใช้การประมาณค่าข้อมูลในช่วงเชิงเส้นแบบพหุวิธี 
(Step-wise Linear Interpolation) หากมีข้อมูลขาดหายมากกว่า 4 ชั่วโมงต่อเนื่อง ให้ใช้การแทนที่
ข้อมูลจากสถานีใกล้เคียง หรือข้อมูลของปีก่อนหน้าในช่วงวันและเวลาเดียวกันตามล าดับ 
     2)  กรณีที่เป็นสถานีตรวจวัดราย 3 ชั่วโมง : ได้แก่ ความชื นสัมพัทธ์ 
(Relative Humidity) ปริมาณเมฆปกคลุม (Cloud Cover) และความสูงของชั นเมฆ (Ceiling Height) 
กรณีมีข้อมูลทุก 3 ชั่วโมง ครบถ้วน จะใช้การประมาณค่าแบบพหุวิธี (Step-wise Linear Interpolation) 
เพ่ือจัดให้อยู่ในรูปของข้อมูลรายชั่วโมง ส าหรับกรณีข้อมูลขาดหายจะใช้ข้อมูลในปีย้อนหลังมาแทนค่า 
และหากข้อมูลในปีย้อนหลังไม่มี จะใช้ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงในแต่ละเดือนที่ท าการตรวจวัดมาแทนค่า  

 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาชั้นบน (Upper Air Meteorological Data) จากการ
ตรวจสอบข้อมูลอุตุนิยมวิทยาชั นบนของกรมอุตุนิยมวิทยา บริเวณสถานีกรุงเทพฯ (บางนา) (รหัสสถานี 
48453) ตั งอยู่ที่ละติจูดที่ 13° 39' 59.0" เหนือ และลองจิจูดที่ 100° 36' 22.0" ตะวันออก ซึ่งเป็นสถานี
ตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาชั นบนที่อยู่ใกล้พื นที่ศึกษามากที่สุด ในช่วงระหว่าง พ.ศ.2562-2564 พบว่ามีข้อมูล 
ที่ไม่ครบถ้วนและมีข้อมูลที่ขาดหายจ านวนมาก ที่ปรึกษาจึงใช้ข้อมูลจากแบบจ าลอง Weather Research 
and Forecasting (WRF) (Lakes Environmental Software, 2022) โดยก าหนดจุดศูนย์กลางบริเวณสถานี
กรุงเทพ (บางนา) เป็นข้อมูลในรูปแบบ FSL (FSL Radiosonde Database) ประกอบด้วยข้อมูลต าแหน่ง
สถานี ข้อมูลความดัน ความสูง อุณหภูมิ ความเร็วและทิศทางลม 

 ข้อมูลลักษณะพื้นผิว (Surface Data) เป็นข้อมูลแปรผันตามลักษณะการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ ค่า Surface Roughness Length ค่า Bowen Ratio และค่า Albedo ซ่ึงพิจารณา
จากข้อมูลลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินปีล่าสุด ซึ่งครอบคลุมพื นที่ของจังหวัดระยอง 
และจังหวัดชลบุรี (พ.ศ.2563) โดยก าหนดต าแหน่งของสถานีตรวจวัดอากาศส านักงานสาธารณสุขปลวกแดง 
(28t) เป็นจุดศูนย์กลาง และท าการหาค่าตัวแปรทั ง 3 ชนิด ใน 2 ช่วงเวลา คือ ตั งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 
(ช่วงฤดูฝน; Wet Season) และเดือนพฤศจิกายน-เมษายน (ช่วงฤดูแล้ง; Dry Season) การหาค่าตัวแปร
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ดังกล่าว ด าเนินการโดยประยุกต์ใช้โปรแกรม QGIS ในการแปลงข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัด
ระยองและจังหวัดชลบุรี (พ.ศ.2563) โดยจะแปลงรหัสประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน
เป็นประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินของ USGS NLCD 2001-2016 (National Land Cover Dataset 
2001-2016) โดยมีรายละเอียดดังภาคผนวก 4ก เพ่ือเป็นข้อมูลน าเข้าส าหรับการค านวณค่า Surface 
Roughness Length, Bowen Ratio และค่า Albedo โดยใช้โปรแกรม AERSURFACE Version 20060 
(เวอร์ชันล่าสุด) (รายละเอียดดังภาคผนวก 4ข) ตามวิธีที่ก าหนดไว้ใน U.S. EPA AERSURFACE User’s 
Guide (Revised 01/16/2013) โดยการค านวณค่า Surface Roughness Length ใช้ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต
แบบถ่วงน  าหนัก (Weighted Geometric Mean) ด้วยระยะทางผกผันในรัศมี 3 กิโลเมตร โดยแบ่งเป็น  
8 ส่วน ส่วนค่า Bowen Ratio ใช้ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตแบบไม่ถ่วงน  าหนัก (Unweighted Geometric 
Mean) และค่า Albedo ใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบไม่ถ่วงน  าหนัก (Unweighted Arithmetic Mean) 
ภายในพื นที่ 10x10 ตารางกิโลเมตร ส าหรับสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบสถานีตรวจวัดอากาศ
ส านักงานสาธารณสุขปลวกแดง (28t) ในรัศมี 3 กิโลเมตร และพื นที่ 10 x 10 ตารางกิโลเมตร ที่ได้จาก
โปรแกรม AERSURFACE แสดงดังรูปที่ 4.2-2 

 ข้อมูลสภาพภูมิประเทศและระดับความสูงของพื้นดินในพื้นที่ศึกษา  
ใช้ข้อมูลจาก Seamless Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) ระดับความละเอียดที่ 90 เมตร × 
90 เมตร ส าหรับน าเข้าแบบจ าลอง AERMAP 
  (1.2) ข้อมูลจุดสังเกต 

    ในการศึกษาการแพร่กระจายมลสารทางอากาศจากโครงการ ที่ปรึกษาได้ก าหนด

พื นที่ศึกษาให้ครอบคลุมรัศมี 15 กิโลเมตรจากขอบรั วของโครงการ (ขอบรั ว หมายถึง ขอบเขตของพื นที่

โครงการ ซึ่งประชาชนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้หากไม่ได้รับอนุญาต) โดยก าหนดความละเอียดหรือ

ระยะห่างของกริดแบบไม่คงท่ี (Variable Grid Resolution) ดังนี  

 พื นที่โครงการจนถึงระยะ 1.5 กิโลเมตร จากด้านนอกขอบรั ว (Fence Line)  
ใช้ความละเอียด 100 เมตร  

 ระยะ 1.5-3.0 กิโลเมตร จากขอบเขตแนวรั ว ใช้ความละเอียด 250 เมตร 
 ระยะ 3.0-15.0 กิโลเมตร ใช้ความละเอียด 500 เมตร 

   นอกจากนี  ที่ปรึกษาได้ก าหนดจุดสังเกตเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมพื นที่อ่อนไหวต่อ

ผลกระทบ (Sensitive Receptor) ได้แก่ ศาสนสถาน สถานศึกษา สถานพยาบาล สถานที่ราชการ และ

ชุมชนบริเวณใกล้เคียง รวม 21 แห่ง รายละเอียดดังตารางท่ี 4.2-1 

  


