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№ 
п/п 

Замечания  
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Ответы на Замечания  
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Примечание 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

1 Не представлены результаты оценки воздействия на 

компоненты окружающей среды объектов 

проектирования, не являющихся предметом 

рассмотрения государственной экологической 

экспертизы (береговых объектов); объемы 

мероприятий по охране данных компонентов 

окружающей среды (атмосферный воздух, водные 

ресурсы, земельные ресурсы, растительный и 

животный мир, водные биологические ресурсы, 

отходы производства и потребления). 

Том 8.1 (шифр 2030-017-ЮР/2018(4741)-13-ООС1.СУБ-

8.1) откорректирован. В соответствующие разделы 

тома добавлены подразделы, содержащие результаты 

оценки воздействия на компоненты окружающей 

среды только от береговых объектов проектирования, 

и объемы мероприятий по охране окружающей среды 

при строительстве и эксплуатации только береговых 

объектов. 

Том 8.5 

Приложения Ж, И, К, Л 

Стр. 274-462 
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Разрешение  

3-19 

Обозначение 

Наименование 
объекта 

строительства 

89.03.00.3.4741-ООС5 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 
Книга 5. Оценка воздействия на окружающую среду. Приложения. Акустическое 
воздействие. Инв. № 103125

 

Терминал сжиженного природного газа и стабильного 
газового конденсата «Утренний» 

Изм.  Лист  Содержание изменения Код  Примечание 

1 Все Проектная документация настоящего тома 
была откорректирована по замечаниям 
экспертной комиссии ФАУ «Главгосэскпертиза 
России» (№ 03321-19/ГГЭ-18625/15-01 от 
17.04.2019 г.). 
С получением настоящего разрешения 
аннулируются все имеющиеся тома 8.5 с инв. 
№103125 и заменяются томами с инв. 
№103125-1. 

3  

Изм. внес  
Составил 

ГИП 

Утв. 

Кузьмин 

Кузьмин 
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04.19 
04.19 

 

04.19 
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Отдел природоохранной документации 
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Содержание тома 

 

Обозначение Наименование Примечание 

89.03.00.3.4741-ООС5-С Содержание тома 1 лист 

89.03.00.3.4741-СП Состав проекта 1 лист 

89.03.00.3.4741-ООС5.ПЗ 
Оценка воздействия на окружающую среду. При-
ложения. Акустическое воздействие. Пояснитель-
ная записка 

462 листов 
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3

Состав проектной документации приведен в томе 01 по шифру 2030-017-
ЮР/2018 (4741)-13-СП-01 (4010-P-LM-PDO-01.00.00.00.00-00). 



Разработано: 

Разработал Плаксин  26.04.2019 

Проверил Максимова  26.04.2019 

 

Согласовано: 

Нормоконтроль Кузьмин  26.04.2019 

 

Том 8.5 с инв. №103125-1 выпущен взамен инв. №103125 по замечаниям 

ФАУ «Главгосэкспертизы России» (№ 03321-19/ГГЭ-18625/15-01 от 17.04.2019 г.) 

Перечень изменений, внесенных по замечаниям Главгосэкспертизы 

№ 

п/п 
Внесенные изменения 

Ссылка на внесенные изменения 

(раздел, пункт, таблица, страница) 

1 Добавлено приложение Ж Схема 

планировочной организации земельного 

участка с 

указанием источников шума и 

расчётных точек (период 

эксплуатации береговых объектов 

терминала) 

Приложение Ж 

Стр. 274-275 

2 Добавлено приложение И Расчет 

ожидаемых уровней шума (период 

эксплуатации береговых объектов 

терминала) 

Приложение И 

Стр. 276-447 

3 Добавлено приложение К Стройгенплан 

с указанием источников шума и 

расчётных точек (период строительства 

береговых объектов терминала) 

Приложение К 

Стр. 448-449 

4 Добавлено приложение Л Расчет карты 

изолиний ожидаемых уровней шума 

(период строительства береговых 

объектов терминала) 

Приложение Л 

Стр. 450-462 
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04.19 
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04.19 

П 1 462 

89.03.00.3.4741-ООС5.ПЗ

Раздел 8. Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды. Книга 5. 
Оценка воздействия на окружающую 

среду. Приложения. Акустическое воз-
действие 

1 - Зам. 3-19 04.19 

ООО "Эко-Экспресс-Сервис" 

3 

Содержание 

Приложение А  Схема планировочной организации земельного участка с 

указанием источников шума и расчётных точек (период эксплуатации) ........... 2 

Приложение Б  Акустические характеристики источников шума (период 

эксплуатации) ............................................................................................................ 4 

Приложение В  Расчет ожидаемых уровней шума (период эксплуатации) .............. 41 

Приложение Г  Акустические характеристики источников шума (период 

строительства) ....................................................................................................... 199 

Приложение Д  Стройгенплан с указанием источников шума и расчётных 

точек (период строительства) .............................................................................. 259 

Приложение Е  Расчет карты изолиний ожидаемых уровней шума (период 
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Приложение Ж  Схема планировочной организации земельного участка с 

указанием источников шума и расчётных точек (период эксплуатации 

береговых объектов терминала) . ........................................................................ 274  

Приложение И  Расчет ожидаемых уровней шума (период эксплуатации 

береговых объектов терминала) . ........................................................................ 276  

Приложение К  Стройгенплан с указанием источников шума и расчётных 

точек (период строительства береговых объектов терминала) . ...................... 448  

Приложение Л  Расчет карты изолиний ожидаемых уровней шума (период 

строительства береговых объектов терминала) . ............................................... 450  
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Приложение Б  
Акустические характеристики источников шума (период 

эксплуатации) 
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Приложение В  
Расчет ожидаемых уровней шума (период эксплуатации) 
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Исходные данные и определение уровней звуковой мощности источников шума 
    

Наименование величин и их описание Ссылка 
Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, 

со среднегеометрическими частотами, Гц 
La, 

дБА 
Lмакс, 
дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ИШ-1 [координаты на плане (x,y,z), м = (5642.0,4269.6,2.0)] 

Описание источника: П1.1/П1.2 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: вентиляционная система 

Вентустановка:  NED, VR 60-30/28.4D 

Тип вентсистемы:  приточная 

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом, LpввA, дБA 

[24] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом без коррекции А, Lpвв, дБ 

LpввА - Акорр. 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора, LpА, дБА 

на входе [24] 0 68,2 80,4 73,8 71,2 74,9 73,1 71,6 69     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора без коррекции А, Lp, дБ 

на входе LpA - Акорр. 0 94,4 96,5 82,4 74,4 74,9 71,9 70,6 70,1     
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Снижение уровня звуковой мощности в шумо-

глушителе, Lгл, дБ 
NED, NK 60-30 [24] 0 21,2 17 17,3 28,8 37,4 48,3 44,4 35,7     

Суммарное снижение звуковой мощности, Lpсети, дБ ф-ла (32) [4] 0 21,2 17 17,3 28,8 37,4 48,3 44,4 35,7     

Октавные уровни звуковой мощности шума, прошедшего через 
воздуховод, Lpпр, дБ 

Lpпр = Lp - Lpсети 0 73,2 79,5 65,1 45,6 37,5 23,6 26,2 34,4     

Суммарный (по энергии) уровень звуковой мощности вентси-
стемы, Lw, дБ 

Эн.сум( Lрпр , Lрвв 
) 0 73,2 79,5 65,1 45,6 37,5 23,6 26,2 34,4     

ИШ-2 [координаты на плане (x,y,z), м = (5641.2,4270.6,2.0)] 

Описание источника: П2.1/П2.1 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: вентиляционная система 

Вентустановка:  NED, VR 60-35/31.4D 

Тип вентсистемы:  приточная 

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом, LpввA, дБA 

[24] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом без коррекции А, Lpвв, дБ 

LpввА - Акорр. 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора, LpА, дБА 

на входе [24] 0 72,1 83,3 74,2 63,9 77,7 76,1 74,6 72     
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Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора без коррекции А, Lp, дБ 

на входе LpA - Акорр. 0 98,3 99,4 82,8 67,1 77,7 74,9 73,6 73,1     

Снижение уровня звуковой мощности в шумо-

глушителе, Lгл, дБ 
NED, NK 60-30 [24] 0 21,2 17 17,3 28,8 37,4 48,3 44,4 35,7     

Суммарное снижение звуковой мощности, Lpсети, дБ ф-ла (32) [4] 0 21,2 17 17,3 28,8 37,4 48,3 44,4 35,7     

Октавные уровни звуковой мощности шума, прошедшего через 
воздуховод, Lpпр, дБ 

Lpпр = Lp - Lpсети 0 77,1 82,4 65,5 38,3 40,3 26,6 29,2 37,4     

Суммарный (по энергии) уровень звуковой мощности вентси-
стемы, Lw, дБ 

Эн.сум( Lрпр , Lрвв 
) 0 77,1 82,4 65,5 38,3 40,3 26,6 29,2 37,4     

ИШ-3 [координаты на плане (x,y,z), м = (5661.5,4272.4,8.1)] 

Описание источника: В1 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: вентиляционная система 

Вентустановка:  NED, VR 40-20/20.4D 

Тип вентсистемы:  вытяжная 

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом, LpввA, дБA 

[24] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом без коррекции А, Lpвв, дБ 

LpввА - Акорр. 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
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Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора, LpA, дБA 

на выходе [24] 0 63 64,2 67,7 67 69,9 66,4 65,5 62,3     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора без коррекции А, Lp, дБ 

на выходе LpA - Акорр. 0 89,2 80,3 76,3 70,2 69,9 65,2 64,5 63,4     

Снижение уровня звуковой мощности в шумо-

глушителе, Lгл, дБ 
NED, NK 40-20 [24] 0 24,2 19,8 16,6 25,1 32,8 45,5 39,7 32,8     

Суммарное снижение звуковой мощности, Lpсети, дБ ф-ла (32) [4] 0 24,2 19,8 16,6 25,1 32,8 45,5 39,7 32,8     

Октавные уровни звуковой мощности шума, прошедшего через 
воздуховод, Lpпр, дБ 

Lpпр = Lp - Lpсети 0 65 60,5 59,7 45,1 37,1 19,7 24,8 30,6     

Суммарный (по энергии) уровень звуковой мощности вентси-
стемы, Lw, дБ 

Эн.сум( Lрпр , Lрвв 
) 0 65 60,5 59,7 45,1 37,1 19,7 24,8 30,6     

ИШ-4 [координаты на плане (x,y,z), м = (5646.5,4286.1,8.1)] 

Описание источника: В2 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: вентиляционная система 

Вентустановка:  NED, VR 60-30/28.4D 

Тип вентсистемы:  вытяжная 

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом, LpввA, дБA 

[24] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
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Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом без коррекции А, Lpвв, дБ 

LpввА - Акорр. 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора, LpA, дБA 

на выходе [24] 0 75,1 86,7 80,9 80,2 81,5 79 78,5 73,6     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора без коррекции А, Lp, дБ 

на выходе LpA - Акорр. 0 101,3 102,8 89,5 83,4 81,5 77,8 77,5 74,7     

Снижение уровня звуковой мощности в шумо-

глушителе, Lгл, дБ 
NED, NK 60-30 [24] 0 21,2 17 17,3 28,8 37,4 48,3 44,4 35,7     

Суммарное снижение звуковой мощности, Lpсети, дБ ф-ла (32) [4] 0 21,2 17 17,3 28,8 37,4 48,3 44,4 35,7     

Октавные уровни звуковой мощности шума, прошедшего через 
воздуховод, Lpпр, дБ 

Lpпр = Lp - Lpсети 0 80,1 85,8 72,2 54,6 44,1 29,5 33,1 39     

Суммарный (по энергии) уровень звуковой мощности вентси-
стемы, Lw, дБ 

Эн.сум( Lрпр , Lрвв 
) 0 80,1 85,8 72,2 54,6 44,1 29,5 33,1 39     

ИШ-5 [координаты на плане (x,y,z), м = (5660.3,4273.1,8.1)] 

Описание источника: В3 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: вентиляционная система 

Вентустановка:  NED, LITENED 70-40 G1.REZ.35-2,2x30 

Тип вентсистемы:  вытяжная 

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       
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Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом, LpввA, дБA 

[24] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом без коррекции А, Lpвв, дБ 

LpввА - Акорр. 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора, LpA, дБA 

на выходе [24] 0 0 40 50 43 31 31 31 29     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора без коррекции А, Lp, дБ 

на выходе LpA - Акорр. 0 0 56,1 58,6 46,2 31 29,8 30 30,1     

Снижение уровня звуковой мощности в шумо-

глушителе, Lгл, дБ 
NED, NK 70-40 [24] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Суммарное снижение звуковой мощности, Lpсети, дБ ф-ла (32) [4] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Октавные уровни звуковой мощности шума, прошедшего через 
воздуховод, Lpпр, дБ 

Lpпр = Lp - Lpсети 0 0 56,1 58,6 46,2 31 29,8 30 30,1     

Суммарный (по энергии) уровень звуковой мощности вентси-
стемы, Lw, дБ 

Эн.сум( Lрпр , Lрвв 
) 0 0 56,1 58,6 46,2 31 29,8 30 30,1     

ИШ-6 [координаты на плане (x,y,z), м = (5640.5,4271.8,3.0)] 

Описание источника: К1.1/К1.2 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: внешние источники шума 

Категория источника шума:  Кондиционеры 

Фирма: Fujitsu 

Марка блока: AOY36UNAXT 
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Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Уровень звука La на опорном расстоянии d, 
дБА 

d = 2 м исходные данные                   54   

Габариты источника шума, м исходные данные длина (l1) = 0.00 ширина (l2) = 0.00 высота (l3) = 0.00     

Уровни звуковой мощности источника LwA, дБА 
LwA = La + 20lg(d) + 

10lg() 
                  68   

Спектральные поправки К(LA) для разложения общего уровня 
звуковой мощности в спектр по октавным полосам, дБ 

[5] -999 -14,2 -11,3 -8,4 -6 -4,4 -6,1 -9 -14,4     

Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ Lw = LwA + К(LA) 0 53,8 56,7 59,6 62 63,6 61,9 59 53,6     

ИШ-7 [координаты на плане (x,y,z), м = (5593.4,4279.1,7.8)] 

Описание источника: П1.1/П1.2 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: вентиляционная система 

Вентустановка:  NED, VR 50-30/25.4D 

Тип вентсистемы:  приточная 

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом, LpввA, дБA 

[24] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
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Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом без коррекции А, Lpвв, дБ 

LpввА - Акорр. 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора, LpА, дБА 

на входе [24] 0 65,8 78,1 72,5 68,8 72,6 71,8 71,8 67,9     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора без коррекции А, Lp, дБ 

на входе LpA - Акорр. 0 92 94,2 81,1 72 72,6 70,6 70,8 69     

Снижение уровня звуковой мощности в шумо-

глушителе, Lгл, дБ 
NED, NK 50-30 [24] 0 25,6 20,1 21,7 33 41,8 52,2 53,3 54,9     

Суммарное снижение звуковой мощности, Lpсети, дБ ф-ла (32) [4] 0 25,6 20,1 21,7 33 41,8 52,2 53,3 54,9     

Октавные уровни звуковой мощности шума, прошедшего через 
воздуховод, Lpпр, дБ 

Lpпр = Lp - Lpсети 0 66,4 74,1 59,4 39 30,8 18,4 17,5 14,1     

Суммарный (по энергии) уровень звуковой мощности вентси-
стемы, Lw, дБ 

Эн.сум( Lрпр , Lрвв 
) 0 66,4 74,1 59,4 39 30,8 18,4 17,5 14,1     

ИШ-8 [координаты на плане (x,y,z), м = (5591.5,4277.6,7.8)] 

Описание источника: П2.1/П2.1 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: вентиляционная система 

Вентустановка:  NED, VR 60-35/31.4D 

Тип вентсистемы:  приточная 

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       
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Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом, LpввA, дБA 

[24] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом без коррекции А, Lpвв, дБ 

LpввА - Акорр. 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора, LpА, дБА 

на входе [24] 0 72,1 83,3 74,2 63,9 77,7 76,1 74,6 72     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора без коррекции А, Lp, дБ 

на входе LpA - Акорр. 0 98,3 99,4 82,8 67,1 77,7 74,9 73,6 73,1     

Снижение уровня звуковой мощности в шумо-

глушителе, Lгл, дБ 
NED, NK 60-35 [24] 0 16,7 14,6 14,3 24,5 37,6 49,1 41,6 42     

Суммарное снижение звуковой мощности, Lpсети, дБ ф-ла (32) [4] 0 16,7 14,6 14,3 24,5 37,6 49,1 41,6 42     

Октавные уровни звуковой мощности шума, прошедшего через 
воздуховод, Lpпр, дБ 

Lpпр = Lp - Lpсети 0 81,6 84,8 68,5 42,6 40,1 25,8 32 31,1     

Суммарный (по энергии) уровень звуковой мощности вентси-
стемы, Lw, дБ 

Эн.сум( Lрпр , Lрвв 
) 0 81,6 84,8 68,5 42,6 40,1 25,8 32 31,1     

ИШ-9 [координаты на плане (x,y,z), м = (5589.8,4276.0,7.8)] 

Описание источника: П3.1/П3.2 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: вентиляционная система 

Вентустановка:  NED, VR 100-50/63.4D 

Тип вентсистемы:  приточная 
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Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом, LpввA, дБA 

[24] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом без коррекции А, Lpвв, дБ 

LpввА - Акорр. 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора, LpА, дБА 

на входе [24] 0 75,7 90,1 82,1 76,7 75,6 69,6 66,9 64,2     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора без коррекции А, Lp, дБ 

на входе LpA - Акорр. 0 101,9 106,2 90,7 79,9 75,6 68,4 65,9 65,3     

Снижение уровня звуковой мощности в шумо-

глушителе, Lгл, дБ 
NED, NK 100-50 [24] 0 18,8 14,6 17,3 23,4 41,2 52 51,1 40,3     

Суммарное снижение звуковой мощности, Lpсети, дБ ф-ла (32) [4] 0 18,8 14,6 17,3 23,4 41,2 52 51,1 40,3     

Октавные уровни звуковой мощности шума, прошедшего через 
воздуховод, Lpпр, дБ 

Lpпр = Lp - Lpсети 0 83,1 91,6 73,4 56,5 34,4 16,4 14,8 25     

Суммарный (по энергии) уровень звуковой мощности вентси-
стемы, Lw, дБ 

Эн.сум( Lрпр , Lрвв 
) 0 83,1 91,6 73,4 56,5 34,4 16,4 14,8 25     

ИШ-10 [координаты на плане (x,y,z), м = (5595.5,4277.2,7.8)] 

Описание источника: П4.1/П4.2 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: вентиляционная система 

Вентустановка:  NED, AIRNED M8 
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Тип вентсистемы:  приточная 

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом, LpввA, дБA 

[24] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом без коррекции А, Lpвв, дБ 

LpввА - Акорр. 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора, LpА, дБА 

на входе [24] 0 0 61 65 57 47 44 47 46     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора без коррекции А, Lp, дБ 

на входе LpA - Акорр. 0 0 77,1 73,6 60,2 47 42,8 46 47,1     

Суммарный (по энергии) уровень звуковой мощности вентси-
стемы, Lw, дБ 

Эн.сум( Lрпр , Lрвв 
) 0 0 77,1 73,6 60,2 47 42,8 46 47,1     

ИШ-11 [координаты на плане (x,y,z), м = (5575.8,4301.2,7.8)] 

Описание источника: В1 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: вентиляционная система 

Вентустановка:  NED, VR 40-20/20.4D 

Тип вентсистемы:  вытяжная 

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом, LpввA, дБA 

[24] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
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Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом без коррекции А, Lpвв, дБ 

LpввА - Акорр. 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора, LpA, дБA 

на выходе [24] 0 63 64,2 67,7 67 69,9 66,4 65,5 62,3     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора без коррекции А, Lp, дБ 

на выходе LpA - Акорр. 0 89,2 80,3 76,3 70,2 69,9 65,2 64,5 63,4     

Снижение уровня звуковой мощности в шумо-

глушителе, Lгл, дБ 
NED, NK 40-20 [24] 0 24,2 19,8 16,6 25,1 32,8 45,5 39,7 32,8     

Суммарное снижение звуковой мощности, Lpсети, дБ ф-ла (32) [4] 0 24,2 19,8 16,6 25,1 32,8 45,5 39,7 32,8     

Октавные уровни звуковой мощности шума, прошедшего через 
воздуховод, Lpпр, дБ 

Lpпр = Lp - Lpсети 0 65 60,5 59,7 45,1 37,1 19,7 24,8 30,6     

Суммарный (по энергии) уровень звуковой мощности вентси-
стемы, Lw, дБ 

Эн.сум( Lрпр , Lрвв 
) 0 65 60,5 59,7 45,1 37,1 19,7 24,8 30,6     

ИШ-12 [координаты на плане (x,y,z), м = (5564.7,4291.2,7.8)] 

Описание источника: В2 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: вентиляционная система 

Вентустановка:  NED, VR 60-30/28.4D 

Тип вентсистемы:  вытяжная 

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       
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Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом, LpввA, дБA 

[24] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом без коррекции А, Lpвв, дБ 

LpввА - Акорр. 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора, LpA, дБA 

на выходе [24] 0 75,1 86,7 80,9 80,2 81,5 79 78,5 73,6     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора без коррекции А, Lp, дБ 

на выходе LpA - Акорр. 0 101,3 102,8 89,5 83,4 81,5 77,8 77,5 74,7     

Снижение уровня звуковой мощности в шумо-

глушителе, Lгл, дБ 
NED, NK 60-30 [24] 0 21,2 17 17,3 28,8 37,4 48,3 44,4 35,7     

Суммарное снижение звуковой мощности, Lpсети, дБ ф-ла (32) [4] 0 21,2 17 17,3 28,8 37,4 48,3 44,4 35,7     

Октавные уровни звуковой мощности шума, прошедшего через 
воздуховод, Lpпр, дБ 

Lpпр = Lp - Lpсети 0 80,1 85,8 72,2 54,6 44,1 29,5 33,1 39     

Суммарный (по энергии) уровень звуковой мощности вентси-
стемы, Lw, дБ 

Эн.сум( Lрпр , Lрвв 
) 0 80,1 85,8 72,2 54,6 44,1 29,5 33,1 39     

ИШ-13 [координаты на плане (x,y,z), м = (5562.6,4288.7,7.8)] 

Описание источника: В3 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: вентиляционная система 

Вентустановка:  NED, LITENED 70-40 G1.REZ.35-2,2x30 

Тип вентсистемы:  вытяжная 
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Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом, LpввA, дБA 

[24] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом без коррекции А, Lpвв, дБ 

LpввА - Акорр. 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора, LpA, дБA 

на выходе [24] 0 0 40 50 43 31 31 31 29     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора без коррекции А, Lp, дБ 

на выходе LpA - Акорр. 0 0 56,1 58,6 46,2 31 29,8 30 30,1     

Снижение уровня звуковой мощности в шумо-

глушителе, Lгл, дБ 
NED, NK 70-40 [24] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Суммарное снижение звуковой мощности, Lpсети, дБ ф-ла (32) [4] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Октавные уровни звуковой мощности шума, прошедшего через 
воздуховод, Lpпр, дБ 

Lpпр = Lp - Lpсети 0 0 56,1 58,6 46,2 31 29,8 30 30,1     

Суммарный (по энергии) уровень звуковой мощности вентси-
стемы, Lw, дБ 

Эн.сум( Lрпр , Lрвв 
) 0 0 56,1 58,6 46,2 31 29,8 30 30,1     

ИШ-14 [координаты на плане (x,y,z), м = (5563.8,4289.9,7.8)] 

Описание источника: В4 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: вентиляционная система 

Вентустановка:  NED, VR 50-30/25.4D 
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Тип вентсистемы:  вытяжная 

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом, LpввA, дБA 

[24] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом без коррекции А, Lpвв, дБ 

LpввА - Акорр. 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора, LpA, дБA 

на выходе [24] 0 71,9 82,1 77,2 79,1 81,1 78 77,6 72     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора без коррекции А, Lp, дБ 

на выходе LpA - Акорр. 0 98,1 98,2 85,8 82,3 81,1 76,8 76,6 73,1     

Снижение уровня звуковой мощности в шумо-

глушителе, Lгл, дБ 
NED, NK 50-30 [24] 0 25,6 20,1 21,7 33 41,8 52,2 53,3 54,9     

Суммарное снижение звуковой мощности, Lpсети, дБ ф-ла (32) [4] 0 25,6 20,1 21,7 33 41,8 52,2 53,3 54,9     

Октавные уровни звуковой мощности шума, прошедшего через 
воздуховод, Lpпр, дБ 

Lpпр = Lp - Lpсети 0 72,5 78,1 64,1 49,3 39,3 24,6 23,3 18,2     

Суммарный (по энергии) уровень звуковой мощности вентси-
стемы, Lw, дБ 

Эн.сум( Lрпр , Lрвв 
) 0 72,5 78,1 64,1 49,3 39,3 24,6 23,3 18,2     

ИШ-15 [координаты на плане (x,y,z), м = (5604.4,4251.3,7.8)] 

Описание источника: В5 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: вентиляционная система 
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Вентустановка:  NED, LITENED 70-40 G1.REZ.35-2,2x30 

Тип вентсистемы:  вытяжная 

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом, LpввA, дБA 

[24] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом без коррекции А, Lpвв, дБ 

LpввА - Акорр. 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора, LpA, дБA 

на выходе [24] 0 0 40 50 43 31 31 31 29     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора без коррекции А, Lp, дБ 

на выходе LpA - Акорр. 0 0 56,1 58,6 46,2 31 29,8 30 30,1     

Снижение уровня звуковой мощности в шумо-

глушителе, Lгл, дБ 
NED, NK 70-40 [24] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Суммарное снижение звуковой мощности, Lpсети, дБ ф-ла (32) [4] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Октавные уровни звуковой мощности шума, прошедшего через 
воздуховод, Lpпр, дБ 

Lpпр = Lp - Lpсети 0 0 56,1 58,6 46,2 31 29,8 30 30,1     

Суммарный (по энергии) уровень звуковой мощности вентси-
стемы, Lw, дБ 

Эн.сум( Lрпр , Lрвв 
) 0 0 56,1 58,6 46,2 31 29,8 30 30,1     

ИШ-16 [координаты на плане (x,y,z), м = (5614.5,4262.5,7.8)] 

Описание источника: В6 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 
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Тип источника шума: вентиляционная система 

Вентустановка:  NED, LITENED 90-50 G1.REZ.40-4x30 

Тип вентсистемы:  вытяжная 

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом, LpввA, дБA 

[24] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом без коррекции А, Lpвв, дБ 

LpввА - Акорр. 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора, LpA, дБA 

на выходе [24] 0 0 49 57 53 37 31 31 29     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора без коррекции А, Lp, дБ 

на выходе LpA - Акорр. 0 0 65,1 65,6 56,2 37 29,8 30 30,1     

Снижение уровня звуковой мощности в шумо-

глушителе, Lгл, дБ 
NED, NK 90-50 [24] 0 20,5 15,8 20,1 29,4 46,5 54,1 55,3 44,8     

Суммарное снижение звуковой мощности, Lpсети, дБ ф-ла (32) [4] 0 20,5 15,8 20,1 29,4 46,5 54,1 55,3 44,8     

Октавные уровни звуковой мощности шума, прошедшего через 
воздуховод, Lpпр, дБ 

Lpпр = Lp - Lpсети 0 0 49,3 45,5 26,8 -9,5 -24,3 -25,3 -14,7     

Суммарный (по энергии) уровень звуковой мощности вентси-
стемы, Lw, дБ 

Эн.сум( Lрпр , Lрвв 
) 0 0 49,3 45,5 26,8 0 0 0 0     

ИШ-17 [координаты на плане (x,y,z), м = (5615.7,4264.0,7.8)] 

Описание источника: В7 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 
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Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: вентиляционная система 

Вентустановка:  NED, LITENED 90-50 G1.REZ.40-4x30 

Тип вентсистемы:  вытяжная 

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом, LpввA, дБA 

[24] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом без коррекции А, Lpвв, дБ 

LpввА - Акорр. 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора, LpA, дБA 

на выходе [24] 0 0 49 57 53 37 31 31 29     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора без коррекции А, Lp, дБ 

на выходе LpA - Акорр. 0 0 65,1 65,6 56,2 37 29,8 30 30,1     

Снижение уровня звуковой мощности в шумо-

глушителе, Lгл, дБ 
NED, NK 90-50 [24] 0 20,5 15,8 20,1 29,4 46,5 54,1 55,3 44,8     

Суммарное снижение звуковой мощности, Lpсети, дБ ф-ла (32) [4] 0 20,5 15,8 20,1 29,4 46,5 54,1 55,3 44,8     

Октавные уровни звуковой мощности шума, прошедшего через 
воздуховод, Lpпр, дБ 

Lpпр = Lp - Lpсети 0 0 49,3 45,5 26,8 -9,5 -24,3 -25,3 -14,7     

Суммарный (по энергии) уровень звуковой мощности вентси-
стемы, Lw, дБ 

Эн.сум( Lрпр , Lрвв 
) 0 0 49,3 45,5 26,8 0 0 0 0     

ИШ-18 [координаты на плане (x,y,z), м = (5572.9,4299.0,3.0)] 

Описание источника: К1.1/К1.2 

Режим работы источника: постоянный 
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Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: внешние источники шума 

Категория источника шума:  Кондиционеры 

Фирма: Fujitsu 

Марка блока: ASYG12LLCE 

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Уровень звука La на опорном расстоянии d, 
дБА 

d = 2 м исходные данные                   50   

Габариты источника шума, м исходные данные длина (l1) = 0.00 ширина (l2) = 0.00 высота (l3) = 0.00     

Уровни звуковой мощности источника LwA, дБА 
LwA = La + 20lg(d) + 

10lg() 
                  64   

Спектральные поправки К(LA) для разложения общего уровня 
звуковой мощности в спектр по октавным полосам, дБ 

[5] -999 -14,2 -11,3 -8,4 -6 -4,4 -6,1 -9 -14,4     

Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ Lw = LwA + К(LA) 0 49,8 52,7 55,6 58 59,6 57,9 55 49,6     

ИШ-19 [координаты на плане (x,y,z), м = (5533.6,4372.5,2.0)] 

Описание источника: П1.1/П1.2 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: вентиляционная система 

Вентустановка:  NED, VR 60-35/31.4D 
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Тип вентсистемы:  приточная 

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом, LpввA, дБA 

[24] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом без коррекции А, Lpвв, дБ 

LpввА - Акорр. 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора, LpА, дБА 

на входе [24] 0 72,1 83,3 74,2 63,9 77,7 76,1 74,6 72     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора без коррекции А, Lp, дБ 

на входе LpA - Акорр. 0 98,3 99,4 82,8 67,1 77,7 74,9 73,6 73,1     

Снижение уровня звуковой мощности в шумо-

глушителе, Lгл, дБ 
NED, NK 60-35 [24] 0 16,7 14,6 14,3 24,5 37,6 49,1 41,6 42     

Суммарное снижение звуковой мощности, Lpсети, дБ ф-ла (32) [4] 0 16,7 14,6 14,3 24,5 37,6 49,1 41,6 42     

Октавные уровни звуковой мощности шума, прошедшего через 
воздуховод, Lpпр, дБ 

Lpпр = Lp - Lpсети 0 81,6 84,8 68,5 42,6 40,1 25,8 32 31,1     

Суммарный (по энергии) уровень звуковой мощности вентси-
стемы, Lw, дБ 

Эн.сум( Lрпр , Lрвв 
) 0 81,6 84,8 68,5 42,6 40,1 25,8 32 31,1     

ИШ-20 [координаты на плане (x,y,z), м = (5535.1,4370.9,2.0)] 

Описание источника: П2.1/П2.1 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: вентиляционная система 
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Вентустановка:  NED, VR 60-30/28.4D 

Тип вентсистемы:  приточная 

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом, LpввA, дБA 

[24] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом без коррекции А, Lpвв, дБ 

LpввА - Акорр. 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора, LpА, дБА 

на входе [24] 0 68,2 80,4 73,8 71,2 74,9 73,1 71,6 69     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора без коррекции А, Lp, дБ 

на входе LpA - Акорр. 0 94,4 96,5 82,4 74,4 74,9 71,9 70,6 70,1     

Снижение уровня звуковой мощности в шумо-

глушителе, Lгл, дБ 
NED, NK 60-30 [24] 0 21,2 17 17,3 28,8 37,4 48,3 44,4 35,7     

Суммарное снижение звуковой мощности, Lpсети, дБ ф-ла (32) [4] 0 21,2 17 17,3 28,8 37,4 48,3 44,4 35,7     

Октавные уровни звуковой мощности шума, прошедшего через 
воздуховод, Lpпр, дБ 

Lpпр = Lp - Lpсети 0 73,2 79,5 65,1 45,6 37,5 23,6 26,2 34,4     

Суммарный (по энергии) уровень звуковой мощности вентси-
стемы, Lw, дБ 

Эн.сум( Lрпр , Lрвв 
) 0 73,2 79,5 65,1 45,6 37,5 23,6 26,2 34,4     

ИШ-21 [координаты на плане (x,y,z), м = (5537.0,4369.0,2.0)] 

Описание источника: П3.1/П3.2 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 
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Тип источника шума: вентиляционная система 

Вентустановка:  NED, VR 50-30/25.4D 

Тип вентсистемы:  приточная 

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом, LpввA, дБA 

[24] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом без коррекции А, Lpвв, дБ 

LpввА - Акорр. 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора, LpА, дБА 

на входе [24] 0 65,8 78,1 72,5 68,8 72,6 71,8 71,8 67,9     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора без коррекции А, Lp, дБ 

на входе LpA - Акорр. 0 92 94,2 81,1 72 72,6 70,6 70,8 69     

Снижение уровня звуковой мощности в шумо-

глушителе, Lгл, дБ 
NED, NK 50-30 [24] 0 25,6 20,1 21,7 33 41,8 52,2 53,3 54,9     

Суммарное снижение звуковой мощности, Lpсети, дБ ф-ла (32) [4] 0 25,6 20,1 21,7 33 41,8 52,2 53,3 54,9     

Октавные уровни звуковой мощности шума, прошедшего через 
воздуховод, Lpпр, дБ 

Lpпр = Lp - Lpсети 0 66,4 74,1 59,4 39 30,8 18,4 17,5 14,1     

Суммарный (по энергии) уровень звуковой мощности вентси-
стемы, Lw, дБ 

Эн.сум( Lрпр , Lрвв 
) 0 66,4 74,1 59,4 39 30,8 18,4 17,5 14,1     

ИШ-22 [координаты на плане (x,y,z), м = (5516.4,4388.9,7.2)] 

Описание источника: В1 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 
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Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: вентиляционная система 

Вентустановка:  NED, VR 60-30/28.4D 

Тип вентсистемы:  вытяжная 

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом, LpввA, дБA 

[24] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом без коррекции А, Lpвв, дБ 

LpввА - Акорр. 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора, LpA, дБA 

на выходе [24] 0 75,1 86,7 80,9 80,2 81,5 79 78,5 73,6     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора без коррекции А, Lp, дБ 

на выходе LpA - Акорр. 0 101,3 102,8 89,5 83,4 81,5 77,8 77,5 74,7     

Снижение уровня звуковой мощности в шумо-

глушителе, Lгл, дБ 
NED, NK 60-30 [24] 0 21,2 17 17,3 28,8 37,4 48,3 44,4 35,7     

Суммарное снижение звуковой мощности, Lpсети, дБ ф-ла (32) [4] 0 21,2 17 17,3 28,8 37,4 48,3 44,4 35,7     

Октавные уровни звуковой мощности шума, прошедшего через 
воздуховод, Lpпр, дБ 

Lpпр = Lp - Lpсети 0 80,1 85,8 72,2 54,6 44,1 29,5 33,1 39     

Суммарный (по энергии) уровень звуковой мощности вентси-
стемы, Lw, дБ 

Эн.сум( Lрпр , Lрвв 
) 0 80,1 85,8 72,2 54,6 44,1 29,5 33,1 39     

ИШ-23 [координаты на плане (x,y,z), м = (5550.9,4355.4,7.2)] 

Описание источника: В2 

Режим работы источника: постоянный 
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Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: вентиляционная система 

Вентустановка:  NED, VR 50-25/22.4D 

Тип вентсистемы:  вытяжная 

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом, LpввA, дБA 

[24] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом без коррекции А, Lpвв, дБ 

LpввА - Акорр. 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора, LpA, дБA 

на выходе [24] 0 71,9 82,1 77,2 79,1 81,1 78 77,6 72     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора без коррекции А, Lp, дБ 

на выходе LpA - Акорр. 0 98,1 98,2 85,8 82,3 81,1 76,8 76,6 73,1     

Суммарный (по энергии) уровень звуковой мощности вентси-
стемы, Lw, дБ 

Эн.сум( Lрпр , Lрвв 
) 0 98,1 98,2 85,8 82,3 81,1 76,8 76,6 73,1     

ИШ-24 [координаты на плане (x,y,z), м = (5552.2,4353.5,7.2)] 

Описание источника: В3 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: вентиляционная система 

Вентустановка:  NED, VR 50-30/25.4D 

Тип вентсистемы:  вытяжная 
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Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом, LpввA, дБA 

[24] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом без коррекции А, Lpвв, дБ 

LpввА - Акорр. 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора, LpA, дБA 

на выходе [24] 0 71,9 82,1 77,2 79,1 81,1 78 77,6 72     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора без коррекции А, Lp, дБ 

на выходе LpA - Акорр. 0 98,1 98,2 85,8 82,3 81,1 76,8 76,6 73,1     

Суммарный (по энергии) уровень звуковой мощности вентси-
стемы, Lw, дБ 

Эн.сум( Lрпр , Lрвв 
) 0 98,1 98,2 85,8 82,3 81,1 76,8 76,6 73,1     

ИШ-25 [координаты на плане (x,y,z), м = (5544.4,4361.8,7.2)] 

Описание источника: В4 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: вентиляционная система 

Вентустановка:  NED, Вентилятор KVR 160/1 

Тип вентсистемы:  вытяжная 

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом, LpввA, дБA 

[24] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
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Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом без коррекции А, Lpвв, дБ 

LpввА - Акорр. 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора, LpA, дБA 

на выходе [24] 0 44 53 62 66 66 57 58 42     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора без коррекции А, Lp, дБ 

на выходе LpA - Акорр. 0 70,2 69,1 70,6 69,2 66 55,8 57 43,1     

Снижение уровня звуковой мощности в шумо-

глушителе, Lгл, дБ 
NED, KNK 160/6 [24] 0 3,5 5,3 11,2 15,5 23 31,6 23 16,2     

Суммарное снижение звуковой мощности, Lpсети, дБ ф-ла (32) [4] 0 3,5 5,3 11,2 15,5 23 31,6 23 16,2     

Октавные уровни звуковой мощности шума, прошедшего через 
воздуховод, Lpпр, дБ 

Lpпр = Lp - Lpсети 0 66,7 63,8 59,4 53,7 43 24,2 34 26,9     

Суммарный (по энергии) уровень звуковой мощности вентси-
стемы, Lw, дБ 

Эн.сум( Lрпр , Lрвв 
) 0 66,7 63,8 59,4 53,7 43 24,2 34 26,9     

ИШ-26 [координаты на плане (x,y,z), м = (5513.1,4391.6,3.0)] 

Описание источника: К1.1/К1.2 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: внешние источники шума 

Категория источника шума:  Кондиционеры 

Фирма: Fujitsu 

Марка блока: ASYG07LLCE 

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       



И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н
в
. 
№

 

1
0
3
1
2
5
-1

 
 

 

 

 

Изм. Кол.уч
. 

Лист № док. Подп. Дата 

Лист 

68 
1 

 

- 

 

Зам. 

 

3-19 

 

 

 

04.19 

 

89.03.00.3.4741-ООС5.ПЗ 

 

70 
 

Уровень звука La на опорном расстоянии d, 
дБА 

d = 2 м исходные данные                   47   

Габариты источника шума, м исходные данные длина (l1) = 0.00 ширина (l2) = 0.00 высота (l3) = 0.00     

Уровни звуковой мощности источника LwA, дБА 
LwA = La + 20lg(d) + 

10lg() 
                  61   

Спектральные поправки К(LA) для разложения общего уровня 
звуковой мощности в спектр по октавным полосам, дБ 

[5] -999 -14,2 -11,3 -8,4 -6 -4,4 -6,1 -9 -14,4     

Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ Lw = LwA + К(LA) 0 46,8 49,7 52,6 55 56,6 54,9 52 46,6     

ИШ-27 [координаты на плане (x,y,z), м = (5569.7,4358.5,6.2)] 

Описание источника: В1 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: вентиляционная система 

Вентустановка:  NED, Вентилятор KVR 100/1 

Тип вентсистемы:  вытяжная 

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом, LpввA, дБA 

[24] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом без коррекции А, Lpвв, дБ 

LpввА - Акорр. 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
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Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора, LpA, дБA 

на выходе [24] 0 50 54 61 62 62 56 50 35     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора без коррекции А, Lp, дБ 

на выходе LpA - Акорр. 0 76,2 70,1 69,6 65,2 62 54,8 49 36,1     

Суммарный (по энергии) уровень звуковой мощности вентси-
стемы, Lw, дБ 

Эн.сум( Lрпр , Lрвв 
) 0 76,2 70,1 69,6 65,2 62 54,8 49 36,1     

ИШ-28 [координаты на плане (x,y,z), м = (5564.8,4361.7,3.0)] 

Описание источника: К1.1/К1.2 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: внешние источники шума 

Категория источника шума:  Кондиционеры 

Фирма: Fujitsu 

Марка блока: ASYG07LLCE 

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Уровень звука La на опорном расстоянии d, 
дБА 

d = 2 м исходные данные                   47   

Габариты источника шума, м исходные данные длина (l1) = 0.00 ширина (l2) = 0.00 высота (l3) = 0.00     

Уровни звуковой мощности источника LwA, дБА 
LwA = La + 20lg(d) + 

10lg() 
                  61   

Спектральные поправки К(LA) для разложения общего уровня 
звуковой мощности в спектр по октавным полосам, дБ 

[5] -999 -14,2 -11,3 -8,4 -6 -4,4 -6,1 -9 -14,4     
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Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ Lw = LwA + К(LA) 0 46,8 49,7 52,6 55 56,6 54,9 52 46,6     

ИШ-29 [координаты на плане (x,y,z), м = (6519.7,3018.1,2.0)] 

Описание источника: П1.1/П1.2 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: вентиляционная система 

Вентустановка:  NED, VR 80-50/40.6D 

Тип вентсистемы:  приточная 

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом, LpввA, дБA 

[24] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом без коррекции А, Lpвв, дБ 

LpввА - Акорр. 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора, LpА, дБА 

на входе [24] 0 76,4 75,5 74,8 75,2 77,7 75,7 72,6 70     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора без коррекции А, Lp, дБ 

на входе LpA - Акорр. 0 102,6 91,6 83,4 78,4 77,7 74,5 71,6 71,1     

Снижение уровня звуковой мощности в шумо-

глушителе, Lгл, дБ 
NED, NK 80-50 [24] 0 19,4 14,4 17,6 22,8 40,7 51,8 50,8 39,5     

Суммарное снижение звуковой мощности, Lpсети, дБ ф-ла (32) [4] 0 19,4 14,4 17,6 22,8 40,7 51,8 50,8 39,5     
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Октавные уровни звуковой мощности шума, прошедшего через 
воздуховод, Lpпр, дБ 

Lpпр = Lp - Lpсети 0 83,2 77,2 65,8 55,6 37 22,7 20,8 31,6     

Суммарный (по энергии) уровень звуковой мощности вентси-
стемы, Lw, дБ 

Эн.сум( Lрпр , Lрвв 
) 0 83,2 77,2 65,8 55,6 37 22,7 20,8 31,6     

ИШ-30 [координаты на плане (x,y,z), м = (6517.2,3016.7,2.0)] 

Описание источника: П2.1/П2.1 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: вентиляционная система 

Вентустановка:  NED, VR 70-40/35.6D 

Тип вентсистемы:  приточная 

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом, LpввA, дБA 

[24] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом без коррекции А, Lpвв, дБ 

LpввА - Акорр. 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора, LpА, дБА 

на входе [24] 0 68,1 68 65,4 63,3 65,2 64,5 64 59,5     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора без коррекции А, Lp, дБ 

на входе LpA - Акорр. 0 94,3 84,1 74 66,5 65,2 63,3 63 60,6     

Снижение уровня звуковой мощности в шумо-

глушителе, Lгл, дБ 
NED, NK 70-40 [24] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
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Суммарное снижение звуковой мощности, Lpсети, дБ ф-ла (32) [4] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Октавные уровни звуковой мощности шума, прошедшего через 
воздуховод, Lpпр, дБ 

Lpпр = Lp - Lpсети 0 94,3 84,1 74 66,5 65,2 63,3 63 60,6     

Суммарный (по энергии) уровень звуковой мощности вентси-
стемы, Lw, дБ 

Эн.сум( Lрпр , Lрвв 
) 0 94,3 84,1 74 66,5 65,2 63,3 63 60,6     

ИШ-31 [координаты на плане (x,y,z), м = (6518.6,3017.4,2.0)] 

Описание источника: П3.1/П3.2 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: вентиляционная система 

Вентустановка:  NED, VR 60-30/28.4D 

Тип вентсистемы:  приточная 

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом, LpввA, дБA 

[24] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом без коррекции А, Lpвв, дБ 

LpввА - Акорр. 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора, LpА, дБА 

на входе [24] 0 68,2 80,4 73,8 71,2 74,9 73,1 71,6 69     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора без коррекции А, Lp, дБ 

на входе LpA - Акорр. 0 94,4 96,5 82,4 74,4 74,9 71,9 70,6 70,1     
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Снижение уровня звуковой мощности в шумо-

глушителе, Lгл, дБ 
NED, NK 60-30 [24] 0 21,2 17 17,3 28,8 37,4 48,3 44,4 35,7     

Суммарное снижение звуковой мощности, Lpсети, дБ ф-ла (32) [4] 0 21,2 17 17,3 28,8 37,4 48,3 44,4 35,7     

Октавные уровни звуковой мощности шума, прошедшего через 
воздуховод, Lpпр, дБ 

Lpпр = Lp - Lpсети 0 73,2 79,5 65,1 45,6 37,5 23,6 26,2 34,4     

Суммарный (по энергии) уровень звуковой мощности вентси-
стемы, Lw, дБ 

Эн.сум( Lрпр , Lрвв 
) 0 73,2 79,5 65,1 45,6 37,5 23,6 26,2 34,4     

ИШ-32 [координаты на плане (x,y,z), м = (6521.6,3026.1,3.0)] 

Описание источника: В1 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: вентиляционная система 

Вентустановка:  NED, LITENED 50-25 G1.REZ.25-0,55x30 

Тип вентсистемы:  вытяжная 

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом, LpввA, дБA 

[24] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом без коррекции А, Lpвв, дБ 

LpввА - Акорр. 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора, LpA, дБA 

на выходе [24] 0 0 40 53 50 39 31 31 29     
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Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора без коррекции А, Lp, дБ 

на выходе LpA - Акорр. 0 0 56,1 61,6 53,2 39 29,8 30 30,1     

Снижение уровня звуковой мощности в шумо-

глушителе, Lгл, дБ 
NED, NK 50-25 [24] 0 22,7 19,2 18,8 28,4 39,9 47,3 51,8 49     

Суммарное снижение звуковой мощности, Lpсети, дБ ф-ла (32) [4] 0 22,7 19,2 18,8 28,4 39,9 47,3 51,8 49     

Октавные уровни звуковой мощности шума, прошедшего через 
воздуховод, Lpпр, дБ 

Lpпр = Lp - Lpсети 0 0 36,9 42,8 24,8 -0,9 -17,5 -21,8 -18,9     

Суммарный (по энергии) уровень звуковой мощности вентси-
стемы, Lw, дБ 

Эн.сум( Lрпр , Lрвв 
) 0 0 36,9 42,8 24,8 0 0 0 0     

ИШ-33 [координаты на плане (x,y,z), м = (6520.2,3027.0,3.0)] 

Описание источника: В2 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: вентиляционная система 

Вентустановка:  NED, Вентилятор KVR 160/1 

Тип вентсистемы:  вытяжная 

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом, LpввA, дБA 

[24] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом без коррекции А, Lpвв, дБ 

LpввА - Акорр. 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
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Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора, LpA, дБA 

на выходе [24] 0 44 53 62 66 66 57 58 42     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора без коррекции А, Lp, дБ 

на выходе LpA - Акорр. 0 70,2 69,1 70,6 69,2 66 55,8 57 43,1     

Суммарный (по энергии) уровень звуковой мощности вентси-
стемы, Lw, дБ 

Эн.сум( Lрпр , Lрвв 
) 0 70,2 69,1 70,6 69,2 66 55,8 57 43,1     

ИШ-34 [координаты на плане (x,y,z), м = (6485.8,3013.7,3.0)] 

Описание источника: В3 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: вентиляционная система 

Вентустановка:  NED, LITENED 50-25 G1.REZ.25-0,55x30 

Тип вентсистемы:  вытяжная 

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом, LpввA, дБA 

[24] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом без коррекции А, Lpвв, дБ 

LpввА - Акорр. 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора, LpA, дБA 

на выходе [24] 0 0 40 53 50 39 31 31 29     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора без коррекции А, Lp, дБ 

на выходе LpA - Акорр. 0 0 56,1 61,6 53,2 39 29,8 30 30,1     
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Суммарный (по энергии) уровень звуковой мощности вентси-
стемы, Lw, дБ 

Эн.сум( Lрпр , Lрвв 
) 0 0 56,1 61,6 53,2 39 29,8 30 30,1     

ИШ-35 [координаты на плане (x,y,z), м = (6520.9,3019.7,3.0)] 

Описание источника: В4 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: вентиляционная система 

Вентустановка:  NED, Вентилятор KVR 100/1 

Тип вентсистемы:  вытяжная 

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом, LpввA, дБA 

[24] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом без коррекции А, Lpвв, дБ 

LpввА - Акорр. 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора, LpA, дБA 

на выходе [24] 0 50 54 61 62 62 56 50 35     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора без коррекции А, Lp, дБ 

на выходе LpA - Акорр. 0 76,2 70,1 69,6 65,2 62 54,8 49 36,1     

Суммарный (по энергии) уровень звуковой мощности вентси-
стемы, Lw, дБ 

Эн.сум( Lрпр , Lрвв 
) 0 76,2 70,1 69,6 65,2 62 54,8 49 36,1     

ИШ-36 [координаты на плане (x,y,z), м = (6483.9,3000.3,3.0)] 
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Описание источника: В5 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: вентиляционная система 

Вентустановка:  NED, LITENED 50-25 G1.REZ.25-0,55x30 

Тип вентсистемы:  вытяжная 

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом, LpввA, дБA 

[24] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом без коррекции А, Lpвв, дБ 

LpввА - Акорр. 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора, LpA, дБA 

на выходе [24] 0 0 40 53 50 39 31 31 29     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора без коррекции А, Lp, дБ 

на выходе LpA - Акорр. 0 0 56,1 61,6 53,2 39 29,8 30 30,1     

Суммарный (по энергии) уровень звуковой мощности вентси-
стемы, Lw, дБ 

Эн.сум( Lрпр , Lрвв 
) 0 0 56,1 61,6 53,2 39 29,8 30 30,1     

ИШ-37 [координаты на плане (x,y,z), м = (6485.1,2998.9,3.0)] 

Описание источника: В6 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 
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Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: вентиляционная система 

Вентустановка:  NED, Вентилятор KVR 100/1 

Тип вентсистемы:  вытяжная 

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом, LpввA, дБA 

[24] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Oктавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемой 
корпусом без коррекции А, Lpвв, дБ 

LpввА - Акорр. 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора, LpA, дБA 

на выходе [24] 0 50 54 61 62 62 56 50 35     

Октавные уровни звуковой мощности вентиля-
тора без коррекции А, Lp, дБ 

на выходе LpA - Акорр. 0 76,2 70,1 69,6 65,2 62 54,8 49 36,1     

Суммарный (по энергии) уровень звуковой мощности вентси-
стемы, Lw, дБ 

Эн.сум( Lрпр , Lрвв 
) 0 76,2 70,1 69,6 65,2 62 54,8 49 36,1     

ИШ-38 [координаты на плане (x,y,z), м = (6500.8,3027.7,2.0)] 

Описание источника: К1.1/К1.2 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: внешние источники шума 

Категория источника шума:  Кондиционеры 

Фирма: Fujitsu 

Марка блока: ASYG12LLCE 
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Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Уровень звука La на опорном расстоянии d, 
дБА 

d = 2 м исходные данные                   50   

Габариты источника шума, м исходные данные длина (l1) = 0.00 ширина (l2) = 0.00 высота (l3) = 0.00     

Уровни звуковой мощности источника LwA, дБА 
LwA = La + 20lg(d) + 

10lg() 
                  64   

Спектральные поправки К(LA) для разложения общего уровня 
звуковой мощности в спектр по октавным полосам, дБ 

исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ Lw = LwA + К(LA) 64 64 64 64 64 64 64 64 64     

ИШ-39 [координаты на плане (x,y,z), м = (5630.3,4097.5,2.0)] 

Описание источника: Подпорный насос 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: внешние источники шума 

Категория источника шума:    

Вид агрегата/работ:   

Описание агрегата/работ:   

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Уровень звуковой мощности источника LwА, дБА исходные данные                   96   
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Спектральные поправки К(LA) для разложения общего уровня 
звуковой мощности в спектр по октавным полосам, дБ 

[5] -999 4,2 4,3 2,2 -2 -5,7 -11,1 -16,8 -22,8     

Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ Lw = LwA + К(LA) 0 100,2 100,3 98,2 94 90,3 84,9 79,2 73,2     

ИШ-40 [координаты на плане (x,y,z), м = (5610.7,4294.5,2.0)] 

Описание источника: Насос КНС хоз-быт 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: внешние источники шума 

Категория источника шума:    

Вид агрегата/работ:   

Описание агрегата/работ:   

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Уровень звука La на опорном расстоянии d, 
дБА 

d = 1 м исходные данные                   80   

Габариты источника шума, м исходные данные длина (l1) = 0.00 ширина (l2) = 0.00 высота (l3) = 0.00     

Уровни звуковой мощности источника LwA, дБА 
LwA = La + 20lg(d) + 

10lg() 
                  88   

Спектральные поправки К(LA) для разложения общего уровня 
звуковой мощности в спектр по октавным полосам, дБ 

[5] -999 4,2 4,3 2,2 -2 -5,7 -11,1 -16,8 -22,8     

Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ Lw = LwA + К(LA) 0 92,2 92,3 90,2 86 82,3 76,9 71,2 65,2     
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ИШ-41 [координаты на плане (x,y,z), м = (5492.3,4371.9,2.0)] 

Описание источника: Насос КНС хоз-быт 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: внешние источники шума 

Категория источника шума:    

Вид агрегата/работ:   

Описание агрегата/работ:   

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Уровень звука La на опорном расстоянии d, 
дБА 

d = 1 м исходные данные                   80   

Габариты источника шума, м исходные данные длина (l1) = 0.00 ширина (l2) = 0.00 высота (l3) = 0.00     

Уровни звуковой мощности источника LwA, дБА 
LwA = La + 20lg(d) + 

10lg() 
                  88   

Спектральные поправки К(LA) для разложения общего уровня 
звуковой мощности в спектр по октавным полосам, дБ 

[5] -999 4,2 4,3 2,2 -2 -5,7 -11,1 -16,8 -22,8     

Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ Lw = LwA + К(LA) 0 92,2 92,3 90,2 86 82,3 76,9 71,2 65,2     

ИШ-42 [координаты на плане (x,y,z), м = (6485.7,2987.0,2.0)] 
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Описание источника: Насос КНС хоз-быт 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: внешние источники шума 

Категория источника шума:    

Вид агрегата/работ:   

Описание агрегата/работ:   

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Уровень звука La на опорном расстоянии d, 
дБА 

d = 1 м исходные данные                   80   

Габариты источника шума, м исходные данные длина (l1) = 0.00 ширина (l2) = 0.00 высота (l3) = 0.00     

Уровни звуковой мощности источника LwA, дБА 
LwA = La + 20lg(d) + 

10lg() 
                  88   

Спектральные поправки К(LA) для разложения общего уровня 
звуковой мощности в спектр по октавным полосам, дБ 

[5] -999 4,2 4,3 2,2 -2 -5,7 -11,1 -16,8 -22,8     

Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ Lw = LwA + К(LA) 0 92,2 92,3 90,2 86 82,3 76,9 71,2 65,2     

ИШ-43 [координаты на плане (x,y,z), м = (5460.5,3964.8,2.0)] 

Описание источника: Насос КНС поверхн. 

Режим работы источника: постоянный 
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Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: внешние источники шума 

Категория источника шума:    

Вид агрегата/работ:   

Описание агрегата/работ:   

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Уровень звука La на опорном расстоянии d, 
дБА 

d = 1 м исходные данные                   80   

Габариты источника шума, м исходные данные длина (l1) = 0.00 ширина (l2) = 0.00 высота (l3) = 0.00     

Уровни звуковой мощности источника LwA, дБА 
LwA = La + 20lg(d) + 

10lg() 
                  88   

Спектральные поправки К(LA) для разложения общего уровня 
звуковой мощности в спектр по октавным полосам, дБ 

[5] -999 4,2 4,3 2,2 -2 -5,7 -11,1 -16,8 -22,8     

Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ Lw = LwA + К(LA) 0 92,2 92,3 90,2 86 82,3 76,9 71,2 65,2     

ИШ-44 [координаты на плане (x,y,z), м = (5543.4,4272.4,2.0)] 

Описание источника: Насос КНС поверхн. 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: внешние источники шума 

Категория источника шума:    
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Вид агрегата/работ:   

Описание агрегата/работ:   

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Уровень звука La на опорном расстоянии d, 
дБА 

d = 1 м исходные данные                   80   

Габариты источника шума, м исходные данные длина (l1) = 0.00 ширина (l2) = 0.00 высота (l3) = 0.00     

Уровни звуковой мощности источника LwA, дБА 
LwA = La + 20lg(d) + 

10lg() 
                  88   

Спектральные поправки К(LA) для разложения общего уровня 
звуковой мощности в спектр по октавным полосам, дБ 

[5] -999 4,2 4,3 2,2 -2 -5,7 -11,1 -16,8 -22,8     

Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ Lw = LwA + К(LA) 0 92,2 92,3 90,2 86 82,3 76,9 71,2 65,2     

ИШ-45 [координаты на плане (x,y,z), м = (5677.1,4084.3,2.0)] 

Описание источника: Насос КНС поверхн. 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: внешние источники шума 

Категория источника шума:    

Вид агрегата/работ:   

Описание агрегата/работ:   

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       
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Уровень звука La на опорном расстоянии d, 
дБА 

d = 1 м исходные данные                   80   

Габариты источника шума, м исходные данные длина (l1) = 0.00 ширина (l2) = 0.00 высота (l3) = 0.00     

Уровни звуковой мощности источника LwA, дБА 
LwA = La + 20lg(d) + 

10lg() 
                  88   

Спектральные поправки К(LA) для разложения общего уровня 
звуковой мощности в спектр по октавным полосам, дБ 

[5] -999 4,2 4,3 2,2 -2 -5,7 -11,1 -16,8 -22,8     

Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ Lw = LwA + К(LA) 0 92,2 92,3 90,2 86 82,3 76,9 71,2 65,2     

ИШ-46 [координаты на плане (x,y,z), м = (6464.6,2969.4,2.0)] 

Описание источника: Насос КНС поверхн. 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: внешние источники шума 

Категория источника шума:    

Вид агрегата/работ:   

Описание агрегата/работ:   

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Уровень звука La на опорном расстоянии d, 
дБА 

d = 1 м исходные данные                   80   

Габариты источника шума, м исходные данные длина (l1) = 0.00 ширина (l2) = 0.00 высота (l3) = 0.00     
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Уровни звуковой мощности источника LwA, дБА 
LwA = La + 20lg(d) + 

10lg() 
                  88   

Спектральные поправки К(LA) для разложения общего уровня 
звуковой мощности в спектр по октавным полосам, дБ 

[5] -999 4,2 4,3 2,2 -2 -5,7 -11,1 -16,8 -22,8     

Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ Lw = LwA + К(LA) 0 92,2 92,3 90,2 86 82,3 76,9 71,2 65,2     

ИШ-47 [координаты на плане (x,y,z), м = (6788.9,2557.0,2.0)] 

Описание источника: Насос КНС поверхн. 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: внешние источники шума 

Категория источника шума:    

Вид агрегата/работ:   

Описание агрегата/работ:   

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Уровень звука La на опорном расстоянии d, 
дБА 

d = 1 м исходные данные                   80   

Габариты источника шума, м исходные данные длина (l1) = 0.00 ширина (l2) = 0.00 высота (l3) = 0.00     

Уровни звуковой мощности источника LwA, дБА 
LwA = La + 20lg(d) + 

10lg() 
                  88   

Спектральные поправки К(LA) для разложения общего уровня 
звуковой мощности в спектр по октавным полосам, дБ 

[5] -999 4,2 4,3 2,2 -2 -5,7 -11,1 -16,8 -22,8     
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Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ Lw = LwA + К(LA) 0 92,2 92,3 90,2 86 82,3 76,9 71,2 65,2     

ИШ-48 [координаты на плане (x,y,z), м = (6413.4,3382.0,2.0)] 

Описание источника: Насос КНС поверхн. 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: внешние источники шума 

Категория источника шума:    

Вид агрегата/работ:   

Описание агрегата/работ:   

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Уровень звука La на опорном расстоянии d, 
дБА 

d = 1 м исходные данные                   80   

Габариты источника шума, м исходные данные длина (l1) = 0.00 ширина (l2) = 0.00 высота (l3) = 0.00     

Уровни звуковой мощности источника LwA, дБА 
LwA = La + 20lg(d) + 

10lg() 
                  88   

Спектральные поправки К(LA) для разложения общего уровня 
звуковой мощности в спектр по октавным полосам, дБ 

[5] -999 4,2 4,3 2,2 -2 -5,7 -11,1 -16,8 -22,8     

Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ Lw = LwA + К(LA) 0 92,2 92,3 90,2 86 82,3 76,9 71,2 65,2     
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ИШ-49 [координаты на плане (x,y,z), м = (5966.9,3863.7,2.0)] 

Описание источника: Насос КНС поверхн. 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: внешние источники шума 

Категория источника шума:    

Вид агрегата/работ:   

Описание агрегата/работ:   

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Уровень звука La на опорном расстоянии d, 
дБА 

d = 1 м исходные данные                   80   

Габариты источника шума, м исходные данные длина (l1) = 0.00 ширина (l2) = 0.00 высота (l3) = 0.00     

Уровни звуковой мощности источника LwA, дБА 
LwA = La + 20lg(d) + 

10lg() 
                  88   

Спектральные поправки К(LA) для разложения общего уровня 
звуковой мощности в спектр по октавным полосам, дБ 

[5] -999 4,2 4,3 2,2 -2 -5,7 -11,1 -16,8 -22,8     

Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ Lw = LwA + К(LA) 0 92,2 92,3 90,2 86 82,3 76,9 71,2 65,2     

ИШ-50 [координаты на плане (x,y,z), м = (5557.9,4256.0,2.0)] 
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Описание источника: Трансформатор 2500 кВА 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: внешние источники шума 

Категория источника шума:    

Вид агрегата/работ:   

Описание агрегата/работ:   

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Уровень звука La на опорном расстоянии d, 
дБА 

d = 1 м исходные данные                   53   

Габариты источника шума, м исходные данные длина (l1) = 0.00 ширина (l2) = 0.00 высота (l3) = 0.00     

Уровни звуковой мощности источника LwA, дБА 
LwA = La + 20lg(d) + 

10lg() 
                  61   

Спектральные поправки К(LA) для разложения общего уровня 
звуковой мощности в спектр по октавным полосам, дБ 

[5] -999 7,1 5,5 1,8 -2,4 -6,4 -10,6 -14 -17,1     

Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ Lw = LwA + К(LA) 0 68,1 66,5 62,8 58,6 54,6 50,4 47 43,9     

ИШ-51 [координаты на плане (x,y,z), м = (5564.0,4251.3,2.0)] 

Описание источника: Трансформатор 2500 кВА 

Режим работы источника: постоянный 
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Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: внешние источники шума 

Категория источника шума:    

Вид агрегата/работ:   

Описание агрегата/работ:   

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Уровень звука La на опорном расстоянии d, 
дБА 

d = 1 м исходные данные                   53   

Габариты источника шума, м исходные данные длина (l1) = 0.00 ширина (l2) = 0.00 высота (l3) = 0.00     

Уровни звуковой мощности источника LwA, дБА 
LwA = La + 20lg(d) + 

10lg() 
                  61   

Спектральные поправки К(LA) для разложения общего уровня 
звуковой мощности в спектр по октавным полосам, дБ 

[5] -999 7,1 5,5 1,8 -2,4 -6,4 -10,6 -14 -17,1     

Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ Lw = LwA + К(LA) 0 68,1 66,5 62,8 58,6 54,6 50,4 47 43,9     

ИШ-52 [координаты на плане (x,y,z), м = (6547.9,3041.8,2.0)] 

Описание источника: Трансформатор 630 кВА 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: внешние источники шума 

Категория источника шума:    
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Вид агрегата/работ:   

Описание агрегата/работ:   

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Уровень звука La на опорном расстоянии d, 
дБА 

d = 1 м исходные данные                   57   

Габариты источника шума, м исходные данные длина (l1) = 0.00 ширина (l2) = 0.00 высота (l3) = 0.00     

Уровни звуковой мощности источника LwA, дБА 
LwA = La + 20lg(d) + 

10lg() 
                  65   

Спектральные поправки К(LA) для разложения общего уровня 
звуковой мощности в спектр по октавным полосам, дБ 

[5] -999 7,1 5,5 1,8 -2,4 -6,4 -10,6 -14 -17,1     

Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ Lw = LwA + К(LA) 0 72,1 70,5 66,8 62,6 58,6 54,4 51 47,9     

ИШ-53 [координаты на плане (x,y,z), м = (6542.4,3038.4,2.0)] 

Описание источника: Трансформатор 630 кВА 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: внешние источники шума 

Категория источника шума:    

Вид агрегата/работ:   

Описание агрегата/работ:   

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       
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Уровень звука La на опорном расстоянии d, 
дБА 

d = 1 м исходные данные                   57   

Габариты источника шума, м исходные данные длина (l1) = 0.00 ширина (l2) = 0.00 высота (l3) = 0.00     

Уровни звуковой мощности источника LwA, дБА 
LwA = La + 20lg(d) + 

10lg() 
                  65   

Спектральные поправки К(LA) для разложения общего уровня 
звуковой мощности в спектр по октавным полосам, дБ 

[5] -999 7,1 5,5 1,8 -2,4 -6,4 -10,6 -14 -17,1     

Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ Lw = LwA + К(LA) 0 72,1 70,5 66,8 62,6 58,6 54,4 51 47,9     

ИШ-54 [координаты на плане (x,y,z), м = (7012.8,2328.3,2.0)] 

Описание источника: Трансформатор 250 кВА 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: внешние источники шума 

Категория источника шума:    

Вид агрегата/работ:   

Описание агрегата/работ:   

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Уровень звука La на опорном расстоянии d, 
дБА 

d = 1 м исходные данные                   65   

Габариты источника шума, м исходные данные длина (l1) = 0.00 ширина (l2) = 0.00 высота (l3) = 0.00     
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Уровни звуковой мощности источника LwA, дБА 
LwA = La + 20lg(d) + 

10lg() 
                  73   

Спектральные поправки К(LA) для разложения общего уровня 
звуковой мощности в спектр по октавным полосам, дБ 

[5] -999 7,1 5,5 1,8 -2,4 -6,4 -10,6 -14 -17,1     

Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ Lw = LwA + К(LA) 0 80,1 78,5 74,8 70,6 66,6 62,4 59 55,9     

ИШ-55 [координаты на плане (x,y,z), м = (7016.7,2328.7,2.0)] 

Описание источника: Трансформатор 250 кВА 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: внешние источники шума 

Категория источника шума:    

Вид агрегата/работ:   

Описание агрегата/работ:   

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Уровень звука La на опорном расстоянии d, 
дБА 

d = 1 м исходные данные                   65   

Габариты источника шума, м исходные данные длина (l1) = 0.00 ширина (l2) = 0.00 высота (l3) = 0.00     

Уровни звуковой мощности источника LwA, дБА 
LwA = La + 20lg(d) + 

10lg() 
                  73   

Спектральные поправки К(LA) для разложения общего уровня 
звуковой мощности в спектр по октавным полосам, дБ 

[5] -999 7,1 5,5 1,8 -2,4 -6,4 -10,6 -14 -17,1     
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Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ Lw = LwA + К(LA) 0 80,1 78,5 74,8 70,6 66,6 62,4 59 55,9     

ИШ-56 [координаты на плане (x,y,z), м = (6772.3,2311.9,1.0)] 

Описание источника: Мобильный портовый кран 

Режим работы источника: непостоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: внешние источники шума 

Категория источника шума:    

Вид агрегата/работ:   

Описание агрегата/работ:   

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Эквивалентный (La) и максимальный (Lmax) 
уровни звука на опорном расстоянии d, дБА 

d = 36 м исходные данные                   66 72 

Габариты источника шума, м исходные данные длина (l1) = 0.00 ширина (l2) = 0.00 высота (l3) = 0.00     

Эквивалентный (LwA) и максимальный (LwMax) уровни звуко-
вой мощности источника, дБА 

LwA = La + 20lg(d) + 

10lg() 
                  105,1 111,1 

Спектральные поправки К(LA) для разложения общего уровня 
звуковой мощности в спектр по октавным полосам, дБ 

[5] -999 7,1 5,5 1,8 -2,4 -6,4 -10,6 -14 -17,1     

Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ Lw = LwA + К(LA) 0 112,2 110,6 106,9 102,7 98,7 94,5 91,1 88     

Октавные уровни звуковой мощности максимального звука ис-
точника Lwx, дБ 

Lwx = LwMax + 

К(LA) 
0 118,2 116,6 112,9 108,7 104,7 100,5 97,1 94     
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Поправка на время работы источника днём 

Tд, дБ 
 = 16 ч 

время работы
10Lg(/16) 0     

Поправка на время работы источника ночью 

Tн, дБ 
 = 8 ч 

время работы
10Lg(/8) 0     

Эквивалентные уровни звуковой мощности источника днём, 
Lw, дБ 

Lw + Tд 0 112,2 110,6 106,9 102,7 98,7 94,5 91,1 88     

Эквивалентные уровни звуковой мощности источника ночью, 
Lw, дБ 

Lw + Tн 0 112,2 110,6 106,9 102,7 98,7 94,5 91,1 88     

ИШ-57 [координаты на плане (x,y,z), м = (6873.0,2269.9,1.0)] 

Описание источника: Мобильный портовый кран 

Режим работы источника: непостоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: внешние источники шума 

Категория источника шума:    

Вид агрегата/работ:   

Описание агрегата/работ:   

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Эквивалентный (La) и максимальный (Lmax) 
уровни звука на опорном расстоянии d, дБА 

d = 36 м исходные данные                   66 72 

Габариты источника шума, м исходные данные длина (l1) = 0.00 ширина (l2) = 0.00 высота (l3) = 0.00     

Эквивалентный (LwA) и максимальный (LwMax) уровни звуко-
вой мощности источника, дБА 

LwA = La + 20lg(d) + 

10lg() 
                  105,1 111,1 
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Спектральные поправки К(LA) для разложения общего уровня 
звуковой мощности в спектр по октавным полосам, дБ 

[5] -999 7,1 5,5 1,8 -2,4 -6,4 -10,6 -14 -17,1     

Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ Lw = LwA + К(LA) 0 112,2 110,6 106,9 102,7 98,7 94,5 91,1 88     

Октавные уровни звуковой мощности максимального звука ис-
точника Lwx, дБ 

Lwx = LwMax + 

К(LA) 
0 118,2 116,6 112,9 108,7 104,7 100,5 97,1 94     

Поправка на время работы источника днём 

Tд, дБ 
 = 16 ч 

время работы
10Lg(/16) 0     

Поправка на время работы источника ночью 

Tн, дБ 
 = 8 ч 

время работы
10Lg(/8) 0     

Эквивалентные уровни звуковой мощности источника днём, 
Lw, дБ 

Lw + Tд 0 112,2 110,6 106,9 102,7 98,7 94,5 91,1 88     

Эквивалентные уровни звуковой мощности источника ночью, 
Lw, дБ 

Lw + Tн 0 112,2 110,6 106,9 102,7 98,7 94,5 91,1 88     

ИШ-58 [координаты на плане (x,y,z), м = (6447.8,2673.1,1.0)] 

Описание источника: Мобильный портовый кран 

Режим работы источника: непостоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: внешние источники шума 

Категория источника шума:    

Вид агрегата/работ:   

Описание агрегата/работ:   

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       
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Эквивалентный (La) и максимальный (Lmax) 
уровни звука на опорном расстоянии d, дБА 

d = 36 м исходные данные                   66 72 

Габариты источника шума, м исходные данные длина (l1) = 0.00 ширина (l2) = 0.00 высота (l3) = 0.00     

Эквивалентный (LwA) и максимальный (LwMax) уровни звуко-
вой мощности источника, дБА 

LwA = La + 20lg(d) + 

10lg() 
                  105,1 111,1 

Спектральные поправки К(LA) для разложения общего уровня 
звуковой мощности в спектр по октавным полосам, дБ 

[5] -999 7,1 5,5 1,8 -2,4 -6,4 -10,6 -14 -17,1     

Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ Lw = LwA + К(LA) 0 112,2 110,6 106,9 102,7 98,7 94,5 91,1 88     

Октавные уровни звуковой мощности максимального звука ис-
точника Lwx, дБ 

Lwx = LwMax + 

К(LA) 
0 118,2 116,6 112,9 108,7 104,7 100,5 97,1 94     

Поправка на время работы источника днём 

Tд, дБ 
 = 16 ч 

время работы
10Lg(/16) 0     

Поправка на время работы источника ночью 

Tн, дБ 
 = 8 ч 

время работы
10Lg(/8) 0     

Эквивалентные уровни звуковой мощности источника днём, 
Lw, дБ 

Lw + Tд 0 112,2 110,6 106,9 102,7 98,7 94,5 91,1 88     

Эквивалентные уровни звуковой мощности источника ночью, 
Lw, дБ 

Lw + Tн 0 112,2 110,6 106,9 102,7 98,7 94,5 91,1 88     

ИШ-59 [координаты на плане (x,y,z), м = (6563.8,2628.0,1.0)] 

Описание источника: Мобильный портовый кран 

Режим работы источника: непостоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 
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 Тип источника шума: внешние источники шума 

Категория источника шума:    

Вид агрегата/работ:   

Описание агрегата/работ:   

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Эквивалентный (La) и максимальный (Lmax) 
уровни звука на опорном расстоянии d, дБА 

d = 36 м исходные данные                   66 72 

Габариты источника шума, м исходные данные длина (l1) = 0.00 ширина (l2) = 0.00 высота (l3) = 0.00     

Эквивалентный (LwA) и максимальный (LwMax) уровни звуко-
вой мощности источника, дБА 

LwA = La + 20lg(d) + 

10lg() 
                  105,1 111,1 

Спектральные поправки К(LA) для разложения общего уровня 
звуковой мощности в спектр по октавным полосам, дБ 

[5] -999 7,1 5,5 1,8 -2,4 -6,4 -10,6 -14 -17,1     

Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ Lw = LwA + К(LA) 0 112,2 110,6 106,9 102,7 98,7 94,5 91,1 88     

Октавные уровни звуковой мощности максимального звука ис-
точника Lwx, дБ 

Lwx = LwMax + 

К(LA) 
0 118,2 116,6 112,9 108,7 104,7 100,5 97,1 94     

Поправка на время работы источника днём 

Tд, дБ 
 = 16 ч 

время работы
10Lg(/16) 0     

Поправка на время работы источника ночью 

Tн, дБ 
 = 8 ч 

время работы
10Lg(/8) 0     

Эквивалентные уровни звуковой мощности источника днём, 
Lw, дБ 

Lw + Tд 0 112,2 110,6 106,9 102,7 98,7 94,5 91,1 88     

Эквивалентные уровни звуковой мощности источника ночью, 
Lw, дБ 

Lw + Tн 0 112,2 110,6 106,9 102,7 98,7 94,5 91,1 88     

ИШ-60 [координаты на плане (x,y,z), м = (5316.9,4041.5,1.0)] 



И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н
в
. 
№

 

1
0
3
1
2
5
-1

 
 

 

 

 

Изм. Кол.уч
. 

Лист № док. Подп. Дата 

Лист 

99 
1 

 

- 

 

Зам. 

 

3-19 

 

 

 

04.19 

 

89.03.00.3.4741-ООС5.ПЗ 

 

10
1 

 
Описание источника: Мобильный портовый кран 

Режим работы источника: непостоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: внешние источники шума 

Категория источника шума:    

Вид агрегата/работ:   

Описание агрегата/работ:   

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Эквивалентный (La) и максимальный (Lmax) 
уровни звука на опорном расстоянии d, дБА 

d = 36 м исходные данные                   66 72 

Габариты источника шума, м исходные данные длина (l1) = 0.00 ширина (l2) = 0.00 высота (l3) = 0.00     

Эквивалентный (LwA) и максимальный (LwMax) уровни звуко-
вой мощности источника, дБА 

LwA = La + 20lg(d) + 

10lg() 
                  105,1 111,1 

Спектральные поправки К(LA) для разложения общего уровня 
звуковой мощности в спектр по октавным полосам, дБ 

[5] -999 7,1 5,5 1,8 -2,4 -6,4 -10,6 -14 -17,1     

Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ Lw = LwA + К(LA) 0 112,2 110,6 106,9 102,7 98,7 94,5 91,1 88     

Октавные уровни звуковой мощности максимального звука ис-
точника Lwx, дБ 

Lwx = LwMax + 

К(LA) 
0 118,2 116,6 112,9 108,7 104,7 100,5 97,1 94     

Поправка на время работы источника днём 

Tд, дБ 
 = 16 ч 

время работы
10Lg(/16) 0     

Поправка на время работы источника ночью 

Tн, дБ 
 = 8 ч 

время работы
10Lg(/8) 0     
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 Эквивалентные уровни звуковой мощности источника днём, 
Lw, дБ 

Lw + Tд 0 112,2 110,6 106,9 102,7 98,7 94,5 91,1 88     

Эквивалентные уровни звуковой мощности источника ночью, 
Lw, дБ 

Lw + Tн 0 112,2 110,6 106,9 102,7 98,7 94,5 91,1 88     

ИШ-61 [координаты на плане (x,y,z), м = (5348.8,4012.1,1.0)] 

Описание источника: Мобильный портовый кран 

Режим работы источника: непостоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: внешние источники шума 

Категория источника шума:    

Вид агрегата/работ:   

Описание агрегата/работ:   

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Эквивалентный (La) и максимальный (Lmax) 
уровни звука на опорном расстоянии d, дБА 

d = 36 м исходные данные                   66 72 

Габариты источника шума, м исходные данные длина (l1) = 0.00 ширина (l2) = 0.00 высота (l3) = 0.00     

Эквивалентный (LwA) и максимальный (LwMax) уровни звуко-
вой мощности источника, дБА 

LwA = La + 20lg(d) + 

10lg() 
                  105,1 111,1 

Спектральные поправки К(LA) для разложения общего уровня 
звуковой мощности в спектр по октавным полосам, дБ 

[5] -999 7,1 5,5 1,8 -2,4 -6,4 -10,6 -14 -17,1     

Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ Lw = LwA + К(LA) 0 112,2 110,6 106,9 102,7 98,7 94,5 91,1 88     
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 Октавные уровни звуковой мощности максимального звука ис-
точника Lwx, дБ 

Lwx = LwMax + 

К(LA) 
0 118,2 116,6 112,9 108,7 104,7 100,5 97,1 94     

Поправка на время работы источника днём 

Tд, дБ 
 = 16 ч 

время работы
10Lg(/16) 0     

Поправка на время работы источника ночью 

Tн, дБ 
 = 8 ч 

время работы
10Lg(/8) 0     

Эквивалентные уровни звуковой мощности источника днём, 
Lw, дБ 

Lw + Tд 0 112,2 110,6 106,9 102,7 98,7 94,5 91,1 88     

Эквивалентные уровни звуковой мощности источника ночью, 
Lw, дБ 

Lw + Tн 0 112,2 110,6 106,9 102,7 98,7 94,5 91,1 88     

ИШ-62 [координаты на плане (x,y,z), м = (6223.1,3047.3,1.0)] 

Описание источника: Мобильный портовый кран 

Режим работы источника: непостоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: внешние источники шума 

Категория источника шума:    

Вид агрегата/работ:   

Описание агрегата/работ:   

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Эквивалентный (La) и максимальный (Lmax) 
уровни звука на опорном расстоянии d, дБА 

d = 36 м исходные данные                   66 72 

Габариты источника шума, м исходные данные длина (l1) = 0.00 ширина (l2) = 0.00 высота (l3) = 0.00     
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 Эквивалентный (LwA) и максимальный (LwMax) уровни звуко-
вой мощности источника, дБА 

LwA = La + 20lg(d) + 

10lg() 
                  105,1 111,1 

Спектральные поправки К(LA) для разложения общего уровня 
звуковой мощности в спектр по октавным полосам, дБ 

[5] -999 7,1 5,5 1,8 -2,4 -6,4 -10,6 -14 -17,1     

Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ Lw = LwA + К(LA) 0 112,2 110,6 106,9 102,7 98,7 94,5 91,1 88     

Октавные уровни звуковой мощности максимального звука ис-
точника Lwx, дБ 

Lwx = LwMax + 

К(LA) 
0 118,2 116,6 112,9 108,7 104,7 100,5 97,1 94     

Поправка на время работы источника днём 

Tд, дБ 
 = 16 ч 

время работы
10Lg(/16) 0     

Поправка на время работы источника ночью 

Tн, дБ 
 = 8 ч 

время работы
10Lg(/8) 0     

Эквивалентные уровни звуковой мощности источника днём, 
Lw, дБ 

Lw + Tд 0 112,2 110,6 106,9 102,7 98,7 94,5 91,1 88     

Эквивалентные уровни звуковой мощности источника ночью, 
Lw, дБ 

Lw + Tн 0 112,2 110,6 106,9 102,7 98,7 94,5 91,1 88     

ИШ-63 [координаты на плане (x,y,z), м = (6440.1,2727.9,1.0)] 

Описание источника: Мобильный портовый кран 

Режим работы источника: непостоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: внешние источники шума 

Категория источника шума:    

Вид агрегата/работ:   

Описание агрегата/работ:   
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 Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Эквивалентный (La) и максимальный (Lmax) 
уровни звука на опорном расстоянии d, дБА 

d = 36 м исходные данные                   66 72 

Габариты источника шума, м исходные данные длина (l1) = 0.00 ширина (l2) = 0.00 высота (l3) = 0.00     

Эквивалентный (LwA) и максимальный (LwMax) уровни звуко-
вой мощности источника, дБА 

LwA = La + 20lg(d) + 

10lg() 
                  105,1 111,1 

Спектральные поправки К(LA) для разложения общего уровня 
звуковой мощности в спектр по октавным полосам, дБ 

[5] -999 7,1 5,5 1,8 -2,4 -6,4 -10,6 -14 -17,1     

Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ Lw = LwA + К(LA) 0 112,2 110,6 106,9 102,7 98,7 94,5 91,1 88     

Октавные уровни звуковой мощности максимального звука ис-
точника Lwx, дБ 

Lwx = LwMax + 

К(LA) 
0 118,2 116,6 112,9 108,7 104,7 100,5 97,1 94     

Поправка на время работы источника днём 

Tд, дБ 
 = 16 ч 

время работы
10Lg(/16) 0     

Поправка на время работы источника ночью 

Tн, дБ 
 = 8 ч 

время работы
10Lg(/8) 0     

Эквивалентные уровни звуковой мощности источника днём, 
Lw, дБ 

Lw + Tд 0 112,2 110,6 106,9 102,7 98,7 94,5 91,1 88     

Эквивалентные уровни звуковой мощности источника ночью, 
Lw, дБ 

Lw + Tн 0 112,2 110,6 106,9 102,7 98,7 94,5 91,1 88     

ИШ-64 [протяжённость источника - 97.9 м] 

Описание источника: Въезд грузового автотранспорта на терминал 

Режим работы источника: непостоянный 
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 Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: автодорога 

Название:    Ширина = 6 м Кол-во полос = 2 Ширина разд. полосы = 0 м 

Пространственный угол излучения, рад.  = 12.57 исходные данные                       

Вид дорожного покрытия исходные данные шероховатая поверхностная обработка 

Интенсивность движения N, ед./ч исходные данные днём = 200 ночью = 200   

Скорость потока, км/ч исходные данные 20 

% грузового транспорта в потоке исходные данные 100 

Расчетная интенсивность движения в дневное время Nд, 
авт./час 

ф-ла (3) [19] 200 

Расчетная интенсивность движения в ночное время Nн, авт./час ф-ла (4) [19] 200 

Прогнозируемый эквивалентный уровень звука на расстоянии 
7.5 м  LАтрп7.5, дБА  

ф-ла (7) [19] Днём: 65.7 Ночью: 65.7   

Поправка на вид дорожного покрытия LАпок, дБА Табл. 6.5 [19] 0 

Поправка на ширину разделительной полосы LАрп, дБА Табл. 6.6 [19] 0 

Поправка на пересечение дорог, дБА исходные данные 0 

* поправка на продольный уклон дорожного полотна учитывается непосредственно при расчёте каждого из точечных эквивалентных источников 

Эквивалентный уровень шума на расстоянии 7.5 м: Lтрп, дБА ф-ла (1) [19] Днём - 65.7 Ночью - 65.7   

Максимальный уровень шума на расстоянии 7.5 м: Lтрп_макс, 
дБА 

ф-ла (6) [19] Днём - 67.3 Ночью - 74.0   

Шкала перевода эквивалентного уровня в ок-
тавные УЗД, дБ 

корр_авт. табл. 6.8 [19] 0 8,4 2 -1 -3,8 -3,7 -7,4 -12,3 -20,3     
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 Октавные уровни зукового давления на расстоянии 7.5 м днём: 
L, дБ 

Lтрп+корр_авт. 0 74,1 67,7 64,7 61,9 62 58,3 53,4 45,4 65,7 67,3 

Октавные уровни зукового давления на расстоянии 7.5 м но-
чью: L, дБ 

Lтрп+корр_авт. 0 74,1 67,7 64,7 61,9 62 58,3 53,4 45,4 65,7 67,3 

Октавные уровни удельной (на 1 м) звуковой 
мощности источника днём: Lw, дБ 

Ro = 7.5 м 
l = 97.93 м 

Lw = L + 10lg(Ro) + 
8 - 

10lg(2arctg(l/2Ro)) 
0 86,3 79,9 76,9 74,1 74,2 70,5 65,6 57,6     

Октавные уровни звуковой мощности макси-
мального звука источника днём: Lwmax, дБ 

Ro = 7.5 м 
Lwmax = Lmax + 

20lg(Ro) + 8 
0 101,2 94,8 91,8 89 89,1 85,4 80,5 72,5     

Октавные уровни удельной (на 1 м) звуковой 
мощности источника ночью: Lw, дБ 

Ro = 7.5 м 
l = 97.93 м 

Lw = L + 10lg(Ro) + 
8 - 

10lg(2arctg(l/2Ro)) 
0 86,3 79,9 76,9 74,1 74,2 70,5 65,6 57,6     

Октавные уровни звуковой мощности макси-
мального звука источника ночью: Lwmax, дБ 

Ro = 7.5 м 
Lwmax = Lmax + 

20lg(Ro) + 8 
0 101,2 94,8 91,8 89 89,1 85,4 80,5 72,5     

Поправка на время работы источника днём 

Tд, дБ 
 = 16 ч 

время работы
10Lg(/16) 0     

Поправка на время работы источника ночью 

Tн, дБ 
 = 8 ч 

время работы
10Lg(/8) 0     

Эквивалентные уровни удельной (на 1м) звуковой мощности 
источника днём, Lw, дБ 

Lw + Tд 0 86,3 79,9 76,9 74,1 74,2 70,5 65,6 57,6     

Эквивалентные уровни удельной (на 1м) звуковой мощности 
источника ночью, Lw, дБ 

Lw + Tн 0 86,3 79,9 76,9 74,1 74,2 70,5 65,6 57,6     

ИШ-65 [протяжённость источника - 539.9 м] 

Описание источника: Проезд грузового автотранспорта к причалу №1 
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 Режим работы источника: непостоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: автодорога 

Название:    Ширина = 6 м Кол-во полос = 2 Ширина разд. полосы = 0 м 

Пространственный угол излучения, рад.  = 12.57 исходные данные                       

Вид дорожного покрытия исходные данные шероховатая поверхностная обработка 

Интенсивность движения N, ед./ч исходные данные днём = 100 ночью = 100   

Скорость потока, км/ч исходные данные 20 

% грузового транспорта в потоке исходные данные 100 

Расчетная интенсивность движения в дневное время Nд, 
авт./час 

ф-ла (3) [19] 100 

Расчетная интенсивность движения в ночное время Nн, авт./час ф-ла (4) [19] 100 

Прогнозируемый эквивалентный уровень звука на расстоянии 
7.5 м  LАтрп7.5, дБА  

ф-ла (7) [19] Днём: 62.8 Ночью: 62.8   

Поправка на вид дорожного покрытия LАпок, дБА Табл. 6.5 [19] 0 

Поправка на ширину разделительной полосы LАрп, дБА Табл. 6.6 [19] 0 

Поправка на пересечение дорог, дБА исходные данные 0 

* поправка на продольный уклон дорожного полотна учитывается непосредственно при расчёте каждого из точечных эквивалентных источников 

Эквивалентный уровень шума на расстоянии 7.5 м: Lтрп, дБА ф-ла (1) [19] Днём - 62.8 Ночью - 62.8   

Максимальный уровень шума на расстоянии 7.5 м: Lтрп_макс, 
дБА 

ф-ла (6) [19] Днём - 67.3 Ночью - 74.0   

Шкала перевода эквивалентного уровня в ок-
тавные УЗД, дБ 

корр_авт. табл. 6.8 [19] 0 8,4 2 -1 -3,8 -3,7 -7,4 -12,3 -20,3     
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 Октавные уровни зукового давления на расстоянии 7.5 м днём: 
L, дБ 

Lтрп+корр_авт. 0 71,2 64,8 61,8 59 59,1 55,4 50,5 42,5 62,8 67,3 

Октавные уровни зукового давления на расстоянии 7.5 м но-
чью: L, дБ 

Lтрп+корр_авт. 0 71,2 64,8 61,8 59 59,1 55,4 50,5 42,5 62,8 67,3 

Октавные уровни удельной (на 1 м) звуковой 
мощности источника днём: Lw, дБ 

Ro = 7.5 м 
l = 539.92 м 

Lw = L + 10lg(Ro) + 
8 - 

10lg(2arctg(l/2Ro)) 
0 83,1 76,7 73,7 70,9 71 67,3 62,4 54,4     

Октавные уровни звуковой мощности макси-
мального звука источника днём: Lwmax, дБ 

Ro = 7.5 м 
Lwmax = Lmax + 

20lg(Ro) + 8 
0 101,2 94,8 91,8 89 89,1 85,4 80,5 72,5     

Октавные уровни удельной (на 1 м) звуковой 
мощности источника ночью: Lw, дБ 

Ro = 7.5 м 
l = 539.92 м 

Lw = L + 10lg(Ro) + 
8 - 

10lg(2arctg(l/2Ro)) 
0 83,1 76,7 73,7 70,9 71 67,3 62,4 54,4     

Октавные уровни звуковой мощности макси-
мального звука источника ночью: Lwmax, дБ 

Ro = 7.5 м 
Lwmax = Lmax + 

20lg(Ro) + 8 
0 101,2 94,8 91,8 89 89,1 85,4 80,5 72,5     

Поправка на время работы источника днём 

Tд, дБ 
 = 16 ч 

время работы
10Lg(/16) 0     

Поправка на время работы источника ночью 

Tн, дБ 
 = 8 ч 

время работы
10Lg(/8) 0     

Эквивалентные уровни удельной (на 1м) звуковой мощности 
источника днём, Lw, дБ 

Lw + Tд 0 83,1 76,7 73,7 70,9 71 67,3 62,4 54,4     

Эквивалентные уровни удельной (на 1м) звуковой мощности 
источника ночью, Lw, дБ 

Lw + Tн 0 83,1 76,7 73,7 70,9 71 67,3 62,4 54,4     

ИШ-66 [протяжённость источника - 2462.6 м] 

Описание источника: Проезд грузового автотранспорта к причальной набережной 
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 Режим работы источника: непостоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: автодорога 

Название:    Ширина = 6 м Кол-во полос = 2 Ширина разд. полосы = 0 м 

Пространственный угол излучения, рад.  = 12.57 исходные данные                       

Вид дорожного покрытия исходные данные шероховатая поверхностная обработка 

Интенсивность движения N, ед./ч исходные данные днём = 100 ночью = 100   

Скорость потока, км/ч исходные данные 20 

% грузового транспорта в потоке исходные данные 100 

Расчетная интенсивность движения в дневное время Nд, 
авт./час 

ф-ла (3) [19] 100 

Расчетная интенсивность движения в ночное время Nн, авт./час ф-ла (4) [19] 100 

Прогнозируемый эквивалентный уровень звука на расстоянии 
7.5 м  LАтрп7.5, дБА  

ф-ла (7) [19] Днём: 62.8 Ночью: 62.8   

Поправка на вид дорожного покрытия LАпок, дБА Табл. 6.5 [19] 0 

Поправка на ширину разделительной полосы LАрп, дБА Табл. 6.6 [19] 0 

Поправка на пересечение дорог, дБА исходные данные 0 

* поправка на продольный уклон дорожного полотна учитывается непосредственно при расчёте каждого из точечных эквивалентных источников 

Эквивалентный уровень шума на расстоянии 7.5 м: Lтрп, дБА ф-ла (1) [19] Днём - 62.8 Ночью - 62.8   

Максимальный уровень шума на расстоянии 7.5 м: Lтрп_макс, 
дБА 

ф-ла (6) [19] Днём - 67.3 Ночью - 74.0   

Шкала перевода эквивалентного уровня в ок-
тавные УЗД, дБ 

корр_авт. табл. 6.8 [19] 0 8,4 2 -1 -3,8 -3,7 -7,4 -12,3 -20,3     
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 Октавные уровни зукового давления на расстоянии 7.5 м днём: 
L, дБ 

Lтрп+корр_авт. 0 71,2 64,8 61,8 59 59,1 55,4 50,5 42,5 62,8 67,3 

Октавные уровни зукового давления на расстоянии 7.5 м но-
чью: L, дБ 

Lтрп+корр_авт. 0 71,2 64,8 61,8 59 59,1 55,4 50,5 42,5 62,8 67,3 

Октавные уровни удельной (на 1 м) звуковой 
мощности источника днём: Lw, дБ 

Ro = 7.5 м 
l = 2462.64 м 

Lw = L + 10lg(Ro) + 
8 - 

10lg(2arctg(l/2Ro)) 
0 83 76,6 73,6 70,8 70,9 67,2 62,3 54,3     

Октавные уровни звуковой мощности макси-
мального звука источника днём: Lwmax, дБ 

Ro = 7.5 м 
Lwmax = Lmax + 

20lg(Ro) + 8 
0 101,2 94,8 91,8 89 89,1 85,4 80,5 72,5     

Октавные уровни удельной (на 1 м) звуковой 
мощности источника ночью: Lw, дБ 

Ro = 7.5 м 
l = 2462.64 м 

Lw = L + 10lg(Ro) + 
8 - 

10lg(2arctg(l/2Ro)) 
0 83 76,6 73,6 70,8 70,9 67,2 62,3 54,3     

Октавные уровни звуковой мощности макси-
мального звука источника ночью: Lwmax, дБ 

Ro = 7.5 м 
Lwmax = Lmax + 

20lg(Ro) + 8 
0 101,2 94,8 91,8 89 89,1 85,4 80,5 72,5     

Поправка на время работы источника днём 

Tд, дБ 
 = 16 ч 

время работы
10Lg(/16) 0     

Поправка на время работы источника ночью 

Tн, дБ 
 = 8 ч 

время работы
10Lg(/8) 0     

Эквивалентные уровни удельной (на 1м) звуковой мощности 
источника днём, Lw, дБ 

Lw + Tд 0 83 76,6 73,6 70,8 70,9 67,2 62,3 54,3     

Эквивалентные уровни удельной (на 1м) звуковой мощности 
источника ночью, Lw, дБ 

Lw + Tн 0 83 76,6 73,6 70,8 70,9 67,2 62,3 54,3     

ИШ-67 [протяжённость источника - 157.9 м] 

Описание источника: Проезд вахтового автобуса 
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 Режим работы источника: непостоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: автодорога 

Название:    Ширина = 6 м Кол-во полос = 2 Ширина разд. полосы = 0 м 

Пространственный угол излучения, рад.  = 12.57 исходные данные                       

Вид дорожного покрытия исходные данные шероховатая поверхностная обработка 

Интенсивность движения N, ед./ч исходные данные днём = 8 ночью = 8   

Скорость потока, км/ч исходные данные 20 

% грузового транспорта в потоке исходные данные 100 

Расчетная интенсивность движения в дневное время Nд, 
авт./час 

ф-ла (3) [19] 8 

Расчетная интенсивность движения в ночное время Nн, авт./час ф-ла (4) [19] 8 

Прогнозируемый эквивалентный уровень звука на расстоянии 
7.5 м  LАтрп7.5, дБА  

ф-ла (7) [19] Днём: 52.4 Ночью: 52.4   

Поправка на вид дорожного покрытия LАпок, дБА Табл. 6.5 [19] 0 

Поправка на ширину разделительной полосы LАрп, дБА Табл. 6.6 [19] 0 

Поправка на пересечение дорог, дБА исходные данные 0 

* поправка на продольный уклон дорожного полотна учитывается непосредственно при расчёте каждого из точечных эквивалентных источников 

Эквивалентный уровень шума на расстоянии 7.5 м: Lтрп, дБА ф-ла (1) [19] Днём - 52.4 Ночью - 52.4   

Максимальный уровень шума на расстоянии 7.5 м: Lтрп_макс, 
дБА 

ф-ла (6) [19] Днём - 67.3 Ночью - 74.0   

Шкала перевода эквивалентного уровня в ок-
тавные УЗД, дБ 

корр_авт. табл. 6.8 [19] 0 8,4 2 -1 -3,8 -3,7 -7,4 -12,3 -20,3     
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 Октавные уровни зукового давления на расстоянии 7.5 м днём: 
L, дБ 

Lтрп+корр_авт. 0 60,8 54,4 51,4 48,6 48,7 45 40,1 32,1 52,4 67,3 

Октавные уровни зукового давления на расстоянии 7.5 м но-
чью: L, дБ 

Lтрп+корр_авт. 0 60,8 54,4 51,4 48,6 48,7 45 40,1 32,1 52,4 67,3 

Октавные уровни удельной (на 1 м) звуковой 
мощности источника днём: Lw, дБ 

Ro = 7.5 м 
l = 157.91 м 

Lw = L + 10lg(Ro) + 
8 - 

10lg(2arctg(l/2Ro)) 
0 72,9 66,5 63,5 60,7 60,8 57,1 52,2 44,2     

Октавные уровни звуковой мощности макси-
мального звука источника днём: Lwmax, дБ 

Ro = 7.5 м 
Lwmax = Lmax + 

20lg(Ro) + 8 
0 101,2 94,8 91,8 89 89,1 85,4 80,5 72,5     

Октавные уровни удельной (на 1 м) звуковой 
мощности источника ночью: Lw, дБ 

Ro = 7.5 м 
l = 157.91 м 

Lw = L + 10lg(Ro) + 
8 - 

10lg(2arctg(l/2Ro)) 
0 72,9 66,5 63,5 60,7 60,8 57,1 52,2 44,2     

Октавные уровни звуковой мощности макси-
мального звука источника ночью: Lwmax, дБ 

Ro = 7.5 м 
Lwmax = Lmax + 

20lg(Ro) + 8 
0 101,2 94,8 91,8 89 89,1 85,4 80,5 72,5     

Поправка на время работы источника днём 

Tд, дБ 
 = 16 ч 

время работы
10Lg(/16) 0     

Поправка на время работы источника ночью 

Tн, дБ 
 = 8 ч 

время работы
10Lg(/8) 0     

Эквивалентные уровни удельной (на 1м) звуковой мощности 
источника днём, Lw, дБ 

Lw + Tд 0 72,9 66,5 63,5 60,7 60,8 57,1 52,2 44,2     

Эквивалентные уровни удельной (на 1м) звуковой мощности 
источника ночью, Lw, дБ 

Lw + Tн 0 72,9 66,5 63,5 60,7 60,8 57,1 52,2 44,2     

ИШ-68 [координаты на плане (x,y,z), м = (5766.5,2656.7,1.0)] 

Описание источника: Буксир-кантовщик 
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 Режим работы источника: непостоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: внешние источники шума 

Категория источника шума:    

Вид агрегата/работ:   

Описание агрегата/работ:   

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Эквивалентный (La) и максимальный (Lmax) 
уровни звука на опорном расстоянии d, дБА 

d = 25 м исходные данные                   69 75 

Габариты источника шума, м исходные данные длина (l1) = 0.00 ширина (l2) = 0.00 высота (l3) = 0.00     

Эквивалентный (LwA) и максимальный (LwMax) уровни звуко-
вой мощности источника, дБА 

LwA = La + 20lg(d) + 

10lg() 
                  104,9 110,9 

Спектральные поправки К(LA) для разложения общего уровня 
звуковой мощности в спектр по октавным полосам, дБ 

[5] -999 7,1 5,5 1,8 -2,4 -6,4 -10,6 -14 -17,1     

Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ Lw = LwA + К(LA) 0 112 110,4 106,7 102,5 98,5 94,3 90,9 87,8     

Октавные уровни звуковой мощности максимального звука ис-
точника Lwx, дБ 

Lwx = LwMax + 

К(LA) 
0 118 116,4 112,7 108,5 104,5 100,3 96,9 93,8     

Поправка на время работы источника днём 

Tд, дБ 
 = 16 ч 

время работы
10Lg(/16) 0     

Поправка на время работы источника ночью 

Tн, дБ 
 = 8 ч 

время работы
10Lg(/8) 0     

Эквивалентные уровни звуковой мощности источника днём, 
Lw, дБ 

Lw + Tд 0 112 110,4 106,7 102,5 98,5 94,3 90,9 87,8     
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 Эквивалентные уровни звуковой мощности источника ночью, 
Lw, дБ 

Lw + Tн 0 112 110,4 106,7 102,5 98,5 94,3 90,9 87,8     

ИШ-70 [координаты на плане (x,y,z), м = (5773.8,2558.4,1.0)] 

Описание источника: Буксир-кантовщик 

Режим работы источника: непостоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: внешние источники шума 

Категория источника шума:    

Вид агрегата/работ:   

Описание агрегата/работ:   

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Эквивалентный (La) и максимальный (Lmax) 
уровни звука на опорном расстоянии d, дБА 

d = 25 м исходные данные                   69 75 

Габариты источника шума, м исходные данные длина (l1) = 0.00 ширина (l2) = 0.00 высота (l3) = 0.00     

Эквивалентный (LwA) и максимальный (LwMax) уровни звуко-
вой мощности источника, дБА 

LwA = La + 20lg(d) + 

10lg() 
                  104,9 110,9 

Спектральные поправки К(LA) для разложения общего уровня 
звуковой мощности в спектр по октавным полосам, дБ 

[5] -999 7,1 5,5 1,8 -2,4 -6,4 -10,6 -14 -17,1     

Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ Lw = LwA + К(LA) 0 112 110,4 106,7 102,5 98,5 94,3 90,9 87,8     

Октавные уровни звуковой мощности максимального звука ис-
точника Lwx, дБ 

Lwx = LwMax + 

К(LA) 
0 118 116,4 112,7 108,5 104,5 100,3 96,9 93,8     
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 Поправка на время работы источника днём 

Tд, дБ 
 = 16 ч 

время работы
10Lg(/16) 0     

Поправка на время работы источника ночью 

Tн, дБ 
 = 8 ч 

время работы
10Lg(/8) 0     

Эквивалентные уровни звуковой мощности источника днём, 
Lw, дБ 

Lw + Tд 0 112 110,4 106,7 102,5 98,5 94,3 90,9 87,8     

Эквивалентные уровни звуковой мощности источника ночью, 
Lw, дБ 

Lw + Tн 0 112 110,4 106,7 102,5 98,5 94,3 90,9 87,8     

ИШ-71 [координаты на плане (x,y,z), м = (5814.9,2614.2,1.0)] 

Описание источника: Грузовое судно 

Режим работы источника: непостоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: внешние источники шума 

Категория источника шума:    

Вид агрегата/работ:   

Описание агрегата/работ:   

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Эквивалентный (La) и максимальный (Lmax) 
уровни звука на опорном расстоянии d, дБА 

d = 25 м исходные данные                   69 75 

Габариты источника шума, м исходные данные длина (l1) = 0.00 ширина (l2) = 0.00 высота (l3) = 0.00     

Эквивалентный (LwA) и максимальный (LwMax) уровни звуко-
вой мощности источника, дБА 

LwA = La + 20lg(d) + 

10lg() 
                  104,9 110,9 
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 Спектральные поправки К(LA) для разложения общего уровня 
звуковой мощности в спектр по октавным полосам, дБ 

[5] -999 7,1 5,5 1,8 -2,4 -6,4 -10,6 -14 -17,1     

Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ Lw = LwA + К(LA) 0 112 110,4 106,7 102,5 98,5 94,3 90,9 87,8     

Октавные уровни звуковой мощности максимального звука ис-
точника Lwx, дБ 

Lwx = LwMax + 

К(LA) 
0 118 116,4 112,7 108,5 104,5 100,3 96,9 93,8     

Поправка на время работы источника днём 

Tд, дБ 
 = 16 ч 

время работы
10Lg(/16) 0     

Поправка на время работы источника ночью 

Tн, дБ 
 = 8 ч 

время работы
10Lg(/8) 0     

Эквивалентные уровни звуковой мощности источника днём, 
Lw, дБ 

Lw + Tд 0 112 110,4 106,7 102,5 98,5 94,3 90,9 87,8     

Эквивалентные уровни звуковой мощности источника ночью, 
Lw, дБ 

Lw + Tн 0 112 110,4 106,7 102,5 98,5 94,3 90,9 87,8     

ИШ-72 [координаты на плане (x,y,z), м = (5458.3,3886.7,1.0)] 

Описание источника: Судовой насосный агрегат (выгрузка нефтепродуктов) 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: внешние источники шума 

Категория источника шума:    

Вид агрегата/работ:   

Описание агрегата/работ:   

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       
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 Уровень звуковой мощности источника LwА, дБА исходные данные                   96   

Спектральные поправки К(LA) для разложения общего уровня 
звуковой мощности в спектр по октавным полосам, дБ 

[5] -999 4,2 4,3 2,2 -2 -5,7 -11,1 -16,8 -22,8     

Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ Lw = LwA + К(LA) 0 100,2 100,3 98,2 94 90,3 84,9 79,2 73,2     

ИШ-73 [координаты на плане (x,y,z), м = (5477.4,3867.6,1.0)] 

Описание источника: Судовой насосный агрегат (выгрузка нефтепродуктов) 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: внешние источники шума 

Категория источника шума:    

Вид агрегата/работ:   

Описание агрегата/работ:   

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Уровень звуковой мощности источника LwА, дБА исходные данные                   96   

Спектральные поправки К(LA) для разложения общего уровня 
звуковой мощности в спектр по октавным полосам, дБ 

[5] -999 4,2 4,3 2,2 -2 -5,7 -11,1 -16,8 -22,8     

Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ Lw = LwA + К(LA) 0 100,2 100,3 98,2 94 90,3 84,9 79,2 73,2     
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ИШ-74 [координаты на плане (x,y,z), м = (4599.2,2549.6,1.0)] 

Описание источника: Пассажиское судно 

Режим работы источника: непостоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: внешние источники шума 

Категория источника шума:    

Вид агрегата/работ:   

Описание агрегата/работ:   

Пространственный угол излучения, рад.  = 6.28 исходные данные                       

Эквивалентный (La) и максимальный (Lmax) 
уровни звука на опорном расстоянии d, дБА 

d = 25 м исходные данные                   69 75 

Габариты источника шума, м исходные данные длина (l1) = 0.00 ширина (l2) = 0.00 высота (l3) = 0.00     

Эквивалентный (LwA) и максимальный (LwMax) уровни звуко-
вой мощности источника, дБА 

LwA = La + 20lg(d) + 

10lg() 
                  104,9 110,9 

Спектральные поправки К(LA) для разложения общего уровня 
звуковой мощности в спектр по октавным полосам, дБ 

[5] -999 7,1 5,5 1,8 -2,4 -6,4 -10,6 -14 -17,1     

Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ Lw = LwA + К(LA) 0 112 110,4 106,7 102,5 98,5 94,3 90,9 87,8     

Октавные уровни звуковой мощности максимального звука ис-
точника Lwx, дБ 

Lwx = LwMax + 

К(LA) 
0 118 116,4 112,7 108,5 104,5 100,3 96,9 93,8     

Поправка на время работы источника днём 

Tд, дБ 
 = 16 ч 

время работы
10Lg(/16) 0     
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 Поправка на время работы источника ночью 

Tн, дБ 
 = 8 ч 

время работы
10Lg(/8) 0     

Эквивалентные уровни звуковой мощности источника днём, 
Lw, дБ 

Lw + Tд 0 112 110,4 106,7 102,5 98,5 94,3 90,9 87,8     

Эквивалентные уровни звуковой мощности источника ночью, 
Lw, дБ 

Lw + Tн 0 112 110,4 106,7 102,5 98,5 94,3 90,9 87,8     

 

Итоговые результаты определения уровней звукового давления в точке РТ-1 Расчетная СЗЗ 700 м 
 (координаты точки, м: x = 4918.65, y = 4819.73, z = 1.50)     

Источник шума Характеристика 
Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, 

со среднегеометрическими частотами, Гц 
La, 

дБА 
Lмакс, 
дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ИШ-1 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 11,6 13,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 11,6 13,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-2 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 15,5 16,1 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 15,5 16,1 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -54,5 -44,9 0 0 0 0 0 0     



И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н
в
. 
№

 

1
0
3
1
2
5
-1

 
 

 

 

 

Изм. Кол.уч
. 

Лист № док. Подп. Дата 

Лист 

119 
1 

 

- 

 

Зам. 

 

3-19 

 

 

 

04.19 

 

89.03.00.3.4741-ООС5.ПЗ 

 

12
1 

 Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -46,5 -35,9 0 0 0 0 0 0     

ИШ-4 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 18 19,2 3,8 0 0 0 0 0 4,1 4,1 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 18 19,2 3,8 0 0 0 0 0 4,1 4,1 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -52 -41,8 -50,2 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -44 -32,8 -40,2 0 0 0 0 0     

ИШ-7 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-8 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 19,8 18,7 0,6 0 0 0 0 0 3,4 3,4 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 19,8 18,7 0,6 0 0 0 0 0 3,4 3,4 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -50,2 -42,3 -53,4 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -42,2 -33,3 -43,4 0 0 0 0 0     

ИШ-9 
Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 

днём 
0 21,3 25,5 5,5 0 0 0 0 0 9,8 9,8 
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 Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 21,3 25,5 5,5 0 0 0 0 0 9,8 9,8 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -48,7 -35,5 -48,5 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -40,7 -26,5 -38,5 0 0 0 0 0     

ИШ-10 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 0 10,9 5,6 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 0 10,9 5,6 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-12 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 18,6 20 4,6 0 0 0 0 0 4,8 4,8 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 18,6 20 4,6 0 0 0 0 0 4,8 4,8 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -51,4 -41 -49,4 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -43,4 -32 -39,4 0 0 0 0 0     

ИШ-14 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 11 12,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 11 12,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
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 Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-19 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 21,5 20,3 2,1 0 0 0 0 0 5 5 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 21,5 20,3 2,1 0 0 0 0 0 5 5 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -48,5 -40,7 -51,9 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -40,5 -31,7 -41,9 0 0 0 0 0     

ИШ-20 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 13,1 14,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 13,1 14,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-21 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 6,3 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 6,3 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-22 
Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 

днём 
0 19,6 21,3 5,7 0 0 0 0 0 6,1 6,1 
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 Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 19,6 21,3 5,7 0 0 0 0 0 6,1 6,1 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -50,4 -39,7 -48,3 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -42,4 -30,7 -38,3 0 0 0 0 0     

ИШ-23 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 37,2 33,1 18,8 15 14,2 7,1 0 0 20,8 20,8 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 37,2 33,1 18,8 15 14,2 7,1 0 0 20,8 20,8 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -32,8 -27,9 -35,2 -34 -30,8 -34,9 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -24,8 -18,9 -20,4 -19,2 -14,7 -24,9 0 0     

ИШ-24 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 37,1 33 18,8 15 14,2 7 0 0 20,8 20,8 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 37,1 33 18,8 15 14,2 7 0 0 20,8 20,8 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -32,9 -28 -35,2 -34 -30,8 -35 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -24,9 -19 -20,5 -19,3 -14,8 -25 0 0     

ИШ-25 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
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 Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-27 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 15,2 4,8 2,5 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 15,2 4,8 2,5 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-29 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 13,2 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 13,2 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-30 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 24,3 8,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 24,3 8,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-31 
Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 

днём 
0 0 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 0 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-35 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-37 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-39 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 37,7 32,9 29 24,2 20,4 11,2 0 0 26,3 26,3 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 37,7 32,9 29 24,2 20,4 11,2 0 0 26,3 26,3 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -32,3 -28,1 -25 -24,8 -24,6 -30,8 0 0     
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 Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -24,3 -19,1 -5 -7,8 -6,8 -20,8 0 0     

ИШ-40 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 31 26,4 22,5 17,9 14,4 5,8 0 0 20 20 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 31 26,4 22,5 17,9 14,4 5,8 0 0 20 20 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -39 -34,6 -31,5 -31,1 -30,6 -36,2 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -31 -25,6 -12 -15,1 -14,6 -26,2 0 0     

ИШ-41 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 32,5 28,2 24,2 19,8 16,6 8,6 0 0 22 22 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 32,5 28,2 24,2 19,8 16,6 8,6 0 0 22 22 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -37,5 -32,8 -29,8 -29,2 -28,4 -33,4 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -29,5 -23,8 -10,3 -13,2 -11,4 -23,4 0 0     

ИШ-42 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 22,2 16,9 12 4,8 0 0 0 0 7,2 7,2 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 22,2 16,9 12 4,8 0 0 0 0 7,2 7,2 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -47,8 -44,1 -42 -44,2 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -39,8 -35,1 -32 -34,2 0 0 0 0     

ИШ-43 
Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 

днём 
0 29,7 24,9 21 16,2 12,4 0 0 0 18,1 18,1 
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 Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 29,7 24,9 21 16,2 12,4 0 0 0 18,1 18,1 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -40,3 -36,1 -33 -32,8 -32,6 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -32,3 -27,1 -13,4 -18,1 -17,8 0 0 0     

ИШ-44 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 31,4 26,9 22,9 18,4 15 6,6 0 0 20,5 20,5 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 31,4 26,9 22,9 18,4 15 6,6 0 0 20,5 20,5 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -38,6 -34,1 -31,1 -30,6 -30 -35,4 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -30,6 -25,1 -11,5 -14,6 -14 -25,4 0 0     

ИШ-45 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 29,3 24,5 20,6 15,7 11,8 0 0 0 17,6 17,6 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 29,3 24,5 20,6 15,7 11,8 0 0 0 17,6 17,6 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -40,7 -36,5 -33,4 -33,3 -33,2 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -32,7 -27,5 -13,8 -18,5 -18,4 0 0 0     

ИШ-46 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 22,2 16,9 12 4,8 0 0 0 0 7,2 7,2 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 22,2 16,9 12 4,8 0 0 0 0 7,2 7,2 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -47,8 -44,1 -42 -44,2 0 0 0 0     
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 Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -39,8 -35,1 -32 -34,2 0 0 0 0     

ИШ-47 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 20,5 15 9,7 1,7 0 0 0 0 4,8 4,8 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 20,5 15 9,7 1,7 0 0 0 0 4,8 4,8 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -49,5 -46 -44,3 -47,3 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -41,5 -37 -34,3 -37,3 0 0 0 0     

ИШ-48 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 23,5 18,3 13,7 7,1 0 0 0 0 8,9 8,9 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 23,5 18,3 13,7 7,1 0 0 0 0 8,9 8,9 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -46,5 -42,7 -40,3 -41,9 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -38,5 -33,7 -30,3 -31,9 0 0 0 0     

ИШ-49 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 26,8 21,8 17,7 12,1 7,5 0 0 0 14,2 14,2 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 26,8 21,8 17,7 12,1 7,5 0 0 0 14,2 14,2 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -43,2 -39,2 -36,3 -36,9 -37,5 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -35,2 -30,2 -26,3 -26,9 -27,5 0 0 0     

ИШ-50 
Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 

днём 
0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-51 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-54 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-55 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 7,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 7,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     



И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н
в
. 
№

 

1
0
3
1
2
5
-1

 
 

 

 

 

Изм. Кол.уч
. 

Лист № док. Подп. Дата 

Лист 

129 
1 

 

- 

 

Зам. 

 

3-19 

 

 

 

04.19 

 

89.03.00.3.4741-ООС5.ПЗ 

 

13
1 

 Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-56 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 40 32,7 25,7 17,4 8,7 0 0 0 21,9 27,9 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 40 32,7 25,7 17,4 8,7 0 0 0 21,9 27,9 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -30 -28,3 -28,3 -31,6 -36,3 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -22 -19,3 -8,7 -15,6 -26,3 0 0 0     

ИШ-57 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 39,7 32,4 25,4 16,8 8 0 0 0 21,5 27,5 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 39,7 32,4 25,4 16,8 8 0 0 0 21,5 27,5 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -30,3 -28,6 -28,6 -32,2 -37 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -22,3 -19,6 -9,1 -16,1 -27 0 0 0     

ИШ-58 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 41,5 34,4 27,7 20,2 12,6 0 0 0 24 30 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 41,5 34,4 27,7 20,2 12,6 0 0 0 24 30 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -20,3 -26,6 -26,3 -28,8 -32,4 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -12,3 -17,6 -6,7 -12,8 -17,7 0 0 0     

ИШ-59 
Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 

днём 
0 41,1 34 27,3 19,5 11,7 0 0 0 23,5 29,5 
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 Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 41,1 34 27,3 19,5 11,7 0 0 0 23,5 29,5 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -20,4 -27 -26,7 -29,5 -33,3 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -12,4 -18 -7,2 -13,4 -18,5 0 0 0     

ИШ-60 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 51,1 44,7 39,2 34,6 30,8 23,4 7,7 0 37 43 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 51,1 44,7 39,2 34,6 30,8 23,4 7,7 0 37 43 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -13,2 -12,8 -13,8 -14,6 -13,2 -18,8 -34,3 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -5,2 -3,8 -3,8 -4,6 -3,2 -8,8 -24,3 0     

ИШ-61 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 50,7 44,3 38,8 34,1 30,2 22,6 6,4 0 36,5 42,5 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 50,7 44,3 38,8 34,1 30,2 22,6 6,4 0 36,5 42,5 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -13,5 -11,3 -11,2 -12,9 -12 -17,4 -35,6 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -5,5 -2,3 -1,2 -2,9 -2 -7,4 -25,6 0     

ИШ-62 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 43,1 36,1 29,8 22,9 16,3 0 0 0 26,2 32,2 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 43,1 36,1 29,8 22,9 16,3 0 0 0 26,2 32,2 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -18,9 -16,3 -15,6 -26,1 -28,7 0 0 0     
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 Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -10,9 -7,3 -5,6 -10 -12,7 0 0 0     

ИШ-63 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 41,6 34,5 28 20,5 13 0 0 0 24,2 30,2 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 41,6 34,5 28 20,5 13 0 0 0 24,2 30,2 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -20,1 -26,5 -26 -28,5 -32 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -12,1 -17,5 -6,5 -12,5 -17,3 0 0 0     

ИШ-64 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 40,4 29 24,2 20,7 20,6 12,9 0 0 24,5 24,5 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 40,4 29 24,2 20,7 20,6 12,9 0 0 24,5 24,5 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -29,6 -32 -29,8 -28,3 -24,4 -29,1 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -21,6 -23 -10,2 -12,3 -6,6 -16,1 0 0     

ИШ-65 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 45,6 34,3 29,6 26,2 26,4 18,8 0 0 30,1 30,1 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 45,6 34,3 29,6 26,2 26,4 18,8 0 0 30,1 30,1 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -16,4 -26,7 -15,8 -14,6 -14,1 -19,1 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -8,4 -17,7 -5,8 -4,6 -4,1 -9,1 0 0     

ИШ-66 
Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 

днём 
0 46 34,3 29 24,3 23,1 13,4 0 0 28 28 
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 Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 46 34,3 29 24,3 23,1 13,4 0 0 28 28 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -16 -26,7 -25 -24,7 -14,3 -28,6 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -8 -17,7 -5 -7,7 -4,3 -15,6 0 0     

ИШ-67 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 30,4 19,2 14,4 10,9 10,6 0 0 0 14,1 21,8 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 30,4 19,2 14,4 10,9 10,6 0 0 0 14,1 21,8 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -39,6 -41,8 -39,6 -38,1 -34,4 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -31,6 -32,8 -29,6 -28,1 -21,4 0 0 0     

ИШ-68 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 42,4 35,4 29 22 15 0 0 0 25,4 31,4 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 42,4 35,4 29 22 15 0 0 0 25,4 31,4 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -19,4 -16,8 -25 -27 -30 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -11,4 -7,8 -5 -11 -13,9 0 0 0     

ИШ-70 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 42,1 35 28,6 21,4 14,2 0 0 0 24,9 30,9 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 42,1 35 28,6 21,4 14,2 0 0 0 24,9 30,9 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -19,7 -17,2 -25,4 -27,6 -30,8 0 0 0     
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 Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -11,7 -8,2 -5,9 -11,6 -14,8 0 0 0     

ИШ-71 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 42,2 35,1 28,7 21,6 14,5 0 0 0 25,1 31,1 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 42,2 35,1 28,7 21,6 14,5 0 0 0 25,1 31,1 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -19,6 -17 -25,3 -27,4 -30,5 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -11,6 -8 -5,7 -11,4 -14,4 0 0 0     

ИШ-72 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 37,3 32,4 28,5 23,5 19,6 10,2 0 0 25,6 25,6 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 37,3 32,4 28,5 23,5 19,6 10,2 0 0 25,6 25,6 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -32,7 -28,6 -25,5 -25,5 -25,4 -31,8 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -24,7 -19,6 -6 -9,5 -8,4 -21,8 0 0     

ИШ-73 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 37,1 32,1 28,2 23,2 19,3 9,7 0 0 25,3 25,3 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 37,1 32,1 28,2 23,2 19,3 9,7 0 0 25,3 25,3 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -32,9 -28,9 -25,8 -25,8 -25,7 -32,3 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -24,9 -19,9 -6,2 -9,7 -8,7 -22,3 0 0     

ИШ-74 
Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 

днём 
0 42,5 35,5 29,2 22,2 15,3 0 0 0 25,5 31,5 
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 Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 42,5 35,5 29,2 22,2 15,3 0 0 0 25,5 31,5 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -19,4 -16,9 -24,8 -26,8 -29,7 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -11,4 -7,9 -4,8 -10,8 -13,7 0 0 0     

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех источников шума 
днём, Lрт, дБ 

0 57,1 50,2 44,4 39,3 35,7 27,6 10,1 0 42,1 47,3 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех источников шума 
ночью, Lрт, дБ 

0 57,1 50,2 44,4 39,3 35,7 27,6 10,1 0 42,1 47,3 

Допускаемые УЗД днём, Lдоп, дБ территория у жилого дома Табл. 3[2] 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Допускаемые УЗД ночью, Lдоп, дБ территория у жилого дома Табл. 3[2] 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Превышение днём, дБ -90 -17,9 -15,8 -14,6 -14,7 -14,3 -19,4 -34,9 -44 -12,9 -22,7 

Превышение ночью, дБ -83 -9,9 -6,8 -4,6 -4,7 -4,3 -9,4 -24,9 -33 -2,9 -12,7 

 

Итоговые результаты определения уровней звукового давления в точке РТ-2 Расчетная СЗЗ 700 м 
 (координаты точки, м: x = 5629.87, y = 5110.39, z = 1.50)     

Источник шума Характеристика 
Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, 

со среднегеометрическими частотами, Гц 
La, 

дБА 
Lмакс, 
дБА 



И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н
в
. 
№

 

1
0
3
1
2
5
-1

 
 

 

 

 

Изм. Кол.уч
. 

Лист № док. Подп. Дата 

Лист 

135 
1 

 

- 

 

Зам. 

 

3-19 

 

 

 

04.19 

 

89.03.00.3.4741-ООС5.ПЗ 

 

13
7 

 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ИШ-1 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 12,3 13,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 12,3 13,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-2 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 16,2 16,9 0 0 0 0 0 0 1,1 1,1 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 16,2 16,9 0 0 0 0 0 0 1,1 1,1 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -53,8 -44,1 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -45,8 -35,1 0 0 0 0 0 0     

ИШ-4 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 18,7 20,1 4,7 0 0 0 0 0 4,9 4,9 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 18,7 20,1 4,7 0 0 0 0 0 4,9 4,9 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -51,3 -40,9 -49,3 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -43,3 -31,9 -39,3 0 0 0 0 0     

ИШ-7 
Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 

днём 
0 0 8,3 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 0 8,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-8 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 20,1 19 0,9 0 0 0 0 0 3,8 3,8 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 20,1 19 0,9 0 0 0 0 0 3,8 3,8 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -49,9 -42 -53,1 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -41,9 -33 -43,1 0 0 0 0 0     

ИШ-9 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 21,6 25,8 5,8 0 0 0 0 0 10,1 10,1 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 21,6 25,8 5,8 0 0 0 0 0 10,1 10,1 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -48,4 -35,2 -48,2 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -40,4 -26,2 -38,2 0 0 0 0 0     

ИШ-10 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 0 11,3 6 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 0 11,3 6 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
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 Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-12 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 18,7 20,2 4,7 0 0 0 0 0 5 5 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 18,7 20,2 4,7 0 0 0 0 0 5 5 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -51,3 -40,8 -49,3 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -43,3 -31,8 -39,3 0 0 0 0 0     

ИШ-14 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 11,1 12,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 11,1 12,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-19 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 21,7 20,5 2,3 0 0 0 0 0 5,2 5,2 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 21,7 20,5 2,3 0 0 0 0 0 5,2 5,2 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -48,3 -40,5 -51,7 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -40,3 -31,5 -41,7 0 0 0 0 0     

ИШ-20 
Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 

днём 
0 13,3 15,2 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 13,3 15,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-21 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 6,5 9,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 6,5 9,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-22 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 19,7 21,4 5,8 0 0 0 0 0 6,1 6,1 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 19,7 21,4 5,8 0 0 0 0 0 6,1 6,1 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -50,3 -39,6 -48,2 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -42,3 -30,6 -38,2 0 0 0 0 0     

ИШ-23 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 37,4 33,4 19,1 15,3 14,6 7,6 0 0 21,2 21,2 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 37,4 33,4 19,1 15,3 14,6 7,6 0 0 21,2 21,2 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -32,6 -18,5 -34,9 -33,7 -30,4 -34,4 0 0     
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 Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -24,6 -9,5 -18,9 -18,9 -15,6 -24,4 0 0     

ИШ-24 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 37,4 33,4 19,1 15,3 14,6 7,5 0 0 21,1 21,1 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 37,4 33,4 19,1 15,3 14,6 7,5 0 0 21,1 21,1 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -32,6 -18,5 -34,9 -33,7 -30,4 -34,5 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -24,6 -9,5 -18,9 -20,7 -15,6 -24,5 0 0     

ИШ-25 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-27 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 15,7 5,4 3 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 15,7 5,4 3 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-29 
Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 

днём 
0 13,7 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 13,7 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-30 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 24,8 9,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 24,8 9,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-31 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 0 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 0 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-35 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
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 Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-37 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-39 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 37,7 32,9 29 24,2 20,4 11,2 0 0 26,3 26,3 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 37,7 32,9 29 24,2 20,4 11,2 0 0 26,3 26,3 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -32,3 -18,9 -16 -15,8 -15,8 -24,3 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -24,3 -9,9 -6 -5,8 -5,8 -14,3 0 0     

ИШ-40 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 31,5 27 23,1 18,5 15,2 6,8 0 0 20,7 20,7 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 31,5 27 23,1 18,5 15,2 6,8 0 0 20,7 20,7 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -38,5 -34 -30,9 -30,5 -29,8 -35,2 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -30,5 -25 -13,1 -14,4 -15 -25,2 0 0     

ИШ-41 
Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 

днём 
0 32,2 27,9 23,9 19,4 16,2 8,1 0 0 21,6 21,6 
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 Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 32,2 27,9 23,9 19,4 16,2 8,1 0 0 21,6 21,6 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -37,8 -33,1 -30,1 -29,6 -28,8 -33,9 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -29,8 -24,1 -12,4 -13,5 -12,7 -23,9 0 0     

ИШ-42 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 22,7 17,3 12,6 5,6 0 0 0 0 7,8 7,8 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 22,7 17,3 12,6 5,6 0 0 0 0 7,8 7,8 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -47,3 -43,7 -41,4 -43,4 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -39,3 -34,7 -31,4 -33,4 0 0 0 0     

ИШ-43 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 28,5 23,6 19,7 14,6 10,5 0 0 0 16,6 16,6 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 28,5 23,6 19,7 14,6 10,5 0 0 0 16,6 16,6 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -41,5 -37,4 -34,3 -34,4 -34,5 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -33,5 -28,4 -18,3 -21,4 -24,5 0 0 0     

ИШ-44 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 31,2 26,7 22,8 18,2 14,8 6,3 0 0 20,4 20,4 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 31,2 26,7 22,8 18,2 14,8 6,3 0 0 20,4 20,4 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -38,8 -34,3 -31,2 -30,8 -30,2 -35,7 0 0     
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 Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -30,8 -25,3 -13,4 -14,8 -15,4 -25,7 0 0     

ИШ-45 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 29,6 24,8 20,9 16 12,2 0 0 0 17,9 17,9 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 29,6 24,8 20,9 16 12,2 0 0 0 17,9 17,9 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -40,4 -36,2 -33,1 -33 -32,8 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -32,4 -27,2 -15,3 -17 -19,8 0 0 0     

ИШ-46 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 22,6 17,3 12,6 5,5 0 0 0 0 7,8 7,8 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 22,6 17,3 12,6 5,5 0 0 0 0 7,8 7,8 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -47,4 -43,7 -41,4 -43,5 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -39,4 -34,7 -31,4 -33,5 0 0 0 0     

ИШ-47 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 20,9 15,4 10,3 2,4 0 0 0 0 5,4 5,4 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 20,9 15,4 10,3 2,4 0 0 0 0 5,4 5,4 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -49,1 -45,6 -43,7 -46,6 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -41,1 -36,6 -33,7 -36,6 0 0 0 0     

ИШ-48 
Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 

днём 
0 24,3 19,1 14,6 8,3 0 0 0 0 10 10 
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 Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 24,3 19,1 14,6 8,3 0 0 0 0 10 10 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -45,7 -41,9 -39,4 -40,7 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -37,7 -32,9 -29,4 -30,7 0 0 0 0     

ИШ-49 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 27,6 22,6 18,6 13,3 8,9 0 0 0 15,3 15,3 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 27,6 22,6 18,6 13,3 8,9 0 0 0 15,3 15,3 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -42,4 -38,4 -35,4 -35,7 -36,1 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -34,4 -29,4 -22,4 -25,7 -26,1 0 0 0     

ИШ-50 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-51 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 6,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 6,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
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 Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-54 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 7,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 7,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-55 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 7,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 7,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-56 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 40,3 33 26,1 17,9 9,4 0 0 0 22,3 28,3 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 40,3 33 26,1 17,9 9,4 0 0 0 22,3 28,3 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -20,9 -18,8 -27,9 -31,1 -35,6 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -12,9 -9,8 -10,1 -15,1 -25,6 0 0 0     

ИШ-57 
Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 

днём 
0 40 32,8 25,8 17,5 8,8 0 0 0 22 28 
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 Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 40 32,8 25,8 17,5 8,8 0 0 0 22 28 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -21,2 -19,1 -28,2 -31,5 -36,2 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -13,2 -10,1 -10,4 -15,5 -26,2 0 0 0     

ИШ-58 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 41,7 34,6 28 20,6 13,1 0 0 0 24,3 30,3 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 41,7 34,6 28 20,6 13,1 0 0 0 24,3 30,3 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -20,1 -17,4 -16,8 -28,4 -31,9 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -12,1 -8,4 -6,8 -12,4 -18,9 0 0 0     

ИШ-59 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 41,4 34,3 27,7 20,1 12,4 0 0 0 23,9 29,9 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 41,4 34,3 27,7 20,1 12,4 0 0 0 23,9 29,9 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -20,2 -17,7 -17,2 -28,9 -32,6 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -12,2 -8,7 -7,2 -12,9 -19,6 0 0 0     

ИШ-60 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 49 42,4 36,9 31,8 27,6 19,2 0 0 34,3 40,3 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 49 42,4 36,9 31,8 27,6 19,2 0 0 34,3 40,3 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -14,3 -11,3 -10,4 -13,7 -14 -20,1 0 0     
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 Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -6,3 -2,3 -0,4 -3,7 -4 -10,1 0 0     

ИШ-61 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 48,8 42,2 36,7 31,6 27,3 18,8 0 0 34,1 40,1 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 48,8 42,2 36,7 31,6 27,3 18,8 0 0 34,1 40,1 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -14,4 -11,5 -10,5 -12,8 -13,7 -20,4 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -6,4 -2,5 -0,5 -2,8 -3,7 -10,4 0 0     

ИШ-62 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 43,3 36,3 30,1 23,3 16,8 4,2 0 0 26,5 32,5 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 43,3 36,3 30,1 23,3 16,8 4,2 0 0 26,5 32,5 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -18,7 -16,1 -15,5 -16,5 -28,2 -37,8 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -10,7 -7,1 -5,5 -6,5 -12,2 -27,8 0 0     

ИШ-63 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 41,9 34,8 28,3 20,9 13,6 0 0 0 24,6 30,6 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 41,9 34,8 28,3 20,9 13,6 0 0 0 24,6 30,6 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -19,9 -17,4 -16,6 -28,1 -31,4 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -11,9 -8,4 -6,6 -12,1 -18,4 0 0 0     

ИШ-64 
Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 

днём 
0 41,2 30 25,2 21,8 22 14,7 0 0 25,7 25,7 
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 Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 41,2 30 25,2 21,8 22 14,7 0 0 25,7 25,7 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -20,3 -31 -28,8 -27,2 -14,8 -21,2 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -12,3 -22 -11 -10,2 -4,8 -11,2 0 0     

ИШ-65 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 44,9 33,6 28,8 25,3 25,4 17 0 0 29,1 29,1 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 44,9 33,6 28,8 25,3 25,4 17 0 0 29,1 29,1 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -17,1 -18,3 -16,2 -15,1 -14,6 -19,5 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -9,1 -9,3 -6,2 -5,1 -4,6 -9,5 0 0     

ИШ-66 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 46,7 35 29,9 25,4 24,5 15,1 0 0 29,1 29,1 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 46,7 35 29,9 25,4 24,5 15,1 0 0 29,1 29,1 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -15,8 -17,2 -15,7 -15,1 -14 -20,8 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -7,8 -8,2 -5,7 -5,1 -4 -10,8 0 0     

ИШ-67 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 30,7 19,6 14,8 11,3 11,1 0 0 0 14,5 22 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 30,7 19,6 14,8 11,3 11,1 0 0 0 14,5 22 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -39,3 -41,4 -39,2 -37,7 -33,9 0 0 0     
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 Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -31,3 -32,4 -29,2 -27,7 -23,9 0 0 0     

ИШ-68 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 41,9 34,8 28,4 21,1 13,9 0 0 0 24,7 30,7 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 41,9 34,8 28,4 21,1 13,9 0 0 0 24,7 30,7 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -19,8 -17,3 -16,5 -27,9 -31,1 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -11,8 -8,3 -6,5 -11,9 -18,1 0 0 0     

ИШ-70 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 41,6 34,5 27,9 20,5 13,1 0 0 0 24,2 30,2 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 41,6 34,5 27,9 20,5 13,1 0 0 0 24,2 30,2 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -20,2 -17,5 -16,9 -28,5 -31,9 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -12,2 -8,5 -6,9 -12,5 -18,9 0 0 0     

ИШ-71 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 41,8 34,7 28,2 20,8 13,5 0 0 0 24,4 30,5 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 41,8 34,7 28,2 20,8 13,5 0 0 0 24,4 30,5 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -20 -17,3 -16,7 -28,2 -31,5 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -12 -8,3 -6,7 -12,2 -18,5 0 0 0     

ИШ-72 
Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 

днём 
0 36,1 31,1 27,1 21,9 17,7 7,6 0 0 24 24 
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 Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 36,1 31,1 27,1 21,9 17,7 7,6 0 0 24 24 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -33,9 -29,9 -17,7 -18 -18 -34,4 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -25,9 -20,9 -7,7 -8 -8 -24,4 0 0     

ИШ-73 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 36 31 27 21,7 17,5 7,3 0 0 23,9 23,9 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 36 31 27 21,7 17,5 7,3 0 0 23,9 23,9 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -34 -30 -17,8 -27,3 -27,5 -34,7 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -26 -21 -7,8 -10,3 -10,6 -24,7 0 0     

ИШ-74 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 40,9 33,7 27 19,2 11,4 0 0 0 23,2 29,2 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 40,9 33,7 27 19,2 11,4 0 0 0 23,2 29,2 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -20,5 -18,3 -17,8 -29,8 -33,6 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -12,5 -9,3 -7,8 -13,7 -23,6 0 0 0     

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех источников шума 
днём, Lрт, дБ 

0 56,3 49,1 43,2 37,7 34 25,1 0 0 40,7 45,5 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех источников шума 
ночью, Lрт, дБ 

0 56,3 49,1 43,2 37,7 34 25,1 0 0 40,7 45,5 
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Допускаемые УЗД днём, Lдоп, дБ территория у жилого дома Табл. 3[2] 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Допускаемые УЗД ночью, Lдоп, дБ территория у жилого дома Табл. 3[2] 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Превышение днём, дБ -90 -18,7 -16,9 -15,8 -16,3 -16 -21,9 -45 -44 -14,3 -24,5 

Превышение ночью, дБ -83 -10,7 -7,9 -5,8 -6,3 -6 -11,9 -35 -33 -4,3 -14,5 

 

Итоговые результаты определения уровней звукового давления в точке РТ-3 Расчетная СЗЗ 700 м 
 (координаты точки, м: x = 6705.00, y = 4086.00, z = 1.50)     

Источник шума Характеристика 
Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, 

со среднегеометрическими частотами, Гц 
La, 

дБА 
Lмакс, 
дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ИШ-1 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 10,2 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 10,2 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
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ИШ-2 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 14,1 14,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 14,1 14,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-4 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 16,6 17,6 2,2 0 0 0 0 0 2,4 2,4 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 16,6 17,6 2,2 0 0 0 0 0 2,4 2,4 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -53,4 -43,4 -51,8 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -45,4 -34,4 -41,8 0 0 0 0 0     

ИШ-7 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 0 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 0 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-8 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 17,7 16,1 0 0 0 0 0 0 0,6 0,6 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 17,7 16,1 0 0 0 0 0 0 0,6 0,6 
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 Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -52,3 -44,9 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -44,3 -35,9 0 0 0 0 0 0     

ИШ-9 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 19,2 22,9 2,9 0 0 0 0 0 7,2 7,2 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 19,2 22,9 2,9 0 0 0 0 0 7,2 7,2 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -50,8 -38,1 -51,1 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -42,8 -29,1 -41,1 0 0 0 0 0     

ИШ-10 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 0 8,5 3,2 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 0 8,5 3,2 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-12 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 16 16,9 1,5 0 0 0 0 0 1,8 1,8 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 16 16,9 1,5 0 0 0 0 0 1,8 1,8 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -54 -44,1 -52,5 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -46 -35,1 -42,5 0 0 0 0 0     
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ИШ-14 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 8,4 9,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 8,4 9,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-19 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 17,6 15,8 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 17,6 15,8 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -52,4 -45,2 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -44,4 -36,2 0 0 0 0 0 0     

ИШ-20 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 9,2 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 9,2 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-21 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 0 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 0 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-22 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 15,6 16,4 1 0 0 0 0 0 1,3 1,3 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 15,6 16,4 1 0 0 0 0 0 1,3 1,3 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -54,4 -44,6 -53 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -46,4 -35,6 -43 0 0 0 0 0     

ИШ-23 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 33,9 29,1 14,9 10,5 8,8 0 0 0 16,4 16,4 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 33,9 29,1 14,9 10,5 8,8 0 0 0 16,4 16,4 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -36,1 -31,9 -39,1 -38,5 -36,2 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -28,1 -15,9 -29,1 -28,5 -26,2 0 0 0     

ИШ-24 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 33,9 29,1 14,9 10,5 8,8 0 0 0 16,4 16,4 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 33,9 29,1 14,9 10,5 8,8 0 0 0 16,4 16,4 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -36,1 -31,9 -39,1 -38,5 -36,2 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -28,1 -15,9 -29,1 -28,5 -26,2 0 0 0     
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ИШ-27 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 12,2 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 12,2 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-29 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 20,1 9,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 20,1 9,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-30 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 31,2 16,1 4,2 0 0 0 0 0 6,6 6,6 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 31,2 16,1 4,2 0 0 0 0 0 6,6 6,6 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -38,8 -44,9 -49,8 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -30,8 -35,9 -39,8 0 0 0 0 0     

ИШ-31 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 10,1 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 10,1 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-33 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 7,1 1,1 0,8 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 7,1 1,1 0,8 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-35 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 13,1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 13,1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-37 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 12,8 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 12,8 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
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ИШ-39 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 37,2 32,3 28,5 23,5 19,6 10,2 0 0 25,6 25,6 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 37,2 32,3 28,5 23,5 19,6 10,2 0 0 25,6 25,6 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -32,8 -18,9 -16,2 -16,2 -25,4 -31,8 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -18,8 -9,9 -6,2 -6,2 -3,9 -21,8 0 0     

ИШ-40 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 28,9 24 20,1 15,1 11,1 0 0 0 17 17 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 28,9 24 20,1 15,1 11,1 0 0 0 17 17 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -41,1 -37 -33,9 -33,9 -33,9 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -33,1 -28 -23,9 -20,9 -16,1 0 0 0     

ИШ-41 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 27,9 22,9 19 13,7 9,5 0 0 0 15,7 15,7 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 27,9 22,9 19 13,7 9,5 0 0 0 15,7 15,7 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -42,1 -38,1 -35 -35,3 -35,5 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -34,1 -29,1 -25 -25,3 -25,5 0 0 0     

ИШ-42 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 28,8 23,9 20 15 11 0 0 0 17 17 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 28,8 23,9 20 15 11 0 0 0 17 17 
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 Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -41,2 -37,1 -34 -34 -34 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -33,2 -28,1 -24 -21 -16,2 0 0 0     

ИШ-43 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 27,9 22,9 19 13,7 9,4 0 0 0 15,7 15,7 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 27,9 22,9 19 13,7 9,4 0 0 0 15,7 15,7 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -42,1 -38,1 -35 -35,3 -35,6 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -34,1 -29,1 -25 -25,3 -25,6 0 0 0     

ИШ-44 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 28,4 23,5 19,6 14,4 10,3 0 0 0 16,4 16,4 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 28,4 23,5 19,6 14,4 10,3 0 0 0 16,4 16,4 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -41,6 -37,5 -34,4 -34,6 -34,7 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -33,6 -28,5 -24,4 -21,6 -18,7 0 0 0     

ИШ-45 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 29,6 24,8 20,9 16 12,2 0 0 0 17,9 17,9 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 29,6 24,8 20,9 16 12,2 0 0 0 17,9 17,9 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -40,4 -36,2 -33,1 -33 -32,8 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -32,4 -27,2 -23,1 -16 -14,3 0 0 0     
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ИШ-46 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 28,7 23,8 19,9 14,8 10,7 0 0 0 16,7 16,7 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 28,7 23,8 19,9 14,8 10,7 0 0 0 16,7 16,7 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -41,3 -37,2 -34,1 -34,2 -34,3 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -33,3 -28,2 -24,1 -21,2 -17,3 0 0 0     

ИШ-47 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 26,1 21,1 16,9 11,2 6,3 0 0 0 13,3 13,3 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 26,1 21,1 16,9 11,2 6,3 0 0 0 13,3 13,3 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -43,9 -39,9 -37,1 -37,8 -38,7 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -35,9 -30,9 -27,1 -27,8 -28,7 0 0 0     

ИШ-48 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 32,1 27,7 23,7 19,3 16,1 7,9 0 0 21,5 21,5 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 32,1 27,7 23,7 19,3 16,1 7,9 0 0 21,5 21,5 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -37,9 -33,3 -30,3 -29,7 -28,9 -34,1 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -29,9 -24,3 -12,5 -9,3 -7,8 -24,1 0 0     

ИШ-49 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 32 27,6 23,6 19,2 15,9 7,7 0 0 21,3 21,3 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 32 27,6 23,6 19,2 15,9 7,7 0 0 21,3 21,3 
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 Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -38 -33,4 -30,4 -29,8 -29,1 -34,3 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -30 -24,4 -12,6 -10,3 -7,9 -24,3 0 0     

ИШ-52 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 9,2 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 9,2 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-53 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 9,2 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 9,2 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-54 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 12,7 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 12,7 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
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ИШ-55 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 12,7 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 12,7 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-56 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 44,9 38,1 32,1 26 20,3 9,2 0 0 28,8 34,8 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 44,9 38,1 32,1 26 20,3 9,2 0 0 28,8 34,8 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -17,5 -14,9 -13,9 -14,8 -24,7 -32,8 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -9,5 -5,9 -3,9 -4,8 -3,3 -22,8 0 0     

ИШ-57 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 44,7 37,8 31,8 25,6 19,8 8,5 0 0 28,5 34,5 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 44,7 37,8 31,8 25,6 19,8 8,5 0 0 28,5 34,5 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -17,7 -15,2 -14,2 -15,2 -25,2 -33,5 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -9,7 -6,2 -4,2 -5,2 -3,8 -23,5 0 0     

ИШ-58 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 46,8 40 34,3 28,8 23,8 14,1 0 0 31,3 37,3 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 46,8 40 34,3 28,8 23,8 14,1 0 0 31,3 37,3 
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 Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -16,2 -13,4 -12,1 -12,2 -13,4 -27,9 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -8,2 -4,4 -2,1 -2,2 -3,4 -17,9 0 0     

ИШ-59 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 46,6 39,8 34,1 28,5 23,5 13,6 0 0 31,1 37,1 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 46,6 39,8 34,1 28,5 23,5 13,6 0 0 31,1 37,1 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -16,3 -13,6 -12,3 -12,5 -13,8 -28,4 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -8,3 -4,6 -2,3 -2,5 -3,8 -18,4 0 0     

ИШ-60 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 47,1 40,3 34,7 29,2 24,3 14,8 0 0 31,7 37,7 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 47,1 40,3 34,7 29,2 24,3 14,8 0 0 31,7 37,7 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -15,9 -13,4 -11,8 -12 -12,9 -27,2 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -7,9 -4,4 -1,8 -2 -2,9 -17,2 0 0     

ИШ-61 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 47,3 40,5 34,9 29,4 24,6 15,2 0 0 32 38 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 47,3 40,5 34,9 29,4 24,6 15,2 0 0 32 38 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -16 -13,2 -11,6 -12 -12,6 -26,8 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -8 -4,2 -1,6 -2 -2,6 -16,8 0 0     
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ИШ-62 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 48,7 42,1 36,6 31,5 27,2 18,6 0 0 34 40 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 48,7 42,1 36,6 31,5 27,2 18,6 0 0 34 40 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -14,5 -12,1 -10,1 -10,2 -10,5 -16,9 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -6,5 -3,1 -0,1 -0,2 -0,5 -6,9 0 0     

ИШ-63 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 47,1 40,3 34,7 29,2 24,3 14,9 0 0 31,8 37,8 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 47,1 40,3 34,7 29,2 24,3 14,9 0 0 31,8 37,8 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -15,8 -13,4 -11,7 -12 -12,9 -27,1 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -7,8 -4,4 -1,7 -2 -2,9 -17,1 0 0     

ИШ-64 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 41,3 30,1 25,3 21,9 22,1 14,8 0 0 25,8 25,8 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 41,3 30,1 25,3 21,9 22,1 14,8 0 0 25,8 25,8 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -28,7 -30,9 -28,7 -27,1 -22,9 -27,2 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -12,9 -13,5 -8,3 -5,9 -1,5 -17,2 0 0     

ИШ-65 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 43,7 32,3 27,5 23,8 23,5 14,7 0 0 27,4 27,4 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 43,7 32,3 27,5 23,8 23,5 14,7 0 0 27,4 27,4 
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 Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -18,2 -18,9 -17,2 -16,3 -13,7 -27,3 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -10,2 -9,9 -7,2 -6,3 -3,7 -17,3 0 0     

ИШ-66 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 52,2 41,2 36,3 33 33,4 26,7 9,4 0 37,1 37,1 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 52,2 41,2 36,3 33 33,4 26,7 9,4 0 37,1 37,1 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -11,6 -13,1 -10,4 -9,5 -7,5 -17,3 -35,6 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -3,6 -4,1 -0,4 0,5 2,5 -7,3 -25,6 0     

ИШ-67 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 28,7 17,3 12,5 8 7,8 0 0 0 11,7 19,5 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 28,7 17,3 12,5 8 7,8 0 0 0 11,7 19,5 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -41,3 -43,7 -41,5 -41 -37,2 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -33,3 -34,7 -31,5 -31 -27,2 0 0 0     

ИШ-68 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 45,1 38,2 32,3 26,3 20,7 9,9 0 0 29,1 35,1 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 45,1 38,2 32,3 26,3 20,7 9,9 0 0 29,1 35,1 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -17,3 -14,8 -13,6 -14,7 -24,3 -32,1 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -9,3 -5,8 -3,6 -4,7 -2,8 -22,1 0 0     
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ИШ-70 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 44,7 37,8 31,9 25,7 20 8,8 0 0 28,6 34,6 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 44,7 37,8 31,9 25,7 20 8,8 0 0 28,6 34,6 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -17,7 -15,2 -14,1 -15,1 -25 -33,2 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -9,7 -6,2 -4,1 -5,1 -3,6 -23,2 0 0     

ИШ-71 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 45,1 38,2 32,3 26,2 20,6 9,8 0 0 29 35 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 45,1 38,2 32,3 26,2 20,6 9,8 0 0 29 35 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -17,4 -14,8 -13,7 -14,8 -24,4 -32,2 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -9,4 -5,8 -3,7 -4,8 -2,9 -22,2 0 0     

ИШ-72 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 35,9 30,9 26,9 21,6 17,3 7,1 0 0 23,8 23,8 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 35,9 30,9 26,9 21,6 17,3 7,1 0 0 23,8 23,8 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -34,1 -30,1 -17,8 -27,4 -27,7 -34,9 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -26,1 -11,1 -7,8 -6,2 -6,2 -24,9 0 0     

ИШ-73 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 36 31 27 21,8 17,5 7,4 0 0 23,9 23,9 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 36 31 27 21,8 17,5 7,4 0 0 23,9 23,9 
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 Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -34 -30 -17,6 -27,2 -27,5 -34,6 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -26 -11 -7,6 -6,1 -6 -24,6 0 0     

ИШ-74 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 41,4 34,3 27,7 20,2 12,6 0 0 0 24 30 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 41,4 34,3 27,7 20,2 12,6 0 0 0 24 30 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -28,6 -18,1 -17 -28,8 -32,4 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -12,8 -9,1 -7 -8 -13,9 0 0 0     

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех источников шума 
днём, Lрт, дБ 

0 58,6 51,1 45,5 40,4 37,3 29,1 9,4 0 43,3 48 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех источников шума 
ночью, Lрт, дБ 

0 58,6 51,1 45,5 40,4 37,3 29,1 9,4 0 43,3 48 

Допускаемые УЗД днём, Lдоп, дБ территория у жилого дома Табл. 3[2] 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Допускаемые УЗД ночью, Lдоп, дБ территория у жилого дома Табл. 3[2] 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Превышение днём, дБ -90 -16,4 -14,9 -13,5 -13,6 -12,7 -17,9 -35,6 -44 -11,7 -22 

Превышение ночью, дБ -83 -8,4 -5,9 -3,5 -3,6 -2,7 -7,9 -25,6 -33 -1,7 -12 
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 Итоговые результаты определения уровней звукового давления в точке РТ-4 Расчетная СЗЗ 700 м 
 (координаты точки, м: x = 7429.65, y = 3087.77, z = 1.50)     

Источник шума Характеристика 
Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, 

со среднегеометрическими частотами, Гц 
La, 

дБА 
Lмакс, 
дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ИШ-1 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 0 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 0 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-2 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 8,1 8,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 8,1 8,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-4 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 10,9 11,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 10,9 11,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
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 Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-8 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 12,2 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 12,2 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-9 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 13,7 17 0 0 0 0 0 0 1,1 1,1 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 13,7 17 0 0 0 0 0 0 1,1 1,1 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -56,3 -44 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -48,3 -35 0 0 0 0 0 0     

ИШ-10 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-12 
Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 

днём 
0 10,6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 10,6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-14 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 0 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 0 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-19 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 12,1 9,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 12,1 9,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-20 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 0 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 0 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
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 Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-22 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 10,3 10,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 10,3 10,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-23 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 28,5 23,3 8,2 2 0 0 0 0 9,3 9,3 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 28,5 23,3 8,2 2 0 0 0 0 9,3 9,3 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -41,5 -37,7 -45,8 -47 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -33,5 -28,7 -35,8 -37 0 0 0 0     

ИШ-24 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 28,5 23,3 8,2 2 0 0 0 0 9,3 9,3 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 28,5 23,3 8,2 2 0 0 0 0 9,3 9,3 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -41,5 -37,7 -45,8 -47 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -33,5 -28,7 -35,8 -37 0 0 0 0     

ИШ-27 
Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 

днём 
0 6,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 6,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-29 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 21,6 10,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 21,6 10,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-30 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 32,7 17,7 5,8 0 0 0 0 0 8,1 8,1 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 32,7 17,7 5,8 0 0 0 0 0 8,1 8,1 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -37,3 -43,3 -48,2 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -29,3 -34,3 -38,2 0 0 0 0 0     

ИШ-31 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 11,6 13,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 11,6 13,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
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 Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-33 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 8,5 2,7 2,4 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 8,5 2,7 2,4 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-35 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 14,5 3,7 1,4 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 14,5 3,7 1,4 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-37 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 14,2 3,3 1 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 14,2 3,3 1 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-39 
Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 

днём 
0 31,6 26,3 21,8 15,1 9,1 0 0 0 17,7 17,7 
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 Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 31,6 26,3 21,8 15,1 9,1 0 0 0 17,7 17,7 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -38,4 -34,7 -32,2 -33,9 -35,9 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -30,4 -25,7 -19,2 -23,9 -25,9 0 0 0     

ИШ-40 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 23,1 17,8 13,1 6,3 0 0 0 0 8,4 8,4 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 23,1 17,8 13,1 6,3 0 0 0 0 8,4 8,4 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -46,9 -43,2 -40,9 -42,7 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -38,9 -34,2 -30,9 -32,7 0 0 0 0     

ИШ-41 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 22,5 17,2 12,4 5,4 0 0 0 0 7,6 7,6 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 22,5 17,2 12,4 5,4 0 0 0 0 7,6 7,6 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -47,5 -43,8 -41,6 -43,6 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -39,5 -34,8 -31,6 -33,6 0 0 0 0     

ИШ-42 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 30,2 25,5 21,6 16,9 13,3 4,3 0 0 19 19 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 30,2 25,5 21,6 16,9 13,3 4,3 0 0 19 19 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -39,8 -35,5 -32,4 -32,1 -31,7 -37,7 0 0     
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 Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -31,8 -26,5 -19,3 -17,3 -17 -27,7 0 0     

ИШ-43 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 23,2 17,9 13,3 6,5 0 0 0 0 8,5 8,5 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 23,2 17,9 13,3 6,5 0 0 0 0 8,5 8,5 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -46,8 -43,1 -40,7 -42,5 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -38,8 -34,1 -30,7 -32,5 0 0 0 0     

ИШ-44 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 22,9 17,6 12,9 6 0 0 0 0 8,1 8,1 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 22,9 17,6 12,9 6 0 0 0 0 8,1 8,1 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -47,1 -43,4 -41,1 -43 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -39,1 -34,4 -31,1 -33 0 0 0 0     

ИШ-45 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 23,8 18,5 14 7,5 0 0 0 0 9,3 9,3 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 23,8 18,5 14 7,5 0 0 0 0 9,3 9,3 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -46,2 -42,5 -40 -41,5 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -38,2 -33,5 -30 -31,5 0 0 0 0     

ИШ-46 
Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 

днём 
0 30 25,3 21,4 16,6 13 3,9 0 0 18,7 18,7 
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 Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 30 25,3 21,4 16,6 13 3,9 0 0 18,7 18,7 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -40 -35,7 -32,6 -32,4 -32 -38,1 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -32 -26,7 -19,6 -17,6 -17,3 -28,1 0 0     

ИШ-47 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 31,3 26,8 22,9 18,3 15 6,5 0 0 20,5 20,5 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 31,3 26,8 22,9 18,3 15 6,5 0 0 20,5 20,5 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -38,7 -34,2 -31,1 -30,7 -30 -35,5 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -30,7 -25,2 -14,1 -15,9 -15,3 -25,5 0 0     

ИШ-48 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 29,3 24,5 20,6 15,7 11,8 0 0 0 17,6 17,6 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 29,3 24,5 20,6 15,7 11,8 0 0 0 17,6 17,6 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -40,7 -36,5 -33,4 -33,3 -33,2 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -32,7 -27,5 -20,4 -23,3 -18,4 0 0 0     

ИШ-49 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 25,5 20,3 16,1 10,2 5 0 0 0 12,4 12,4 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 25,5 20,3 16,1 10,2 5 0 0 0 12,4 12,4 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -44,5 -40,7 -37,9 -38,8 -40 0 0 0     
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 Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -36,5 -31,7 -27,9 -28,8 -30 0 0 0     

ИШ-52 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 10,7 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 10,7 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-53 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 10,7 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 10,7 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-54 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 18,9 12,6 7,1 2,5 0 0 0 0 3,4 3,4 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 18,9 12,6 7,1 2,5 0 0 0 0 3,4 3,4 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -51,1 -48,4 -46,9 -46,5 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -43,1 -39,4 -36,9 -36,5 0 0 0 0     

ИШ-55 
Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 

днём 
0 18,9 12,7 7,1 2,5 0 0 0 0 3,4 3,4 
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 Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 18,9 12,7 7,1 2,5 0 0 0 0 3,4 3,4 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -51,1 -48,3 -46,9 -46,5 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -43,1 -39,3 -36,9 -36,5 0 0 0 0     

ИШ-56 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 49,8 43,2 37,8 32,9 28,8 20,8 0 0 35,3 41,3 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 49,8 43,2 37,8 32,9 28,8 20,8 0 0 35,3 41,3 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -14,1 -11,6 -10,5 -11,1 -11,2 -17,7 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -6,1 -2,6 -0,5 -1,1 -1,2 -7,7 0 0     

ИШ-57 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 50 43,5 38 33,2 29,2 21,3 4 0 35,7 41,7 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 50 43,5 38 33,2 29,2 21,3 4 0 35,7 41,7 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -13,9 -11,7 -10,2 -10,8 -10,8 -17,2 -38 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -5,9 -2,7 -0,2 -0,8 -0,8 -7,2 -28 0     

ИШ-58 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 49,4 42,8 37,3 32,3 28,2 20 0 0 34,8 40,8 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 49,4 42,8 37,3 32,3 28,2 20 0 0 34,8 40,8 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -14,5 -12,1 -10,9 -11,2 -11,8 -18 0 0     
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 Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -6,5 -3,1 -0,9 -1,2 -1,8 -8 0 0     

ИШ-59 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 50,1 43,6 38,1 33,3 29,3 21,5 4,3 0 35,8 41,8 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 50,1 43,6 38,1 33,3 29,3 21,5 4,3 0 35,8 41,8 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -13,8 -11,6 -10,1 -10,7 -10,7 -17,1 -37,7 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -5,8 -2,6 -0,1 -0,7 -0,7 -7,1 -27,7 0     

ИШ-60 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 42,6 35,6 29,2 22,2 15,2 0 0 0 25,6 31,6 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 42,6 35,6 29,2 22,2 15,2 0 0 0 25,6 31,6 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -20,3 -17,9 -16,6 -26,8 -29,8 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -12,3 -8,9 -6,6 -9,8 -15 0 0 0     

ИШ-61 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 42,8 35,7 29,4 22,4 15,6 0 0 0 25,8 31,8 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 42,8 35,7 29,4 22,4 15,6 0 0 0 25,8 31,8 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -20,5 -17,7 -16,4 -26,6 -29,4 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -12,5 -8,7 -6,4 -8,8 -14,6 0 0 0     

ИШ-62 
Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 

днём 
0 48,3 41,6 36,1 30,9 26,4 17,6 0 0 33,4 39,4 
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 Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 48,3 41,6 36,1 30,9 26,4 17,6 0 0 33,4 39,4 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -15,3 -13,3 -11,8 -12,3 -13,6 -19,4 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -7,3 -4,3 -1,8 -2,3 -3,6 -9,4 0 0     

ИШ-63 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 49,5 42,9 37,4 32,5 28,3 20,2 0 0 34,9 40,9 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 49,5 42,9 37,4 32,5 28,3 20,2 0 0 34,9 40,9 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -14,4 -12 -10,8 -11,5 -11,7 -17,8 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -6,4 -3 -0,8 -1,5 -1,7 -7,8 0 0     

ИШ-64 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 35 23,2 17,8 12,7 10,7 0 0 0 16,2 16,2 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 35 23,2 17,8 12,7 10,7 0 0 0 16,2 16,2 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -35 -37,8 -36,2 -36,3 -34,3 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -27 -28,8 -26,2 -26,3 -21,3 0 0 0     

ИШ-65 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 38,5 26,7 21,1 15,1 12,4 0 0 0 19 19 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 38,5 26,7 21,1 15,1 12,4 0 0 0 19 19 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -31,5 -34,3 -32,9 -33,9 -32,6 0 0 0     
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 Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -23,5 -25,3 -19,9 -23,9 -17,8 0 0 0     

ИШ-66 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 51,3 40,1 35,2 31,8 31,9 24,7 0 0 35,7 35,7 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 51,3 40,1 35,2 31,8 31,9 24,7 0 0 35,7 35,7 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -12,9 -14,8 -12,6 -11,4 -9,6 -13,9 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -4,9 -5,8 -2,6 -1,4 0,4 -3,9 0 0     

ИШ-67 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 22,9 10,8 4,6 0 0 0 0 0 0,7 10,4 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 22,9 10,8 4,6 0 0 0 0 0 0,7 10,4 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -47,1 -50,2 -49,4 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -39,1 -41,2 -39,4 0 0 0 0 0     

ИШ-68 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 45,1 38,2 32,3 26,3 20,7 9,8 0 0 29 35 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 45,1 38,2 32,3 26,3 20,7 9,8 0 0 29 35 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -18,5 -16,7 -15,2 -15,7 -24,3 -32,2 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -10,5 -7,7 -5,2 -5,7 -4,8 -22,2 0 0     

ИШ-70 
Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 

днём 
0 45 38,1 32,2 26,1 20,5 9,5 0 0 28,9 34,9 
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 Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 45 38,1 32,2 26,1 20,5 9,5 0 0 28,9 34,9 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -18,3 -16,8 -15,4 -15,9 -24,5 -32,5 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -10,3 -7,8 -5,4 -5,9 -5 -22,5 0 0     

ИШ-71 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 45,2 38,4 32,5 26,5 21 10,3 0 0 29,3 35,3 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 45,2 38,4 32,5 26,5 21 10,3 0 0 29,3 35,3 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -18,3 -16,5 -15 -15,4 -24 -31,7 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -10,3 -7,5 -5 -5,4 -4,5 -16,9 0 0     

ИШ-72 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 31,4 26,1 21,5 14,7 8,5 0 0 0 17,3 17,3 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 31,4 26,1 21,5 14,7 8,5 0 0 0 17,3 17,3 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -38,6 -34,9 -32,5 -34,3 -36,5 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -30,6 -25,9 -19,5 -24,3 -26,5 0 0 0     

ИШ-73 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 31,5 26,2 21,6 14,9 8,8 0 0 0 17,5 17,5 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 31,5 26,2 21,6 14,9 8,8 0 0 0 17,5 17,5 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -38,5 -34,8 -32,4 -34,1 -36,2 0 0 0     



И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н
в
. 
№

 

1
0
3
1
2
5
-1

 
 

 

 

 

Изм. Кол.уч
. 

Лист № док. Подп. Дата 

Лист 

183 
1 

 

- 

 

Зам. 

 

3-19 

 

 

 

04.19 

 

89.03.00.3.4741-ООС5.ПЗ 

 

18
5 

 Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -30,5 -25,8 -19,4 -24,1 -26,2 0 0 0     

ИШ-74 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 40,5 33,3 26,5 18,5 10,4 0 0 0 22,7 28,7 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 40,5 33,3 26,5 18,5 10,4 0 0 0 22,7 28,7 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -29,5 -27,7 -27,5 -30,5 -34,6 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -13,7 -9,6 -9 -15,7 -24,6 0 0 0     

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех источников шума 
днём, Lрт, дБ 

0 59,3 52,1 46,6 41,6 38 30 7,2 0 44,3 49,7 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех источников шума 
ночью, Lрт, дБ 

0 59,3 52,1 46,6 41,6 38 30 7,2 0 44,3 49,7 

Допускаемые УЗД днём, Lдоп, дБ территория у жилого дома Табл. 3[2] 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Допускаемые УЗД ночью, Lдоп, дБ территория у жилого дома Табл. 3[2] 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Превышение днём, дБ -90 -15,7 -13,9 -12,4 -12,4 -12 -17 -37,8 -44 -10,7 -20,3 

Превышение ночью, дБ -83 -7,7 -4,9 -2,4 -2,4 -2 -7 -27,8 -33 -0,7 -10,3 
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 Итоговые результаты определения уровней звукового давления в точке РТ-5 Расчетная СЗЗ 700 м 
 (координаты точки, м: x = 7623.35, y = 1715.04, z = 1.50)     

Источник шума Характеристика 
Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, 

со среднегеометрическими частотами, Гц 
La, 

дБА 
Lмакс, 
дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ИШ-1 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-2 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 0 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 0 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-4 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 7,3 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 7,3 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
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 Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-8 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 8,8 6,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 8,8 6,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-9 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 10,3 13,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 10,3 13,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-12 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 7,2 7,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 7,2 7,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-19 
Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 

днём 
0 8,6 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 8,6 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-22 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 6,9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 6,9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-23 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 25,1 19,5 3,6 0 0 0 0 0 5,2 5,2 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 25,1 19,5 3,6 0 0 0 0 0 5,2 5,2 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -44,9 -41,5 -50,4 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -36,9 -32,5 -40,4 0 0 0 0 0     

ИШ-24 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 25,1 19,5 3,7 0 0 0 0 0 5,2 5,2 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 25,1 19,5 3,7 0 0 0 0 0 5,2 5,2 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -44,9 -41,5 -50,3 0 0 0 0 0     
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 Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -36,9 -32,5 -40,3 0 0 0 0 0     

ИШ-29 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 16,2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 16,2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-30 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 27,3 11,9 0 0 0 0 0 0 2,2 2,2 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 27,3 11,9 0 0 0 0 0 0 2,2 2,2 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -42,7 -49,1 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -34,7 -40,1 0 0 0 0 0 0     

ИШ-31 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 6,2 7,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 6,2 7,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-35 
Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 

днём 
0 9,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 9,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-37 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 9,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 9,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-39 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 28 22,5 17,1 8,7 0 0 0 0 12,2 12,2 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 28 22,5 17,1 8,7 0 0 0 0 12,2 12,2 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -42 -38,5 -36,9 -40,3 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -34 -29,5 -26,9 -30,3 0 0 0 0     

ИШ-40 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 19,5 13,9 8,4 0 0 0 0 0 2,5 2,5 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 19,5 13,9 8,4 0 0 0 0 0 2,5 2,5 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -50,5 -47,1 -45,6 0 0 0 0 0     
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 Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -42,5 -38,1 -35,6 0 0 0 0 0     

ИШ-41 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 19,2 13,5 7,9 0 0 0 0 0 2,1 2,1 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 19,2 13,5 7,9 0 0 0 0 0 2,1 2,1 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -50,8 -47,5 -46,1 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -42,8 -38,5 -36,1 0 0 0 0 0     

ИШ-42 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 25,2 20,1 15,8 9,8 4,5 0 0 0 12 12 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 25,2 20,1 15,8 9,8 4,5 0 0 0 12 12 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -44,8 -40,9 -38,2 -39,2 -40,5 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -36,8 -31,9 -28,2 -29,2 -30,5 0 0 0     

ИШ-43 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 19,9 14,4 9 0 0 0 0 0 3 3 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 19,9 14,4 9 0 0 0 0 0 3 3 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -50,1 -46,6 -45 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -42,1 -37,6 -35 0 0 0 0 0     

ИШ-44 
Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 

днём 
0 19,4 13,9 8,3 0 0 0 0 0 2,4 2,4 
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 Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 19,4 13,9 8,3 0 0 0 0 0 2,4 2,4 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -50,6 -47,1 -45,7 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -42,6 -38,1 -35,7 0 0 0 0 0     

ИШ-45 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 20,1 14,6 9,2 0 0 0 0 0 3,2 3,2 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 20,1 14,6 9,2 0 0 0 0 0 3,2 3,2 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -49,9 -46,4 -44,8 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -41,9 -37,4 -34,8 0 0 0 0 0     

ИШ-46 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 25,2 20,1 15,8 9,7 4,5 0 0 0 12 12 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 25,2 20,1 15,8 9,7 4,5 0 0 0 12 12 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -44,8 -40,9 -38,2 -39,3 -40,5 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -36,8 -31,9 -28,2 -29,3 -30,5 0 0 0     

ИШ-47 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 28,3 23,4 19,5 14,3 10,2 0 0 0 16,3 16,3 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 28,3 23,4 19,5 14,3 10,2 0 0 0 16,3 16,3 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -41,7 -37,6 -34,5 -34,7 -34,8 0 0 0     
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 Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -33,7 -28,6 -24,5 -21,7 -24,8 0 0 0     

ИШ-48 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 23,6 18,3 13,8 7,2 0 0 0 0 9 9 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 23,6 18,3 13,8 7,2 0 0 0 0 9 9 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -46,4 -42,7 -40,2 -41,8 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -38,4 -33,7 -30,2 -31,8 0 0 0 0     

ИШ-49 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 21,2 15,7 10,7 3 0 0 0 0 5,8 5,8 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 21,2 15,7 10,7 3 0 0 0 0 5,8 5,8 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -48,8 -45,3 -43,3 -46 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -40,8 -36,3 -33,3 -36 0 0 0 0     

ИШ-54 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 18,9 12,6 7,1 2,5 0 0 0 0 3,4 3,4 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 18,9 12,6 7,1 2,5 0 0 0 0 3,4 3,4 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -51,1 -48,4 -46,9 -46,5 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -43,1 -39,4 -36,9 -36,5 0 0 0 0     

ИШ-55 
Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 

днём 
0 18,9 12,7 7,2 2,5 0 0 0 0 3,5 3,5 
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 Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 18,9 12,7 7,2 2,5 0 0 0 0 3,5 3,5 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -51,1 -48,3 -46,8 -46,5 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -43,1 -39,3 -36,8 -36,5 0 0 0 0     

ИШ-56 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 49,6 43 37,5 32,6 28,5 20,4 0 0 35,1 41,1 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 49,6 43 37,5 32,6 28,5 20,4 0 0 35,1 41,1 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -14,6 -13 -11,5 -11,4 -13 -18,8 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -6,6 -4 -1,5 -1,4 -3 -8,8 0 0     

ИШ-57 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 50,5 44,1 38,6 33,9 30 22,3 5,8 0 36,3 42,3 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 50,5 44,1 38,6 33,9 30 22,3 5,8 0 36,3 42,3 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -14,5 -11,9 -10,4 -10,6 -12,2 -17,7 -39,2 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -6,5 -2,9 -0,4 -0,6 -2,2 -7,7 -29,2 0     

ИШ-58 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 46,3 39,5 33,8 28,1 22,9 12,9 0 0 30,7 36,7 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 46,3 39,5 33,8 28,1 22,9 12,9 0 0 30,7 36,7 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -17,5 -15,4 -14,1 -15,9 -17,1 -24,1 0 0     
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 Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -9,5 -6,4 -4,1 -5,9 -7,1 -14,1 0 0     

ИШ-59 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 47 40,2 34,6 29,1 24,2 14,6 0 0 31,7 37,7 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 47 40,2 34,6 29,1 24,2 14,6 0 0 31,7 37,7 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -16,8 -14,6 -13,3 -14,9 -15,8 -22,4 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -8,8 -5,6 -3,3 -4,9 -5,8 -12,4 0 0     

ИШ-60 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 39,5 32,3 25,1 16,5 7,5 0 0 0 21,3 27,3 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 39,5 32,3 25,1 16,5 7,5 0 0 0 21,3 27,3 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -30,5 -28,7 -28,9 -32,5 -37,5 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -19,4 -13,7 -9,8 -17,7 -27,5 0 0 0     

ИШ-61 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 39,7 32,4 25,3 16,7 7,8 0 0 0 21,5 27,5 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 39,7 32,4 25,3 16,7 7,8 0 0 0 21,5 27,5 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -30,3 -28,6 -28,7 -32,3 -37,2 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -17,6 -13,6 -9,7 -16,2 -27,2 0 0 0     

ИШ-62 
Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 

днём 
0 44,2 37,3 31,2 24,8 18,7 7 0 0 27,8 33,8 
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 Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 44,2 37,3 31,2 24,8 18,7 7 0 0 27,8 33,8 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -19,3 -17,6 -16,7 -18,1 -26,3 -35 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -11,3 -8,6 -6,7 -8,1 -9,3 -25 0 0     

ИШ-63 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 46,1 39,3 33,5 27,7 22,5 12,3 0 0 30,4 36,4 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 46,1 39,3 33,5 27,7 22,5 12,3 0 0 30,4 36,4 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -17,8 -15,6 -14,4 -16,3 -17,5 -29,7 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -9,8 -6,6 -4,4 -6,3 -7,5 -16,7 0 0     

ИШ-64 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 31,1 19,1 12,8 5,9 0 0 0 0 9,8 9,8 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 31,1 19,1 12,8 5,9 0 0 0 0 9,8 9,8 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -38,9 -41,9 -41,2 -43,1 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -30,9 -32,9 -31,2 -33,1 0 0 0 0     

ИШ-65 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 35 23 16,4 8,7 0 0 0 0 13,4 13,4 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 35 23 16,4 8,7 0 0 0 0 13,4 13,4 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -35 -38 -37,6 -40,3 0 0 0 0     
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 Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -27 -29 -27,6 -30,3 0 0 0 0     

ИШ-66 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 47,4 35,9 30,8 26,7 26 17,4 0 0 30,3 30,3 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 47,4 35,9 30,8 26,7 26 17,4 0 0 30,3 30,3 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -16,4 -19 -17,1 -16,6 -14 -21,8 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -8,4 -10 -7,1 -6,6 -4 -11,8 0 0     

ИШ-67 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 19,3 6,3 0 0 0 0 0 0 0 3,4 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 19,3 6,3 0 0 0 0 0 0 0 3,4 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-68 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 43,4 36,4 30,2 23,6 17,2 4,9 0 0 26,7 32,7 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 43,4 36,4 30,2 23,6 17,2 4,9 0 0 26,7 32,7 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -20,2 -18,5 -17,6 -25,4 -27,8 -37,1 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -12,2 -9,5 -7,6 -6,4 -11,8 -27,1 0 0     

ИШ-70 
Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 

днём 
0 43,6 36,6 30,5 23,9 17,6 5,5 0 0 27 33 
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 Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 43,6 36,6 30,5 23,9 17,6 5,5 0 0 27 33 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -19,9 -18,2 -17,4 -18,6 -27,4 -36,5 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -11,9 -9,2 -7,4 -8,6 -11,3 -26,5 0 0     

ИШ-71 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 43,7 36,7 30,6 24 17,8 5,7 0 0 27,1 33,1 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 43,7 36,7 30,6 24 17,8 5,7 0 0 27,1 33,1 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -19,9 -18,2 -17,3 -18,5 -27,2 -36,3 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -11,9 -9,2 -7,3 -8,5 -11,2 -26,3 0 0     

ИШ-72 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 28,1 22,6 17,2 8,9 0 0 0 0 12,3 12,3 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 28,1 22,6 17,2 8,9 0 0 0 0 12,3 12,3 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -41,9 -38,4 -36,8 -40,1 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -33,9 -29,4 -26,8 -30,1 0 0 0 0     

ИШ-73 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 28,2 22,7 17,3 9,1 0 0 0 0 12,4 12,4 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 28,2 22,7 17,3 9,1 0 0 0 0 12,4 12,4 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -41,8 -38,3 -36,7 -39,9 0 0 0 0     
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 Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -33,8 -29,3 -26,7 -29,9 0 0 0 0     

ИШ-74 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
днём 

0 39,8 32,5 25,5 17,1 8,4 0 0 0 21,7 27,7 

Уровни звукового давления от источника в расчётной точке 
ночью 

0 39,8 32,5 25,5 17,1 8,4 0 0 0 21,7 27,7 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ 0 -30,2 -28,5 -28,5 -31,9 -36,6 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ 0 -17,5 -13,5 -9,5 -15,9 -26,6 0 0 0     

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех источников шума 
днём, Lрт, дБ 

0 57,2 50,1 44,4 39 34,8 26,2 5,8 0 41,8 47,5 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех источников шума 
ночью, Lрт, дБ 

0 57,2 50,1 44,4 39 34,8 26,2 5,8 0 41,8 47,5 

Допускаемые УЗД днём, Lдоп, дБ территория у жилого дома Табл. 3[2] 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Допускаемые УЗД ночью, Lдоп, дБ территория у жилого дома Табл. 3[2] 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Превышение днём, дБ -90 -17,8 -15,9 -14,6 -15 -15,2 -20,8 -39,2 -44 -13,2 -22,5 

Превышение ночью, дБ -83 -9,8 -6,9 -4,6 -5 -5,2 -10,8 -29,2 -33 -3,2 -12,5 
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 Приложение Г  
Акустические характеристики источников шума (период 

строительства) 
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