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Данные фоновом загрязнении атмосферы и  климатические 

характеристики 
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Исходные данные и расчеты выбросов при эксплуатации 
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Источник 6001 

Валовые и максимальные выбросы участка №3, цех №1, площадка №1 

Сущ пр.,накатные грузы (2021),  

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

предприятие №224, 4742 Утренний экспл_16.04.19,  

Салехард, 2019 г. 

 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 

Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

 

Программа зарегистрирована на: ОАО "ЛенморНИИпроект" 

Регистрационный номер: 01-01-0219 

 

Салехард, 2019 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

 

Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднемесячная 

температура, °С 

-24.5 -23.4 -18.6 -10.2 -1.9 7.3 13.3 10.9 4.9 -4.6 -15.6 -21.5 

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х Х П Т Т Т П П Х Х 

Средняя минимальная 

температура, °С 

-24.5 -23.4 -18.6 -10.2 -1.9 7.3 13.3 10.9 4.9 -4.6 -15.6 -21.5 

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х Х П Т Т Т П П Х Х 

 

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур совпадают: 

Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь  

 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Июнь; Июль; Август;  92 

Переходный Май; Сентябрь; Октябрь;  92 

Холодный Январь; Февраль; Март; Апрель; Ноябрь; Декабрь;  182 

Всего за год Январь-Декабрь 366 
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Общее описание участка 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.005 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       1.000 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.005 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       1.000 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.2100333 0.080312 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.1680267 0.064250 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0273043 0.010441 

0328 Углерод (Сажа) 0.0135767 0.005055 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0143589 0.006084 

0337 Углерод оксид 0.7590950 0.268734 

0401 Углеводороды** 0.1023600 0.036702 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.1023600 0.036702 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме 

составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для 

различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.012227 

Переходный Вся техника 0.028419 

Холодный Вся техника 0.228087 

Всего за год  0.268734 

 

Максимальный выброс составляет: 0.7590950 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 
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Накатная 

техника (д) 

8.200 30.0 0.9 1.0 7.400 6.100 1.0 2.900 да  

 8.200 30.0 0.9 1.0 7.400 6.100 1.0 2.900 да 0.7590950 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001797 

Переходный Вся техника 0.003975 

Холодный Вся техника 0.030930 

Всего за год  0.036702 

 

Максимальный выброс составляет: 0.1023600 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Накатная 

техника (д) 

1.100 30.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 да  

 1.100 30.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 да 0.1023600 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.005531 

Переходный Вся техника 0.009947 

Холодный Вся техника 0.064834 

Всего за год  0.080312 

 

Максимальный выброс составляет: 0.2100333 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Накатная 

техника (д) 

2.000 30.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 да  

 2.000 30.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 да 0.2100333 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
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Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000272 

Переходный Вся техника 0.000600 

Холодный Вся техника 0.004183 

Всего за год  0.005055 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0135767 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Накатная 

техника (д) 

0.160 30.0 0.8 1.0 0.400 0.300 1.0 0.040 да  

 0.160 30.0 0.8 1.0 0.400 0.300 1.0 0.040 да 0.0135767 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000641 

Переходный Вся техника 0.000807 

Холодный Вся техника 0.004635 

Всего за год  0.006084 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0143589 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Накатная 

техника (д) 

0.136 30.0 0.9 1.0 0.670 0.540 1.0 0.100 да  

 0.136 30.0 0.9 1.0 0.670 0.540 1.0 0.100 да 0.0143589 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.004425 

Переходный Вся техника 0.007958 
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Холодный Вся техника 0.051867 

Всего за год  0.064250 

 

Максимальный выброс составляет: 0.1680267 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000719 

Переходный Вся техника 0.001293 

Холодный Вся техника 0.008428 

Всего за год  0.010441 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0273043 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001797 

Переходный Вся техника 0.003975 

Холодный Вся техника 0.030930 

Всего за год  0.036702 

 

Максимальный выброс составляет: 0.1023600 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ Kнтр

Пр 

Ml Mlтеп

. 

Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Накатная 

техника (д) 

1.100 30.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 100.0 да  

 1.100 30.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 100.0 да 0.1023600 
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Источник 6002 

Расчет произведен программой «РНВ-Эколог», версия 4.20.5.4 от 25.12.2012 

Copyright© 1994-2012 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методическое пособие по расчету по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г. 

2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов  загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 

3. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/930 от 30.08.2007 г. 

4. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/929 от 30.08.2007 г. 

5. «Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в 

атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче угля», Пермь, 2003 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г. 

7. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2-746/12-0 от 14.12.2012 г. 

 

Программа зарегистрирована на: ОАО "ЛенморНИИпроект" 

Регистрационный номер: 01-01-0219 

 

Предприятие №131, 4742 Утренний экспл Причал 1 

 

Источник выбросов №1, цех №1, площадка №1, вариант №1 

Причал 1.1. навал опп 2019 

Тип: 5 Пересыпка пылящих материалов 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 0.1192116 0.314051 

 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество 2909 - Пыль неорганическая: до 20% SiO2 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1.5 0.0518311  

2.0 0.0621973  

2.5 0.0621973  

3.0 0.0621973  

3.5 0.0621973  

4.0 0.0621973  

4.5 0.0621973  

5.0 0.0725636  

6.0 0.0725636  

6.1 0.0725636 0.314051 

7.0 0.0881129  

8.0 0.0881129  

9.0 0.0881129  

10.0 0.1036622  

11.0 0.1036622  

12.0 0.1192116  

12.2 0.1192116  
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Расчетные формулы, исходные данные 

 

Материал: Щебень 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
П=K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GГ т/год     (2) 

Очистное оборудование: Отсутствует 

K1=0.04000 - весовая доля пылевой фракции в материале 

K2=0.02 - доля пыли, переходящая в аэрозоль 

Uср=6.10 м/с - средняя годовая скорость ветра 

U*=12.20 м/с - максимальная скорость ветра 

Зависимость величины K3 от скорости ветра 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

K3 

1.5 1.00 

2.0 1.20 

2.5 1.20 

3.0 1.20 

3.5 1.20 

4.0 1.20 

4.5 1.20 

5.0 1.40 

6.0 1.40 

6.1 1.40 

7.0 1.70 

8.0 1.70 

9.0 1.70 

10.0 2.00 

11.0 2.00 

12.0 2.30 

12.2 2.30 

 

K4=1.000 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, хранилища 

открытые: с 4 сторон) 

K5=0.20 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 9 %) 

K7=0.50 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 50 - 10 мм) 

K8=0.245 - коэффициент, учитывающий тип грейфера (3445А) 

K9=0.10 - коэффициент, учитывающий мощноcть залпового сброса материала при разгрузке 

автосамосвала (вес: свыше 10 т) 

B=0.70 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 2,0 м) 

Gг=163500.00 т/г - количество перерабатываемого материала в год 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
М=10

6
/3600·K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GЧ г/с     (1) 

Gч=Gtp·60/tp=136.00 т/ч - количество перерабатываемого материала в час, рассчитанное в 

соответствии с письмом НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г., где 

Gtp=136.00 т/ч - фактическое количество перерабатываемого материала в час 

tp>=20=60 мин. - продолжительность производственной операции в течение часа 

 

Источник выбросов №2, цех №1, площадка №1, вариант №1 

Причал 1.1. навал опп 2020 

Тип: 5 Пересыпка пылящих материалов 
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Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 0.2559542 0.674201 

 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество 2909 - Пыль неорганическая: до 20% SiO2 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1.5 0.1112844  

2.0 0.1335413  

2.5 0.1335413  

3.0 0.1335413  

3.5 0.1335413  

4.0 0.1335413  

4.5 0.1335413  

5.0 0.1557982  

6.0 0.1557982  

6.1 0.1557982 0.674201 

7.0 0.1891836  

8.0 0.1891836  

9.0 0.1891836  

10.0 0.2225689  

11.0 0.2225689  

12.0 0.2559542  

12.2 0.2559542  

 

Расчетные формулы, исходные данные 

 

Материал: Щебень 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
П=K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GГ т/год     (2) 

Очистное оборудование: Отсутствует 

K1=0.04000 - весовая доля пылевой фракции в материале 

K2=0.02 - доля пыли, переходящая в аэрозоль 

Uср=6.10 м/с - средняя годовая скорость ветра 

U*=12.20 м/с - максимальная скорость ветра 

Зависимость величины K3 от скорости ветра 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

K3 

1.5 1.00 

2.0 1.20 

2.5 1.20 

3.0 1.20 

3.5 1.20 

4.0 1.20 

4.5 1.20 

5.0 1.40 

6.0 1.40 
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6.1 1.40 

7.0 1.70 

8.0 1.70 

9.0 1.70 

10.0 2.00 

11.0 2.00 

12.0 2.30 

12.2 2.30 

 

K4=1.000 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, хранилища 

открытые: с 4 сторон) 

K5=0.20 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 9 %) 

K7=0.50 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 50 - 10 мм) 

K8=0.245 - коэффициент, учитывающий тип грейфера (3445А) 

K9=0.10 - коэффициент, учитывающий мощноcть залпового сброса материала при разгрузке 

автосамосвала (вес: свыше 10 т) 

B=0.70 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 2,0 м) 

Gг=351000.00 т/г - количество перерабатываемого материала в год 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
М=10

6
/3600·K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GЧ г/с     (1) 

Gч=Gtp·60/tp=292.00 т/ч - количество перерабатываемого материала в час, рассчитанное в 

соответствии с письмом НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г., где 

Gtp=292.00 т/ч - фактическое количество перерабатываемого материала в час 

tp>=20=60 мин. - продолжительность производственной операции в течение часа 

 

Источник выбросов №3, цех №1, площадка №1, вариант №1 

Причал 1.1. навал оэп 2022 

Тип: 5 Пересыпка пылящих материалов 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 0.1709283 0.449851 

 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество 2909 - Пыль неорганическая: до 20% SiO2 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1.5 0.0743167  

2.0 0.0891800  

2.5 0.0891800  

3.0 0.0891800  

3.5 0.0891800  

4.0 0.0891800  

4.5 0.0891800  

5.0 0.1040433  

6.0 0.1040433  

6.1 0.1040433 0.449851 

7.0 0.1263383  

8.0 0.1263383  

9.0 0.1263383  
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10.0 0.1486333  

11.0 0.1486333  

12.0 0.1709283  

12.2 0.1709283  

 

Расчетные формулы, исходные данные 

 

Материал: Щебень 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
П=K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GГ т/год     (2) 

Очистное оборудование: Отсутствует 

K1=0.04000 - весовая доля пылевой фракции в материале 

K2=0.02 - доля пыли, переходящая в аэрозоль 

Uср=6.10 м/с - средняя годовая скорость ветра 

U*=12.20 м/с - максимальная скорость ветра 

Зависимость величины K3 от скорости ветра 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

K3 

1.5 1.00 

2.0 1.20 

2.5 1.20 

3.0 1.20 

3.5 1.20 

4.0 1.20 

4.5 1.20 

5.0 1.40 

6.0 1.40 

6.1 1.40 

7.0 1.70 

8.0 1.70 

9.0 1.70 

10.0 2.00 

11.0 2.00 

12.0 2.30 

12.2 2.30 

 

K4=1.000 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, хранилища 

открытые: с 4 сторон) 

K5=0.20 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 9 %) 

K7=0.50 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 50 - 10 мм) 

K8=0.245 - коэффициент, учитывающий тип грейфера (3445А) 

K9=0.10 - коэффициент, учитывающий мощноcть залпового сброса материала при разгрузке 

автосамосвала (вес: свыше 10 т) 

B=0.70 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 2,0 м) 

Gг=234200.00 т/г - количество перерабатываемого материала в год 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
М=10

6
/3600·K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GЧ г/с     (1) 

Gч=Gtp·60/tp=195.00 т/ч - количество перерабатываемого материала в час, рассчитанное в 

соответствии с письмом НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г., где 

Gtp=195.00 т/ч - фактическое количество перерабатываемого материала в час 

tp>=20=60 мин. - продолжительность производственной операции в течение часа 
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Источник выбросов №5, цех №1, площадка №1, вариант №1 

Причал 1.1. навал оэп 2023 

Тип: 5 Пересыпка пылящих материалов 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 0.2629667 0.690528 

 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество 2909 - Пыль неорганическая: до 20% SiO2 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1.5 0.1143333  

2.0 0.1372000  

2.5 0.1372000  

3.0 0.1372000  

3.5 0.1372000  

4.0 0.1372000  

4.5 0.1372000  

5.0 0.1600667  

6.0 0.1600667  

6.1 0.1600667 0.690528 

7.0 0.1943667  

8.0 0.1943667  

9.0 0.1943667  

10.0 0.2286667  

11.0 0.2286667  

12.0 0.2629667  

12.2 0.2629667  

 

Расчетные формулы, исходные данные 

 

Материал: Щебень 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
П=K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GГ т/год     (2) 

Очистное оборудование: Отсутствует 

K1=0.04000 - весовая доля пылевой фракции в материале 

K2=0.02 - доля пыли, переходящая в аэрозоль 

Uср=6.10 м/с - средняя годовая скорость ветра 

U*=12.20 м/с - максимальная скорость ветра 

Зависимость величины K3 от скорости ветра 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

K3 

1.5 1.00 

2.0 1.20 

2.5 1.20 

3.0 1.20 

3.5 1.20 

4.0 1.20 
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4.5 1.20 

5.0 1.40 

6.0 1.40 

6.1 1.40 

7.0 1.70 

8.0 1.70 

9.0 1.70 

10.0 2.00 

11.0 2.00 

12.0 2.30 

12.2 2.30 

 

K4=1.000 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, хранилища 

открытые: с 4 сторон) 

K5=0.20 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 9 %) 

K7=0.50 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 50 - 10 мм) 

K8=0.245 - коэффициент, учитывающий тип грейфера (3445А) 

K9=0.10 - коэффициент, учитывающий мощноcть залпового сброса материала при разгрузке 

автосамосвала (вес: свыше 10 т) 

B=0.70 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 2,0 м) 

Gг=359500.00 т/г - количество перерабатываемого материала в год 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
М=10

6
/3600·K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GЧ г/с     (1) 

Gч=Gtp·60/tp=300.00 т/ч - количество перерабатываемого материала в час, рассчитанное в 

соответствии с письмом НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г., где 

Gtp=300.00 т/ч - фактическое количество перерабатываемого материала в час 

tp>=20=60 мин. - продолжительность производственной операции в течение часа 

 

Источник выбросов №6, цех №1, площадка №1, вариант №1 

Причал 1.1. навал оэп 2024 

Тип: 5 Пересыпка пылящих материалов 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 0.1314833 0.345936 

 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество 2909 - Пыль неорганическая: до 20% SiO2 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1.5 0.0571667  

2.0 0.0686000  

2.5 0.0686000  

3.0 0.0686000  

3.5 0.0686000  

4.0 0.0686000  

4.5 0.0686000  

5.0 0.0800333  

6.0 0.0800333  

6.1 0.0800333 0.345936 
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7.0 0.0971833  

8.0 0.0971833  

9.0 0.0971833  

10.0 0.1143333  

11.0 0.1143333  

12.0 0.1314833  

12.2 0.1314833  

 

Расчетные формулы, исходные данные 

 

Материал: Щебень 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
П=K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GГ т/год     (2) 

Очистное оборудование: Отсутствует 

K1=0.04000 - весовая доля пылевой фракции в материале 

K2=0.02 - доля пыли, переходящая в аэрозоль 

Uср=6.10 м/с - средняя годовая скорость ветра 

U*=12.20 м/с - максимальная скорость ветра 

Зависимость величины K3 от скорости ветра 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

K3 

1.5 1.00 

2.0 1.20 

2.5 1.20 

3.0 1.20 

3.5 1.20 

4.0 1.20 

4.5 1.20 

5.0 1.40 

6.0 1.40 

6.1 1.40 

7.0 1.70 

8.0 1.70 

9.0 1.70 

10.0 2.00 

11.0 2.00 

12.0 2.30 

12.2 2.30 

 

K4=1.000 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, хранилища 

открытые: с 4 сторон) 

K5=0.20 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 9 %) 

K7=0.50 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 50 - 10 мм) 

K8=0.245 - коэффициент, учитывающий тип грейфера (3445А) 

K9=0.10 - коэффициент, учитывающий мощноcть залпового сброса материала при разгрузке 

автосамосвала (вес: свыше 10 т) 

B=0.70 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 2,0 м) 

Gг=180100.00 т/г - количество перерабатываемого материала в год 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
М=10

6
/3600·K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GЧ г/с     (1) 

Gч=Gtp·60/tp=150.00 т/ч - количество перерабатываемого материала в час, рассчитанное в 

соответствии с письмом НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г., где 
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Gtp=150.00 т/ч - фактическое количество перерабатываемого материала в час 

tp>=20=60 мин. - продолжительность производственной операции в течение часа 

 

Источник выбросов №7, цех №1, площадка №1, вариант №1 

Причал 1.1. навал оэп 2025 

Тип: 5 Пересыпка пылящих материалов 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 0.0333091 0.088357 

 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество 2909 - Пыль неорганическая: до 20% SiO2 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1.5 0.0144822  

2.0 0.0173787  

2.5 0.0173787  

3.0 0.0173787  

3.5 0.0173787  

4.0 0.0173787  

4.5 0.0173787  

5.0 0.0202751  

6.0 0.0202751  

6.1 0.0202751 0.088357 

7.0 0.0246198  

8.0 0.0246198  

9.0 0.0246198  

10.0 0.0289644  

11.0 0.0289644  

12.0 0.0333091  

12.2 0.0333091  

 

Расчетные формулы, исходные данные 

 

Материал: Щебень 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
П=K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GГ т/год     (2) 

Очистное оборудование: Отсутствует 

K1=0.04000 - весовая доля пылевой фракции в материале 

K2=0.02 - доля пыли, переходящая в аэрозоль 

Uср=6.10 м/с - средняя годовая скорость ветра 

U*=12.20 м/с - максимальная скорость ветра 

Зависимость величины K3 от скорости ветра 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

K3 

1.5 1.00 

2.0 1.20 

2.5 1.20 
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3.0 1.20 

3.5 1.20 

4.0 1.20 

4.5 1.20 

5.0 1.40 

6.0 1.40 

6.1 1.40 

7.0 1.70 

8.0 1.70 

9.0 1.70 

10.0 2.00 

11.0 2.00 

12.0 2.30 

12.2 2.30 

 

K4=1.000 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, хранилища 

открытые: с 4 сторон) 

K5=0.20 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 9 %) 

K7=0.50 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 50 - 10 мм) 

K8=0.245 - коэффициент, учитывающий тип грейфера (3445А) 

K9=0.10 - коэффициент, учитывающий мощноcть залпового сброса материала при разгрузке 

автосамосвала (вес: свыше 10 т) 

B=0.70 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 2,0 м) 

Gг=46000.00 т/г - количество перерабатываемого материала в год 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
М=10

6
/3600·K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GЧ г/с     (1) 

Gч=Gtp·60/tp=38.00 т/ч - количество перерабатываемого материала в час, рассчитанное в соответствии 

с письмом НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г., где 

Gtp=38.00 т/ч - фактическое количество перерабатываемого материала в час 

tp>=20=60 мин. - продолжительность производственной операции в течение часа 

 

Источник выбросов №8, цех №1, площадка №1, вариант №1 

Пр.1.1 навал оэп 2026-2040 *15 

Тип: 5 Пересыпка пылящих материалов 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 0.0788900 0.206678 

 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество 2909 - Пыль неорганическая: до 20% SiO2 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1.5 0.0343000  

2.0 0.0411600  

2.5 0.0411600  

3.0 0.0411600  

3.5 0.0411600  

4.0 0.0411600  

4.5 0.0411600  
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5.0 0.0480200  

6.0 0.0480200  

6.1 0.0480200 0.206678 

7.0 0.0583100  

8.0 0.0583100  

9.0 0.0583100  

10.0 0.0686000  

11.0 0.0686000  

12.0 0.0788900  

12.2 0.0788900  

 

Расчетные формулы, исходные данные 

 

Материал: Щебень 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
П=K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GГ т/год     (2) 

Очистное оборудование: Отсутствует 

K1=0.04000 - весовая доля пылевой фракции в материале 

K2=0.02 - доля пыли, переходящая в аэрозоль 

Uср=6.10 м/с - средняя годовая скорость ветра 

U*=12.20 м/с - максимальная скорость ветра 

Зависимость величины K3 от скорости ветра 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

K3 

1.5 1.00 

2.0 1.20 

2.5 1.20 

3.0 1.20 

3.5 1.20 

4.0 1.20 

4.5 1.20 

5.0 1.40 

6.0 1.40 

6.1 1.40 

7.0 1.70 

8.0 1.70 

9.0 1.70 

10.0 2.00 

11.0 2.00 

12.0 2.30 

12.2 2.30 

 

K4=1.000 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, хранилища 

открытые: с 4 сторон) 

K5=0.20 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 9 %) 

K7=0.50 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 50 - 10 мм) 

K8=0.245 - коэффициент, учитывающий тип грейфера (3445А) 

K9=0.10 - коэффициент, учитывающий мощноcть залпового сброса материала при разгрузке 

автосамосвала (вес: свыше 10 т) 

B=0.70 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 2,0 м) 

Gг=107600.00 т/г - количество перерабатываемого материала в год 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
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М=10
6
/3600·K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GЧ г/с     (1) 

Gч=Gtp·60/tp=90.00 т/ч - количество перерабатываемого материала в час, рассчитанное в соответствии 

с письмом НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г., где 

Gtp=90.00 т/ч - фактическое количество перерабатываемого материала в час 

tp>=20=60 мин. - продолжительность производственной операции в течение часа 

 

Суммарные выбросы по предприятию 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 2.769602 
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Источник 6003 

Валовые и максимальные выбросы предприятия №224,  

4742 Утренний экспл_16.04.19,  

Салехард, 2019 г. 

 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 

Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

 

Программа зарегистрирована на: ОАО "ЛенморНИИпроект" 

Регистрационный номер: 01-01-0219 

 

Салехард, 2019 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

 

Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднемесячная 

температура, °С 

-24.5 -23.4 -18.6 -10.2 -1.9 7.3 13.3 10.9 4.9 -4.6 -15.6 -21.5 

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х Х П Т Т Т П П Х Х 

Средняя минимальная 

температура, °С 

-24.5 -23.4 -18.6 -10.2 -1.9 7.3 13.3 10.9 4.9 -4.6 -15.6 -21.5 

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х Х П Т Т Т П П Х Х 

 

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур совпадают: 

Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь 

 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Июнь; Июль; Август;  92 

Переходный Май; Сентябрь; Октябрь;  92 

Холодный Январь; Февраль; Март; Апрель; Ноябрь; Декабрь;  182 

Всего за год Январь-Декабрь 366 

 



2030-018-ЮР/2018(4742)-13-ООС-1.2 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

Участок №1; Сущ причал, 2019+,  

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

цех №1, площадка №1 

 

Общее описание участка 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.005 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       1.000 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.005 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       1.000 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0337997 0.014202 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0270398 0.011362 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0043940 0.001846 

0328 Углерод (Сажа) 0.0014984 0.000692 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0048417 0.002143 

0337 Углерод оксид 0.0800500 0.031211 

0401 Углеводороды** 0.0299283 0.011163 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0299283 0.011163 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме 

составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для 

различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.002544 

Переходный Вся техника 0.003731 

Холодный Вся техника 0.024937 

Всего за год  0.031211 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0800500 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 
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на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

2.500 30.0 0.9 1.0 7.200 6.000 1.0 1.030 да  

 2.500 30.0 0.9 1.0 7.200 6.000 1.0 1.030 да 0.0800500 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000867 

Переходный Вся техника 0.001204 

Холодный Вся техника 0.009092 

Всего за год  0.011163 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0299283 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

0.960 30.0 0.9 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 да  

 0.960 30.0 0.9 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 да 0.0299283 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001384 

Переходный Вся техника 0.001954 

Холодный Вся техника 0.010865 

Всего за год  0.014202 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0337997 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован Mпр Tпр Кэ KнтрП Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 
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ие р 

Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

0.930 30.0 1.0 1.0 3.900 3.900 1.0 0.560 да  

 0.930 30.0 1.0 1.0 3.900 3.900 1.0 0.560 да 0.0337997 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000076 

Переходный Вся техника 0.000109 

Холодный Вся техника 0.000508 

Всего за год  0.000692 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0014984 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

0.046 30.0 0.8 1.0 0.450 0.300 1.0 0.023 да  

 0.046 30.0 0.8 1.0 0.450 0.300 1.0 0.023 да 0.0014984 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000245 

Переходный Вся техника 0.000301 

Холодный Вся техника 0.001597 

Всего за год  0.002143 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0048417 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

Liebherr 

0.134 30.0 0.9 1.0 0.860 0.690 1.0 0.112 да  
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LHM 280 

(д) 

 0.134 30.0 0.9 1.0 0.860 0.690 1.0 0.112 да 0.0048417 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001107 

Переходный Вся техника 0.001563 

Холодный Вся техника 0.008692 

Всего за год  0.011362 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0270398 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000180 

Переходный Вся техника 0.000254 

Холодный Вся техника 0.001412 

Всего за год  0.001846 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0043940 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000867 

Переходный Вся техника 0.001204 

Холодный Вся техника 0.009092 

Всего за год  0.011163 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0299283 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ Kнтр

Пр 

Ml Mlтеп

. 

Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 
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Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

0.960 30.0 0.9 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 100.0 да  

 0.960 30.0 0.9 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 100.0 да 0.0299283 

 

Участок №2; Сущ причал, 2019+,  

тип - 17 - Автопогрузчики,  

цех №1, площадка №1 

 

Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.005 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       1.000 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.005 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       1.000 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0241093 0.042645 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0192874 0.034116 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0031342 0.005544 

0328 Углерод (Сажа) 0.0018372 0.002647 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0044256 0.007520 

0337 Углерод оксид 0.0391898 0.071160 

0401 Углеводороды** 0.0071519 0.016323 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0071519 0.016323 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме 

составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для 

различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.013056 

Переходный Вся техника 0.014648 

Холодный Вся техника 0.043455 
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Всего за год  0.071160 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0391898 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.870 30.0 0.9 1.0 3.500 2.900 1.0 0.360 да  

 0.870 30.0 0.9 1.0 3.500 2.900 1.0 0.360 да 0.0102657 

Ковшевый 

погрузчик 

(д) 

1.290 30.0 0.9 1.0 4.900 4.100 1.0 0.540 да  

 1.290 30.0 0.9 1.0 4.900 4.100 1.0 0.540 да 0.0289241 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.002714 

Переходный Вся техника 0.003018 

Холодный Вся техника 0.010591 

Всего за год  0.016323 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0071519 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 да  

 0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 да 0.0020556 

Ковшевый 

погрузчик 

(д) 

0.460 30.0 0.9 1.0 0.700 0.600 1.0 0.270 да  

 0.460 30.0 0.9 1.0 0.700 0.600 1.0 0.270 да 0.0050963 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 
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Теплый Вся техника 0.009203 

Переходный Вся техника 0.009599 

Холодный Вся техника 0.023843 

Всего за год  0.042645 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0241093 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.330 30.0 1.0 1.0 2.200 2.200 1.0 0.200 да  

 0.330 30.0 1.0 1.0 2.200 2.200 1.0 0.200 да 0.0064426 

Ковшевый 

погрузчик 

(д) 

0.480 30.0 1.0 1.0 3.000 3.000 1.0 0.290 да  

 0.480 30.0 1.0 1.0 3.000 3.000 1.0 0.290 да 0.0176667 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000459 

Переходный Вся техника 0.000627 

Холодный Вся техника 0.001561 

Всего за год  0.002647 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0018372 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.016 30.0 0.8 1.0 0.200 0.130 1.0 0.008 да  

 0.016 30.0 0.8 1.0 0.200 0.130 1.0 0.008 да 0.0005530 

Ковшевый 

погрузчик 

(д) 

0.024 30.0 0.8 1.0 0.230 0.150 1.0 0.012 да  

 0.024 30.0 0.8 1.0 0.230 0.150 1.0 0.012 да 0.0012843 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
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Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001433 

Переходный Вся техника 0.001619 

Холодный Вся техника 0.004468 

Всего за год  0.007520 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0044256 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.078 30.0 0.9 1.0 0.430 0.340 1.0 0.065 да  

 0.078 30.0 0.9 1.0 0.430 0.340 1.0 0.065 да 0.0013222 

Ковшевый 

погрузчик 

(д) 

0.097 30.0 0.9 1.0 0.500 0.400 1.0 0.081 да  

 0.097 30.0 0.9 1.0 0.500 0.400 1.0 0.081 да 0.0031034 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.007363 

Переходный Вся техника 0.007679 

Холодный Вся техника 0.019074 

Всего за год  0.034116 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0192874 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001196 

Переходный Вся техника 0.001248 

Холодный Вся техника 0.003100 

Всего за год  0.005544 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0031342 г/с. Месяц достижения: Январь. 
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Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.002714 

Переходный Вся техника 0.003018 

Холодный Вся техника 0.010591 

Всего за год  0.016323 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0071519 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ Kнтр

Пр 

Ml Mlтеп

. 

Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 100.0 да  

 0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 100.0 да 0.0020556 

Ковшевый 

погрузчик 

(д) 

0.460 30.0 0.9 1.0 0.700 0.600 1.0 0.270 100.0 да  

 0.460 30.0 0.9 1.0 0.700 0.600 1.0 0.270 100.0 да 0.0050963 

 

 

 

Участок №5; Сущ.причал, 2020+,  

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

цех №1, площадка №1 

 

Общее описание участка 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.005 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       1.000 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.005 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       1.000 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0506996 0.021303 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0405597 0.017043 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0065909 0.002769 
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0328 Углерод (Сажа) 0.0022475 0.001038 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0072626 0.003215 

0337 Углерод оксид 0.1200750 0.046817 

0401 Углеводороды** 0.0448925 0.016745 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0448925 0.016745 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме 

составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для 

различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.003815 

Переходный Вся техника 0.005596 

Холодный Вся техника 0.037405 

Всего за год  0.046817 

 

Максимальный выброс составляет: 0.1200750 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

2.500 30.0 0.9 1.0 7.200 6.000 1.0 1.030 да  

 2.500 30.0 0.9 1.0 7.200 6.000 1.0 1.030 да 0.1200750 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001300 

Переходный Вся техника 0.001807 

Холодный Вся техника 0.013638 

Всего за год  0.016745 
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Максимальный выброс составляет: 0.0448925 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

0.960 30.0 0.9 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 да  

 0.960 30.0 0.9 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 да 0.0448925 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.002075 

Переходный Вся техника 0.002931 

Холодный Вся техника 0.016297 

Всего за год  0.021303 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0506996 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

0.930 30.0 1.0 1.0 3.900 3.900 1.0 0.560 да  

 0.930 30.0 1.0 1.0 3.900 3.900 1.0 0.560 да 0.0506996 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000114 

Переходный Вся техника 0.000163 

Холодный Вся техника 0.000762 

Всего за год  0.001038 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0022475 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
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валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

0.046 30.0 0.8 1.0 0.450 0.300 1.0 0.023 да  

 0.046 30.0 0.8 1.0 0.450 0.300 1.0 0.023 да 0.0022475 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000368 

Переходный Вся техника 0.000452 

Холодный Вся техника 0.002396 

Всего за год  0.003215 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0072626 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

0.134 30.0 0.9 1.0 0.860 0.690 1.0 0.112 да  

 0.134 30.0 0.9 1.0 0.860 0.690 1.0 0.112 да 0.0072626 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001660 

Переходный Вся техника 0.002345 

Холодный Вся техника 0.013038 

Всего за год  0.017043 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0405597 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 
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Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000270 

Переходный Вся техника 0.000381 

Холодный Вся техника 0.002119 

Всего за год  0.002769 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0065909 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001300 

Переходный Вся техника 0.001807 

Холодный Вся техника 0.013638 

Всего за год  0.016745 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0448925 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ Kнтр

Пр 

Ml Mlтеп

. 

Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

0.960 30.0 0.9 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 100.0 да  

 0.960 30.0 0.9 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 100.0 да 0.0448925 
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Участок №6; Сущ причал, 2020+,  

тип - 17 - Автопогрузчики,  

цех №1, площадка №1 

 

Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.005 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       1.000 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.005 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       1.000 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0241093 0.042645 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0192874 0.034116 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0031342 0.005544 

0328 Углерод (Сажа) 0.0018372 0.002647 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0044256 0.007520 

0337 Углерод оксид 0.0391898 0.071160 

0401 Углеводороды** 0.0071519 0.016323 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0071519 0.016323 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме 

составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для 

различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.013056 

Переходный Вся техника 0.014648 

Холодный Вся техника 0.043455 

Всего за год  0.071160 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0391898 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 
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на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.870 30.0 0.9 1.0 3.500 2.900 1.0 0.360 да  

 0.870 30.0 0.9 1.0 3.500 2.900 1.0 0.360 да 0.0102657 

Ковшевый 

погрузчик 

(д) 

1.290 30.0 0.9 1.0 4.900 4.100 1.0 0.540 да  

 1.290 30.0 0.9 1.0 4.900 4.100 1.0 0.540 да 0.0289241 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.002714 

Переходный Вся техника 0.003018 

Холодный Вся техника 0.010591 

Всего за год  0.016323 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0071519 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 да  

 0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 да 0.0020556 

Ковшевый 

погрузчик 

(д) 

0.460 30.0 0.9 1.0 0.700 0.600 1.0 0.270 да  

 0.460 30.0 0.9 1.0 0.700 0.600 1.0 0.270 да 0.0050963 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.009203 

Переходный Вся техника 0.009599 

Холодный Вся техника 0.023843 

Всего за год  0.042645 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0241093 г/с. Месяц достижения: Январь. 
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Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.330 30.0 1.0 1.0 2.200 2.200 1.0 0.200 да  

 0.330 30.0 1.0 1.0 2.200 2.200 1.0 0.200 да 0.0064426 

Ковшевый 

погрузчик 

(д) 

0.480 30.0 1.0 1.0 3.000 3.000 1.0 0.290 да  

 0.480 30.0 1.0 1.0 3.000 3.000 1.0 0.290 да 0.0176667 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000459 

Переходный Вся техника 0.000627 

Холодный Вся техника 0.001561 

Всего за год  0.002647 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0018372 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.016 30.0 0.8 1.0 0.200 0.130 1.0 0.008 да  

 0.016 30.0 0.8 1.0 0.200 0.130 1.0 0.008 да 0.0005530 

Ковшевый 

погрузчик 

(д) 

0.024 30.0 0.8 1.0 0.230 0.150 1.0 0.012 да  

 0.024 30.0 0.8 1.0 0.230 0.150 1.0 0.012 да 0.0012843 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001433 

Переходный Вся техника 0.001619 

Холодный Вся техника 0.004468 
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Всего за год  0.007520 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0044256 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.078 30.0 0.9 1.0 0.430 0.340 1.0 0.065 да  

 0.078 30.0 0.9 1.0 0.430 0.340 1.0 0.065 да 0.0013222 

Ковшевый 

погрузчик 

(д) 

0.097 30.0 0.9 1.0 0.500 0.400 1.0 0.081 да  

 0.097 30.0 0.9 1.0 0.500 0.400 1.0 0.081 да 0.0031034 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.007363 

Переходный Вся техника 0.007679 

Холодный Вся техника 0.019074 

Всего за год  0.034116 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0192874 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001196 

Переходный Вся техника 0.001248 

Холодный Вся техника 0.003100 

Всего за год  0.005544 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0031342 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период Марка автомобиля Валовый выброс 
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года или дорожной техники (тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.002714 

Переходный Вся техника 0.003018 

Холодный Вся техника 0.010591 

Всего за год  0.016323 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0071519 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ Kнтр

Пр 

Ml Mlтеп

. 

Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 100.0 да  

 0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 100.0 да 0.0020556 

Ковшевый 

погрузчик 

(д) 

0.460 30.0 0.9 1.0 0.700 0.600 1.0 0.270 100.0 да  

 0.460 30.0 0.9 1.0 0.700 0.600 1.0 0.270 100.0 да 0.0050963 
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Участок №7; Сущ причал, 2021+,  

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

цех №1, площадка №1 

 

Общее описание участка 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.005 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       1.000 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.005 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       1.000 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0506996 0.021303 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0405597 0.017043 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0065909 0.002769 

0328 Углерод (Сажа) 0.0022475 0.001038 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0072626 0.003215 

0337 Углерод оксид 0.1200750 0.046817 

0401 Углеводороды** 0.0448925 0.016745 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0448925 0.016745 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме 

составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для 

различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.003815 

Переходный Вся техника 0.005596 

Холодный Вся техника 0.037405 

Всего за год  0.046817 

 

Максимальный выброс составляет: 0.1200750 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 



2030-018-ЮР/2018(4742)-13-ООС-1.2 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

2.500 30.0 0.9 1.0 7.200 6.000 1.0 1.030 да  

 2.500 30.0 0.9 1.0 7.200 6.000 1.0 1.030 да 0.1200750 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001300 

Переходный Вся техника 0.001807 

Холодный Вся техника 0.013638 

Всего за год  0.016745 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0448925 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

0.960 30.0 0.9 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 да  

 0.960 30.0 0.9 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 да 0.0448925 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.002075 

Переходный Вся техника 0.002931 

Холодный Вся техника 0.016297 

Всего за год  0.021303 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0506996 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован Mпр Tпр Кэ KнтрП Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 
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ие р 

Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

0.930 30.0 1.0 1.0 3.900 3.900 1.0 0.560 да  

 0.930 30.0 1.0 1.0 3.900 3.900 1.0 0.560 да 0.0506996 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000114 

Переходный Вся техника 0.000163 

Холодный Вся техника 0.000762 

Всего за год  0.001038 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0022475 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

0.046 30.0 0.8 1.0 0.450 0.300 1.0 0.023 да  

 0.046 30.0 0.8 1.0 0.450 0.300 1.0 0.023 да 0.0022475 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000368 

Переходный Вся техника 0.000452 

Холодный Вся техника 0.002396 

Всего за год  0.003215 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0072626 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

Liebherr 

0.134 30.0 0.9 1.0 0.860 0.690 1.0 0.112 да  
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LHM 280 

(д) 

 0.134 30.0 0.9 1.0 0.860 0.690 1.0 0.112 да 0.0072626 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001660 

Переходный Вся техника 0.002345 

Холодный Вся техника 0.013038 

Всего за год  0.017043 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0405597 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000270 

Переходный Вся техника 0.000381 

Холодный Вся техника 0.002119 

Всего за год  0.002769 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0065909 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001300 

Переходный Вся техника 0.001807 

Холодный Вся техника 0.013638 

Всего за год  0.016745 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0448925 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ Kнтр

Пр 

Ml Mlтеп

. 

Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 
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Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

0.960 30.0 0.9 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 100.0 да  

 0.960 30.0 0.9 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 100.0 да 0.0448925 

 

 

Участок №8; Сущ.причал, 2021+,  

тип - 17 - Автопогрузчики,  

цех №1, площадка №1 

 

Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.005 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       1.000 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.005 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       1.000 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0064426 0.011310 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0051541 0.009048 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0008375 0.001470 

0328 Углерод (Сажа) 0.0005530 0.000781 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0013222 0.002224 

0337 Углерод оксид 0.0102657 0.018437 

0401 Углеводороды** 0.0020556 0.004408 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0020556 0.004408 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме 

составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для 

различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.003388 

Переходный Вся техника 0.003818 
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Холодный Вся техника 0.011231 

Всего за год  0.018437 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0102657 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.870 30.0 0.9 1.0 3.500 2.900 1.0 0.360 да  

 0.870 30.0 0.9 1.0 3.500 2.900 1.0 0.360 да 0.0102657 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000751 

Переходный Вся техника 0.000840 

Холодный Вся техника 0.002817 

Всего за год  0.004408 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0020556 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 да  

 0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 да 0.0020556 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.002455 

Переходный Вся техника 0.002556 

Холодный Вся техника 0.006299 

Всего за год  0.011310 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0064426 г/с. Месяц достижения: Январь.  
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Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.330 30.0 1.0 1.0 2.200 2.200 1.0 0.200 да  

 0.330 30.0 1.0 1.0 2.200 2.200 1.0 0.200 да 0.0064426 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000137 

Переходный Вся техника 0.000187 

Холодный Вся техника 0.000457 

Всего за год  0.000781 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0005530 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.016 30.0 0.8 1.0 0.200 0.130 1.0 0.008 да  

 0.016 30.0 0.8 1.0 0.200 0.130 1.0 0.008 да 0.0005530 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000424 

Переходный Вся техника 0.000482 

Холодный Вся техника 0.001319 

Всего за год  0.002224 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0013222 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован Mпр Tпр Кэ KнтрП Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 
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ие р 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.078 30.0 0.9 1.0 0.430 0.340 1.0 0.065 да  

 0.078 30.0 0.9 1.0 0.430 0.340 1.0 0.065 да 0.0013222 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001964 

Переходный Вся техника 0.002045 

Холодный Вся техника 0.005039 

Всего за год  0.009048 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0051541 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000319 

Переходный Вся техника 0.000332 

Холодный Вся техника 0.000819 

Всего за год  0.001470 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0008375 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000751 

Переходный Вся техника 0.000840 

Холодный Вся техника 0.002817 

Всего за год  0.004408 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0020556 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
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Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ Kнтр

Пр 

Ml Mlтеп

. 

Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 100.0 да  

 0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 100.0 да 0.0020556 

 

 

 

Участок №9; сущ причал, 2022+,  

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

цех №1, площадка №1 

 

Общее описание участка 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.005 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       1.000 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.005 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       1.000 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0506996 0.021303 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0405597 0.017043 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0065909 0.002769 

0328 Углерод (Сажа) 0.0022475 0.001038 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0072626 0.003215 

0337 Углерод оксид 0.1200750 0.046817 

0401 Углеводороды** 0.0448925 0.016745 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0448925 0.016745 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме 

составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для 

различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 
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Теплый Вся техника 0.003815 

Переходный Вся техника 0.005596 

Холодный Вся техника 0.037405 

Всего за год  0.046817 

 

Максимальный выброс составляет: 0.1200750 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

2.500 30.0 0.9 1.0 7.200 6.000 1.0 1.030 да  

 2.500 30.0 0.9 1.0 7.200 6.000 1.0 1.030 да 0.1200750 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001300 

Переходный Вся техника 0.001807 

Холодный Вся техника 0.013638 

Всего за год  0.016745 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0448925 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

0.960 30.0 0.9 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 да  

 0.960 30.0 0.9 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 да 0.0448925 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.002075 

Переходный Вся техника 0.002931 

Холодный Вся техника 0.016297 
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Всего за год  0.021303 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0506996 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

0.930 30.0 1.0 1.0 3.900 3.900 1.0 0.560 да  

 0.930 30.0 1.0 1.0 3.900 3.900 1.0 0.560 да 0.0506996 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000114 

Переходный Вся техника 0.000163 

Холодный Вся техника 0.000762 

Всего за год  0.001038 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0022475 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

0.046 30.0 0.8 1.0 0.450 0.300 1.0 0.023 да  

 0.046 30.0 0.8 1.0 0.450 0.300 1.0 0.023 да 0.0022475 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000368 

Переходный Вся техника 0.000452 

Холодный Вся техника 0.002396 

Всего за год  0.003215 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0072626 г/с. Месяц достижения: Январь.  
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Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

0.134 30.0 0.9 1.0 0.860 0.690 1.0 0.112 да  

 0.134 30.0 0.9 1.0 0.860 0.690 1.0 0.112 да 0.0072626 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001660 

Переходный Вся техника 0.002345 

Холодный Вся техника 0.013038 

Всего за год  0.017043 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0405597 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000270 

Переходный Вся техника 0.000381 

Холодный Вся техника 0.002119 

Всего за год  0.002769 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0065909 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001300 

Переходный Вся техника 0.001807 

Холодный Вся техника 0.013638 

Всего за год  0.016745 
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Максимальный выброс составляет: 0.0448925 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ Kнтр

Пр 

Ml Mlтеп

. 

Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

0.960 30.0 0.9 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 100.0 да  

 0.960 30.0 0.9 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 100.0 да 0.0448925 
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Участок №10; сущ причал, 2022+,  

тип - 17 - Автопогрузчики,  

цех №1, площадка №1 

 

Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.005 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       1.000 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.005 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       1.000 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0128852 0.022619 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0103081 0.018095 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0016751 0.002941 

0328 Углерод (Сажа) 0.0011059 0.001562 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0026444 0.004448 

0337 Углерод оксид 0.0205315 0.036874 

0401 Углеводороды** 0.0041111 0.008816 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0041111 0.008816 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме 

составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для 

различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.006776 

Переходный Вся техника 0.007636 

Холодный Вся техника 0.022462 

Всего за год  0.036874 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0205315 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 
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на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.870 30.0 0.9 1.0 3.500 2.900 1.0 0.360 да  

 0.870 30.0 0.9 1.0 3.500 2.900 1.0 0.360 да 0.0205315 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001502 

Переходный Вся техника 0.001679 

Холодный Вся техника 0.005634 

Всего за год  0.008816 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0041111 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 да  

 0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 да 0.0041111 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.004910 

Переходный Вся техника 0.005112 

Холодный Вся техника 0.012597 

Всего за год  0.022619 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0128852 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 0.330 30.0 1.0 1.0 2.200 2.200 1.0 0.200 да  
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дизельный 

5 т (д) 

 0.330 30.0 1.0 1.0 2.200 2.200 1.0 0.200 да 0.0128852 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000273 

Переходный Вся техника 0.000375 

Холодный Вся техника 0.000914 

Всего за год  0.001562 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0011059 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.016 30.0 0.8 1.0 0.200 0.130 1.0 0.008 да  

 0.016 30.0 0.8 1.0 0.200 0.130 1.0 0.008 да 0.0011059 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000847 

Переходный Вся техника 0.000963 

Холодный Вся техника 0.002638 

Всего за год  0.004448 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0026444 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.078 30.0 0.9 1.0 0.430 0.340 1.0 0.065 да  

 0.078 30.0 0.9 1.0 0.430 0.340 1.0 0.065 да 0.0026444 

 

Трансформация оксидов азота 
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Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.003928 

Переходный Вся техника 0.004090 

Холодный Вся техника 0.010078 

Всего за год  0.018095 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0103081 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000638 

Переходный Вся техника 0.000665 

Холодный Вся техника 0.001638 

Всего за год  0.002941 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0016751 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001502 

Переходный Вся техника 0.001679 

Холодный Вся техника 0.005634 

Всего за год  0.008816 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0041111 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ Kнтр

Пр 

Ml Mlтеп

. 

Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 100.0 да  

 0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 100.0 да 0.0041111 
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Участок №11; сущ. причал, 2023+,  

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

цех №1, площадка №1 

 

Общее описание участка 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.005 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       1.000 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.005 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       1.000 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0506996 0.021303 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0405597 0.017043 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0065909 0.002769 

0328 Углерод (Сажа) 0.0022475 0.001038 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0072626 0.003215 

0337 Углерод оксид 0.1200750 0.046817 

0401 Углеводороды** 0.0448925 0.016745 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0448925 0.016745 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме 

составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для 

различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.003815 

Переходный Вся техника 0.005596 

Холодный Вся техника 0.037405 

Всего за год  0.046817 

 

Максимальный выброс составляет: 0.1200750 г/с. Месяц достижения: Январь.  
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Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

2.500 30.0 0.9 1.0 7.200 6.000 1.0 1.030 да  

 2.500 30.0 0.9 1.0 7.200 6.000 1.0 1.030 да 0.1200750 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001300 

Переходный Вся техника 0.001807 

Холодный Вся техника 0.013638 

Всего за год  0.016745 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0448925 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

0.960 30.0 0.9 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 да  

 0.960 30.0 0.9 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 да 0.0448925 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.002075 

Переходный Вся техника 0.002931 

Холодный Вся техника 0.016297 

Всего за год  0.021303 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0506996 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
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Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

0.930 30.0 1.0 1.0 3.900 3.900 1.0 0.560 да  

 0.930 30.0 1.0 1.0 3.900 3.900 1.0 0.560 да 0.0506996 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000114 

Переходный Вся техника 0.000163 

Холодный Вся техника 0.000762 

Всего за год  0.001038 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0022475 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

0.046 30.0 0.8 1.0 0.450 0.300 1.0 0.023 да  

 0.046 30.0 0.8 1.0 0.450 0.300 1.0 0.023 да 0.0022475 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000368 

Переходный Вся техника 0.000452 

Холодный Вся техника 0.002396 

Всего за год  0.003215 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0072626 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 
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Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

0.134 30.0 0.9 1.0 0.860 0.690 1.0 0.112 да  

 0.134 30.0 0.9 1.0 0.860 0.690 1.0 0.112 да 0.0072626 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001660 

Переходный Вся техника 0.002345 

Холодный Вся техника 0.013038 

Всего за год  0.017043 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0405597 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000270 

Переходный Вся техника 0.000381 

Холодный Вся техника 0.002119 

Всего за год  0.002769 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0065909 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001300 

Переходный Вся техника 0.001807 

Холодный Вся техника 0.013638 

Всего за год  0.016745 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0448925 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
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Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ Kнтр

Пр 

Ml Mlтеп

. 

Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

0.960 30.0 0.9 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 100.0 да  

 0.960 30.0 0.9 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 100.0 да 0.0448925 

 

 

 

Участок №12; сущ.причал, 2023+,  

тип - 17 - Автопогрузчики,  

цех №1, площадка №1 

 

Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.005 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       1.000 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.005 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       1.000 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0257704 0.045239 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0206163 0.036191 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0033501 0.005881 

0328 Углерод (Сажа) 0.0022119 0.003124 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0052887 0.008897 

0337 Углерод оксид 0.0410630 0.073748 

0401 Углеводороды** 0.0082222 0.017632 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0082222 0.017632 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме 

составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для 

различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
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(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.013552 

Переходный Вся техника 0.015272 

Холодный Вся техника 0.044923 

Всего за год  0.073748 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0410630 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.870 30.0 0.9 1.0 3.500 2.900 1.0 0.360 да  

 0.870 30.0 0.9 1.0 3.500 2.900 1.0 0.360 да 0.0205315 

ковшовый 

погрузчик 

(д) 

0.870 30.0 0.9 1.0 3.500 2.900 1.0 0.360 да  

 0.870 30.0 0.9 1.0 3.500 2.900 1.0 0.360 да 0.0205315 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.003004 

Переходный Вся техника 0.003359 

Холодный Вся техника 0.011269 

Всего за год  0.017632 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0082222 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 да  

 0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 да 0.0041111 

ковшовый 

погрузчик 

(д) 

0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 да  

 0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 да 0.0041111 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
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Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.009820 

Переходный Вся техника 0.010225 

Холодный Вся техника 0.025194 

Всего за год  0.045239 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0257704 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.330 30.0 1.0 1.0 2.200 2.200 1.0 0.200 да  

 0.330 30.0 1.0 1.0 2.200 2.200 1.0 0.200 да 0.0128852 

ковшовый 

погрузчик 

(д) 

0.330 30.0 1.0 1.0 2.200 2.200 1.0 0.200 да  

 0.330 30.0 1.0 1.0 2.200 2.200 1.0 0.200 да 0.0128852 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000547 

Переходный Вся техника 0.000749 

Холодный Вся техника 0.001828 

Всего за год  0.003124 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0022119 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.016 30.0 0.8 1.0 0.200 0.130 1.0 0.008 да  

 0.016 30.0 0.8 1.0 0.200 0.130 1.0 0.008 да 0.0011059 

ковшовый 

погрузчик 

(д) 

0.016 30.0 0.8 1.0 0.200 0.130 1.0 0.008 да  

 0.016 30.0 0.8 1.0 0.200 0.130 1.0 0.008 да 0.0011059 
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Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001695 

Переходный Вся техника 0.001926 

Холодный Вся техника 0.005276 

Всего за год  0.008897 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0052887 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.078 30.0 0.9 1.0 0.430 0.340 1.0 0.065 да  

 0.078 30.0 0.9 1.0 0.430 0.340 1.0 0.065 да 0.0026444 

ковшовый 

погрузчик 

(д) 

0.078 30.0 0.9 1.0 0.430 0.340 1.0 0.065 да  

 0.078 30.0 0.9 1.0 0.430 0.340 1.0 0.065 да 0.0026444 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.007856 

Переходный Вся техника 0.008180 

Холодный Вся техника 0.020155 

Всего за год  0.036191 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0206163 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001277 

Переходный Вся техника 0.001329 
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Холодный Вся техника 0.003275 

Всего за год  0.005881 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0033501 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.003004 

Переходный Вся техника 0.003359 

Холодный Вся техника 0.011269 

Всего за год  0.017632 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0082222 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ Kнтр

Пр 

Ml Mlтеп

. 

Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 100.0 да  

 0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 100.0 да 0.0041111 

ковшовый 

погрузчик 

(д) 

0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 100.0 да  

 0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 100.0 да 0.0041111 
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Участок №13; сущ.причал, 2024+,  

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

цех №1, площадка №1 

 

Общее описание участка 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.005 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       1.000 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.005 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       1.000 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0506996 0.021303 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0405597 0.017043 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0065909 0.002769 

0328 Углерод (Сажа) 0.0022475 0.001038 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0072626 0.003215 

0337 Углерод оксид 0.1200750 0.046817 

0401 Углеводороды** 0.0448925 0.016745 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0448925 0.016745 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме 

составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для 

различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.003815 

Переходный Вся техника 0.005596 

Холодный Вся техника 0.037405 

Всего за год  0.046817 

 

Максимальный выброс составляет: 0.1200750 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 
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на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

2.500 30.0 0.9 1.0 7.200 6.000 1.0 1.030 да  

 2.500 30.0 0.9 1.0 7.200 6.000 1.0 1.030 да 0.1200750 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001300 

Переходный Вся техника 0.001807 

Холодный Вся техника 0.013638 

Всего за год  0.016745 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0448925 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

0.960 30.0 0.9 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 да  

 0.960 30.0 0.9 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 да 0.0448925 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.002075 

Переходный Вся техника 0.002931 

Холодный Вся техника 0.016297 

Всего за год  0.021303 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0506996 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован Mпр Tпр Кэ KнтрП Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 
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ие р 

Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

0.930 30.0 1.0 1.0 3.900 3.900 1.0 0.560 да  

 0.930 30.0 1.0 1.0 3.900 3.900 1.0 0.560 да 0.0506996 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000114 

Переходный Вся техника 0.000163 

Холодный Вся техника 0.000762 

Всего за год  0.001038 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0022475 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

0.046 30.0 0.8 1.0 0.450 0.300 1.0 0.023 да  

 0.046 30.0 0.8 1.0 0.450 0.300 1.0 0.023 да 0.0022475 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000368 

Переходный Вся техника 0.000452 

Холодный Вся техника 0.002396 

Всего за год  0.003215 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0072626 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

Liebherr 

0.134 30.0 0.9 1.0 0.860 0.690 1.0 0.112 да  
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LHM 280 

(д) 

 0.134 30.0 0.9 1.0 0.860 0.690 1.0 0.112 да 0.0072626 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001660 

Переходный Вся техника 0.002345 

Холодный Вся техника 0.013038 

Всего за год  0.017043 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0405597 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000270 

Переходный Вся техника 0.000381 

Холодный Вся техника 0.002119 

Всего за год  0.002769 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0065909 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001300 

Переходный Вся техника 0.001807 

Холодный Вся техника 0.013638 

Всего за год  0.016745 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0448925 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ Kнтр

Пр 

Ml Mlтеп

. 

Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 
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Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

0.960 30.0 0.9 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 100.0 да  

 0.960 30.0 0.9 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 100.0 да 0.0448925 

 

Участок №14; сущ.причал, 2024+,  

тип - 17 - Автопогрузчики,  

цех №1, площадка №1 

 

Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.005 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       1.000 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.005 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       1.000 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0257704 0.299901 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0206163 0.239921 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0033501 0.038987 

0328 Углерод (Сажа) 0.0022119 0.022588 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0052887 0.057624 

0337 Углерод оксид 0.0410630 0.454274 

0401 Углеводороды** 0.0082222 0.094629 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0082222 0.094629 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме 

составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для 

различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.099600 

Переходный Вся техника 0.107967 

Холодный Вся техника 0.246707 
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Всего за год  0.454274 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0410630 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.870 30.0 0.9 1.0 3.500 2.900 1.0 0.360 да  

 0.870 30.0 0.9 1.0 3.500 2.900 1.0 0.360 да 0.0205315 

Ковшевый 

погр (д) 

0.870 30.0 0.9 1.0 3.500 2.900 1.0 0.360 да  

 0.870 30.0 0.9 1.0 3.500 2.900 1.0 0.360 да 0.0205315 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.020769 

Переходный Вся техника 0.022187 

Холодный Вся техника 0.051673 

Всего за год  0.094629 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0082222 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 да  

 0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 да 0.0041111 

Ковшевый 

погр (д) 

0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 да  

 0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 да 0.0041111 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.073833 

Переходный Вся техника 0.074238 
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Холодный Вся техника 0.151830 

Всего за год  0.299901 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0257704 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.330 30.0 1.0 1.0 2.200 2.200 1.0 0.200 да  

 0.330 30.0 1.0 1.0 2.200 2.200 1.0 0.200 да 0.0128852 

Ковшевый 

погр (д) 

0.330 30.0 1.0 1.0 2.200 2.200 1.0 0.200 да  

 0.330 30.0 1.0 1.0 2.200 2.200 1.0 0.200 да 0.0128852 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.004180 

Переходный Вся техника 0.005712 

Холодный Вся техника 0.012697 

Всего за год  0.022588 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0022119 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.016 30.0 0.8 1.0 0.200 0.130 1.0 0.008 да  

 0.016 30.0 0.8 1.0 0.200 0.130 1.0 0.008 да 0.0011059 

Ковшевый 

погр (д) 

0.016 30.0 0.8 1.0 0.200 0.130 1.0 0.008 да  

 0.016 30.0 0.8 1.0 0.200 0.130 1.0 0.008 да 0.0011059 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.012439 



2030-018-ЮР/2018(4742)-13-ООС-1.2 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

Переходный Вся техника 0.013920 

Холодный Вся техника 0.031264 

Всего за год  0.057624 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0052887 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.078 30.0 0.9 1.0 0.430 0.340 1.0 0.065 да  

 0.078 30.0 0.9 1.0 0.430 0.340 1.0 0.065 да 0.0026444 

Ковшевый 

погр (д) 

0.078 30.0 0.9 1.0 0.430 0.340 1.0 0.065 да  

 0.078 30.0 0.9 1.0 0.430 0.340 1.0 0.065 да 0.0026444 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.059067 

Переходный Вся техника 0.059391 

Холодный Вся техника 0.121464 

Всего за год  0.239921 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0206163 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.009598 

Переходный Вся техника 0.009651 

Холодный Вся техника 0.019738 

Всего за год  0.038987 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0033501 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
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Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.020769 

Переходный Вся техника 0.022187 

Холодный Вся техника 0.051673 

Всего за год  0.094629 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0082222 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ Kнтр

Пр 

Ml Mlтеп

. 

Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 100.0 да  

 0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 100.0 да 0.0041111 

Ковшевый 

погр (д) 

0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 100.0 да  

 0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 100.0 да 0.0041111 

 

 

 



2030-018-ЮР/2018(4742)-13-ООС-1.2 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

Участок №15; сущ причал, 2025+,  

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

цех №1, площадка №1 

 

Общее описание участка 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.005 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       1.000 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.005 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       1.000 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0506996 0.021303 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0405597 0.017043 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0065909 0.002769 

0328 Углерод (Сажа) 0.0022475 0.001038 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0072626 0.003215 

0337 Углерод оксид 0.1200750 0.046817 

0401 Углеводороды** 0.0448925 0.016745 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0448925 0.016745 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме 

составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для 

различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.003815 

Переходный Вся техника 0.005596 

Холодный Вся техника 0.037405 

Всего за год  0.046817 

 

Максимальный выброс составляет: 0.1200750 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 
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на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

2.500 30.0 0.9 1.0 7.200 6.000 1.0 1.030 да  

 2.500 30.0 0.9 1.0 7.200 6.000 1.0 1.030 да 0.1200750 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001300 

Переходный Вся техника 0.001807 

Холодный Вся техника 0.013638 

Всего за год  0.016745 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0448925 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

0.960 30.0 0.9 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 да  

 0.960 30.0 0.9 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 да 0.0448925 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.002075 

Переходный Вся техника 0.002931 

Холодный Вся техника 0.016297 

Всего за год  0.021303 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0506996 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован Mпр Tпр Кэ KнтрП Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 
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ие р 

Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

0.930 30.0 1.0 1.0 3.900 3.900 1.0 0.560 да  

 0.930 30.0 1.0 1.0 3.900 3.900 1.0 0.560 да 0.0506996 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000114 

Переходный Вся техника 0.000163 

Холодный Вся техника 0.000762 

Всего за год  0.001038 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0022475 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

0.046 30.0 0.8 1.0 0.450 0.300 1.0 0.023 да  

 0.046 30.0 0.8 1.0 0.450 0.300 1.0 0.023 да 0.0022475 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000368 

Переходный Вся техника 0.000452 

Холодный Вся техника 0.002396 

Всего за год  0.003215 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0072626 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

Liebherr 

0.134 30.0 0.9 1.0 0.860 0.690 1.0 0.112 да  
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LHM 280 

(д) 

 0.134 30.0 0.9 1.0 0.860 0.690 1.0 0.112 да 0.0072626 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001660 

Переходный Вся техника 0.002345 

Холодный Вся техника 0.013038 

Всего за год  0.017043 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0405597 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000270 

Переходный Вся техника 0.000381 

Холодный Вся техника 0.002119 

Всего за год  0.002769 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0065909 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001300 

Переходный Вся техника 0.001807 

Холодный Вся техника 0.013638 

Всего за год  0.016745 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0448925 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ Kнтр

Пр 

Ml Mlтеп

. 

Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 
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Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

0.960 30.0 0.9 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 100.0 да  

 0.960 30.0 0.9 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 100.0 да 0.0448925 

 

 

 

Участок №16; сущ причал, 2025+,  

тип - 17 - Автопогрузчики,  

цех №1, площадка №1 

 

Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.005 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       1.000 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.005 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       1.000 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0257704 0.299901 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0206163 0.239921 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0033501 0.038987 

0328 Углерод (Сажа) 0.0022119 0.022588 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0052887 0.057624 

0337 Углерод оксид 0.0410630 0.454274 

0401 Углеводороды** 0.0082222 0.094629 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0082222 0.094629 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме 

составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для 

различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.099600 
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Переходный Вся техника 0.107967 

Холодный Вся техника 0.246707 

Всего за год  0.454274 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0410630 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.870 30.0 0.9 1.0 3.500 2.900 1.0 0.360 да  

 0.870 30.0 0.9 1.0 3.500 2.900 1.0 0.360 да 0.0205315 

Ковшевый 

погр (д) 

0.870 30.0 0.9 1.0 3.500 2.900 1.0 0.360 да  

 0.870 30.0 0.9 1.0 3.500 2.900 1.0 0.360 да 0.0205315 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.020769 

Переходный Вся техника 0.022187 

Холодный Вся техника 0.051673 

Всего за год  0.094629 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0082222 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 да  

 0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 да 0.0041111 

Ковшевый 

погр (д) 

0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 да  

 0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 да 0.0041111 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 
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Теплый Вся техника 0.073833 

Переходный Вся техника 0.074238 

Холодный Вся техника 0.151830 

Всего за год  0.299901 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0257704 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.330 30.0 1.0 1.0 2.200 2.200 1.0 0.200 да  

 0.330 30.0 1.0 1.0 2.200 2.200 1.0 0.200 да 0.0128852 

Ковшевый 

погр (д) 

0.330 30.0 1.0 1.0 2.200 2.200 1.0 0.200 да  

 0.330 30.0 1.0 1.0 2.200 2.200 1.0 0.200 да 0.0128852 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.004180 

Переходный Вся техника 0.005712 

Холодный Вся техника 0.012697 

Всего за год  0.022588 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0022119 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.016 30.0 0.8 1.0 0.200 0.130 1.0 0.008 да  

 0.016 30.0 0.8 1.0 0.200 0.130 1.0 0.008 да 0.0011059 

Ковшевый 

погр (д) 

0.016 30.0 0.8 1.0 0.200 0.130 1.0 0.008 да  

 0.016 30.0 0.8 1.0 0.200 0.130 1.0 0.008 да 0.0011059 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
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(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.012439 

Переходный Вся техника 0.013920 

Холодный Вся техника 0.031264 

Всего за год  0.057624 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0052887 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.078 30.0 0.9 1.0 0.430 0.340 1.0 0.065 да  

 0.078 30.0 0.9 1.0 0.430 0.340 1.0 0.065 да 0.0026444 

Ковшевый 

погр (д) 

0.078 30.0 0.9 1.0 0.430 0.340 1.0 0.065 да  

 0.078 30.0 0.9 1.0 0.430 0.340 1.0 0.065 да 0.0026444 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.059067 

Переходный Вся техника 0.059391 

Холодный Вся техника 0.121464 

Всего за год  0.239921 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0206163 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.009598 

Переходный Вся техника 0.009651 

Холодный Вся техника 0.019738 

Всего за год  0.038987 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0033501 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
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Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.020769 

Переходный Вся техника 0.022187 

Холодный Вся техника 0.051673 

Всего за год  0.094629 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0082222 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ Kнтр

Пр 

Ml Mlтеп

. 

Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 100.0 да  

 0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 100.0 да 0.0041111 

Ковшевый 

погр (д) 

0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 100.0 да  

 0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 100.0 да 0.0041111 
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Участок №17; сущ причал, 2026-2040+,  

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

цех №1, площадка №1 

 

Общее описание участка 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.005 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       1.000 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.005 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       1.000 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0506996 0.021303 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0405597 0.017043 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0065909 0.002769 

0328 Углерод (Сажа) 0.0022475 0.001038 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0072626 0.003215 

0337 Углерод оксид 0.1200750 0.046817 

0401 Углеводороды** 0.0448925 0.016745 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0448925 0.016745 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме 

составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для 

различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.003815 

Переходный Вся техника 0.005596 

Холодный Вся техника 0.037405 

Всего за год  0.046817 

 

Максимальный выброс составляет: 0.1200750 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 
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на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

2.500 30.0 0.9 1.0 7.200 6.000 1.0 1.030 да  

 2.500 30.0 0.9 1.0 7.200 6.000 1.0 1.030 да 0.1200750 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001300 

Переходный Вся техника 0.001807 

Холодный Вся техника 0.013638 

Всего за год  0.016745 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0448925 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

0.960 30.0 0.9 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 да  

 0.960 30.0 0.9 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 да 0.0448925 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.002075 

Переходный Вся техника 0.002931 

Холодный Вся техника 0.016297 

Всего за год  0.021303 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0506996 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован Mпр Tпр Кэ KнтрП Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 
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ие р 

Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

0.930 30.0 1.0 1.0 3.900 3.900 1.0 0.560 да  

 0.930 30.0 1.0 1.0 3.900 3.900 1.0 0.560 да 0.0506996 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000114 

Переходный Вся техника 0.000163 

Холодный Вся техника 0.000762 

Всего за год  0.001038 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0022475 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

0.046 30.0 0.8 1.0 0.450 0.300 1.0 0.023 да  

 0.046 30.0 0.8 1.0 0.450 0.300 1.0 0.023 да 0.0022475 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000368 

Переходный Вся техника 0.000452 

Холодный Вся техника 0.002396 

Всего за год  0.003215 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0072626 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

Liebherr 

0.134 30.0 0.9 1.0 0.860 0.690 1.0 0.112 да  
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LHM 280 

(д) 

 0.134 30.0 0.9 1.0 0.860 0.690 1.0 0.112 да 0.0072626 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001660 

Переходный Вся техника 0.002345 

Холодный Вся техника 0.013038 

Всего за год  0.017043 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0405597 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000270 

Переходный Вся техника 0.000381 

Холодный Вся техника 0.002119 

Всего за год  0.002769 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0065909 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001300 

Переходный Вся техника 0.001807 

Холодный Вся техника 0.013638 

Всего за год  0.016745 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0448925 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ Kнтр

Пр 

Ml Mlтеп

. 

Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 
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Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

0.960 30.0 0.9 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 100.0 да  

 0.960 30.0 0.9 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 100.0 да 0.0448925 

 

 

 

Участок №18; сущ причал, 2026-2040+,  

тип - 17 - Автопогрузчики,  

цех №1, площадка №1 

 

Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.005 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       1.000 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.005 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       1.000 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0257704 0.299901 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0206163 0.239921 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0033501 0.038987 

0328 Углерод (Сажа) 0.0022119 0.022588 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0052887 0.057624 

0337 Углерод оксид 0.0410630 0.454274 

0401 Углеводороды** 0.0082222 0.094629 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0082222 0.094629 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме 

составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для 

различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.099600 
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Переходный Вся техника 0.107967 

Холодный Вся техника 0.246707 

Всего за год  0.454274 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0410630 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.870 30.0 0.9 1.0 3.500 2.900 1.0 0.360 да  

 0.870 30.0 0.9 1.0 3.500 2.900 1.0 0.360 да 0.0205315 

Ковшевый 

погр (д) 

0.870 30.0 0.9 1.0 3.500 2.900 1.0 0.360 да  

 0.870 30.0 0.9 1.0 3.500 2.900 1.0 0.360 да 0.0205315 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.020769 

Переходный Вся техника 0.022187 

Холодный Вся техника 0.051673 

Всего за год  0.094629 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0082222 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 да  

 0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 да 0.0041111 

Ковшевый 

погр (д) 

0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 да  

 0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 да 0.0041111 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 
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Теплый Вся техника 0.073833 

Переходный Вся техника 0.074238 

Холодный Вся техника 0.151830 

Всего за год  0.299901 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0257704 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.330 30.0 1.0 1.0 2.200 2.200 1.0 0.200 да  

 0.330 30.0 1.0 1.0 2.200 2.200 1.0 0.200 да 0.0128852 

Ковшевый 

погр (д) 

0.330 30.0 1.0 1.0 2.200 2.200 1.0 0.200 да  

 0.330 30.0 1.0 1.0 2.200 2.200 1.0 0.200 да 0.0128852 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.004180 

Переходный Вся техника 0.005712 

Холодный Вся техника 0.012697 

Всего за год  0.022588 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0022119 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.016 30.0 0.8 1.0 0.200 0.130 1.0 0.008 да  

 0.016 30.0 0.8 1.0 0.200 0.130 1.0 0.008 да 0.0011059 

Ковшевый 

погр (д) 

0.016 30.0 0.8 1.0 0.200 0.130 1.0 0.008 да  

 0.016 30.0 0.8 1.0 0.200 0.130 1.0 0.008 да 0.0011059 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
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(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.012439 

Переходный Вся техника 0.013920 

Холодный Вся техника 0.031264 

Всего за год  0.057624 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0052887 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.078 30.0 0.9 1.0 0.430 0.340 1.0 0.065 да  

 0.078 30.0 0.9 1.0 0.430 0.340 1.0 0.065 да 0.0026444 

Ковшевый 

погр (д) 

0.078 30.0 0.9 1.0 0.430 0.340 1.0 0.065 да  

 0.078 30.0 0.9 1.0 0.430 0.340 1.0 0.065 да 0.0026444 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.059067 

Переходный Вся техника 0.059391 

Холодный Вся техника 0.121464 

Всего за год  0.239921 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0206163 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.009598 

Переходный Вся техника 0.009651 

Холодный Вся техника 0.019738 

Всего за год  0.038987 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0033501 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
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Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.020769 

Переходный Вся техника 0.022187 

Холодный Вся техника 0.051673 

Всего за год  0.094629 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0082222 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ Kнтр

Пр 

Ml Mlтеп

. 

Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 100.0 да  

 0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 100.0 да 0.0041111 

Ковшевый 

погр (д) 

0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 100.0 да  

 0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 100.0 да 0.0041111 

 

 

 

 

Суммарные выбросы по предприятию 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.981990 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.159573 

0328 Углерод (Сажа) 0.086486 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.228126 

0337 Углерод оксид 1.993128 

0401 Углеводороды 0.475766 

 

 

Расшифровка суммарного выброса углеводородов (код 0401) 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 

2732 Керосин 0.475766 
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Источник 6004 

Валовые и максимальные выбросы участка №27, цех №1, площадка №1 

Внутренний проезд,  

тип - 7 - Внутренний проезд,  

предприятие №224, 4742 Утренний экспл_16.04.19,  

Салехард, 2019 г. 

 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 

Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.  

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

 

Программа зарегистрирована на: ОАО "ЛенморНИИпроект" 

Регистрационный номер: 01-01-0219 

 

Салехард, 2019 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

 

Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднемесячная 

температура, °С 

-24.5 -23.4 -18.6 -10.2 -1.9 7.3 13.3 10.9 4.9 -4.6 -15.6 -21.5 

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х Х П Т Т Т П П Х Х 

Средняя минимальная 

температура, °С 

-24.5 -23.4 -18.6 -10.2 -1.9 7.3 13.3 10.9 4.9 -4.6 -15.6 -21.5 

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х Х П Т Т Т П П Х Х 

 

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур  совпадают: 

Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь  

 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Июнь; Июль; Август;  92 

Переходный Май; Сентябрь; Октябрь;  92 

Холодный Январь; Февраль; Март; Апрель; Ноябрь; Декабрь;  182 

Всего за год Январь-Декабрь 366 
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Общее описание участка 
Протяженность внутреннего проезда (км): 0.440 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0088000 0.006425 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0070400 0.005140 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0011440 0.000835 

0328 Углерод (Сажа) 0.0008482 0.000570 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0017258 0.001179 

0337 Углерод оксид 0.0159378 0.010848 

0401 Углеводороды** 0.0023222 0.001580 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0023222 0.001580 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме 

составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для 

различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.002413 

Переходный Вся техника 0.002638 

Холодный Вся техника 0.005798 

Всего за год  0.010848 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0159378 г/с. Месяц достижения: Январь.  
 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

3.500 1.0 да 0.0008556 

Погрузчик 

диз (д) 

3.500 1.0 да 0.0017111 

Ковшевый 

погр (д) 

4.900 1.0 да 0.0047911 

кран 

мобильный 

9.300 1.0 да 0.0068200 
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портовый 

LHM280 (д) 

платформа 

SPMT (д) 

7.200 1.0 да 0.0017600 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000356 

Переходный Вся техника 0.000383 

Холодный Вся техника 0.000841 

Всего за год  0.001580 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0023222 г/с. Месяц достижения: Январь.  
 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.600 1.0 да 0.0001467 

Погрузчик 

диз (д) 

0.600 1.0 да 0.0002933 

Ковшевый 

погр (д) 

0.700 1.0 да 0.0006844 

кран 

мобильный 

портовый 

LHM280 (д) 

1.300 1.0 да 0.0009533 

платформа 

SPMT (д) 

1.000 1.0 да 0.0002444 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001615 

Переходный Вся техника 0.001615 

Холодный Вся техника 0.003195 

Всего за год  0.006425 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0088000 г/с. Месяц достижения: Январь.  
 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

2.200 1.0 да 0.0005378 

Погрузчик 2.200 1.0 да 0.0010756 
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диз (д) 

Ковшевый 

погр (д) 

3.000 1.0 да 0.0029333 

кран 

мобильный 

портовый 

LHM280 (д) 

4.500 1.0 да 0.0033000 

платформа 

SPMT (д) 

3.900 1.0 да 0.0009533 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000113 

Переходный Вся техника 0.000143 

Холодный Вся техника 0.000314 

Всего за год  0.000570 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0008482 г/с. Месяц достижения: Январь.  
 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.200 1.0 да 0.0000489 

Погрузчик 

диз (д) 

0.200 1.0 да 0.0000978 

Ковшевый 

погр (д) 

0.230 1.0 да 0.0002249 

кран 

мобильный 

портовый 

LHM280 (д) 

0.500 1.0 да 0.0003667 

платформа 

SPMT (д) 

0.450 1.0 да 0.0001100 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000257 

Переходный Вся техника 0.000289 

Холодный Вся техника 0.000634 

Всего за год  0.001179 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0017258 г/с. Месяц достижения: Январь.  
 

Наименован Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 
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ие 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.430 1.0 да 0.0001051 

Погрузчик 

диз (д) 

0.430 1.0 да 0.0002102 

Ковшевый 

погр (д) 

0.500 1.0 да 0.0004889 

кран 

мобильный 

портовый 

LHM280 (д) 

0.970 1.0 да 0.0007113 

платформа 

SPMT (д) 

0.860 1.0 да 0.0002102 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001292 

Переходный Вся техника 0.001292 

Холодный Вся техника 0.002556 

Всего за год  0.005140 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0070400 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000210 

Переходный Вся техника 0.000210 

Холодный Вся техника 0.000415 

Всего за год  0.000835 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0011440 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000356 

Переходный Вся техника 0.000383 



2030-018-ЮР/2018(4742)-13-ООС-1.2 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

Холодный Вся техника 0.000841 

Всего за год  0.001580 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0023222 г/с. Месяц достижения: Январь.  
 

Наименован

ие 

Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.600 1.0 100.0 да 0.0001467 

Погрузчик 

диз (д) 

0.600 1.0 100.0 да 0.0002933 

Ковшевый 

погр (д) 

0.700 1.0 100.0 да 0.0006844 

кран 

мобильный 

портовый 

LHM280 (д) 

1.300 1.0 100.0 да 0.0009533 

платформа 

SPMT (д) 

1.000 1.0 100.0 да 0.0002444 
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Источник 6005 

Валовые и максимальные выбросы участка №1, цех №1, площадка №2 

КПП №1 5.1,  

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

предприятие №224, 4742 Утренний экспл_16.04.19,  

Салехард, 2019 г. 

 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 

Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.  

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

 

Программа зарегистрирована на: ОАО "ЛенморНИИпроект" 

Регистрационный номер: 01-01-0219 

 

Салехард, 2019 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

 

Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднемесячная 

температура, °С 

-24.5 -23.4 -18.6 -10.2 -1.9 7.3 13.3 10.9 4.9 -4.6 -15.6 -21.5 

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х Х П Т Т Т П П Х Х 

Средняя минимальная 

температура, °С 

-24.5 -23.4 -18.6 -10.2 -1.9 7.3 13.3 10.9 4.9 -4.6 -15.6 -21.5 

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х Х П Т Т Т П П Х Х 

 

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур совпадают: 

Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь  

 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Июнь; Июль; Август;  92 

Переходный Май; Сентябрь; Октябрь;  92 

Холодный Январь; Февраль; Март; Апрель; Ноябрь; Декабрь;  182 

Всего за год Январь-Декабрь 366 

 



2030-018-ЮР/2018(4742)-13-ООС-1.2 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

Общее описание участка 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.001 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.005 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.001 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.005 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0258908 0.009722 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0207126 0.007777 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0033658 0.001264 

0328 Углерод (Сажа) 0.0010317 0.000375 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0053160 0.002154 

0337 Углерод оксид 0.0616205 0.022195 

0401 Углеводороды** 0.0221525 0.008257 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0221525 0.008257 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме 

составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для 

различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001392 

Переходный Вся техника 0.002316 

Холодный Вся техника 0.018487 

Всего за год  0.022195 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0616205 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 
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легковые 

(д) 

0.290 2.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.100 да  

 0.290 2.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.100 да 0.0027360 

грузовые (д) 1.290 30.0 0.9 1.0 4.900 4.100 1.0 0.540 да  

 1.290 30.0 0.9 1.0 4.900 4.100 1.0 0.540 да 0.0588845 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000646 

Переходный Вся техника 0.000892 

Холодный Вся техника 0.006719 

Всего за год  0.008257 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0221525 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

легковые 

(д) 

0.100 2.0 0.9 1.0 0.300 0.200 1.0 0.060 да  

 0.100 2.0 0.9 1.0 0.300 0.200 1.0 0.060 да 0.0010440 

грузовые (д) 0.460 30.0 0.9 1.0 0.700 0.600 1.0 0.270 да  

 0.460 30.0 0.9 1.0 0.700 0.600 1.0 0.270 да 0.0211085 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000685 

Переходный Вся техника 0.001156 

Холодный Вся техника 0.007881 

Всего за год  0.009722 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0258908 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

легковые 

(д) 

0.120 2.0 1.0 1.0 1.100 1.100 1.0 0.070 да  
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 0.120 2.0 1.0 1.0 1.100 1.100 1.0 0.070 да 0.0013924 

грузовые (д) 0.480 30.0 1.0 1.0 3.000 3.000 1.0 0.290 да  

 0.480 30.0 1.0 1.0 3.000 3.000 1.0 0.290 да 0.0244983 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000022 

Переходный Вся техника 0.000041 

Холодный Вся техника 0.000312 

Всего за год  0.000375 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0010317 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

легковые 

(д) 

0.006 2.0 0.8 1.0 0.090 0.060 1.0 0.003 да  

 0.006 2.0 0.8 1.0 0.090 0.060 1.0 0.003 да 0.0000545 

грузовые (д) 0.024 30.0 0.8 1.0 0.230 0.150 1.0 0.012 да  

 0.024 30.0 0.8 1.0 0.230 0.150 1.0 0.012 да 0.0009772 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000213 

Переходный Вся техника 0.000268 

Холодный Вся техника 0.001673 

Всего за год  0.002154 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0053160 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

легковые 

(д) 

0.048 2.0 0.9 1.0 0.268 0.214 1.0 0.040 да  

 0.048 2.0 0.9 1.0 0.268 0.214 1.0 0.040 да 0.0005778 

грузовые (д) 0.097 30.0 0.9 1.0 0.500 0.400 1.0 0.081 да  

 0.097 30.0 0.9 1.0 0.500 0.400 1.0 0.081 да 0.0047383 
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Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000548 

Переходный Вся техника 0.000925 

Холодный Вся техника 0.006304 

Всего за год  0.007777 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0207126 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000089 

Переходный Вся техника 0.000150 

Холодный Вся техника 0.001024 

Всего за год  0.001264 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0033658 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000646 

Переходный Вся техника 0.000892 

Холодный Вся техника 0.006719 

Всего за год  0.008257 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0221525 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ Kнтр

Пр 

Ml Mlтеп

. 

Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

легковые 

(д) 

0.100 2.0 0.9 1.0 0.300 0.200 1.0 0.060 100.0 да  

 0.100 2.0 0.9 1.0 0.300 0.200 1.0 0.060 100.0 да 0.0010440 
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грузовые (д) 0.460 30.0 0.9 1.0 0.700 0.600 1.0 0.270 100.0 да  

 0.460 30.0 0.9 1.0 0.700 0.600 1.0 0.270 100.0 да 0.0211085 
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Источник 6007 

Источник 6007 Резервуары сточных вод  (5.7-5.9) 

Расчет произведен программой «Станции аэрации», версия 1.2.7 от 18.09.2017 

Copyright© 2012-2017 Фирма «Интеграл» 

 

Объект: №10015 Терминал СПГ и ГК Утренний_ОПП_2018_ГЭЭ 

Площадка: 1 

Цех: 1 

Вариант: 1 

Название источника выбросов: Очистные сооружения 

Источник выделения: №1 Источник №1 

Тип источника: Приемная камера 

Результаты расчетов по источнику выделения 

Код Название вещества Максимальный 

выброс, г/с 

Среднегодовой 

выброс, т/год 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0000123 0,000448 

0303 Аммиак 0,0000748 0,002735 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000209 0,000766 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0001465 0,005360 

0410 Метан 0,0105275 0,385031 

1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,0000078 0,000284 

1325 Формальдегид 0,0000108 0,000394 

1716 Одорант СПМ 0,0000005 0,000020 

Расчетные формулы 

Расчет производился по осредненным концентрациям веществ 

Максимальный выброс (M
max

), г/с 

При u<=3 

M
max

=2.7·10
-5

·a1
ф
·Cmax·S

0.93
 (1 [1]) 

При u>3 

M
max

=0.9·10
-5

·u·a1
ф
·Cmax·S

0.93
 (2 [1]) 

u - скорость ветра, зафиксированная в период времени года, когда была измерена концентрация Cmax, 

м/с 

a1
ф
 - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние превышения температуры водной 

поверхности над температурой воздуха на высоте 2 м вблизи сооружения 

Cmax - осредненная концентрация ЗВ над поверхностью испарения, мг/м
3
 

S - полная площадь водной поверхности (включая укрытые участки) 

Валовый выброс (G), т/год 

G=31.5· i·Mi (13 [1]) 
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Pi - безразмерная повторяемость градации скорости ветра 

Mi - мощность выброса i-ого вещества для средней концентрации вблизи водной поверхности при 

скорости ветра, отнесенной к середине градации 

Учет механических укрытий 

M
max

=M
max

·a3, (п. 5.6 [1]) 

G=G·a3, (п. 5.6 [1]) 

a3 - безразмерный коэффициент, учитывающий механические укрытия 

Статистические метеоданные 

Город: Сургут 

Среднегодовая температура воздуха ( воз
ср

): -1,7 °С 

Среднегодовая скорость ветра: 4,8 м/с 

Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца: 22,4 °С 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% (U*): 0,5 м/с 

Результаты замеров 

Среднегодовая температура воды ( вод
ср

): 10 °С 

Фактическая температура воды ( вод
ф
): 10 °С 

Температура воздуха на высоте 2 м над водной поверхностью ( воз
ф
): 10 °С 

Превышение температуры водной поверхности над температурой воздуха: 

Фактическое (
ф
): 

ф
= вод

ф
- воз

ф
=0°С 

Среднее (
ср

): 
ср

= вод
ср

- воз
ср

=11,7°С 

Полная площадь водной поверхности (включая укрытые участки) (S): 165 м
2
 

Площадь укрытия сооружений (Sо): 164,9 м
2
 

[301] Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Результаты расчётов 

 Выброс вещества Выброс вещества, без 

учёта внешних факторов 

Безразмерный 

коэффициент, 

учитывающий 

механические укрытия 

(a3) 

Максимальный выброс 0,0000123 0,0001278, г/с 0,095975 

Валовый выброс 0,000448 0,0046728, т/год 0,095975 

Максимальная концентрация вещества, измеренная вблизи водной поверхности (Cmax): 0,041 мг/м
3
 

при скорости ветра 0,5 м/с 

Средняя концентрация вещества в воздухе (Cф): 0,041 мг/м
3
 

 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой 

составляет 5%, м/с 

Концентрация вещества, мг/куб. м 

0,5 0,041 
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Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. a1
ф
=1 

Для расчета валового выброса определяем безразмерный коэффициент (a), который рассчитывается 

для каждой градации скорости ветра. Для каждой градации вычисляем ее долю (M) 

При u<=3 

M=2.7·10
-5

·a1
ср

·Cф·S
0.93

, (1 [1]) 

При u>3 

M=0.9·10
-5

·u·a1
ср

·Cф·S
0.93

, (2 [1]) 

a1
ср

=1+0.0009·u
-1.12

·S
0.315 ср

 (3 [1]) 

Градации скорости 

ветра (u), м/с 

Повторяемость 

градации (P), доли 

единиц 

Безразмерный 

коэффициент (а1
ср

) 

Доля градации (M), г/с 

1 0,18 1,052593953 0,000134483 

3,5 0,55 1,012929437 0,000150985 

8 0,12 1,005122418 0,000342449 

Максимальный выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (M
max

): 0,0001278 г/с 

Валовый выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (G): 0,004673 т/год 

Учет механических укрытий 

a3=(1-0.705·n
2
-0.2·n)=0,095975 (9 [1]) 

Степень укрытости сооружений n=So/S=0,9994 (7 [1]) 

[303] Аммиак 

Результаты расчётов 

 Выброс вещества Выброс вещества, без 

учёта внешних факторов 

Безразмерный 

коэффициент, 

учитывающий 

механические укрытия 

(a3) 

Максимальный выброс 0,0000748 0,0007790, г/с 0,095975 

Валовый выброс 0,002735 0,0284926, т/год 0,095975 

Максимальная концентрация вещества, измеренная вблизи водной поверхности (Cmax): 0,25 мг/м
3
 при 

скорости ветра 0,5 м/с 

Средняя концентрация вещества в воздухе (Cф): 0,25 мг/м
3
 

 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой 

составляет 5%, м/с 

Концентрация вещества, мг/куб. м 

0,5 0,25 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. a1
ф
=1 

Для расчета валового выброса определяем безразмерный коэффициент (a), который рассчитывается 

для каждой градации скорости ветра. Для каждой градации вычисляем ее долю (M) 

При u<=3 
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M=2.7·10
-5

·a1
ср

·Cф·S
0.93

, (1 [1]) 

При u>3 

M=0.9·10
-5

·u·a1
ср

·Cф·S
0.93

, (2 [1]) 

a1
ср

=1+0.0009·u
-1.12

·S
0.315 ср

 (3 [1]) 

Градации скорости 

ветра (u), м/с 

Повторяемость 

градации (P), доли 

единиц 

Безразмерный 

коэффициент (а1
ср

) 

Доля градации (M), г/с 

1 0,18 1,052593953 0,000820021 

3,5 0,55 1,012929437 0,000920640 

8 0,12 1,005122418 0,002088101 

Максимальный выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (M
max

): 0,0007790 г/с 

Валовый выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (G): 0,028493 т/год 

Учет механических укрытий 

a3=(1-0.705·n
2
-0.2·n)=0,095975 (9 [1]) 

Степень укрытости сооружений n=So/S=0,9994 (7 [1]) 

[304] Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Результаты расчётов 

 Выброс вещества Выброс вещества, без 

учёта внешних факторов 

Безразмерный 

коэффициент, 

учитывающий 

механические укрытия 

(a3) 

Максимальный выброс 0,0000209 0,0002181, г/с 0,095975 

Валовый выброс 0,000766 0,0079779, т/год 0,095975 

Максимальная концентрация вещества, измеренная вблизи водной поверхности (Cmax): 0,07 мг/м
3
 при 

скорости ветра 0,5 м/с 

Средняя концентрация вещества в воздухе (Cф): 0,07 мг/м
3
 

 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой 

составляет 5%, м/с 

Концентрация вещества, мг/куб. м 

0,5 0,07 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. a1
ф
=1 

Для расчета валового выброса определяем безразмерный коэффициент (a), который рассчитывается 

для каждой градации скорости ветра. Для каждой градации вычисляем ее долю (M) 

При u<=3 

M=2.7·10
-5

·a1
ср

·Cф·S
0.93

, (1 [1]) 

При u>3 

M=0.9·10
-5

·u·a1
ср

·Cф·S
0.93

, (2 [1]) 

a1
ср

=1+0.0009·u
-1.12

·S
0.315 ср

 (3 [1]) 
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Градации скорости 

ветра (u), м/с 

Повторяемость 

градации (P), доли 

единиц 

Безразмерный 

коэффициент (а1
ср

) 

Доля градации (M), г/с 

1 0,18 1,052593953 0,000229606 

3,5 0,55 1,012929437 0,000257779 

8 0,12 1,005122418 0,000584668 

Максимальный выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (M
max

): 0,0002181 г/с 

Валовый выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (G): 0,007978 т/год 

Учет механических укрытий 

a3=(1-0.705·n
2
-0.2·n)=0,095975 (9 [1]) 

Степень укрытости сооружений n=So/S=0,9994 (7 [1]) 

[333] Дигидросульфид (Сероводород) 

Результаты расчётов 

 Выброс вещества Выброс вещества, без 

учёта внешних факторов 

Безразмерный 

коэффициент, 

учитывающий 

механические укрытия 

(a3) 

Максимальный выброс 0,0001465 0,0015269, г/с 0,095975 

Валовый выброс 0,005360 0,0558455, т/год 0,095975 

Максимальная концентрация вещества, измеренная вблизи водной поверхности (Cmax): 0,49 мг/м
3
 при 

скорости ветра 0,5 м/с 

Средняя концентрация вещества в воздухе (Cф): 0,49 мг/м
3
 

 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой 

составляет 5%, м/с 

Концентрация вещества, мг/куб. м 

0,5 0,49 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. a1
ф
=1 

Для расчета валового выброса определяем безразмерный коэффициент (a), который рассчитывается 

для каждой градации скорости ветра. Для каждой градации вычисляем ее долю (M) 

При u<=3 

M=2.7·10
-5

·a1
ср

·Cф·S
0.93

, (1 [1]) 

При u>3 

M=0.9·10
-5

·u·a1
ср

·Cф·S
0.93

, (2 [1]) 

a1
ср

=1+0.0009·u
-1.12

·S
0.315 ср

 (3 [1]) 

Градации скорости 

ветра (u), м/с 

Повторяемость 

градации (P), доли 

единиц 

Безразмерный 

коэффициент (а1
ср

) 

Доля градации (M), г/с 

1 0,18 1,052593953 0,001607240 
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3,5 0,55 1,012929437 0,001804454 

8 0,12 1,005122418 0,004092678 

Максимальный выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (M
max

): 0,0015269 г/с 

Валовый выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (G): 0,055846 т/год 

Учет механических укрытий 

a3=(1-0.705·n
2
-0.2·n)=0,095975 (9 [1]) 

Степень укрытости сооружений n=So/S=0,9994 (7 [1]) 

[410] Метан 

Результаты расчётов 

 Выброс вещества Выброс вещества, без 

учёта внешних факторов 

Безразмерный 

коэффициент, 

учитывающий 

механические укрытия 

(a3) 

Максимальный выброс 0,0105275 0,1096899, г/с 0,095975 

Валовый выброс 0,385031 4,0117617, т/год 0,095975 

Максимальная концентрация вещества, измеренная вблизи водной поверхности (Cmax): 35,2 мг/м
3
 при 

скорости ветра 0,5 м/с 

Средняя концентрация вещества в воздухе (Cф): 35,2 мг/м
3
 

 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой 

составляет 5%, м/с 

Концентрация вещества, мг/куб. м 

0,5 35,2 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. a1
ф
=1 

Для расчета валового выброса определяем безразмерный коэффициент (a), который рассчитывается 

для каждой градации скорости ветра. Для каждой градации вычисляем ее долю (M) 

При u<=3 

M=2.7·10
-5

·a1
ср

·Cф·S
0.93

, (1 [1]) 

При u>3 

M=0.9·10
-5

·u·a1
ср

·Cф·S
0.93

, (2 [1]) 

a1
ср

=1+0.0009·u
-1.12

·S
0.315 ср

 (3 [1]) 

Градации скорости 

ветра (u), м/с 

Повторяемость 

градации (P), доли 

единиц 

Безразмерный 

коэффициент (а1
ср

) 

Доля градации (M), г/с 

1 0,18 1,052593953 0,115458887 

3,5 0,55 1,012929437 0,129626107 

8 0,12 1,005122418 0,294004642 

Максимальный выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (M
max

): 0,1096899 г/с 
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Валовый выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (G): 4,011762 т/год 

Учет механических укрытий 

a3=(1-0.705·n
2
-0.2·n)=0,095975 (9 [1]) 

Степень укрытости сооружений n=So/S=0,9994 (7 [1]) 

[1071] Гидроксибензол (Фенол) 

Результаты расчётов 

 Выброс вещества Выброс вещества, без 

учёта внешних факторов 

Безразмерный 

коэффициент, 

учитывающий 

механические укрытия 

(a3) 

Максимальный выброс 0,0000078 0,0000810, г/с 0,095975 

Валовый выброс 0,000284 0,0029632, т/год 0,095975 

Максимальная концентрация вещества, измеренная вблизи водной поверхности (Cmax): 0,026 мг/м
3
 

при скорости ветра 0,5 м/с 

Средняя концентрация вещества в воздухе (Cф): 0,026 мг/м
3
 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой 

составляет 5%, м/с 

Концентрация вещества, мг/куб. м 

0,5 0,026 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. a1
ф
=1 

Для расчета валового выброса определяем безразмерный коэффициент (a), который рассчитывается 

для каждой градации скорости ветра. Для каждой градации вычисляем ее долю (M) 

При u<=3 

M=2.7·10
-5

·a1
ср

·Cф·S
0.93

, (1 [1]) 

При u>3 

M=0.9·10
-5

·u·a1
ср

·Cф·S
0.93

, (2 [1]) 

a1
ср

=1+0.0009·u
-1.12

·S
0.315 ср

 (3 [1]) 

Градации скорости 

ветра (u), м/с 

Повторяемость 

градации (P), доли 

единиц 

Безразмерный 

коэффициент (а1
ср

) 

Доля градации (M), г/с 

1 0,18 1,052593953 0,000085282 

3,5 0,55 1,012929437 0,000095747 

8 0,12 1,005122418 0,000217163 

Максимальный выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (M
max

): 0,0000810 г/с 

Валовый выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (G): 0,002963 т/год 

Учет механических укрытий 

a3=(1-0.705·n
2
-0.2·n)=0,095975 (9 [1]) 

Степень укрытости сооружений n=So/S=0,9994 (7 [1]) 

[1325] Формальдегид 
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Результаты расчётов 

 Выброс вещества Выброс вещества, без 

учёта внешних факторов 

Безразмерный 

коэффициент, 

учитывающий 

механические укрытия 

(a3) 

Максимальный выброс 0,0000108 0,0001122, г/с 0,095975 

Валовый выброс 0,000394 0,0041029, т/год 0,095975 

Максимальная концентрация вещества, измеренная вблизи водной поверхности (Cmax): 0,036 мг/м
3
 

при скорости ветра 0,5 м/с 

Средняя концентрация вещества в воздухе (Cф): 0,036 мг/м
3
 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой 

составляет 5%, м/с 

Концентрация вещества, мг/куб. м 

0,5 0,036 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. a1
ф
=1 

Для расчета валового выброса определяем безразмерный коэффициент (a), который рассчитывается 

для каждой градации скорости ветра. Для каждой градации вычисляем ее долю (M) 

При u<=3 

M=2.7·10
-5

·a1
ср

·Cф·S
0.93

, (1 [1]) 

При u>3 

M=0.9·10
-5

·u·a1
ср

·Cф·S
0.93

, (2 [1]) 

a1
ср

=1+0.0009·u
-1.12

·S
0.315 ср

 (3 [1]) 

Градации скорости 

ветра (u), м/с 

Повторяемость 

градации (P), доли 

единиц 

Безразмерный 

коэффициент (а1
ср

) 

Доля градации (M), г/с 

1 0,18 1,052593953 0,000118083 

3,5 0,55 1,012929437 0,000132572 

8 0,12 1,005122418 0,000300687 

Максимальный выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (M
max

): 0,0001122 г/с 

Валовый выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (G): 0,004103 т/год 

Учет механических укрытий 

a3=(1-0.705·n
2
-0.2·n)=0,095975 (9 [1]) 

Степень укрытости сооружений n=So/S=0,9994 (7 [1]) 

[1716] Одорант СПМ 

Результаты расчётов 

 Выброс вещества Выброс вещества, без 

учёта внешних факторов 

Безразмерный 

коэффициент, 

учитывающий 

механические укрытия 
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(a3) 

Максимальный выброс 0,0000005 0,0000056, г/с 0,095975 

Валовый выброс 0,000020 0,0002051, т/год 0,095975 

Максимальная концентрация вещества, измеренная вблизи водной поверхности (Cmax): 0,0018 мг/м
3
 

при скорости ветра 0,5 м/с 

Средняя концентрация вещества в воздухе (Cф): 0,0018 мг/м
3
 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой 

составляет 5%, м/с 

Концентрация вещества, мг/куб. м 

0,5 0,0018 

Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. a1
ф
=1 

Для расчета валового выброса определяем безразмерный коэффициент (a), который рассчитывается 

для каждой градации скорости ветра. Для каждой градации вычисляем ее долю (M) 

При u<=3 

M=2.7·10
-5

·a1
ср

·Cф·S
0.93

, (1 [1]) 

При u>3 

M=0.9·10
-5

·u·a1
ср

·Cф·S
0.93

, (2 [1]) 

a1
ср

=1+0.0009·u
-1.12

·S
0.315 ср

 (3 [1]) 

Градации скорости 

ветра (u), м/с 

Повторяемость 

градации (P), доли 

единиц 

Безразмерный 

коэффициент (а1
ср

) 

Доля градации (M), г/с 

1 0,18 1,052593953 0,000005904 

3,5 0,55 1,012929437 0,000006629 

8 0,12 1,005122418 0,000015034 

Максимальный выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (M
max

): 0,0000056 г/с 

Валовый выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (G): 0,000205 т/год 

Учет механических укрытий 

a3=(1-0.705·n
2
-0.2·n)=0,095975 (9 [1]) 

Степень укрытости сооружений n=So/S=0,9994 (7 [1]) 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методические рекомендации по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

от неорганизованных источников станций аэрации сточных вод», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 

2015 год 

2. Информационное письмо №5. Исх. 07-2-748/16-0 от 06.10.2016. НИИ Атмосфера 

3. Методическое письмо. Исх. 1-1160/17-0-1 от 09.06.2017. НИИ Атмосфера 



2030-018-ЮР/2018(4742)-13-ООС-1.2 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

Источник 6008 

Валовые и максимальные выбросы участка №2, цех №1, площадка №2 

КПП №4 5.11,  

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

предприятие №224, 4742 Утренний экспл_16.04.19,  

Салехард, 2019 г. 

 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 

Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

 

Программа зарегистрирована на: ОАО "ЛенморНИИпроект" 

Регистрационный номер: 01-01-0219 

 

Салехард, 2019 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

 

Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднемесячная 

температура, °С 

-24.5 -23.4 -18.6 -10.2 -1.9 7.3 13.3 10.9 4.9 -4.6 -15.6 -21.5 

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х Х П Т Т Т П П Х Х 

Средняя минимальная 

температура, °С 

-24.5 -23.4 -18.6 -10.2 -1.9 7.3 13.3 10.9 4.9 -4.6 -15.6 -21.5 

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х Х П Т Т Т П П Х Х 

 

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур совпадают: 

Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь  

 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Июнь; Июль; Август;  92 

Переходный Май; Сентябрь; Октябрь;  92 

Холодный Январь; Февраль; Март; Апрель; Ноябрь; Декабрь;  182 

Всего за год Январь-Декабрь 366 
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Общее описание участка 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.001 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.005 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.001 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.005 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0258908 0.009722 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0207126 0.007777 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0033658 0.001264 

0328 Углерод (Сажа) 0.0010317 0.000375 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0053160 0.002154 

0337 Углерод оксид 0.0616205 0.022195 

0401 Углеводороды** 0.0221525 0.008257 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0221525 0.008257 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме 

составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для 

различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001392 

Переходный Вся техника 0.002316 

Холодный Вся техника 0.018487 

Всего за год  0.022195 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0616205 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 
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легковые 

(д) 

0.290 2.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.100 да  

 0.290 2.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.100 да 0.0027360 

грузовые (д) 1.290 30.0 0.9 1.0 4.900 4.100 1.0 0.540 да  

 1.290 30.0 0.9 1.0 4.900 4.100 1.0 0.540 да 0.0588845 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000646 

Переходный Вся техника 0.000892 

Холодный Вся техника 0.006719 

Всего за год  0.008257 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0221525 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

легковые 

(д) 

0.100 2.0 0.9 1.0 0.300 0.200 1.0 0.060 да  

 0.100 2.0 0.9 1.0 0.300 0.200 1.0 0.060 да 0.0010440 

грузовые (д) 0.460 30.0 0.9 1.0 0.700 0.600 1.0 0.270 да  

 0.460 30.0 0.9 1.0 0.700 0.600 1.0 0.270 да 0.0211085 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000685 

Переходный Вся техника 0.001156 

Холодный Вся техника 0.007881 

Всего за год  0.009722 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0258908 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

легковые 

(д) 

0.120 2.0 1.0 1.0 1.100 1.100 1.0 0.070 да  
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 0.120 2.0 1.0 1.0 1.100 1.100 1.0 0.070 да 0.0013924 

грузовые (д) 0.480 30.0 1.0 1.0 3.000 3.000 1.0 0.290 да  

 0.480 30.0 1.0 1.0 3.000 3.000 1.0 0.290 да 0.0244983 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000022 

Переходный Вся техника 0.000041 

Холодный Вся техника 0.000312 

Всего за год  0.000375 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0010317 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

легковые 

(д) 

0.006 2.0 0.8 1.0 0.090 0.060 1.0 0.003 да  

 0.006 2.0 0.8 1.0 0.090 0.060 1.0 0.003 да 0.0000545 

грузовые (д) 0.024 30.0 0.8 1.0 0.230 0.150 1.0 0.012 да  

 0.024 30.0 0.8 1.0 0.230 0.150 1.0 0.012 да 0.0009772 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000213 

Переходный Вся техника 0.000268 

Холодный Вся техника 0.001673 

Всего за год  0.002154 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0053160 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

легковые 

(д) 

0.048 2.0 0.9 1.0 0.268 0.214 1.0 0.040 да  

 0.048 2.0 0.9 1.0 0.268 0.214 1.0 0.040 да 0.0005778 

грузовые (д) 0.097 30.0 0.9 1.0 0.500 0.400 1.0 0.081 да  

 0.097 30.0 0.9 1.0 0.500 0.400 1.0 0.081 да 0.0047383 
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Источник 6010 

Валовые и максимальные выбросы предприятия №224,  

4742 Утренний экспл_16.04.19,  

Салехард, 2019 г. 

 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 

Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.  

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

 

Программа зарегистрирована на: ОАО "ЛенморНИИпроект" 

Регистрационный номер: 01-01-0219 

 

Салехард, 2019 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

 

Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднемесячная 

температура, °С 

-24.5 -23.4 -18.6 -10.2 -1.9 7.3 13.3 10.9 4.9 -4.6 -15.6 -21.5 

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х Х П Т Т Т П П Х Х 

Средняя минимальная 

температура, °С 

-24.5 -23.4 -18.6 -10.2 -1.9 7.3 13.3 10.9 4.9 -4.6 -15.6 -21.5 

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х Х П Т Т Т П П Х Х 

 

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур совпадают: 

Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь 

 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Июнь; Июль; Август;  92 

Переходный Май; Сентябрь; Октябрь;  92 

Холодный Январь; Февраль; Март; Апрель; Ноябрь; Декабрь;  182 

Всего за год Январь-Декабрь 366 
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Участок №19; Прич наб,уч.1 2021+,  

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

цех №1, площадка №1 

 

Общее описание участка 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.005 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       1.000 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.005 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       1.000 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.1054354 0.040708 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0843483 0.032566 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0137066 0.005292 

0328 Углерод (Сажа) 0.0068721 0.002636 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0074307 0.003327 

0337 Углерод оксид 0.3811387 0.136092 

0401 Углеводороды** 0.0512638 0.018460 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0512638 0.018460 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме  

составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для 

различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.006502 

Переходный Вся техника 0.014641 

Холодный Вся техника 0.114949 

Всего за год  0.136092 

 

Максимальный выброс составляет: 0.3811387 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 



2030-018-ЮР/2018(4742)-13-ООС-1.2 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

8.200 30.0 0.9 1.0 9.300 7.500 1.0 2.900 да  

 8.200 30.0 0.9 1.0 9.300 7.500 1.0 2.900 да 0.3811387 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000926 

Переходный Вся техника 0.002014 

Холодный Вся техника 0.015520 

Всего за год  0.018460 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0512638 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

1.100 30.0 0.9 1.0 1.300 1.100 1.0 0.450 да  

 1.100 30.0 0.9 1.0 1.300 1.100 1.0 0.450 да 0.0512638 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.002904 

Переходный Вся техника 0.005112 

Холодный Вся техника 0.032691 

Всего за год  0.040708 

 

Максимальный выброс составляет: 0.1054354 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован Mпр Tпр Кэ KнтрП Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 
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ие р 

Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

2.000 30.0 1.0 1.0 4.500 4.500 1.0 1.000 да  

 2.000 30.0 1.0 1.0 4.500 4.500 1.0 1.000 да 0.1054354 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000164 

Переходный Вся техника 0.000326 

Холодный Вся техника 0.002146 

Всего за год  0.002636 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0068721 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

0.160 30.0 0.8 1.0 0.500 0.400 1.0 0.040 да  

 0.160 30.0 0.8 1.0 0.500 0.400 1.0 0.040 да 0.0068721 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000387 

Переходный Вся техника 0.000474 

Холодный Вся техника 0.002466 

Всего за год  0.003327 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0074307 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

Liebherr 

0.136 30.0 0.9 1.0 0.970 0.780 1.0 0.100 да  
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LHM 280 

(д) 

 0.136 30.0 0.9 1.0 0.970 0.780 1.0 0.100 да 0.0074307 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.002323 

Переходный Вся техника 0.004090 

Холодный Вся техника 0.026153 

Всего за год  0.032566 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0843483 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000378 

Переходный Вся техника 0.000665 

Холодный Вся техника 0.004250 

Всего за год  0.005292 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0137066 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000926 

Переходный Вся техника 0.002014 

Холодный Вся техника 0.015520 

Всего за год  0.018460 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0512638 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ Kнтр

Пр 

Ml Mlтеп

. 

Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 
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Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

1.100 30.0 0.9 1.0 1.300 1.100 1.0 0.450 100.0 да  

 1.100 30.0 0.9 1.0 1.300 1.100 1.0 0.450 100.0 да 0.0512638 

 

 

 

Участок №20; Прич наб, уч.1, 2021+,  

тип - 17 - Автопогрузчики,  

цех №1, площадка №1 

 

Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.005 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       1.000 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.005 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       1.000 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0193278 0.161260 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0154622 0.129008 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0025126 0.020964 

0328 Углерод (Сажа) 0.0016589 0.012075 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0039665 0.031036 

0337 Углерод оксид 0.0307972 0.245574 

0401 Углеводороды** 0.0061667 0.051723 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0061667 0.051723 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме 

составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для 

различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.053188 
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Переходный Вся техника 0.057802 

Холодный Вся техника 0.134584 

Всего за год  0.245574 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0307972 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Ковшевый 

погрузчик 

(д) 

0.870 30.0 0.9 1.0 3.500 2.900 1.0 0.360 да  

 0.870 30.0 0.9 1.0 3.500 2.900 1.0 0.360 да 0.0205315 

Погрузчик 

дизельный 

(д) 

0.870 30.0 0.9 1.0 3.500 2.900 1.0 0.360 да  

 0.870 30.0 0.9 1.0 3.500 2.900 1.0 0.360 да 0.0102657 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.011136 

Переходный Вся техника 0.011933 

Холодный Вся техника 0.028654 

Всего за год  0.051723 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0061667 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Ковшевый 

погрузчик 

(д) 

0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 да  

 0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 да 0.0041111 

Погрузчик 

дизельный 

(д) 

0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 да  

 0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 да 0.0020556 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период Марка автомобиля Валовый выброс 
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года или дорожной техники (тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.039372 

Переходный Вся техника 0.039675 

Холодный Вся техника 0.082213 

Всего за год  0.161260 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0193278 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Ковшевый 

погрузчик 

(д) 

0.330 30.0 1.0 1.0 2.200 2.200 1.0 0.200 да  

 0.330 30.0 1.0 1.0 2.200 2.200 1.0 0.200 да 0.0128852 

Погрузчик 

дизельный 

(д) 

0.330 30.0 1.0 1.0 2.200 2.200 1.0 0.200 да  

 0.330 30.0 1.0 1.0 2.200 2.200 1.0 0.200 да 0.0064426 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.002227 

Переходный Вся техника 0.003043 

Холодный Вся техника 0.006805 

Всего за год  0.012075 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0016589 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Ковшевый 

погрузчик 

(д) 

0.016 30.0 0.8 1.0 0.200 0.130 1.0 0.008 да  

 0.016 30.0 0.8 1.0 0.200 0.130 1.0 0.008 да 0.0011059 

Погрузчик 

дизельный 

(д) 

0.016 30.0 0.8 1.0 0.200 0.130 1.0 0.008 да  

 0.016 30.0 0.8 1.0 0.200 0.130 1.0 0.008 да 0.0005530 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 
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Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.006643 

Переходный Вся техника 0.007442 

Холодный Вся техника 0.016951 

Всего за год  0.031036 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0039665 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Ковшевый 

погрузчик 

(д) 

0.078 30.0 0.9 1.0 0.430 0.340 1.0 0.065 да  

 0.078 30.0 0.9 1.0 0.430 0.340 1.0 0.065 да 0.0026444 

Погрузчик 

дизельный 

(д) 

0.078 30.0 0.9 1.0 0.430 0.340 1.0 0.065 да  

 0.078 30.0 0.9 1.0 0.430 0.340 1.0 0.065 да 0.0013222 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.031497 

Переходный Вся техника 0.031740 

Холодный Вся техника 0.065771 

Всего за год  0.129008 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0154622 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.005118 

Переходный Вся техника 0.005158 

Холодный Вся техника 0.010688 

Всего за год  0.020964 
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Максимальный выброс составляет: 0.0025126 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.011136 

Переходный Вся техника 0.011933 

Холодный Вся техника 0.028654 

Всего за год  0.051723 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0061667 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ Kнтр

Пр 

Ml Mlтеп

. 

Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Ковшевый 

погрузчик 

(д) 

0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 100.0 да  

 0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 100.0 да 0.0041111 

Погрузчик 

дизельный 

(д) 

0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 100.0 да  

 0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 100.0 да 0.0020556 
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Участок №21; Прич наб уч.1, 2022+,  

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

цех №1, площадка №1 

 

Общее описание участка 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.005 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       1.000 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.005 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       1.000 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0506996 0.021303 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0405597 0.017043 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0065909 0.002769 

0328 Углерод (Сажа) 0.0022475 0.001038 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0072626 0.003215 

0337 Углерод оксид 0.1200750 0.046817 

0401 Углеводороды** 0.0448925 0.016745 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0448925 0.016745 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме 

составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для 

различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.003815 

Переходный Вся техника 0.005596 

Холодный Вся техника 0.037405 

Всего за год  0.046817 

 

Максимальный выброс составляет: 0.1200750 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 
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на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

2.500 30.0 0.9 1.0 7.200 6.000 1.0 1.030 да  

 2.500 30.0 0.9 1.0 7.200 6.000 1.0 1.030 да 0.1200750 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001300 

Переходный Вся техника 0.001807 

Холодный Вся техника 0.013638 

Всего за год  0.016745 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0448925 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

0.960 30.0 0.9 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 да  

 0.960 30.0 0.9 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 да 0.0448925 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.002075 

Переходный Вся техника 0.002931 

Холодный Вся техника 0.016297 

Всего за год  0.021303 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0506996 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован Mпр Tпр Кэ KнтрП Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 
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ие р 

Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

0.930 30.0 1.0 1.0 3.900 3.900 1.0 0.560 да  

 0.930 30.0 1.0 1.0 3.900 3.900 1.0 0.560 да 0.0506996 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000114 

Переходный Вся техника 0.000163 

Холодный Вся техника 0.000762 

Всего за год  0.001038 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0022475 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

0.046 30.0 0.8 1.0 0.450 0.300 1.0 0.023 да  

 0.046 30.0 0.8 1.0 0.450 0.300 1.0 0.023 да 0.0022475 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000368 

Переходный Вся техника 0.000452 

Холодный Вся техника 0.002396 

Всего за год  0.003215 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0072626 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

Liebherr 

0.134 30.0 0.9 1.0 0.860 0.690 1.0 0.112 да  
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LHM 280 

(д) 

 0.134 30.0 0.9 1.0 0.860 0.690 1.0 0.112 да 0.0072626 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001660 

Переходный Вся техника 0.002345 

Холодный Вся техника 0.013038 

Всего за год  0.017043 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0405597 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000270 

Переходный Вся техника 0.000381 

Холодный Вся техника 0.002119 

Всего за год  0.002769 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0065909 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001300 

Переходный Вся техника 0.001807 

Холодный Вся техника 0.013638 

Всего за год  0.016745 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0448925 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ Kнтр

Пр 

Ml Mlтеп

. 

Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 
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Кран 

Liebherr 

LHM 280 

(д) 

0.960 30.0 0.9 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 100.0 да  

 0.960 30.0 0.9 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 100.0 да 0.0448925 

 

 

 

Участок №22; Прич наб уч.1, 2022+,  

тип - 17 - Автопогрузчики,  

цех №1, площадка №1 

 

Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.005 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       1.000 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.005 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       1.000 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0176667 0.031335 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0141333 0.025068 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0022967 0.004074 

0328 Углерод (Сажа) 0.0012843 0.001866 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0031034 0.005296 

0337 Углерод оксид 0.0289241 0.052723 

0401 Углеводороды** 0.0050963 0.011915 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0050963 0.011915 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме 

составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для 

различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.009668 
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Переходный Вся техника 0.010830 

Холодный Вся техника 0.032224 

Всего за год  0.052723 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0289241 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

ковшевой 

погрузчик 

(д) 

1.290 30.0 0.9 1.0 4.900 4.100 1.0 0.540 да  

 1.290 30.0 0.9 1.0 4.900 4.100 1.0 0.540 да 0.0289241 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001963 

Переходный Вся техника 0.002178 

Холодный Вся техника 0.007774 

Всего за год  0.011915 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0050963 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

ковшевой 

погрузчик 

(д) 

0.460 30.0 0.9 1.0 0.700 0.600 1.0 0.270 да  

 0.460 30.0 0.9 1.0 0.700 0.600 1.0 0.270 да 0.0050963 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.006748 

Переходный Вся техника 0.007043 

Холодный Вся техника 0.017545 

Всего за год  0.031335 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0176667 г/с. Месяц достижения: Январь.  
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Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

ковшевой 

погрузчик 

(д) 

0.480 30.0 1.0 1.0 3.000 3.000 1.0 0.290 да  

 0.480 30.0 1.0 1.0 3.000 3.000 1.0 0.290 да 0.0176667 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000322 

Переходный Вся техника 0.000440 

Холодный Вся техника 0.001104 

Всего за год  0.001866 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0012843 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

ковшевой 

погрузчик 

(д) 

0.024 30.0 0.8 1.0 0.230 0.150 1.0 0.012 да  

 0.024 30.0 0.8 1.0 0.230 0.150 1.0 0.012 да 0.0012843 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001010 

Переходный Вся техника 0.001138 

Холодный Вся техника 0.003149 

Всего за год  0.005296 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0031034 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
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Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

ковшевой 

погрузчик 

(д) 

0.097 30.0 0.9 1.0 0.500 0.400 1.0 0.081 да  

 0.097 30.0 0.9 1.0 0.500 0.400 1.0 0.081 да 0.0031034 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.005399 

Переходный Вся техника 0.005634 

Холодный Вся техника 0.014036 

Всего за год  0.025068 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0141333 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000877 

Переходный Вся техника 0.000916 

Холодный Вся техника 0.002281 

Всего за год  0.004074 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0022967 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001963 

Переходный Вся техника 0.002178 

Холодный Вся техника 0.007774 

Всего за год  0.011915 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0050963 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
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Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ Kнтр

Пр 

Ml Mlтеп

. 

Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

ковшевой 

погрузчик 

(д) 

0.460 30.0 0.9 1.0 0.700 0.600 1.0 0.270 100.0 да  

 0.460 30.0 0.9 1.0 0.700 0.600 1.0 0.270 100.0 да 0.0050963 

 

 

 

 

Суммарные выбросы по предприятию 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.203685 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.033099 

0328 Углерод (Сажа) 0.017616 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.042874 

0337 Углерод оксид 0.481205 

0401 Углеводороды 0.098842 

 

 

Расшифровка суммарного выброса углеводородов (код 0401) 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 

2732 Керосин 0.098842 
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Источник 6011 

Расчет произведен программой «РНВ-Эколог», версия 4.20.5.4 от 25.12.2012 

Copyright© 1994-2012 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методическое пособие по расчету по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г. 

2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 

3. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/930 от 30.08.2007 г. 

4. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/929 от 30.08.2007 г. 

5. «Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в 

атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче угля», Пермь, 2003 г.  

6. Письмо НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г. 

7. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2-746/12-0 от 14.12.2012 г. 

 

Программа зарегистрирована на: ОАО "ЛенморНИИпроект" 

Регистрационный номер: 01-01-0219 

 

Предприятие №132, 4742 Утренний экспл Прич наб 1 

Источник выбросов №9, цех №1, площадка №1, вариант №1 

прич наб 1 навал 2021 

Тип: 5 Пересыпка пылящих материалов 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 0.2840040 0.746615 

 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество 2909 - Пыль неорганическая: до 20% SiO2 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1.5 0.1234800  

2.0 0.1481760  

2.5 0.1481760  

3.0 0.1481760  

3.5 0.1481760  

4.0 0.1481760  

4.5 0.1481760  

5.0 0.1728720  

6.0 0.1728720  

6.1 0.1728720 0.746615 

7.0 0.2099160  

8.0 0.2099160  

9.0 0.2099160  

10.0 0.2469600  

11.0 0.2469600  

12.0 0.2840040  

12.2 0.2840040  
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Расчетные формулы, исходные данные 

 

Материал: Щебень 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
П=K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GГ т/год     (2) 

Очистное оборудование: Отсутствует 

K1=0.04000 - весовая доля пылевой фракции в материале 

K2=0.02 - доля пыли, переходящая в аэрозоль 

Uср=6.10 м/с - средняя годовая скорость ветра 

U*=12.20 м/с - максимальная скорость ветра 

Зависимость величины K3 от скорости ветра 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

K3 

1.5 1.00 

2.0 1.20 

2.5 1.20 

3.0 1.20 

3.5 1.20 

4.0 1.20 

4.5 1.20 

5.0 1.40 

6.0 1.40 

6.1 1.40 

7.0 1.70 

8.0 1.70 

9.0 1.70 

10.0 2.00 

11.0 2.00 

12.0 2.30 

12.2 2.30 

 

K4=1.000 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, хранилища 

открытые: с 4 сторон) 

K5=0.20 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 9 %) 

K7=0.50 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 50 - 10 мм) 

K8=0.245 - коэффициент, учитывающий тип грейфера (3445А) 

K9=0.10 - коэффициент, учитывающий мощноcть залпового сброса материала при разгрузке 

автосамосвала (вес: свыше 10 т) 

B=0.70 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 2,0 м) 

Gг=388700.00 т/г - количество перерабатываемого материала в год 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
М=10

6
/3600·K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GЧ г/с     (1) 

Gч=Gtp·60/tp=324.00 т/ч - количество перерабатываемого материала в час, рассчитанное в 

соответствии с письмом НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г., где 

Gtp=324.00 т/ч - фактическое количество перерабатываемого материала в час 

tp>=20=60 мин. - продолжительность производственной операции в течение часа 
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Источник 6012 

Валовые и максимальные выбросы участка №1, цех №1, площадка №3 

Площ спецтехники и контейнеров,  

тип - 17 - Автопогрузчики,  

предприятие №224, 4742 Утренний экспл_16.04.19,  

Салехард, 2019 г. 

 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 

Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.  

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ  в 

атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

 

Программа зарегистрирована на: ОАО "ЛенморНИИпроект" 

Регистрационный номер: 01-01-0219 

 

Салехард, 2019 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

 

Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднемесячная 

температура, °С 

-24.5 -23.4 -18.6 -10.2 -1.9 7.3 13.3 10.9 4.9 -4.6 -15.6 -21.5 

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х Х П Т Т Т П П Х Х 

Средняя минимальная 

температура, °С 

-24.5 -23.4 -18.6 -10.2 -1.9 7.3 13.3 10.9 4.9 -4.6 -15.6 -21.5 

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х Х П Т Т Т П П Х Х 

 

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур совпадают: 

Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь  

 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Июнь; Июль; Август;  92 

Переходный Май; Сентябрь; Октябрь;  92 

Холодный Январь; Февраль; Март; Апрель; Ноябрь; Декабрь;  182 

Всего за год Январь-Декабрь 366 
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Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.005 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.015 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.005 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.015 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0257704 0.296729 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0206163 0.237383 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0033501 0.038575 

0328 Углерод (Сажа) 0.0022119 0.022367 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0052887 0.057092 

0337 Углерод оксид 0.0410630 0.449831 

0401 Углеводороды** 0.0082222 0.093865 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0082222 0.093865 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме 

составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для 

различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.098549 

Переходный Вся техника 0.106871 

Холодный Вся техника 0.244412 

Всего за год  0.449831 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0410630 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 
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погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.870 30.0 0.9 1.0 3.500 2.900 1.0 0.360 да  

 0.870 30.0 0.9 1.0 3.500 2.900 1.0 0.360 да 0.0205315 

Ковшевый 

погр (д) 

0.870 30.0 0.9 1.0 3.500 2.900 1.0 0.360 да  

 0.870 30.0 0.9 1.0 3.500 2.900 1.0 0.360 да 0.0205315 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.020588 

Переходный Вся техника 0.021999 

Холодный Вся техника 0.051278 

Всего за год  0.093865 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0082222 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 да  

 0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 да 0.0041111 

Ковшевый 

погр (д) 

0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 да  

 0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 да 0.0041111 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.073036 

Переходный Вся техника 0.073441 

Холодный Вся техника 0.150252 

Всего за год  0.296729 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0257704 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован Mпр Tпр Кэ KнтрП Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 
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ие р 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.330 30.0 1.0 1.0 2.200 2.200 1.0 0.200 да  

 0.330 30.0 1.0 1.0 2.200 2.200 1.0 0.200 да 0.0128852 

Ковшевый 

погр (д) 

0.330 30.0 1.0 1.0 2.200 2.200 1.0 0.200 да  

 0.330 30.0 1.0 1.0 2.200 2.200 1.0 0.200 да 0.0128852 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.004133 

Переходный Вся техника 0.005655 

Холодный Вся техника 0.012579 

Всего за год  0.022367 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0022119 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.016 30.0 0.8 1.0 0.200 0.130 1.0 0.008 да  

 0.016 30.0 0.8 1.0 0.200 0.130 1.0 0.008 да 0.0011059 

Ковшевый 

погр (д) 

0.016 30.0 0.8 1.0 0.200 0.130 1.0 0.008 да  

 0.016 30.0 0.8 1.0 0.200 0.130 1.0 0.008 да 0.0011059 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.012316 

Переходный Вся техника 0.013788 

Холодный Вся техника 0.030988 

Всего за год  0.057092 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0052887 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
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Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.078 30.0 0.9 1.0 0.430 0.340 1.0 0.065 да  

 0.078 30.0 0.9 1.0 0.430 0.340 1.0 0.065 да 0.0026444 

Ковшевый 

погр (д) 

0.078 30.0 0.9 1.0 0.430 0.340 1.0 0.065 да  

 0.078 30.0 0.9 1.0 0.430 0.340 1.0 0.065 да 0.0026444 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.058429 

Переходный Вся техника 0.058753 

Холодный Вся техника 0.120202 

Всего за год  0.237383 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0206163 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.009495 

Переходный Вся техника 0.009547 

Холодный Вся техника 0.019533 

Всего за год  0.038575 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0033501 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.020588 

Переходный Вся техника 0.021999 

Холодный Вся техника 0.051278 

Всего за год  0.093865 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0082222 г/с. Месяц достижения: Январь.  
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Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ Kнтр

Пр 

Ml Mlтеп

. 

Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

погрузчик 

дизельный 

5 т (д) 

0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 100.0 да  

 0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 100.0 да 0.0041111 

Ковшевый 

погр (д) 

0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 100.0 да  

 0.300 30.0 0.9 1.0 0.600 0.500 1.0 0.180 100.0 да 0.0041111 
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Источник 6013 

Валовые и максимальные выбросы участка №3, цех №1, площадка №2 

Стоянка автотранспорта 5.23,  

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

предприятие №224, 4742 Утренний экспл_16.04.19,  

Салехард, 2019 г. 

 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 

Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

 

Программа зарегистрирована на: ОАО "ЛенморНИИпроект" 

Регистрационный номер: 01-01-0219 

 

Салехард, 2019 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

 

Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднемесячная 

температура, °С 

-24.5 -23.4 -18.6 -10.2 -1.9 7.3 13.3 10.9 4.9 -4.6 -15.6 -21.5 

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х Х П Т Т Т П П Х Х 

Средняя минимальная 

температура, °С 

-24.5 -23.4 -18.6 -10.2 -1.9 7.3 13.3 10.9 4.9 -4.6 -15.6 -21.5 

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х Х П Т Т Т П П Х Х 

 

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур совпадают: 

Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь 

 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Июнь; Июль; Август;  92 

Переходный Май; Сентябрь; Октябрь;  92 

Холодный Январь; Февраль; Март; Апрель; Ноябрь; Декабрь;  182 

Всего за год Январь-Декабрь 366 
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Общее описание участка 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.001 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.005 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.001 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.005 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0258908 0.009722 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0207126 0.007777 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0033658 0.001264 

0328 Углерод (Сажа) 0.0010317 0.000375 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0053160 0.002154 

0337 Углерод оксид 0.0616205 0.022195 

0401 Углеводороды** 0.0221525 0.008257 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0221525 0.008257 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме 

составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для 

различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001392 

Переходный Вся техника 0.002316 

Холодный Вся техника 0.018487 

Всего за год  0.022195 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0616205 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 
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легковые 

(д) 

0.290 2.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.100 да  

 0.290 2.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.100 да 0.0027360 

грузовые (д) 1.290 30.0 0.9 1.0 4.900 4.100 1.0 0.540 да  

 1.290 30.0 0.9 1.0 4.900 4.100 1.0 0.540 да 0.0588845 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000646 

Переходный Вся техника 0.000892 

Холодный Вся техника 0.006719 

Всего за год  0.008257 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0221525 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

легковые 

(д) 

0.100 2.0 0.9 1.0 0.300 0.200 1.0 0.060 да  

 0.100 2.0 0.9 1.0 0.300 0.200 1.0 0.060 да 0.0010440 

грузовые (д) 0.460 30.0 0.9 1.0 0.700 0.600 1.0 0.270 да  

 0.460 30.0 0.9 1.0 0.700 0.600 1.0 0.270 да 0.0211085 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000685 

Переходный Вся техника 0.001156 

Холодный Вся техника 0.007881 

Всего за год  0.009722 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0258908 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

легковые 

(д) 

0.120 2.0 1.0 1.0 1.100 1.100 1.0 0.070 да  
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 0.120 2.0 1.0 1.0 1.100 1.100 1.0 0.070 да 0.0013924 

грузовые (д) 0.480 30.0 1.0 1.0 3.000 3.000 1.0 0.290 да  

 0.480 30.0 1.0 1.0 3.000 3.000 1.0 0.290 да 0.0244983 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000022 

Переходный Вся техника 0.000041 

Холодный Вся техника 0.000312 

Всего за год  0.000375 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0010317 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

легковые 

(д) 

0.006 2.0 0.8 1.0 0.090 0.060 1.0 0.003 да  

 0.006 2.0 0.8 1.0 0.090 0.060 1.0 0.003 да 0.0000545 

грузовые (д) 0.024 30.0 0.8 1.0 0.230 0.150 1.0 0.012 да  

 0.024 30.0 0.8 1.0 0.230 0.150 1.0 0.012 да 0.0009772 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000213 

Переходный Вся техника 0.000268 

Холодный Вся техника 0.001673 

Всего за год  0.002154 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0053160 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

легковые 

(д) 

0.048 2.0 0.9 1.0 0.268 0.214 1.0 0.040 да  

 0.048 2.0 0.9 1.0 0.268 0.214 1.0 0.040 да 0.0005778 

грузовые (д) 0.097 30.0 0.9 1.0 0.500 0.400 1.0 0.081 да  
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 0.097 30.0 0.9 1.0 0.500 0.400 1.0 0.081 да 0.0047383 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000548 

Переходный Вся техника 0.000925 

Холодный Вся техника 0.006304 

Всего за год  0.007777 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0207126 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000089 

Переходный Вся техника 0.000150 

Холодный Вся техника 0.001024 

Всего за год  0.001264 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0033658 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000646 

Переходный Вся техника 0.000892 

Холодный Вся техника 0.006719 

Всего за год  0.008257 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0221525 г/с. Месяц достижения: Январь.  

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ Kнтр

Пр 

Ml Mlтеп

. 

Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

легковые 

(д) 

0.100 2.0 0.9 1.0 0.300 0.200 1.0 0.060 100.0 да  
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 0.100 2.0 0.9 1.0 0.300 0.200 1.0 0.060 100.0 да 0.0010440 

грузовые (д) 0.460 30.0 0.9 1.0 0.700 0.600 1.0 0.270 100.0 да  

 0.460 30.0 0.9 1.0 0.700 0.600 1.0 0.270 100.0 да 0.0211085 

 

Источник 6014 

 

Валовые и максимальные выбросы участка №28, цех №1, площадка №1 

Теплый бокс для а/м 5.17,  

тип - 3 - Теплая закрытая стоянка (гараж),  

предприятие №224, 4742 Утренний экспл_16.04.19,  

Салехард, 2019 г. 

 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 

Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.  

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

 

Программа зарегистрирована на: ОАО "ЛенморНИИпроект" 

Регистрационный номер: 01-01-0219 

 

Салехард, 2019 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

 

Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднемесячная 

температура, °С 

-24.5 -23.4 -18.6 -10.2 -1.9 7.3 13.3 10.9 4.9 -4.6 -15.6 -21.5 

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х Х П Т Т Т П П Х Х 

Средняя минимальная 

температура, °С 

-24.5 -23.4 -18.6 -10.2 -1.9 7.3 13.3 10.9 4.9 -4.6 -15.6 -21.5 

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х Х П Т Т Т П П Х Х 

 

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур совпадают: 

Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь  

 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Июнь; Июль; Август;  92 

Переходный Май; Сентябрь; Октябрь;  92 

Холодный Январь; Февраль; Март; Апрель; Ноябрь; Декабрь;  182 

Всего за год Январь-Декабрь 366 
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Общее описание участка 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.001 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.015 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.001 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.015 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0002813 0.000261 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0002251 0.000209 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000366 0.000034 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0000271 0.000025 

0337 Углерод оксид 0.0146653 0.012735 

0401 Углеводороды** 0.0019994 0.001893 

 В том числе:   

2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) 0.0019994 0.001893 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме 

составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для 

различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

ВСЕГО: 0.012735 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0146653 г/с. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

а/м деж 

караула (б) 

15.000 1.5 0.8 1.0 29.700 1.0 10.200 да 0.0146653 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

ВСЕГО: 0.001893 
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Максимальный выброс составляет: 0.0019994 г/с. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

а/м деж 

караула (б) 

1.500 1.5 0.9 1.0 5.500 1.0 1.700 да 0.0019994 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

ВСЕГО: 0.000261 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0002813 г/с. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

а/м деж 

караула (б) 

0.200 1.5 1.0 1.0 0.800 1.0 0.200 да 0.0002813 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

ВСЕГО: 0.000025 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000271 г/с. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

а/м деж 

караула (б) 

0.020 1.5 0.9 1.0 0.150 1.0 0.020 да 0.0000271 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

ВСЕГО: 0.000209 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0002251 г/с. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Марка автомобиля Валовый выброс 
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или дорожной техники (тонн/год) 

ВСЕГО: 0.000034 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000366 г/с. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) 

Валовые выбросы 
 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/год) 

ВСЕГО: 0.001893 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0019994 г/с. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

а/м деж 

караула (б) 

1.500 1.5 0.9 1.0 5.500 1.0 1.700 100.0 да 0.0019994 
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Результаты расчетов рассеивания и карты рассеивания при 

эксплуатации
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Выбросы источников по веществам 

Типы источников: 
1 - точечный; 
2 - линейный; 
3 - неорганизованный; 
4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; 
5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; 
6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса;  
7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса;  
8 - автомагистраль. 

Вещество: 0101 диАлюминий триоксид (в пересчете на алюминий) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 0,0013458 1 0,02 45,60 0,50 0,04 29,29 0,51 

Итого: 0,0013458  0,02  0,04  

Вещество: 0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 0,0028395 1 0,01 45,60 0,50 0,02 29,29 0,51 

0 0 6 1 0,0005925 1 0,00 165,30 0,50 0,00 81,14 0,50 

Итого: 0,0034320  0,01  0,02  

Вещество: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 0,0002444 1 0,03 45,60 0,50 0,07 29,29 0,51 

0 0 6 1 0,0000510 1 0,00 165,30 0,50 0,00 81,14 0,50 

Итого: 0,0002954  0,03  0,08  

Вещество: 0150 Натр едкий 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 4 1 0,0000040 1 0,00 165,30 0,50 0,00 79,68 0,50 

Итого: 0,0000040  0,00  0,00  

Вещество: 0155 диНатрий карбонат (Натрия карбонат, Сода кальцинированная) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 0,0064000 1 0,06 45,60 0,50 0,13 29,29 0,51 

Итого: 0,0064000  0,06  0,13  

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 0,0232439 1 0,16 45,60 0,50 0,35 29,29 0,51 

0 0 2 1 0,0003321 1 0,00 165,30 0,50 0,00 106,38 0,57 

0 0 3 1 0,0001640 1 0,00 165,30 0,50 0,00 87,16 0,50 
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0 0 5 1 0,0000490 1 0,00 165,30 0,50 0,00 81,26 0,50 

0 0 6 1 0,0743598 1 0,03 165,30 0,50 0,10 81,14 0,50 

0 0 7 1 0,0306350 1 0,01 165,30 0,50 0,03 87,57 0,50 

0 0 8 1 0,3748790 1 0,07 253,81 1,45 0,07 265,59 1,52 

0 0 9 1 0,3748790 1 0,07 253,81 1,45 0,07 265,59 1,52 

0 0 10 1 0,3748790 1 0,07 253,81 1,45 0,07 265,59 1,52 

0 0 11 1 0,3748790 1 0,07 253,81 1,45 0,07 265,59 1,52 

0 0 6001 3 2,6880000 1 11,23 57,00 0,50 11,23 57,00 0,50 

0 0 6002 3 0,0009420 1 0,02 28,50 0,50 0,02 28,50 0,50 

0 0 6003 3 0,0009800 1 0,02 28,50 0,50 0,02 28,50 0,50 

0 0 6004 3 0,0097513 1 0,21 28,50 0,50 0,21 28,50 0,50 

0 0 6005 3 0,0001697 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6006 3 0,0000100 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6007 3 0,0004431 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

0 0 6008 3 0,0004583 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

Итого: 4,3290542  11,99  12,26  

Вещество: 0303 Аммиак 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6006 3 0,0000675 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0000675  0,00  0,00  

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 0,0037124 1 0,01 45,60 0,50 0,03 29,29 0,51 

0 0 2 1 0,0000405 1 0,00 165,30 0,50 0,00 106,38 0,57 

0 0 3 1 0,0000200 1 0,00 165,30 0,50 0,00 87,16 0,50 

0 0 5 1 0,0000070 1 0,00 165,30 0,50 0,00 81,26 0,50 

0 0 6 1 0,0120700 1 0,00 165,30 0,50 0,01 81,14 0,50 

0 0 7 1 0,0049782 1 0,00 165,30 0,50 0,00 87,57 0,50 

0 0 8 1 0,0609178 1 0,01 253,81 1,45 0,01 265,59 1,52 

0 0 9 1 0,0609178 1 0,01 253,81 1,45 0,01 265,59 1,52 

0 0 10 1 0,0609178 1 0,01 253,81 1,45 0,01 265,59 1,52 

0 0 11 1 0,0609178 1 0,01 253,81 1,45 0,01 265,59 1,52 

0 0 6001 3 0,4368000 1 0,91 57,00 0,50 0,91 57,00 0,50 

0 0 6002 3 0,0001531 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6003 3 0,0001592 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6004 3 0,0015846 1 0,02 28,50 0,50 0,02 28,50 0,50 

0 0 6005 3 0,0000276 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6006 3 0,0000322 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6007 3 0,0000720 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6008 3 0,0000745 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,7034025  0,97  1,00  

Вещество: 0322 Серная кислота (по молекуле H2SO4) 
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№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6 1 0,0000060 1 0,00 165,30 0,50 0,00 81,14 0,50 

0 0 7 1 0,0000060 1 0,00 165,30 0,50 0,00 87,57 0,50 

Итого: 0,0000120  0,00  0,00  

Вещество: 0328 Углерод (Сажа) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 0,0017909 1 0,02 45,60 0,50 0,04 29,29 0,51 

0 0 6 1 0,0051303 1 0,00 165,30 0,50 0,01 81,14 0,50 

0 0 7 1 0,0025475 1 0,00 165,30 0,50 0,00 87,57 0,50 

0 0 8 1 0,0851956 1 0,02 253,81 1,45 0,02 265,59 1,52 

0 0 9 1 0,0851956 1 0,02 253,81 1,45 0,02 265,59 1,52 

0 0 10 1 0,0851956 1 0,02 253,81 1,45 0,02 265,59 1,52 

0 0 11 1 0,0851956 1 0,02 253,81 1,45 0,02 265,59 1,52 

0 0 6001 3 0,1000000 1 0,56 57,00 0,50 0,56 57,00 0,50 

0 0 6002 3 0,0000452 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6003 3 0,0000486 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6004 3 0,0010222 1 0,03 28,50 0,50 0,03 28,50 0,50 

0 0 6005 3 0,0000087 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6007 3 0,0000201 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6008 3 0,0000215 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,4514174  0,70  0,72  

Вещество: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 0,0032103 1 0,01 45,60 0,50 0,02 29,29 0,51 

0 0 6 1 0,0210012 1 0,00 165,30 0,50 0,01 81,14 0,50 

0 0 7 1 0,0028874 1 0,00 165,30 0,50 0,00 87,57 0,50 

0 0 8 1 0,3198720 1 0,03 253,81 1,45 0,02 265,59 1,52 

0 0 9 1 0,3198720 1 0,03 253,81 1,45 0,02 265,59 1,52 

0 0 10 1 0,3198720 1 0,03 253,81 1,45 0,02 265,59 1,52 

0 0 11 1 0,3198720 1 0,03 253,81 1,45 0,02 265,59 1,52 

0 0 6001 3 1,4000000 1 2,34 57,00 0,50 2,34 57,00 0,50 

0 0 6002 3 0,0003337 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6003 3 0,0003408 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6004 3 0,0015390 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

0 0 6005 3 0,0000580 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6007 3 0,0001617 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6008 3 0,0001645 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 2,7091846  2,47  2,49  

Вещество: 0333 Дигидросульфид (Сероводород) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6 1 0,0000059 1 0,00 165,30 0,50 0,00 81,14 0,50 
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0 0 6006 3 0,0000149 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

Итого: 0,0000208  0,01  0,01  

Вещество: 0337 Углерод оксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 0,0730384 1 0,02 45,60 0,50 0,04 29,29 0,51 

0 0 2 1 0,0050220 1 0,00 165,30 0,50 0,00 106,38 0,57 

0 0 3 1 0,0024800 1 0,00 165,30 0,50 0,00 87,16 0,50 

0 0 5 1 0,0008540 1 0,00 165,30 0,50 0,00 81,26 0,50 

0 0 6 1 0,1726117 1 0,00 165,30 0,50 0,01 81,14 0,50 

0 0 7 1 0,1348628 1 0,00 165,30 0,50 0,01 87,57 0,50 

0 0 8 1 0,4520693 1 0,00 253,81 1,45 0,00 265,59 1,52 

0 0 9 1 0,4520693 1 0,00 253,81 1,45 0,00 265,59 1,52 

0 0 10 1 0,4520693 1 0,00 253,81 1,45 0,00 265,59 1,52 

0 0 11 1 0,4520693 1 0,00 253,81 1,45 0,00 265,59 1,52 

0 0 6001 3 2,6500000 1 0,44 57,00 0,50 0,44 57,00 0,50 

0 0 6002 3 0,0021465 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6003 3 0,0021960 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6004 3 0,0689447 1 0,06 28,50 0,50 0,06 28,50 0,50 

0 0 6005 3 0,0003743 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6007 3 0,0010370 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6008 3 0,0010567 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 4,9229013  0,55  0,58  

Вещество: 0342 Фториды газообразные 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 0,0001992 1 0,01 45,60 0,50 0,03 29,29 0,51 

0 0 6 1 0,0000416 1 0,00 165,30 0,50 0,00 81,14 0,50 

Итого: 0,0002408  0,01  0,03  

Вещество: 0344 Фториды плохо растворимые 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 0,0008766 1 0,01 45,60 0,50 0,01 29,29 0,51 

0 0 6 1 0,0001829 1 0,00 165,30 0,50 0,00 81,14 0,50 

Итого: 0,0010595  0,01  0,01  

Вещество: 0410 Метан 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6006 3 0,0009060 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0009060  0,00  0,00  

Вещество: 0621 Метилбензол (Толуол) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 
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0 0 1 1 0,1746094 1 0,41 45,60 0,50 0,89 29,29 0,51 

Итого: 0,1746094  0,41  0,89  

Вещество: 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6 1 6,2000000E-08 1 0,00 165,30 0,50 0,00 81,14 0,50 

0 0 8 1 0,0000001 1 0,00 253,81 1,45 0,00 265,59 1,52 

0 0 9 1 0,0000001 1 0,00 253,81 1,45 0,00 265,59 1,52 

0 0 10 1 0,0000001 1 0,00 253,81 1,45 0,00 265,59 1,52 

0 0 11 1 0,0000001 1 0,00 253,81 1,45 0,00 265,59 1,52 

0 0 6001 3 0,0000031 1 0,26 57,00 0,50 0,26 57,00 0,50 

0 0 6004 3 0,0019969 1 840,81 28,50 0,50 840,81 28,50 0,50 

Итого: 0,0020005  841,08  841,08  

Вещество: 1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 0,0698438 1 0,98 45,60 0,50 2,13 29,29 0,51 

Итого: 0,0698438  0,98  2,13  

Вещество: 1061 Этанол (Спирт этиловый) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 0,1047656 1 0,03 45,60 0,50 0,06 29,29 0,51 

0 0 5 1 0,0098000 1 0,00 165,30 0,50 0,00 81,26 0,50 

Итого: 0,1145656  0,03  0,06  

Вещество: 1071 Гидроксибензол (Фенол) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6006 3 0,0000115 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0000115  0,00  0,00  

Вещество: 1210 Бутилацетат 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 0,1746094 1 2,46 45,60 0,50 5,33 29,29 0,51 

Итого: 0,1746094  2,46  5,33  

Вещество: 1240 Этилацетат 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 0,1746094 1 2,46 45,60 0,50 5,33 29,29 0,51 

Итого: 0,1746094  2,46  5,33  

Вещество: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) 
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№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 2 1 0,0009558 1 0,00 165,30 0,50 0,01 106,38 0,57 

0 0 3 1 0,0004720 1 0,00 165,30 0,50 0,00 87,16 0,50 

0 0 5 1 0,0000742 1 0,00 165,30 0,50 0,00 81,26 0,50 

Итого: 0,0015020  0,00  0,01  

Вещество: 1317 Ацетальдегид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 5 1 0,0000980 1 0,00 165,30 0,50 0,00 81,26 0,50 

Итого: 0,0000980  0,00  0,00  

Вещество: 1325 Формальдегид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6 1 0,0007143 1 0,00 165,30 0,50 0,00 81,14 0,50 

0 0 6001 3 0,0285714 1 0,48 57,00 0,50 0,48 57,00 0,50 

0 0 6006 3 0,0000168 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0293025  0,48  0,48  

Вещество: 1555 Этановая кислота (Уксусная кислота) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 5 1 0,0007700 1 0,00 165,30 0,50 0,00 81,26 0,50 

Итого: 0,0007700  0,00  0,00  

Вещество: 1716 Одорант СПМ 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6006 3 0,0000006 1 0,05 28,50 0,50 0,05 28,50 0,50 

Итого: 0,0000006  0,05  0,05  

Вещество: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6 1 0,0022858 1 0,00 165,30 0,50 0,00 81,14 0,50 

Итого: 0,0022858  0,00  0,00  

Вещество: 2732 Керосин 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 0,0112582 1 0,01 45,60 0,50 0,03 29,29 0,51 

0 0 6 1 0,0329790 1 0,00 165,30 0,50 0,01 81,14 0,50 

0 0 7 1 0,0198964 1 0,00 165,30 0,50 0,00 87,57 0,50 

0 0 6001 3 0,6857143 1 0,48 57,00 0,50 0,48 57,00 0,50 

0 0 6002 3 0,0007853 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 



2030-018-ЮР/2018(4742)-13-ООС-1.2 

 

   

 

 

 

 

  

 
 

 

0 0 6003 3 0,0007965 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6004 3 0,0091884 1 0,03 28,50 0,50 0,03 28,50 0,50 

0 0 6005 3 0,0001346 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6007 3 0,0003844 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6008 3 0,0003889 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,7615260  0,53  0,56  

Вещество: 2754 Углеводороды предельные C12-C19 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6 1 0,0020875 1 0,00 165,30 0,50 0,00 81,14 0,50 

Итого: 0,0020875  0,00  0,00  

Вещество: 2799 Масло хлопковое 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 2 1 0,0004455 1 0,00 165,30 0,50 0,00 106,38 0,57 

0 0 3 1 0,0002200 1 0,00 165,30 0,50 0,00 87,16 0,50 

Итого: 0,0006655  0,00  0,00  

Вещество: 2902 Взвешенные вещества 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 0,1346250 1 0,38 45,60 0,50 0,82 29,29 0,51 

0 0 7 1 0,0300000 1 0,00 165,30 0,50 0,01 87,57 0,50 

Итого: 0,1646250  0,38  0,84  

Вещество: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 0,0003719 1 0,00 45,60 0,50 0,00 29,29 0,51 

0 0 6 1 0,0000776 1 0,00 165,30 0,50 0,00 81,14 0,50 

Итого: 0,0004495  0,00  0,00  

Вещество: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 0,0260000 1 0,91 45,60 0,50 1,99 29,29 0,51 

0 0 7 1 0,0200000 1 0,03 165,30 0,50 0,11 87,57 0,50 

Итого: 0,0460000  0,95  2,10  

Вещество: 2936 Пыль древесная 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 0,7763889 1 2,18 45,60 0,50 4,74 29,29 0,51 

Итого: 0,7763889  2,18  4,74  
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Вещество: 2945 Пыль пемолюкса 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 4 1 0,0000800 1 0,00 165,30 0,50 0,00 79,68 0,50 

Итого: 0,0000800  0,00  0,00  
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Выбросы источников по группам суммации 

Типы источников: 
1 - точечный; 
2 - линейный; 
3 - неорганизованный; 
4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; 
5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; 
6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса;  
7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса;  
8 - автомагистраль. 

Группа суммации: 6003 Аммиак, сероводород 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6006 3 0303 0,0000675 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6 1 0333 0,0000059 1 0,00 165,30 0,50 0,00 81,14 0,50 

0 0 6006 3 0333 0,0000149 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

Итого: 0,0000883  0,01  0,01  

 

Группа суммации: 6004 Аммиак, сероводород, формальдегид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6006 3 0303 0,0000675 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6 1 0333 0,0000059 1 0,00 165,30 0,50 0,00 81,14 0,50 

0 0 6006 3 0333 0,0000149 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

0 0 6 1 1325 0,0007143 1 0,00 165,30 0,50 0,00 81,14 0,50 

0 0 6001 3 1325 0,0285714 1 0,48 57,00 0,50 0,48 57,00 0,50 

0 0 6006 3 1325 0,0000168 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0293908  0,49  0,49  

 

Группа суммации: 6005 Аммиак, формальдегид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6006 3 0303 0,0000675 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6 1 1325 0,0007143 1 0,00 165,30 0,50 0,00 81,14 0,50 

0 0 6001 3 1325 0,0285714 1 0,48 57,00 0,50 0,48 57,00 0,50 

0 0 6006 3 1325 0,0000168 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0293700  0,48  0,48  

 

Группа суммации: 6010 Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 0301 0,0232439 1 0,16 45,60 0,50 0,35 29,29 0,51 
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0 0 2 1 0301 0,0003321 1 0,00 165,30 0,50 0,00 106,38 0,57 

0 0 3 1 0301 0,0001640 1 0,00 165,30 0,50 0,00 87,16 0,50 

0 0 5 1 0301 0,0000490 1 0,00 165,30 0,50 0,00 81,26 0,50 

0 0 6 1 0301 0,0743598 1 0,03 165,30 0,50 0,10 81,14 0,50 

0 0 7 1 0301 0,0306350 1 0,01 165,30 0,50 0,03 87,57 0,50 

0 0 8 1 0301 0,3748790 1 0,07 253,81 1,45 0,07 265,59 1,52 

0 0 9 1 0301 0,3748790 1 0,07 253,81 1,45 0,07 265,59 1,52 

0 0 10 1 0301 0,3748790 1 0,07 253,81 1,45 0,07 265,59 1,52 

0 0 11 1 0301 0,3748790 1 0,07 253,81 1,45 0,07 265,59 1,52 

0 0 6001 3 0301 2,6880000 1 11,23 57,00 0,50 11,23 57,00 0,50 

0 0 6002 3 0301 0,0009420 1 0,02 28,50 0,50 0,02 28,50 0,50 

0 0 6003 3 0301 0,0009800 1 0,02 28,50 0,50 0,02 28,50 0,50 

0 0 6004 3 0301 0,0097513 1 0,21 28,50 0,50 0,21 28,50 0,50 

0 0 6005 3 0301 0,0001697 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6006 3 0301 0,0000100 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6007 3 0301 0,0004431 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

0 0 6008 3 0301 0,0004583 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

0 0 1 1 0330 0,0032103 1 0,01 45,60 0,50 0,02 29,29 0,51 

0 0 6 1 0330 0,0210012 1 0,00 165,30 0,50 0,01 81,14 0,50 

0 0 7 1 0330 0,0028874 1 0,00 165,30 0,50 0,00 87,57 0,50 

0 0 8 1 0330 0,3198720 1 0,03 253,81 1,45 0,02 265,59 1,52 

0 0 9 1 0330 0,3198720 1 0,03 253,81 1,45 0,02 265,59 1,52 

0 0 10 1 0330 0,3198720 1 0,03 253,81 1,45 0,02 265,59 1,52 

0 0 11 1 0330 0,3198720 1 0,03 253,81 1,45 0,02 265,59 1,52 

0 0 6001 3 0330 1,4000000 1 2,34 57,00 0,50 2,34 57,00 0,50 

0 0 6002 3 0330 0,0003337 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6003 3 0330 0,0003408 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6004 3 0330 0,0015390 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

0 0 6005 3 0330 0,0000580 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6007 3 0330 0,0001617 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6008 3 0330 0,0001645 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 1 1 0337 0,0730384 1 0,02 45,60 0,50 0,04 29,29 0,51 

0 0 2 1 0337 0,0050220 1 0,00 165,30 0,50 0,00 106,38 0,57 

0 0 3 1 0337 0,0024800 1 0,00 165,30 0,50 0,00 87,16 0,50 

0 0 5 1 0337 0,0008540 1 0,00 165,30 0,50 0,00 81,26 0,50 

0 0 6 1 0337 0,1726117 1 0,00 165,30 0,50 0,01 81,14 0,50 

0 0 7 1 0337 0,1348628 1 0,00 165,30 0,50 0,01 87,57 0,50 

0 0 8 1 0337 0,4520693 1 0,00 253,81 1,45 0,00 265,59 1,52 

0 0 9 1 0337 0,4520693 1 0,00 253,81 1,45 0,00 265,59 1,52 

0 0 10 1 0337 0,4520693 1 0,00 253,81 1,45 0,00 265,59 1,52 

0 0 11 1 0337 0,4520693 1 0,00 253,81 1,45 0,00 265,59 1,52 

0 0 6001 3 0337 2,6500000 1 0,44 57,00 0,50 0,44 57,00 0,50 

0 0 6002 3 0337 0,0021465 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6003 3 0337 0,0021960 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6004 3 0337 0,0689447 1 0,06 28,50 0,50 0,06 28,50 0,50 

0 0 6005 3 0337 0,0003743 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6007 3 0337 0,0010370 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6008 3 0337 0,0010567 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6006 3 1071 0,0000115 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 
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Итого: 11,9611516  15,02  15,33  

 

Группа суммации: 6035 Сероводород, формальдегид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6 1 0333 0,0000059 1 0,00 165,30 0,50 0,00 81,14 0,50 

0 0 6006 3 0333 0,0000149 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

0 0 6 1 1325 0,0007143 1 0,00 165,30 0,50 0,00 81,14 0,50 

0 0 6001 3 1325 0,0285714 1 0,48 57,00 0,50 0,48 57,00 0,50 

0 0 6006 3 1325 0,0000168 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0293233  0,49  0,49  

 

Группа суммации: 6038 Серы диоксид и фенол 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 0330 0,0032103 1 0,01 45,60 0,50 0,02 29,29 0,51 

0 0 6 1 0330 0,0210012 1 0,00 165,30 0,50 0,01 81,14 0,50 

0 0 7 1 0330 0,0028874 1 0,00 165,30 0,50 0,00 87,57 0,50 

0 0 8 1 0330 0,3198720 1 0,03 253,81 1,45 0,02 265,59 1,52 

0 0 9 1 0330 0,3198720 1 0,03 253,81 1,45 0,02 265,59 1,52 

0 0 10 1 0330 0,3198720 1 0,03 253,81 1,45 0,02 265,59 1,52 

0 0 11 1 0330 0,3198720 1 0,03 253,81 1,45 0,02 265,59 1,52 

0 0 6001 3 0330 1,4000000 1 2,34 57,00 0,50 2,34 57,00 0,50 

0 0 6002 3 0330 0,0003337 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6003 3 0330 0,0003408 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6004 3 0330 0,0015390 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

0 0 6005 3 0330 0,0000580 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6007 3 0330 0,0001617 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6008 3 0330 0,0001645 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6006 3 1071 0,0000115 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 2,7091961  2,48  2,49  

 

Группа суммации: 6040 Серы диоксид и трехокись серы (аэрозоль серной 
кислоты), аммиак 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 0301 0,0232439 1 0,16 45,60 0,50 0,35 29,29 0,51 

0 0 2 1 0301 0,0003321 1 0,00 165,30 0,50 0,00 106,38 0,57 

0 0 3 1 0301 0,0001640 1 0,00 165,30 0,50 0,00 87,16 0,50 

0 0 5 1 0301 0,0000490 1 0,00 165,30 0,50 0,00 81,26 0,50 

0 0 6 1 0301 0,0743598 1 0,03 165,30 0,50 0,10 81,14 0,50 

0 0 7 1 0301 0,0306350 1 0,01 165,30 0,50 0,03 87,57 0,50 

0 0 8 1 0301 0,3748790 1 0,07 253,81 1,45 0,07 265,59 1,52 
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0 0 9 1 0301 0,3748790 1 0,07 253,81 1,45 0,07 265,59 1,52 

0 0 10 1 0301 0,3748790 1 0,07 253,81 1,45 0,07 265,59 1,52 

0 0 11 1 0301 0,3748790 1 0,07 253,81 1,45 0,07 265,59 1,52 

0 0 6001 3 0301 2,6880000 1 11,23 57,00 0,50 11,23 57,00 0,50 

0 0 6002 3 0301 0,0009420 1 0,02 28,50 0,50 0,02 28,50 0,50 

0 0 6003 3 0301 0,0009800 1 0,02 28,50 0,50 0,02 28,50 0,50 

0 0 6004 3 0301 0,0097513 1 0,21 28,50 0,50 0,21 28,50 0,50 

0 0 6005 3 0301 0,0001697 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6006 3 0301 0,0000100 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6007 3 0301 0,0004431 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

0 0 6008 3 0301 0,0004583 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

0 0 6006 3 0303 0,0000675 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 1 1 0304 0,0037124 1 0,01 45,60 0,50 0,03 29,29 0,51 

0 0 2 1 0304 0,0000405 1 0,00 165,30 0,50 0,00 106,38 0,57 

0 0 3 1 0304 0,0000200 1 0,00 165,30 0,50 0,00 87,16 0,50 

0 0 5 1 0304 0,0000070 1 0,00 165,30 0,50 0,00 81,26 0,50 

0 0 6 1 0304 0,0120700 1 0,00 165,30 0,50 0,01 81,14 0,50 

0 0 7 1 0304 0,0049782 1 0,00 165,30 0,50 0,00 87,57 0,50 

0 0 8 1 0304 0,0609178 1 0,01 253,81 1,45 0,01 265,59 1,52 

0 0 9 1 0304 0,0609178 1 0,01 253,81 1,45 0,01 265,59 1,52 

0 0 10 1 0304 0,0609178 1 0,01 253,81 1,45 0,01 265,59 1,52 

0 0 11 1 0304 0,0609178 1 0,01 253,81 1,45 0,01 265,59 1,52 

0 0 6001 3 0304 0,4368000 1 0,91 57,00 0,50 0,91 57,00 0,50 

0 0 6002 3 0304 0,0001531 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6003 3 0304 0,0001592 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6004 3 0304 0,0015846 1 0,02 28,50 0,50 0,02 28,50 0,50 

0 0 6005 3 0304 0,0000276 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6006 3 0304 0,0000322 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6007 3 0304 0,0000720 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6008 3 0304 0,0000745 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6 1 0322 0,0000060 1 0,00 165,30 0,50 0,00 81,14 0,50 

0 0 7 1 0322 0,0000060 1 0,00 165,30 0,50 0,00 87,57 0,50 

0 0 1 1 0330 0,0032103 1 0,01 45,60 0,50 0,02 29,29 0,51 

0 0 6 1 0330 0,0210012 1 0,00 165,30 0,50 0,01 81,14 0,50 

0 0 7 1 0330 0,0028874 1 0,00 165,30 0,50 0,00 87,57 0,50 

0 0 8 1 0330 0,3198720 1 0,03 253,81 1,45 0,02 265,59 1,52 

0 0 9 1 0330 0,3198720 1 0,03 253,81 1,45 0,02 265,59 1,52 

0 0 10 1 0330 0,3198720 1 0,03 253,81 1,45 0,02 265,59 1,52 

0 0 11 1 0330 0,3198720 1 0,03 253,81 1,45 0,02 265,59 1,52 

0 0 6001 3 0330 1,4000000 1 2,34 57,00 0,50 2,34 57,00 0,50 

0 0 6002 3 0330 0,0003337 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6003 3 0330 0,0003408 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6004 3 0330 0,0015390 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

0 0 6005 3 0330 0,0000580 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6007 3 0330 0,0001617 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6008 3 0330 0,0001645 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 7,7417208  15,45  15,74  
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Группа суммации: 6041 Серы диоксид и кислота серная 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6 1 0322 0,0000060 1 0,00 165,30 0,50 0,00 81,14 0,50 

0 0 7 1 0322 0,0000060 1 0,00 165,30 0,50 0,00 87,57 0,50 

0 0 1 1 0330 0,0032103 1 0,01 45,60 0,50 0,02 29,29 0,51 

0 0 6 1 0330 0,0210012 1 0,00 165,30 0,50 0,01 81,14 0,50 

0 0 7 1 0330 0,0028874 1 0,00 165,30 0,50 0,00 87,57 0,50 

0 0 8 1 0330 0,3198720 1 0,03 253,81 1,45 0,02 265,59 1,52 

0 0 9 1 0330 0,3198720 1 0,03 253,81 1,45 0,02 265,59 1,52 

0 0 10 1 0330 0,3198720 1 0,03 253,81 1,45 0,02 265,59 1,52 

0 0 11 1 0330 0,3198720 1 0,03 253,81 1,45 0,02 265,59 1,52 

0 0 6001 3 0330 1,4000000 1 2,34 57,00 0,50 2,34 57,00 0,50 

0 0 6002 3 0330 0,0003337 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6003 3 0330 0,0003408 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6004 3 0330 0,0015390 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

0 0 6005 3 0330 0,0000580 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6007 3 0330 0,0001617 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6008 3 0330 0,0001645 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 2,7091966  2,47  2,49  

 

Группа суммации: 6043 Серы диоксид и сероводород 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 0330 0,0032103 1 0,01 45,60 0,50 0,02 29,29 0,51 

0 0 6 1 0330 0,0210012 1 0,00 165,30 0,50 0,01 81,14 0,50 

0 0 7 1 0330 0,0028874 1 0,00 165,30 0,50 0,00 87,57 0,50 

0 0 8 1 0330 0,3198720 1 0,03 253,81 1,45 0,02 265,59 1,52 

0 0 9 1 0330 0,3198720 1 0,03 253,81 1,45 0,02 265,59 1,52 

0 0 10 1 0330 0,3198720 1 0,03 253,81 1,45 0,02 265,59 1,52 

0 0 11 1 0330 0,3198720 1 0,03 253,81 1,45 0,02 265,59 1,52 

0 0 6001 3 0330 1,4000000 1 2,34 57,00 0,50 2,34 57,00 0,50 

0 0 6002 3 0330 0,0003337 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6003 3 0330 0,0003408 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6004 3 0330 0,0015390 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

0 0 6005 3 0330 0,0000580 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6007 3 0330 0,0001617 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6008 3 0330 0,0001645 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6 1 0333 0,0000059 1 0,00 165,30 0,50 0,00 81,14 0,50 

0 0 6006 3 0333 0,0000149 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

Итого: 2,7092054  2,48  2,50  

 

Группа суммации: 6046 Углерода оксид и пыль цементного производства 
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№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 0337 0,0730384 1 0,02 45,60 0,50 0,04 29,29 0,51 

0 0 2 1 0337 0,0050220 1 0,00 165,30 0,50 0,00 106,38 0,57 

0 0 3 1 0337 0,0024800 1 0,00 165,30 0,50 0,00 87,16 0,50 

0 0 5 1 0337 0,0008540 1 0,00 165,30 0,50 0,00 81,26 0,50 

0 0 6 1 0337 0,1726117 1 0,00 165,30 0,50 0,01 81,14 0,50 

0 0 7 1 0337 0,1348628 1 0,00 165,30 0,50 0,01 87,57 0,50 

0 0 8 1 0337 0,4520693 1 0,00 253,81 1,45 0,00 265,59 1,52 

0 0 9 1 0337 0,4520693 1 0,00 253,81 1,45 0,00 265,59 1,52 

0 0 10 1 0337 0,4520693 1 0,00 253,81 1,45 0,00 265,59 1,52 

0 0 11 1 0337 0,4520693 1 0,00 253,81 1,45 0,00 265,59 1,52 

0 0 6001 3 0337 2,6500000 1 0,44 57,00 0,50 0,44 57,00 0,50 

0 0 6002 3 0337 0,0021465 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6003 3 0337 0,0021960 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6004 3 0337 0,0689447 1 0,06 28,50 0,50 0,06 28,50 0,50 

0 0 6005 3 0337 0,0003743 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6007 3 0337 0,0010370 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6008 3 0337 0,0010567 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 1 1 2908 0,0003719 1 0,00 45,60 0,50 0,00 29,29 0,51 

0 0 6 1 2908 0,0000776 1 0,00 165,30 0,50 0,00 81,14 0,50 

Итого: 4,9233508  0,55  0,58  

 

Группа суммации: 6052 Уксусная кислота, фенол и этилацетат 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6006 3 1071 0,0000115 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 1 1 1240 0,1746094 1 2,46 45,60 0,50 5,33 29,29 0,51 

0 0 5 1 1555 0,0007700 1 0,00 165,30 0,50 0,00 81,26 0,50 

Итого: 0,1753909  2,46  5,34  

 

Группа суммации: 6053 Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 0342 0,0001992 1 0,01 45,60 0,50 0,03 29,29 0,51 

0 0 6 1 0342 0,0000416 1 0,00 165,30 0,50 0,00 81,14 0,50 

0 0 1 1 0344 0,0008766 1 0,01 45,60 0,50 0,01 29,29 0,51 

0 0 6 1 0344 0,0001829 1 0,00 165,30 0,50 0,00 81,14 0,50 

Итого: 0,0013003  0,02  0,04  

 

Группа суммации: 6204 Азота диоксид, серы диоксид 
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№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 0301 0,0232439 1 0,16 45,60 0,50 0,35 29,29 0,51 

0 0 2 1 0301 0,0003321 1 0,00 165,30 0,50 0,00 106,38 0,57 

0 0 3 1 0301 0,0001640 1 0,00 165,30 0,50 0,00 87,16 0,50 

0 0 5 1 0301 0,0000490 1 0,00 165,30 0,50 0,00 81,26 0,50 

0 0 6 1 0301 0,0743598 1 0,03 165,30 0,50 0,10 81,14 0,50 

0 0 7 1 0301 0,0306350 1 0,01 165,30 0,50 0,03 87,57 0,50 

0 0 8 1 0301 0,3748790 1 0,07 253,81 1,45 0,07 265,59 1,52 

0 0 9 1 0301 0,3748790 1 0,07 253,81 1,45 0,07 265,59 1,52 

0 0 10 1 0301 0,3748790 1 0,07 253,81 1,45 0,07 265,59 1,52 

0 0 11 1 0301 0,3748790 1 0,07 253,81 1,45 0,07 265,59 1,52 

0 0 6001 3 0301 2,6880000 1 11,23 57,00 0,50 11,23 57,00 0,50 

0 0 6002 3 0301 0,0009420 1 0,02 28,50 0,50 0,02 28,50 0,50 

0 0 6003 3 0301 0,0009800 1 0,02 28,50 0,50 0,02 28,50 0,50 

0 0 6004 3 0301 0,0097513 1 0,21 28,50 0,50 0,21 28,50 0,50 

0 0 6005 3 0301 0,0001697 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6006 3 0301 0,0000100 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6007 3 0301 0,0004431 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

0 0 6008 3 0301 0,0004583 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

0 0 1 1 0330 0,0032103 1 0,01 45,60 0,50 0,02 29,29 0,51 

0 0 6 1 0330 0,0210012 1 0,00 165,30 0,50 0,01 81,14 0,50 

0 0 7 1 0330 0,0028874 1 0,00 165,30 0,50 0,00 87,57 0,50 

0 0 8 1 0330 0,3198720 1 0,03 253,81 1,45 0,02 265,59 1,52 

0 0 9 1 0330 0,3198720 1 0,03 253,81 1,45 0,02 265,59 1,52 

0 0 10 1 0330 0,3198720 1 0,03 253,81 1,45 0,02 265,59 1,52 

0 0 11 1 0330 0,3198720 1 0,03 253,81 1,45 0,02 265,59 1,52 

0 0 6001 3 0330 1,4000000 1 2,34 57,00 0,50 2,34 57,00 0,50 

0 0 6002 3 0330 0,0003337 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6003 3 0330 0,0003408 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6004 3 0330 0,0015390 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

0 0 6005 3 0330 0,0000580 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6007 3 0330 0,0001617 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6008 3 0330 0,0001645 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 7,0382388  9,04  9,22  

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60  

 

Группа суммации: 6205 Серы диоксид и фтористый водород 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 0330 0,0032103 1 0,01 45,60 0,50 0,02 29,29 0,51 

0 0 6 1 0330 0,0210012 1 0,00 165,30 0,50 0,01 81,14 0,50 

0 0 7 1 0330 0,0028874 1 0,00 165,30 0,50 0,00 87,57 0,50 

0 0 8 1 0330 0,3198720 1 0,03 253,81 1,45 0,02 265,59 1,52 

0 0 9 1 0330 0,3198720 1 0,03 253,81 1,45 0,02 265,59 1,52 

0 0 10 1 0330 0,3198720 1 0,03 253,81 1,45 0,02 265,59 1,52 

0 0 11 1 0330 0,3198720 1 0,03 253,81 1,45 0,02 265,59 1,52 

0 0 6001 3 0330 1,4000000 1 2,34 57,00 0,50 2,34 57,00 0,50 
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0 0 6002 3 0330 0,0003337 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6003 3 0330 0,0003408 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6004 3 0330 0,0015390 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

0 0 6005 3 0330 0,0000580 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6007 3 0330 0,0001617 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6008 3 0330 0,0001645 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 1 1 0342 0,0001992 1 0,01 45,60 0,50 0,03 29,29 0,51 

0 0 6 1 0342 0,0000416 1 0,00 165,30 0,50 0,00 81,14 0,50 

Итого: 2,7094254  1,38  1,40  

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,80  
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Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Поправ. 
коэф. к 

ПДК 
ОБУВ * 

Фоновая 
концентр. 

 
Расчет максимальных 

концентраций 
Расчет средних 
концентраций 

 

Тип 
Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. 

Тип 
Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. 

Учет Интерп.  

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Да Нет 
 

 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,400 0,400 ПДК с/с 0,060 0,060 1 Да Нет 

 
 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150 0,150 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Да Нет 
 

 

0330 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Да 
Нет 

 
 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,008 0,008 ПДК м/р 0,008 8,000E-
04 

1 Да Нет 
 

 
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 3,000 3,000 1 Да Нет 

 
 

0621 Метилбензол (Толуол) ПДК м/р 0,600 0,600 ПДК м/р 0,600 0,060 1 Нет Нет 
 

 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 1,000E-

06 
1,000E-

05 
ПДК с/с 1,000E-06 1,000E-

06 
1 Да Нет 

 
 

1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) ПДК м/р 0,100 0,100 ПДК м/р 0,100 0,010 1 Нет Нет 
 

 
1210 Бутилацетат ПДК м/р 0,100 0,100 ПДК м/р 0,100 0,010 1 Нет Нет 

 
 

1240 Этилацетат ПДК м/р 0,100 0,100 ПДК м/р 0,100 0,010 1 Нет Нет 
 

 
1325 Формальдегид ПДК м/р 0,050 0,050 ПДК с/с 0,010 0,010 1 Да Нет 

 
 

2732 Керосин ОБУВ 1,200 1,200 ОБУВ 1,200 1,200 1 Нет Нет 
 

 
2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,150 0,150 1 Да Нет 

 
 

2930 
Пыль абразивная (Корунд белый, 
Монокорунд) 

ОБУВ 0,040 0,040 ОБУВ 0,040 0,040 1 Нет 
Нет 

 
 

2936 Пыль древесная ОБУВ 0,500 0,500 ОБУВ 0,500 0,500 1 Нет Нет 
 

 

6004 
Группа суммации:  Аммиак, 
сероводород, формальдегид 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет 

Нет 
 

 

6005 
Группа суммации:  Аммиак, 
формальдегид 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет 

Нет 
 

 

6010 
Группа суммации:  Азота 
диоксид, серы диоксид, углерода 
оксид, фенол 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет 

Нет 
 

 

6035 
Группа суммации:  Сероводород, 
формальдегид 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Да 

Нет 
 

 

6038 
Группа суммации:  Серы диоксид 
и фенол 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет 

Нет 
 

 

6040 
Группа суммации:  Серы диоксид 
и трехокись серы (аэрозоль 
серной кислоты), аммиак 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет 

Нет 
 

 

6041 
Группа суммации:  Серы диоксид 
и кислота серная 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет 

Нет 
 

 

6043 
Группа суммации:  Серы диоксид 
и сероводород 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Да 

Нет 
 

 

6046 
Группа суммации:  Углерода 
оксид и пыль цементного 
производства 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет 

Нет 
 

 

6052 
Группа суммации:  Уксусная 
кислота, фенол и этилацетат 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет 

Нет 
 

 

6204 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6":  Азота 
диоксид, серы диоксид 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Да 

Нет 
 

 

6205 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,8":  Серы 
диоксид и фтористый водород 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет 

Нет 
 

 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный 
коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не 
со значением коэффициента, а с 1. 
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Вещества, расчет для которых нецелесообразен 
или не участвующие в расчёте 

Критерий целесообразности расчета E3=0,1 

 
Код Наименование Сумма Cm/ПДК 

0101 диАлюминий триоксид (в пересчете на алюминий) 0,02 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)  0,01 

0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)  0,03 

0150 Натр едкий 0,00 

0155 диНатрий карбонат (Натрия карбонат, Сода кальцинированная) 0,06 

0303 Аммиак 0,00 

0322 Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0,00 

0342 Фториды газообразные 0,01 

0344 Фториды плохо растворимые 0,01 

0377 Гидразина сульфат (Cегидрин)  

0410 Метан 0,00 

1061 Этанол (Спирт этиловый) 0,03 

1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,00 

1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) 0,00 

1317 Ацетальдегид 0,00 

1555 Этановая кислота (Уксусная кислота) 0,00 

1716 Одорант СПМ 0,05 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,00 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,00 

2799 Масло хлопковое 0,00 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,00 

2945 Пыль пемолюкса 0,00 

6003 Аммиак, сероводород 0,01 

6053 Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора 0,02 
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Посты измерения фоновых концентраций 

№ поста Наименование 
Координаты (м) 

X Y 

1  0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Фоновые концентрации 

Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 

0328 Углерод (Сажа) 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

0337 Углерод оксид 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 1,500E-06 1,500E-06 1,500E-06 1,500E-06 1,500E-06 

1325 Формальдегид 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

2902 Взвешенные вещества 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 
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Перебор метеопараметров при расчете 

Уточненный перебор 

 
   
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

 Направление ветра  

 Начало сектора Начало сектора Начало сектора  

 0 360 1  
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Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Зона 
влияния 

(м) 

Шаг (м) 
Высота 

(м) 

Координаты середины 
1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По ширине По длине 

1 Полное описание 1195184,00 501684,00 1195184,00 488331,00 14012,00 0,00 200,00 200,00 2,00 

Расчетные точки 

Код 

Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 

X Y 

1 1194829,00 497989,00 2,00 на границе жилой зоны  

2 1197099,00 498466,00 2,00 на границе жилой зоны  

3 1197511,00 496622,00 2,00 на границе жилой зоны  

4 1193124,00 494652,00 2,00 на границе жилой зоны Совхоз 

5 1193036,00 497819,00 2,00 на границе охранной зоны Тамано-Запорожский заказник 
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Результаты расчета и вклады по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 1193036,0
0 

497819,00 2,00 0,37 217 0,50 0,27 0,27 1 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,05 13,4  
0 0 8 0,01 3,0  
0 0 9 0,01 3,0  
0 0 10 0,01 3,0  
0 0 11 0,01 3,0  
0 0 6 1,55E-03 0,4  
0 0 1 8,88E-04 0,2  
0 0 6004 7,07E-04 0,2  
0 0 7 6,43E-04 0,2  
0 0 6003 5,85E-05 0,0  

4 1193124,0
0 

494652,00 2,00 0,34 265 0,50 0,27 0,27 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,07 21,5  
0 0 1 5,98E-05 0,0  
0 0 6004 1,83E-05 0,0  
0 0 6002 7,28E-06 0,0  
0 0 6003 6,73E-06 0,0  

1 1194829,0
0 

497989,00 2,00 0,32 233 0,50 0,27 0,27 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,04 11,1  
0 0 10 4,13E-03 1,3  
0 0 9 4,13E-03 1,3  
0 0 8 4,12E-03 1,3  
0 0 11 4,12E-03 1,3  
0 0 1 6,14E-04 0,2  
0 0 6 5,06E-04 0,2  
0 0 6004 3,30E-04 0,1  
0 0 7 2,26E-04 0,1  
0 0 6003 3,14E-05 0,0  

3 1197511,0
0 

496622,00 2,00 0,30 255 0,80 0,27 0,27 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,03 9,1  
0 0 10 8,46E-04 0,3  
0 0 11 8,45E-04 0,3  
0 0 9 8,45E-04 0,3  
0 0 8 8,44E-04 0,3  
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0 0 1 3,70E-04 0,1  
0 0 6 2,09E-04 0,1  
0 0 6004 1,51E-04 0,0  
0 0 7 9,57E-05 0,0  
0 0 6003 1,63E-05 0,0  

2 1197099,0
0 

498466,00 2,00 0,30 240 0,90 0,27 0,27 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,03 8,5  
0 0 10 1,01E-03 0,3  
0 0 9 1,01E-03 0,3  
0 0 11 1,01E-03 0,3  
0 0 8 1,01E-03 0,3  
0 0 1 3,69E-04 0,1  
0 0 6 2,52E-04 0,1  
0 0 6004 1,55E-04 0,1  
0 0 7 1,13E-04 0,0  
0 0 6003 1,57E-05 0,0  

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 1193036,0
0 

497819,00 2,00 0,07 217 0,50 0,06 0,06 1 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 4,01E-03 5,9  
0 0 8 8,91E-04 1,3  
0 0 9 8,90E-04 1,3  
0 0 10 8,90E-04 1,3  
0 0 11 8,89E-04 1,3  
0 0 6 1,26E-04 0,2  
0 0 1 7,09E-05 0,1  
0 0 6004 5,74E-05 0,1  
0 0 7 5,23E-05 0,1  
0 0 6003 4,75E-06 0,0  

4 1193124,0
0 

494652,00 2,00 0,07 265 0,50 0,06 0,06 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 6,00E-03 9,1  
0 0 1 4,77E-06 0,0  
0 0 6004 1,49E-06 0,0  

1 1194829,0
0 

497989,00 2,00 0,06 233 0,50 0,06 0,06 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 2,93E-03 4,5  
0 0 10 3,35E-04 0,5  
0 0 9 3,35E-04 0,5  
0 0 8 3,35E-04 0,5  
0 0 11 3,35E-04 0,5  
0 0 1 4,90E-05 0,1  
0 0 6 4,11E-05 0,1  
0 0 6004 2,68E-05 0,0  
0 0 7 1,84E-05 0,0  
0 0 6003 2,55E-06 0,0  
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3 1197511,0
0 

496622,00 2,00 0,06 255 0,80 0,06 0,06 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 2,24E-03 3,6  
0 0 10 6,87E-05 0,1  
0 0 11 6,87E-05 0,1  
0 0 9 6,87E-05 0,1  
0 0 8 6,86E-05 0,1  
0 0 1 2,95E-05 0,0  
0 0 6 1,70E-05 0,0  
0 0 6004 1,22E-05 0,0  
0 0 7 7,78E-06 0,0  
0 0 6003 1,32E-06 0,0  

2 1197099,0
0 

498466,00 2,00 0,06 240 0,90 0,06 0,06 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 2,08E-03 3,3  
0 0 10 8,22E-05 0,1  
0 0 9 8,22E-05 0,1  
0 0 11 8,21E-05 0,1  
0 0 8 8,21E-05 0,1  
0 0 1 2,94E-05 0,0  
0 0 6 2,04E-05 0,0  
0 0 6004 1,26E-05 0,0  
0 0 7 9,18E-06 0,0  
0 0 6003 1,27E-06 0,0  

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 1193036,0
0 

497819,00 2,00 0,15 219 0,50 0,13 0,13 1 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 8 3,36E-03 2,2  
0 0 9 3,36E-03 2,2  
0 0 10 3,36E-03 2,2  
0 0 11 3,36E-03 2,2  
0 0 6001 2,40E-03 1,6  
0 0 6 1,46E-04 0,1  
0 0 6004 9,44E-05 0,1  
0 0 1 8,62E-05 0,1  
0 0 7 7,11E-05 0,0  
0 0 6003 3,59E-06 0,0  

4 1193124,0
0 

494652,00 2,00 0,15 322 3,60 0,13 0,13 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 10 2,99E-03 2,1  
0 0 11 2,99E-03 2,1  
0 0 9 2,99E-03 2,1  
0 0 8 2,99E-03 2,1  
0 0 6 1,60E-04 0,1  
0 0 7 8,93E-05 0,1  
0 0 6004 2,24E-05 0,0  
0 0 1 1,31E-05 0,0  
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0 0 6001 1,29E-05 0,0  
0 0 6008 1,47E-06 0,0  

1 1194829,0
0 

497989,00 2,00 0,14 239 0,50 0,13 0,13 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 1,62E-03 1,2  
0 0 8 1,37E-03 1,0  
0 0 9 1,37E-03 1,0  
0 0 10 1,37E-03 1,0  
0 0 11 1,37E-03 1,0  
0 0 1 5,81E-05 0,0  
0 0 6 5,20E-05 0,0  
0 0 6004 4,41E-05 0,0  
0 0 7 2,67E-05 0,0  
0 0 6003 1,87E-06 0,0  

3 1197511,0
0 

496622,00 2,00 0,14 263 0,50 0,13 0,13 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 1,01E-03 0,7  
0 0 10 5,37E-04 0,4  
0 0 9 5,37E-04 0,4  
0 0 8 5,37E-04 0,4  
0 0 11 5,37E-04 0,4  
0 0 1 2,99E-05 0,0  
0 0 6 2,50E-05 0,0  
0 0 6004 1,71E-05 0,0  
0 0 7 1,29E-05 0,0  

2 1197099,0
0 

498466,00 2,00 0,14 245 0,50 0,13 0,13 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 9,41E-04 0,7  
0 0 8 5,45E-04 0,4  
0 0 9 5,45E-04 0,4  
0 0 10 5,45E-04 0,4  
0 0 11 5,44E-04 0,4  
0 0 1 2,72E-05 0,0  
0 0 6 2,55E-05 0,0  
0 0 6004 1,58E-05 0,0  
0 0 7 1,30E-05 0,0  

Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 1193036,0
0 

497819,00 2,00 0,05 218 0,50 0,03 0,03 1 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,01 19,7  
0 0 8 3,77E-03 7,3  
0 0 9 3,77E-03 7,3  
0 0 10 3,77E-03 7,3  
0 0 11 3,76E-03 7,3  
0 0 6 1,77E-04 0,3  
0 0 1 4,77E-05 0,1  
0 0 6004 4,37E-05 0,1  
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0 0 7 2,42E-05 0,0  
0 0 6003 7,85E-06 0,0  

4 1193124,0
0 

494652,00 2,00 0,04 265 0,50 0,03 0,03 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,02 37,2  
0 0 1 3,30E-06 0,0  
0 0 6004 1,16E-06 0,0  
0 0 6002 1,03E-06 0,0  

1 1194829,0
0 

497989,00 2,00 0,04 235 0,50 0,03 0,03 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 7,34E-03 18,7  
0 0 10 1,47E-03 3,7  
0 0 9 1,47E-03 3,7  
0 0 8 1,47E-03 3,7  
0 0 11 1,47E-03 3,7  
0 0 6 6,00E-05 0,2  
0 0 1 3,34E-05 0,1  
0 0 6004 2,07E-05 0,1  
0 0 7 8,80E-06 0,0  
0 0 6003 4,26E-06 0,0  

3 1197511,0
0 

496622,00 2,00 0,03 256 0,70 0,03 0,03 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 5,59E-03 16,9  
0 0 10 3,37E-04 1,0  
0 0 11 3,36E-04 1,0  
0 0 9 3,36E-04 1,0  
0 0 8 3,36E-04 1,0  
0 0 6 2,60E-05 0,1  
0 0 1 1,96E-05 0,1  
0 0 6004 9,20E-06 0,0  
0 0 7 3,90E-06 0,0  
0 0 6003 2,16E-06 0,0  

2 1197099,0
0 

498466,00 2,00 0,03 241 0,90 0,03 0,03 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 5,27E-03 16,1  
0 0 10 3,59E-04 1,1  
0 0 9 3,59E-04 1,1  
0 0 11 3,59E-04 1,1  
0 0 8 3,59E-04 1,1  
0 0 6 2,98E-05 0,1  
0 0 1 2,04E-05 0,1  
0 0 6004 9,87E-06 0,0  
0 0 7 4,41E-06 0,0  
0 0 6003 2,18E-06 0,0  

Вещество: 0333  Дигидросульфид (Сероводород) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 1193036,0
0 

497819,00 2,00 0,50 241 7,20 0,50 0,50 1 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
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0 0 6006 5,20E-05 0,0  
4 1193124,0

0 
494652,00 2,00 0,50 325 0,70 0,50 0,50 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6006 2,60E-05 0,0  
0 0 6 2,69E-06 0,0  

1 1194829,0
0 

497989,00 2,00 0,50 253 0,90 0,50 0,50 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6006 2,05E-05 0,0  
0 0 6 1,03E-06 0,0  

2 1197099,0
0 

498466,00 2,00 0,50 255 2,10 0,50 0,50 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6006 9,30E-06 0,0  

3 1197511,0
0 

496622,00 2,00 0,50 273 2,20 0,50 0,50 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6006 8,71E-06 0,0  

Вещество: 0337  Углерод оксид 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 1193036,0
0 

497819,00 2,00 0,48 217 0,50 0,48 0,48 1 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 1,94E-03 0,4  
0 0 8 5,29E-04 0,1  
0 0 9 5,29E-04 0,1  
0 0 10 5,28E-04 0,1  
0 0 11 5,28E-04 0,1  
0 0 6004 2,00E-04 0,0  
0 0 6 1,44E-04 0,0  
0 0 7 1,13E-04 0,0  
0 0 1 1,12E-04 0,0  
0 0 6003 5,24E-06 0,0  

4 1193124,0
0 

494652,00 2,00 0,48 308 0,50 0,48 0,48 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 1,11E-03 0,2  
0 0 11 3,48E-04 0,1  
0 0 10 3,48E-04 0,1  
0 0 9 3,47E-04 0,1  
0 0 8 3,46E-04 0,1  
0 0 6004 3,30E-04 0,1  
0 0 1 2,24E-04 0,0  
0 0 6 8,46E-05 0,0  
0 0 7 7,62E-05 0,0  
0 0 6003 1,23E-05 0,0  

1 1194829,0
0 

497989,00 2,00 0,48 234 0,50 0,48 0,48 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 1,41E-03 0,3  
0 0 10 2,03E-04 0,0  
0 0 9 2,03E-04 0,0  
0 0 8 2,03E-04 0,0  
0 0 11 2,03E-04 0,0  
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0 0 6004 9,33E-05 0,0  
0 0 1 7,66E-05 0,0  
0 0 6 4,82E-05 0,0  
0 0 7 4,05E-05 0,0  
0 0 6003 2,78E-06 0,0  

3 1197511,0
0 

496622,00 2,00 0,48 256 0,80 0,48 0,48 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 1,08E-03 0,2  
0 0 1 4,73E-05 0,0  
0 0 6004 4,35E-05 0,0  
0 0 10 4,31E-05 0,0  
0 0 11 4,31E-05 0,0  
0 0 9 4,31E-05 0,0  
0 0 8 4,31E-05 0,0  
0 0 6 2,06E-05 0,0  
0 0 7 1,78E-05 0,0  
0 0 6003 1,48E-06 0,0  

2 1197099,0
0 

498466,00 2,00 0,48 240 0,90 0,48 0,48 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 1,01E-03 0,2  
0 0 10 4,88E-05 0,0  
0 0 9 4,88E-05 0,0  
0 0 11 4,88E-05 0,0  
0 0 8 4,87E-05 0,0  
0 0 1 4,63E-05 0,0  
0 0 6004 4,38E-05 0,0  
0 0 6 2,34E-05 0,0  
0 0 7 1,99E-05 0,0  
0 0 6003 1,41E-06 0,0  

Вещество: 0621  Метилбензол (Толуол) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

4 1193124,0
0 

494652,00 2,00 7,57E-03 306 7,20 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 7,57E-03 100,0  

5 1193036,0
0 

497819,00 2,00 3,24E-03 208 7,20 0,00 0,00 1 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 3,24E-03 100,0  

1 1194829,0
0 

497989,00 2,00 1,64E-03 231 0,70 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 1,64E-03 100,0  

3 1197511,0
0 

496622,00 2,00 1,02E-03 260 0,90 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 1,02E-03 100,0  

2 1197099,0
0 

498466,00 2,00 9,59E-04 241 1,00 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 9,59E-04 100,0  
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Вещество: 0703  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

4 1193124,0
0 

494652,00 2,00 6,13 309 7,20 0,15 0,15 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6004 5,98 97,5  
0 0 6001 1,78E-04 0,0  
0 0 11 3,89E-06 0,0  
0 0 10 3,86E-06 0,0  
0 0 9 3,83E-06 0,0  
0 0 8 3,77E-06 0,0  
0 0 6 1,86E-06 0,0  

5 1193036,0
0 

497819,00 2,00 3,46 210 0,70 0,15 0,15 1 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6004 3,30 95,6  
0 0 6001 1,16E-03 0,0  
0 0 10 4,17E-05 0,0  
0 0 9 4,17E-05 0,0  
0 0 8 4,17E-05 0,0  
0 0 11 4,17E-05 0,0  
0 0 6 2,32E-05 0,0  

1 1194829,0
0 

497989,00 2,00 2,09 233 1,00 0,15 0,15 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6004 1,94 92,8  
0 0 6001 7,72E-04 0,0  
0 0 10 1,35E-05 0,0  
0 0 9 1,35E-05 0,0  
0 0 11 1,35E-05 0,0  
0 0 8 1,35E-05 0,0  
0 0 6 8,49E-06 0,0  

3 1197511,0
0 

496622,00 2,00 1,15 261 2,10 0,15 0,15 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6004 1,00 86,9  
0 0 6001 3,57E-04 0,0  
0 0 10 7,47E-06 0,0  
0 0 11 7,47E-06 0,0  
0 0 9 7,47E-06 0,0  
0 0 8 7,45E-06 0,0  
0 0 6 3,67E-06 0,0  

2 1197099,0
0 

498466,00 2,00 1,10 242 2,20 0,15 0,15 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6004 0,95 86,3  
0 0 6001 3,95E-04 0,0  
0 0 10 7,48E-06 0,0  
0 0 11 7,48E-06 0,0  
0 0 9 7,48E-06 0,0  
0 0 8 7,47E-06 0,0  
0 0 6 3,65E-06 0,0  
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Вещество: 1042  Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

4 1193124,0
0 

494652,00 2,00 0,02 306 7,20 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 0,02 100,0  

5 1193036,0
0 

497819,00 2,00 7,77E-03 208 7,20 0,00 0,00 1 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 7,77E-03 100,0  

1 1194829,0
0 

497989,00 2,00 3,95E-03 231 0,70 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 3,95E-03 100,0  

3 1197511,0
0 

496622,00 2,00 2,44E-03 260 0,90 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 2,44E-03 100,0  

2 1197099,0
0 

498466,00 2,00 2,30E-03 241 1,00 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 2,30E-03 100,0  

Вещество: 1210  Бутилацетат 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

4 1193124,0
0 

494652,00 2,00 0,05 306 7,20 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 0,05 100,0  

5 1193036,0
0 

497819,00 2,00 0,02 208 7,20 0,00 0,00 1 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 0,02 100,0  

1 1194829,0
0 

497989,00 2,00 9,87E-03 231 0,70 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 9,87E-03 100,0  

3 1197511,0
0 

496622,00 2,00 6,10E-03 260 0,90 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 6,10E-03 100,0  

2 1197099,0
0 

498466,00 2,00 5,76E-03 241 1,00 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 5,76E-03 100,0  

Вещество: 1240  Этилацетат 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

4 1193124,0
0 

494652,00 2,00 0,05 306 7,20 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 0,05 100,0  

5 1193036,0
0 

497819,00 2,00 0,02 208 7,20 0,00 0,00 1 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 0,02 100,0  

1 1194829,0
0 

497989,00 2,00 9,87E-03 231 0,70 0,00 0,00 4 



2030-018-ЮР/2018(4742)-13-ООС-1.2 

 

   

 

 

 

 

  

 
 

 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 9,87E-03 100,0  

3 1197511,0
0 

496622,00 2,00 6,10E-03 260 0,90 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 6,10E-03 100,0  

2 1197099,0
0 

498466,00 2,00 5,76E-03 241 1,00 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 5,76E-03 100,0  

Вещество: 1325  Формальдегид 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

4 1193124,0
0 

494652,00 2,00 0,32 265 0,50 0,32 0,32 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 3,14E-03 1,0  

5 1193036,0
0 

497819,00 2,00 0,32 214 0,60 0,32 0,32 1 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 2,17E-03 0,7  
0 0 6 6,06E-05 0,0  
0 0 6006 2,00E-06 0,0  

1 1194829,0
0 

497989,00 2,00 0,32 229 0,60 0,32 0,32 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 1,60E-03 0,5  
0 0 6 1,72E-05 0,0  
0 0 6006 1,19E-06 0,0  

3 1197511,0
0 

496622,00 2,00 0,32 253 0,80 0,32 0,32 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 1,18E-03 0,4  
0 0 6 7,00E-06 0,0  

2 1197099,0
0 

498466,00 2,00 0,32 238 0,90 0,32 0,32 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 1,10E-03 0,3  
0 0 6 8,70E-06 0,0  

Вещество: 2732  Керосин 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

4 1193124,0
0 

494652,00 2,00 3,15E-03 265 0,50 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 3,14E-03 99,7  
0 0 1 4,83E-06 0,2  
0 0 6004 2,88E-06 0,1  
0 0 6002 1,01E-06 0,0  

5 1193036,0
0 

497819,00 2,00 2,58E-03 214 0,60 0,00 0,00 1 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 2,17E-03 83,9  
0 0 6004 1,21E-04 4,7  
0 0 6 1,17E-04 4,5  
0 0 1 7,95E-05 3,1  
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0 0 7 7,52E-05 2,9  
0 0 6003 8,85E-06 0,3  
0 0 6002 8,52E-06 0,3  
0 0 6007 1,64E-06 0,1  
0 0 6008 1,45E-06 0,1  
0 0 6005 1,25E-06 0,0  

1 1194829,0
0 

497989,00 2,00 1,78E-03 230 0,60 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 1,60E-03 89,8  
0 0 6004 5,80E-05 3,3  
0 0 1 5,21E-05 2,9  
0 0 6 3,48E-05 2,0  
0 0 7 2,38E-05 1,3  
0 0 6003 4,89E-06 0,3  
0 0 6002 4,80E-06 0,3  
0 0 6007 1,16E-06 0,1  
0 0 6008 1,12E-06 0,1  

3 1197511,0
0 

496622,00 2,00 1,26E-03 254 0,80 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 1,18E-03 93,5  
0 0 1 2,92E-05 2,3  
0 0 6004 2,30E-05 1,8  
0 0 6 1,45E-05 1,1  
0 0 7 9,78E-06 0,8  
0 0 6003 2,17E-06 0,2  
0 0 6002 2,16E-06 0,2  

2 1197099,0
0 

498466,00 2,00 1,18E-03 239 0,90 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 1,09E-03 92,5  
0 0 1 2,95E-05 2,5  
0 0 6004 2,40E-05 2,0  
0 0 6 1,77E-05 1,5  
0 0 7 1,17E-05 1,0  
0 0 6003 2,12E-06 0,2  
0 0 6002 2,09E-06 0,2  

Вещество: 2902  Взвешенные вещества 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

4 1193124,0
0 

494652,00 2,00 0,40 306 7,20 0,39 0,39 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 7,00E-03 1,8  
0 0 7 4,28E-06 0,0  

5 1193036,0
0 

497819,00 2,00 0,39 208 7,20 0,39 0,39 1 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 2,99E-03 0,8  
0 0 7 7,77E-05 0,0  

1 1194829,0
0 

497989,00 2,00 0,39 232 0,70 0,39 0,39 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 1,52E-03 0,4  
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0 0 7 9,34E-05 0,0  
3 1197511,0

0 
496622,00 2,00 0,39 260 0,90 0,39 0,39 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 9,40E-04 0,2  
0 0 7 4,57E-05 0,0  

2 1197099,0
0 

498466,00 2,00 0,39 242 1,00 0,39 0,39 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 8,86E-04 0,2  
0 0 7 4,66E-05 0,0  

Вещество: 2930  Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

4 1193124,0
0 

494652,00 2,00 0,02 306 7,20 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 0,02 99,8  
0 0 7 3,56E-05 0,2  

5 1193036,0
0 

497819,00 2,00 8,18E-03 211 0,80 0,00 0,00 1 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 5,85E-03 71,5  
0 0 7 2,33E-03 28,5  

1 1194829,0
0 

497989,00 2,00 4,45E-03 233 0,70 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 3,65E-03 82,0  
0 0 7 8,02E-04 18,0  

3 1197511,0
0 

496622,00 2,00 2,65E-03 261 0,90 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 2,26E-03 85,2  
0 0 7 3,93E-04 14,8  

2 1197099,0
0 

498466,00 2,00 2,53E-03 242 1,00 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 2,14E-03 84,6  
0 0 7 3,88E-04 15,4  

Вещество: 2936  Пыль древесная 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

4 1193124,0
0 

494652,00 2,00 0,04 306 7,20 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 0,04 100,0  

5 1193036,0
0 

497819,00 2,00 0,02 208 7,20 0,00 0,00 1 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 0,02 100,0  

1 1194829,0
0 

497989,00 2,00 8,77E-03 231 0,70 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 8,77E-03 100,0  

3 1197511,0
0 

496622,00 2,00 5,42E-03 260 0,90 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 5,42E-03 100,0  
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2 1197099,0
0 

498466,00 2,00 5,12E-03 241 1,00 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 5,12E-03 100,0  

Вещество: 6004  Аммиак, сероводород, формальдегид 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

4 1193124,0
0 

494652,00 2,00 3,14E-03 265 0,50 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 3,14E-03 100,0  

5 1193036,0
0 

497819,00 2,00 2,24E-03 214 0,60 0,00 0,00 1 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 2,17E-03 96,5  
0 0 6 6,38E-05 2,8  
0 0 6006 1,51E-05 0,7  

1 1194829,0
0 

497989,00 2,00 1,63E-03 230 0,60 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 1,60E-03 98,2  
0 0 6 1,90E-05 1,2  
0 0 6006 9,87E-06 0,6  

3 1197511,0
0 

496622,00 2,00 1,19E-03 253 0,80 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 1,18E-03 99,1  
0 0 6 7,37E-06 0,6  
0 0 6006 2,94E-06 0,2  

2 1197099,0
0 

498466,00 2,00 1,11E-03 238 0,90 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 1,10E-03 98,8  
0 0 6 9,15E-06 0,8  
0 0 6006 4,19E-06 0,4  

Вещество: 6005  Аммиак, формальдегид 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

4 1193124,0
0 

494652,00 2,00 3,14E-03 265 0,50 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 3,14E-03 100,0  

5 1193036,0
0 

497819,00 2,00 2,23E-03 214 0,60 0,00 0,00 1 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 2,17E-03 97,1  
0 0 6 6,06E-05 2,7  
0 0 6006 4,01E-06 0,2  

1 1194829,0
0 

497989,00 2,00 1,62E-03 229 0,60 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 1,60E-03 98,8  
0 0 6 1,72E-05 1,1  
0 0 6006 2,39E-06 0,1  

3 1197511,0
0 

496622,00 2,00 1,19E-03 253 0,80 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
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0 0 6001 1,18E-03 99,3  
0 0 6 7,00E-06 0,6  

2 1197099,0
0 

498466,00 2,00 1,10E-03 238 0,90 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 1,10E-03 99,1  
0 0 6 8,70E-06 0,8  
0 0 6006 1,11E-06 0,1  

Вещество: 6010  Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 1193036,0
0 

497819,00 2,00 0,13 217 0,50 0,00 0,00 1 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,06 48,3  
0 0 8 0,02 12,0  
0 0 9 0,02 12,0  
0 0 10 0,02 12,0  
0 0 11 0,02 11,9  
0 0 6 1,87E-03 1,5  
0 0 1 1,05E-03 0,8  
0 0 6004 9,51E-04 0,7  
0 0 7 7,81E-04 0,6  
0 0 6003 7,18E-05 0,1  

4 1193124,0
0 

494652,00 2,00 0,09 265 0,50 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,09 99,9  
0 0 1 7,06E-05 0,1  
0 0 6004 2,47E-05 0,0  
0 0 6002 8,98E-06 0,0  
0 0 6003 8,27E-06 0,0  
0 0 11 1,25E-06 0,0  
0 0 10 1,24E-06 0,0  
0 0 9 1,23E-06 0,0  
0 0 8 1,21E-06 0,0  

1 1194829,0
0 

497989,00 2,00 0,07 234 0,50 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,04 63,5  
0 0 10 5,86E-03 8,4  
0 0 9 5,86E-03 8,4  
0 0 8 5,86E-03 8,3  
0 0 11 5,85E-03 8,3  
0 0 1 7,20E-04 1,0  
0 0 6 6,26E-04 0,9  
0 0 6004 4,44E-04 0,6  
0 0 7 2,79E-04 0,4  
0 0 6003 3,81E-05 0,1  

3 1197511,0
0 

496622,00 2,00 0,04 255 0,80 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,03 85,7  
0 0 10 1,18E-03 2,9  
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0 0 11 1,17E-03 2,9  
0 0 9 1,17E-03 2,9  
0 0 8 1,17E-03 2,9  
0 0 1 4,37E-04 1,1  
0 0 6 2,52E-04 0,6  
0 0 6004 2,03E-04 0,5  
0 0 7 1,16E-04 0,3  
0 0 6003 2,00E-05 0,0  

2 1197099,0
0 

498466,00 2,00 0,04 240 0,90 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,03 82,5  
0 0 10 1,41E-03 3,6  
0 0 9 1,41E-03 3,6  
0 0 11 1,40E-03 3,6  
0 0 8 1,40E-03 3,6  
0 0 1 4,35E-04 1,1  
0 0 6 3,04E-04 0,8  
0 0 6004 2,09E-04 0,5  
0 0 7 1,37E-04 0,4  
0 0 6003 1,93E-05 0,0  

Вещество: 6035  Сероводород, формальдегид 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

4 1193124,0
0 

494652,00 2,00 0,82 265 0,50 0,82 0,82 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 3,14E-03 0,4  

5 1193036,0
0 

497819,00 2,00 0,82 214 0,60 0,82 0,82 1 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 2,17E-03 0,3  
0 0 6 6,38E-05 0,0  
0 0 6006 1,31E-05 0,0  

1 1194829,0
0 

497989,00 2,00 0,82 229 0,60 0,82 0,82 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 1,60E-03 0,2  
0 0 6 1,81E-05 0,0  
0 0 6006 7,81E-06 0,0  

3 1197511,0
0 

496622,00 2,00 0,82 253 0,80 0,82 0,82 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 1,18E-03 0,1  
0 0 6 7,37E-06 0,0  
0 0 6006 2,54E-06 0,0  

2 1197099,0
0 

498466,00 2,00 0,82 238 0,90 0,82 0,82 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 1,10E-03 0,1  
0 0 6 9,15E-06 0,0  
0 0 6006 3,63E-06 0,0  
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Вещество: 6038  Серы диоксид и фенол 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 1193036,0
0 

497819,00 2,00 0,03 218 0,50 0,00 0,00 1 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,01 39,8  
0 0 8 3,77E-03 14,7  
0 0 9 3,77E-03 14,7  
0 0 10 3,77E-03 14,7  
0 0 11 3,76E-03 14,7  
0 0 6 1,77E-04 0,7  
0 0 1 4,77E-05 0,2  
0 0 6004 4,37E-05 0,2  
0 0 7 2,42E-05 0,1  
0 0 6006 1,20E-05 0,0  

4 1193124,0
0 

494652,00 2,00 0,02 265 0,50 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,02 100,0  
0 0 1 3,30E-06 0,0  
0 0 6004 1,16E-06 0,0  
0 0 6002 1,03E-06 0,0  

1 1194829,0
0 

497989,00 2,00 0,01 235 0,50 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 7,34E-03 55,0  
0 0 10 1,47E-03 11,0  
0 0 9 1,47E-03 11,0  
0 0 8 1,47E-03 11,0  
0 0 11 1,47E-03 11,0  
0 0 6 6,00E-05 0,4  
0 0 1 3,34E-05 0,3  
0 0 6004 2,07E-05 0,2  
0 0 7 8,80E-06 0,1  
0 0 6006 6,39E-06 0,0  

3 1197511,0
0 

496622,00 2,00 7,00E-03 256 0,70 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 5,59E-03 79,8  
0 0 10 3,37E-04 4,8  
0 0 11 3,36E-04 4,8  
0 0 9 3,36E-04 4,8  
0 0 8 3,36E-04 4,8  
0 0 6 2,60E-05 0,4  
0 0 1 1,96E-05 0,3  
0 0 6004 9,20E-06 0,1  
0 0 7 3,90E-06 0,1  
0 0 6003 2,16E-06 0,0  

2 1197099,0
0 

498466,00 2,00 6,78E-03 241 0,90 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 5,27E-03 77,7  
0 0 10 3,59E-04 5,3  
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0 0 9 3,59E-04 5,3  
0 0 11 3,59E-04 5,3  
0 0 8 3,59E-04 5,3  
0 0 6 2,98E-05 0,4  
0 0 1 2,04E-05 0,3  
0 0 6004 9,87E-06 0,1  
0 0 7 4,41E-06 0,1  
0 0 6006 2,44E-06 0,0  

Вещество: 6040  Серы диоксид и трехокись серы (аэрозоль серной кислоты), аммиак 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 1193036,0
0 

497819,00 2,00 0,13 217 0,50 0,00 0,00 1 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,06 48,7  
0 0 8 0,02 11,9  
0 0 9 0,02 11,9  
0 0 10 0,02 11,9  
0 0 11 0,02 11,9  
0 0 6 1,85E-03 1,4  
0 0 1 1,01E-03 0,8  
0 0 6004 8,09E-04 0,6  
0 0 7 7,20E-04 0,6  
0 0 6003 7,13E-05 0,1  

4 1193124,0
0 

494652,00 2,00 0,10 265 0,50 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,10 99,9  
0 0 1 6,79E-05 0,1  
0 0 6004 2,10E-05 0,0  
0 0 6002 8,90E-06 0,0  
0 0 6003 8,21E-06 0,0  
0 0 11 1,28E-06 0,0  
0 0 10 1,27E-06 0,0  
0 0 9 1,26E-06 0,0  
0 0 8 1,24E-06 0,0  

1 1194829,0
0 

497989,00 2,00 0,07 234 0,50 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,05 63,9  
0 0 10 6,00E-03 8,3  
0 0 9 6,00E-03 8,3  
0 0 8 6,00E-03 8,3  
0 0 11 5,99E-03 8,3  
0 0 1 6,92E-04 1,0  
0 0 6 6,20E-04 0,9  
0 0 6004 3,77E-04 0,5  
0 0 7 2,57E-04 0,4  
0 0 6003 3,79E-05 0,1  

3 1197511,0
0 

496622,00 2,00 0,04 255 0,80 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,04 86,0  
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0 0 10 1,20E-03 2,9  
0 0 11 1,20E-03 2,9  
0 0 9 1,20E-03 2,9  
0 0 8 1,20E-03 2,9  
0 0 1 4,20E-04 1,0  
0 0 6 2,49E-04 0,6  
0 0 6004 1,72E-04 0,4  
0 0 7 1,07E-04 0,3  
0 0 6003 1,99E-05 0,0  

2 1197099,0
0 

498466,00 2,00 0,04 240 0,90 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,03 82,8  
0 0 10 1,44E-03 3,6  
0 0 9 1,44E-03 3,6  
0 0 11 1,44E-03 3,6  
0 0 8 1,44E-03 3,6  
0 0 1 4,19E-04 1,1  
0 0 6 3,01E-04 0,8  
0 0 6004 1,77E-04 0,4  
0 0 7 1,26E-04 0,3  
0 0 6003 1,91E-05 0,0  

Вещество: 6041  Серы диоксид и кислота серная 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 1193036,0
0 

497819,00 2,00 0,03 218 0,50 0,00 0,00 1 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,01 39,8  
0 0 8 3,77E-03 14,7  
0 0 9 3,77E-03 14,7  
0 0 10 3,77E-03 14,7  
0 0 11 3,76E-03 14,7  
0 0 6 1,77E-04 0,7  
0 0 1 4,77E-05 0,2  
0 0 6004 4,37E-05 0,2  
0 0 7 2,43E-05 0,1  
0 0 6003 7,85E-06 0,0  

4 1193124,0
0 

494652,00 2,00 0,02 265 0,50 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,02 100,0  
0 0 1 3,30E-06 0,0  
0 0 6004 1,16E-06 0,0  
0 0 6002 1,03E-06 0,0  

1 1194829,0
0 

497989,00 2,00 0,01 235 0,50 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 7,34E-03 55,0  
0 0 10 1,47E-03 11,0  
0 0 9 1,47E-03 11,0  
0 0 8 1,47E-03 11,0  
0 0 11 1,47E-03 11,0  
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0 0 6 6,00E-05 0,4  
0 0 1 3,34E-05 0,3  
0 0 6004 2,07E-05 0,2  
0 0 7 8,83E-06 0,1  
0 0 6003 4,26E-06 0,0  

3 1197511,0
0 

496622,00 2,00 7,00E-03 256 0,70 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 5,59E-03 79,9  
0 0 10 3,37E-04 4,8  
0 0 11 3,36E-04 4,8  
0 0 9 3,36E-04 4,8  
0 0 8 3,36E-04 4,8  
0 0 6 2,60E-05 0,4  
0 0 1 1,96E-05 0,3  
0 0 6004 9,20E-06 0,1  
0 0 7 3,92E-06 0,1  
0 0 6003 2,16E-06 0,0  

2 1197099,0
0 

498466,00 2,00 6,78E-03 241 0,90 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 5,27E-03 77,8  
0 0 10 3,59E-04 5,3  
0 0 9 3,59E-04 5,3  
0 0 11 3,59E-04 5,3  
0 0 8 3,59E-04 5,3  
0 0 6 2,98E-05 0,4  
0 0 1 2,04E-05 0,3  
0 0 6004 9,87E-06 0,1  
0 0 7 4,43E-06 0,1  
0 0 6003 2,18E-06 0,0  

Вещество: 6043  Серы диоксид и сероводород 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 1193036,0
0 

497819,00 2,00 0,55 218 0,50 0,53 0,53 1 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,01 1,8  
0 0 8 3,77E-03 0,7  
0 0 9 3,77E-03 0,7  
0 0 10 3,77E-03 0,7  
0 0 11 3,76E-03 0,7  
0 0 6 1,80E-04 0,0  
0 0 1 4,77E-05 0,0  
0 0 6004 4,37E-05 0,0  
0 0 7 2,42E-05 0,0  
0 0 6006 1,94E-05 0,0  

4 1193124,0
0 

494652,00 2,00 0,54 265 0,50 0,53 0,53 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,02 2,8  
0 0 1 3,30E-06 0,0  
0 0 6004 1,16E-06 0,0  
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0 0 6002 1,03E-06 0,0  
1 1194829,0

0 
497989,00 2,00 0,54 235 0,50 0,53 0,53 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 7,34E-03 1,4  
0 0 10 1,47E-03 0,3  
0 0 9 1,47E-03 0,3  
0 0 8 1,47E-03 0,3  
0 0 11 1,47E-03 0,3  
0 0 6 6,10E-05 0,0  
0 0 1 3,34E-05 0,0  
0 0 6004 2,07E-05 0,0  
0 0 6006 1,03E-05 0,0  
0 0 7 8,80E-06 0,0  

3 1197511,0
0 

496622,00 2,00 0,53 256 0,70 0,53 0,53 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 5,59E-03 1,0  
0 0 10 3,37E-04 0,1  
0 0 11 3,36E-04 0,1  
0 0 9 3,36E-04 0,1  
0 0 8 3,36E-04 0,1  
0 0 6 2,64E-05 0,0  
0 0 1 1,96E-05 0,0  
0 0 6004 9,20E-06 0,0  
0 0 7 3,90E-06 0,0  
0 0 6006 2,96E-06 0,0  

2 1197099,0
0 

498466,00 2,00 0,53 241 0,90 0,53 0,53 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 5,27E-03 1,0  
0 0 10 3,59E-04 0,1  
0 0 9 3,59E-04 0,1  
0 0 11 3,59E-04 0,1  
0 0 8 3,59E-04 0,1  
0 0 6 3,03E-05 0,0  
0 0 1 2,04E-05 0,0  
0 0 6004 9,87E-06 0,0  
0 0 7 4,41E-06 0,0  
0 0 6006 3,95E-06 0,0  

Вещество: 6046  Углерода оксид и пыль цементного производства 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 1193036,0
0 

497819,00 2,00 4,66E-03 217 0,50 0,00 0,00 1 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 1,94E-03 41,7  
0 0 8 5,29E-04 11,4  
0 0 9 5,29E-04 11,3  
0 0 10 5,28E-04 11,3  
0 0 11 5,28E-04 11,3  
0 0 6004 2,00E-04 4,3  
0 0 6 1,45E-04 3,1  
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0 0 1 1,21E-04 2,6  
0 0 7 1,13E-04 2,4  
0 0 6003 5,24E-06 0,1  

4 1193124,0
0 

494652,00 2,00 3,27E-03 308 0,50 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 1,11E-03 34,0  
0 0 11 3,48E-04 10,6  
0 0 10 3,48E-04 10,6  
0 0 9 3,47E-04 10,6  
0 0 8 3,46E-04 10,6  
0 0 6004 3,30E-04 10,1  
0 0 1 2,43E-04 7,4  
0 0 6 8,53E-05 2,6  
0 0 7 7,62E-05 2,3  
0 0 6003 1,23E-05 0,4  

1 1194829,0
0 

497989,00 2,00 2,50E-03 234 0,50 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 1,41E-03 56,4  
0 0 10 2,03E-04 8,1  
0 0 9 2,03E-04 8,1  
0 0 8 2,03E-04 8,1  
0 0 11 2,03E-04 8,1  
0 0 6004 9,33E-05 3,7  
0 0 1 8,31E-05 3,3  
0 0 6 4,86E-05 1,9  
0 0 7 4,05E-05 1,6  
0 0 6003 2,78E-06 0,1  

3 1197511,0
0 

496622,00 2,00 1,39E-03 256 0,80 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 1,08E-03 77,7  
0 0 1 5,13E-05 3,7  
0 0 6004 4,35E-05 3,1  
0 0 10 4,31E-05 3,1  
0 0 11 4,31E-05 3,1  
0 0 9 4,31E-05 3,1  
0 0 8 4,31E-05 3,1  
0 0 6 2,07E-05 1,5  
0 0 7 1,78E-05 1,3  
0 0 6003 1,48E-06 0,1  

2 1197099,0
0 

498466,00 2,00 1,35E-03 240 0,90 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 1,01E-03 74,9  
0 0 1 5,03E-05 3,7  
0 0 10 4,88E-05 3,6  
0 0 9 4,88E-05 3,6  
0 0 11 4,88E-05 3,6  
0 0 8 4,87E-05 3,6  
0 0 6004 4,38E-05 3,3  
0 0 6 2,36E-05 1,8  
0 0 7 1,99E-05 1,5  
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0 0 6003 1,41E-06 0,1  

Вещество: 6052  Уксусная кислота, фенол и этилацетат 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

4 1193124,0
0 

494652,00 2,00 0,05 306 7,20 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 0,05 100,0  

5 1193036,0
0 

497819,00 2,00 0,02 208 7,20 0,00 0,00 1 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 0,02 100,0  

1 1194829,0
0 

497989,00 2,00 9,88E-03 231 0,70 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 9,87E-03 99,9  
0 0 5 4,67E-06 0,0  
0 0 6006 4,47E-06 0,0  

3 1197511,0
0 

496622,00 2,00 6,10E-03 260 0,90 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 6,10E-03 99,9  
0 0 5 2,56E-06 0,0  
0 0 6006 2,33E-06 0,0  

2 1197099,0
0 

498466,00 2,00 5,76E-03 241 1,00 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 5,76E-03 99,9  
0 0 5 2,53E-06 0,0  
0 0 6006 2,39E-06 0,0  

Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 1193036,0
0 

497819,00 2,00 0,26 217 0,50 0,18 0,18 1 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,04 14,2  
0 0 8 9,19E-03 3,5  
0 0 9 9,19E-03 3,5  
0 0 10 9,18E-03 3,5  
0 0 11 9,18E-03 3,5  
0 0 6 1,08E-03 0,4  
0 0 1 5,85E-04 0,2  
0 0 6004 4,70E-04 0,2  
0 0 7 4,17E-04 0,2  
0 0 6003 4,16E-05 0,0  

4 1193124,0
0 

494652,00 2,00 0,24 265 0,50 0,18 0,18 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,06 23,2  
0 0 1 3,94E-05 0,0  
0 0 6004 1,22E-05 0,0  
0 0 6002 5,20E-06 0,0  
0 0 6003 4,79E-06 0,0  
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1 1194829,0
0 

497989,00 2,00 0,23 234 0,50 0,18 0,18 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,03 11,9  
0 0 10 3,53E-03 1,6  
0 0 9 3,53E-03 1,6  
0 0 8 3,53E-03 1,6  
0 0 11 3,53E-03 1,6  
0 0 1 4,02E-04 0,2  
0 0 6 3,61E-04 0,2  
0 0 6004 2,19E-04 0,1  
0 0 7 1,49E-04 0,1  
0 0 6003 2,21E-05 0,0  

3 1197511,0
0 

496622,00 2,00 0,21 255 0,80 0,18 0,18 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,02 10,0  
0 0 10 7,09E-04 0,3  
0 0 11 7,09E-04 0,3  
0 0 9 7,09E-04 0,3  
0 0 8 7,08E-04 0,3  
0 0 1 2,44E-04 0,1  
0 0 6 1,45E-04 0,1  
0 0 6004 1,00E-04 0,0  
0 0 7 6,21E-05 0,0  
0 0 6003 1,16E-05 0,0  

2 1197099,0
0 

498466,00 2,00 0,21 240 0,90 0,18 0,18 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,02 9,3  
0 0 10 8,48E-04 0,4  
0 0 9 8,48E-04 0,4  
0 0 11 8,48E-04 0,4  
0 0 8 8,47E-04 0,4  
0 0 1 2,43E-04 0,1  
0 0 6 1,75E-04 0,1  
0 0 6004 1,03E-04 0,0  
0 0 7 7,33E-05 0,0  
0 0 6003 1,12E-05 0,0  

Вещество: 6205  Серы диоксид и фтористый водород 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 1193036,0
0 

497819,00 2,00 0,01 218 0,50 0,00 0,00 1 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 5,66E-03 39,7  
0 0 8 2,10E-03 14,7  
0 0 9 2,09E-03 14,7  
0 0 10 2,09E-03 14,7  
0 0 11 2,09E-03 14,7  
0 0 6 1,03E-04 0,7  
0 0 1 6,77E-05 0,5  
0 0 6004 2,43E-05 0,2  
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0 0 7 1,35E-05 0,1  
0 0 6003 4,36E-06 0,0  

4 1193124,0
0 

494652,00 2,00 8,55E-03 265 0,50 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 8,55E-03 99,9  
0 0 1 4,68E-06 0,1  

1 1194829,0
0 

497989,00 2,00 7,44E-03 235 0,50 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 4,08E-03 54,8  
0 0 10 8,14E-04 10,9  
0 0 9 8,14E-04 10,9  
0 0 8 8,14E-04 10,9  
0 0 11 8,14E-04 10,9  
0 0 1 4,73E-05 0,6  
0 0 6 3,50E-05 0,5  
0 0 6004 1,15E-05 0,2  
0 0 7 4,89E-06 0,1  
0 0 6003 2,37E-06 0,0  

3 1197511,0
0 

496622,00 2,00 3,91E-03 256 0,70 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 3,11E-03 79,5  
0 0 10 1,87E-04 4,8  
0 0 11 1,87E-04 4,8  
0 0 9 1,87E-04 4,8  
0 0 8 1,87E-04 4,8  
0 0 1 2,78E-05 0,7  
0 0 6 1,51E-05 0,4  
0 0 6004 5,11E-06 0,1  
0 0 7 2,17E-06 0,1  
0 0 6003 1,20E-06 0,0  

2 1197099,0
0 

498466,00 2,00 3,78E-03 241 0,90 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 2,93E-03 77,4  
0 0 10 2,00E-04 5,3  
0 0 9 2,00E-04 5,3  
0 0 11 2,00E-04 5,3  
0 0 8 2,00E-04 5,3  
0 0 1 2,90E-05 0,8  
0 0 6 1,74E-05 0,5  
0 0 6004 5,49E-06 0,1  
0 0 7 2,45E-06 0,1  
0 0 6003 1,21E-06 0,0  
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Максимальные концентрации и вклады по веществам 
(расчетные площадки) 

 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

1191990,00 496484,00 0,62 33 1,40 0,27 0,27 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 11 0,07 11,9  
0 0 10 0,07 11,9  
0 0 9 0,07 11,9  
0 0 8 0,07 11,9  
0 0 6001 0,05 8,3  
0 0 6 3,19E-03 0,5  
0 0 7 3,83E-04 0,1  

1191790,00 496684,00 0,60 90 1,40 0,27 0,27 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 8 0,07 11,4  
0 0 11 0,07 11,4  
0 0 9 0,07 11,4  
0 0 10 0,07 11,3  
0 0 6001 0,04 6,6  
0 0 6 0,01 1,8  
0 0 7 3,29E-03 0,5  
0 0 1 3,25E-03 0,5  
0 0 6004 2,38E-03 0,4  
0 0 6003 1,47E-04 0,0  

 

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

1191990,00 496484,00 0,09 33 1,40 0,06 0,06 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 11 6,01E-03 6,8  
0 0 10 6,01E-03 6,8  
0 0 9 6,01E-03 6,8  
0 0 8 6,00E-03 6,8  
0 0 6001 4,19E-03 4,7  
0 0 6 2,59E-04 0,3  
0 0 7 3,11E-05 0,0  

1191790,00 496684,00 0,09 90 1,40 0,06 0,06 
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Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 8 5,59E-03 6,4  
0 0 11 5,58E-03 6,4  
0 0 9 5,58E-03 6,4  
0 0 10 5,58E-03 6,4  
0 0 6001 3,26E-03 3,7  
0 0 6 8,70E-04 1,0  
0 0 7 2,68E-04 0,3  
0 0 1 2,60E-04 0,3  
0 0 6004 1,93E-04 0,2  
0 0 6003 1,20E-05 0,0  

 

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

1191990,00 496484,00 0,23 33 1,40 0,13 0,13 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 11 0,02 9,9  
0 0 10 0,02 9,9  
0 0 9 0,02 9,9  
0 0 8 0,02 9,9  
0 0 6001 2,56E-03 1,1  
0 0 6 2,93E-04 0,1  
0 0 7 4,24E-05 0,0  

1191590,00 496484,00 0,22 148 1,40 0,13 0,13 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 11 0,02 10,0  
0 0 10 0,02 10,0  
0 0 9 0,02 10,0  
0 0 8 0,02 10,0  
0 0 6 7,19E-04 0,3  
0 0 7 5,85E-04 0,3  

 

Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

1191990,00 496484,00 0,14 33 1,40 0,03 0,03 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 11 0,03 18,3  
0 0 10 0,03 18,3  
0 0 9 0,03 18,3  
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0 0 8 0,03 18,3  
0 0 6001 0,01 7,8  
0 0 6 3,60E-04 0,3  
0 0 7 1,44E-05 0,0  

1191790,00 496684,00 0,13 90 1,50 0,03 0,03 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 8 0,02 18,2  
0 0 11 0,02 18,1  
0 0 9 0,02 18,1  
0 0 10 0,02 18,1  
0 0 6001 8,06E-03 6,2  
0 0 6 1,11E-03 0,9  
0 0 1 1,80E-04 0,1  
0 0 6004 1,49E-04 0,1  
0 0 7 1,15E-04 0,1  
0 0 6003 2,01E-05 0,0  

 

Вещество: 0333  Дигидросульфид (Сероводород) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

1191790,00 497084,00 0,50 21 0,80 0,50 0,50 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6006 8,48E-04 0,2  

1191590,00 496884,00 0,50 310 0,50 0,50 0,50 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6006 8,15E-04 0,2  

 

Вещество: 0337  Углерод оксид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

1191790,00 495684,00 0,53 210 0,50 0,48 0,48 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6004 0,05 9,8  

1191790,00 495484,00 0,50 251 0,50 0,48 0,48 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 0,01 2,0  
0 0 6004 6,41E-03 1,3  
0 0 10 6,40E-04 0,1  
0 0 9 6,40E-04 0,1  
0 0 8 6,39E-04 0,1  
0 0 11 6,38E-04 0,1  
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0 0 7 3,99E-04 0,1  
0 0 6 2,73E-04 0,1  
0 0 2 5,42E-06 0,0  
0 0 3 2,68E-06 0,0  

 

Вещество: 0621  Метилбензол (Толуол) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

1191790,00 495484,00 0,26 238 0,60 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 0,26 100,0  

1191790,00 495684,00 0,25 120 0,60 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 0,25 100,0  

 

Вещество: 0703  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

1191790,00 495684,00 751,25 210 0,50 0,15 0,15 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6004 751,10 100,0  

1191990,00 495684,00 194,26 354 0,90 0,15 0,15 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6004 194,11 99,9  
0 0 6001 1,54E-03 0,0  

 

Вещество: 1042  Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

1191790,00 495484,00 0,63 238 0,60 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 0,63 100,0  

1191790,00 495684,00 0,61 120 0,60 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 0,61 100,0  
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Вещество: 1210  Бутилацетат 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

1191790,00 495484,00 1,58 238 0,60 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 1,58 100,0  

1191790,00 495684,00 1,52 120 0,60 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 1,52 100,0  

 

Вещество: 1240  Этилацетат 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

1191790,00 495484,00 1,58 238 0,60 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 1,58 100,0  

1191790,00 495684,00 1,52 120 0,60 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 1,52 100,0  

 

Вещество: 1325  Формальдегид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

1192190,00 493484,00 0,33 308 0,60 0,32 0,32 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 6,58E-03 2,0  
0 0 6 5,65E-06 0,0  

1190390,00 496084,00 0,33 117 0,60 0,32 0,32 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 6,56E-03 2,0  
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Вещество: 2732  Керосин 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

1191790,00 495684,00 0,03 210 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6004 0,03 100,0  

1191790,00 495884,00 0,01 98 0,90 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6004 6,50E-03 58,8  
0 0 1 2,46E-03 22,2  
0 0 6001 1,92E-03 17,4  
0 0 6003 9,30E-05 0,8  
0 0 6002 7,73E-05 0,7  

 

Вещество: 2902  Взвешенные вещества 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

1191790,00 495484,00 0,63 238 0,60 0,39 0,39 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 0,24 38,4  
0 0 7 3,11E-04 0,0  

1191790,00 495684,00 0,62 120 0,60 0,39 0,39 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 0,23 37,6  

 

Вещество: 2930  Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

1191790,00 495484,00 0,59 238 0,60 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 0,59 99,6  
0 0 7 2,59E-03 0,4  

1191790,00 495684,00 0,57 120 0,60 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 0,57 100,0  
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Вещество: 2936  Пыль древесная 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

1191790,00 495484,00 1,40 238 0,60 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 1,40 100,0  

1191790,00 495684,00 1,35 120 0,60 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 1,35 100,0  

 

Вещество: 6004  Аммиак, сероводород, формальдегид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

1192190,00 493484,00 6,59E-03 307 0,60 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 6,58E-03 99,8  
0 0 6 6,80E-06 0,1  
0 0 6006 6,65E-06 0,1  

1190390,00 496084,00 6,56E-03 117 0,60 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 6,56E-03 100,0  

 

Вещество: 6005  Аммиак, формальдегид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

1192190,00 493484,00 6,59E-03 308 0,60 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 6,58E-03 99,9  
0 0 6 5,65E-06 0,1  
0 0 6006 1,58E-06 0,0  

1190390,00 496084,00 6,56E-03 117 0,60 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 6,56E-03 100,0  
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Вещество: 6010  Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

1191990,00 496484,00 0,48 33 1,40 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 11 0,10 21,4  
0 0 10 0,10 21,4  
0 0 9 0,10 21,4  
0 0 8 0,10 21,4  
0 0 6001 0,06 13,4  
0 0 6 3,84E-03 0,8  
0 0 7 4,64E-04 0,1  

1191790,00 496684,00 0,46 90 1,40 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 8 0,10 21,0  
0 0 11 0,10 20,9  
0 0 9 0,10 20,9  
0 0 10 0,10 20,9  
0 0 6001 0,05 11,0  
0 0 6 0,01 2,8  
0 0 7 4,00E-03 0,9  
0 0 1 3,84E-03 0,8  
0 0 6004 3,20E-03 0,7  
0 0 6003 1,81E-04 0,0  

 

Вещество: 6035  Сероводород, формальдегид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

1192190,00 493484,00 0,83 308 0,60 0,82 0,82 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 6,58E-03 0,8  
0 0 6 5,94E-06 0,0  
0 0 6006 5,16E-06 0,0  

1190390,00 496084,00 0,83 117 0,60 0,82 0,82 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 6,56E-03 0,8  
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Вещество: 6038  Серы диоксид и фенол 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

1191990,00 496484,00 0,11 33 1,40 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 11 0,03 22,5  
0 0 10 0,03 22,5  
0 0 9 0,03 22,5  
0 0 8 0,03 22,5  
0 0 6001 0,01 9,6  
0 0 6 3,60E-04 0,3  
0 0 7 1,44E-05 0,0  

1191790,00 496684,00 0,10 90 1,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 8 0,02 22,7  
0 0 11 0,02 22,7  
0 0 9 0,02 22,7  
0 0 10 0,02 22,6  
0 0 6001 8,06E-03 7,8  
0 0 6 1,11E-03 1,1  
0 0 1 1,80E-04 0,2  
0 0 6004 1,49E-04 0,1  
0 0 7 1,15E-04 0,1  
0 0 6003 2,01E-05 0,0  

 

Вещество: 6040  Серы диоксид и трехокись серы (аэрозоль серной кислоты), аммиак 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

1191990,00 496484,00 0,49 33 1,40 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 11 0,11 21,4  
0 0 10 0,11 21,4  
0 0 9 0,11 21,4  
0 0 8 0,10 21,4  
0 0 6001 0,07 13,5  
0 0 6 3,80E-03 0,8  
0 0 7 4,28E-04 0,1  

1191790,00 496684,00 0,46 90 1,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 8 0,10 21,2  
0 0 11 0,10 21,1  
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0 0 9 0,10 21,1  
0 0 10 0,10 21,1  
0 0 6001 0,05 10,7  
0 0 6 0,01 2,5  
0 0 1 3,70E-03 0,8  
0 0 7 3,40E-03 0,7  
0 0 6004 2,71E-03 0,6  
0 0 6003 1,76E-04 0,0  

 

Вещество: 6041  Серы диоксид и кислота серная 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

1191990,00 496484,00 0,11 33 1,40 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 11 0,03 22,5  
0 0 10 0,03 22,5  
0 0 9 0,03 22,5  
0 0 8 0,03 22,5  
0 0 6001 0,01 9,6  
0 0 6 3,60E-04 0,3  
0 0 7 1,45E-05 0,0  

1191790,00 496684,00 0,10 90 1,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 8 0,02 22,7  
0 0 11 0,02 22,7  
0 0 9 0,02 22,7  
0 0 10 0,02 22,6  
0 0 6001 8,06E-03 7,8  
0 0 6 1,11E-03 1,1  
0 0 1 1,80E-04 0,2  
0 0 6004 1,49E-04 0,1  
0 0 7 1,15E-04 0,1  
0 0 6003 2,01E-05 0,0  

 

Вещество: 6043  Серы диоксид и сероводород 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

1191990,00 496484,00 0,64 33 1,40 0,53 0,53 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 11 0,03 4,0  
0 0 10 0,03 4,0  
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0 0 9 0,03 4,0  
0 0 8 0,03 3,9  
0 0 6001 0,01 1,7  
0 0 6 3,66E-04 0,1  
0 0 7 1,44E-05 0,0  

1191790,00 496684,00 0,63 90 1,50 0,53 0,53 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 8 0,02 3,7  
0 0 11 0,02 3,7  
0 0 9 0,02 3,7  
0 0 10 0,02 3,7  
0 0 6001 8,06E-03 1,3  
0 0 6 1,13E-03 0,2  
0 0 1 1,80E-04 0,0  
0 0 6004 1,49E-04 0,0  
0 0 7 1,15E-04 0,0  
0 0 6003 2,01E-05 0,0  

 

Вещество: 6046  Углерода оксид и пыль цементного производства 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

1191790,00 495684,00 0,05 210 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6004 0,05 100,0  

1191790,00 495484,00 0,02 250 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 0,01 55,2  
0 0 6004 6,22E-03 30,1  
0 0 10 6,00E-04 2,9  
0 0 9 6,00E-04 2,9  
0 0 8 5,99E-04 2,9  
0 0 11 5,97E-04 2,9  
0 0 7 3,83E-04 1,9  
0 0 6 2,56E-04 1,2  
0 0 2 4,99E-06 0,0  
0 0 3 2,47E-06 0,0  

 

Вещество: 6052  Уксусная кислота, фенол и этилацетат 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

1191790,00 495484,00 1,58 238 0,60 0,00 0,00 
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Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 1,58 100,0  
0 0 5 3,95E-06 0,0  

1191790,00 495684,00 1,52 120 0,60 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 1 1,52 100,0  

 

Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

1191990,00 496484,00 0,47 33 1,40 0,18 0,18 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 11 0,06 13,1  
0 0 10 0,06 13,1  
0 0 9 0,06 13,1  
0 0 8 0,06 13,0  
0 0 6001 0,04 8,2  
0 0 6 2,22E-03 0,5  
0 0 7 2,48E-04 0,1  

1191790,00 496684,00 0,46 90 1,50 0,18 0,18 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 8 0,06 12,6  
0 0 11 0,06 12,6  
0 0 9 0,06 12,6  
0 0 10 0,06 12,6  
0 0 6001 0,03 6,4  
0 0 6 6,86E-03 1,5  
0 0 1 2,15E-03 0,5  
0 0 7 1,97E-03 0,4  
0 0 6004 1,57E-03 0,3  
0 0 6003 1,03E-04 0,0  

 

Вещество: 6205  Серы диоксид и фтористый водород 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

1191990,00 496484,00 0,06 33 1,40 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 11 0,01 22,5  
0 0 10 0,01 22,5  
0 0 9 0,01 22,5  
0 0 8 0,01 22,5  
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0 0 6001 5,97E-03 9,6  
0 0 6 2,10E-04 0,3  
0 0 7 8,01E-06 0,0  

1191790,00 496684,00 0,06 90 1,50 0,00 0,00 

Площадк
а 

Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 8 0,01 22,6  
0 0 11 0,01 22,6  
0 0 9 0,01 22,6  
0 0 10 0,01 22,6  
0 0 6001 4,48E-03 7,7  
0 0 6 6,49E-04 1,1  
0 0 1 2,55E-04 0,4  
0 0 6004 8,30E-05 0,1  
0 0 7 6,37E-05 0,1  
0 0 6003 1,11E-05 0,0  
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Исходные данные и расчеты выбросов при строительстве 
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Источник 6001 (строительство береговых и гидротехнических сооружений)  
Валовые и максимальные выбросы предприятия №227,  

4742 Утренний стр кор,  

Салехард, 2019 г. 

 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 

Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

 

Программа зарегистрирована на: ОАО "ЛенморНИИпроект" 

Регистрационный номер: 01-01-0219 

 

Салехард, 2019 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

 

Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднемесячная 

температура, °С 

-24.5 -23.4 -18.6 -10.2 -1.9 7.3 13.3 10.9 4.9 -4.6 -15.6 -21.5 

Расчетные периоды года Х Х Х Х П Т Т Т П П Х Х 

Средняя минимальная 

температура, °С 

-24.5 -23.4 -18.6 -10.2 -1.9 7.3 13.3 10.9 4.9 -4.6 -15.6 -21.5 

Расчетные периоды года Х Х Х Х П Т Т Т П П Х Х 

 

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур 

совпадают: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, 

Октябрь, Ноябрь, Декабрь 

 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Июнь; Июль; Август;  63 

Переходный Май; Сентябрь; Октябрь;  63 

Холодный Январь; Февраль; Март; Апрель; Ноябрь; Декабрь;  126 

Всего за год Январь-Декабрь 252 
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Участок №1; 6.1.1 берег+гидротехн соор,  

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

цех №1, площадка №1 

 

Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.005 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       1.000 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.005 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       1.000 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 2.8404244 309.243506 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 2.2723396 247.394805 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.3692552 40.201656 

0328 Углерод (Сажа) 1.1853789 46.453890 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.3714558 28.934384 

0337 Углерод оксид 13.6304296 236.516896 

0401 Углеводороды** 2.3390858 66.727165 

 В том числе:   

2732 **Керосин 2.3390858 66.727165 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 

соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 

техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 51.504947 

Переходный Вся техника 55.956691 

Холодный Вся техника 129.055257 

Всего за год  236.516896 

 

Максимальный выброс составляет: 13.6304296 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а 

во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних 

минимальных температурах воздуха. 
 

Наименовани

е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп

. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

1.Экскаватор 

ЭО-5124 

0.000 4.0 7.800 36.0 2.550 2.090 5 3.910 да  
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 0.000 4.0 7.800 36.0 2.550 2.090 5 3.910 да 0.6668589 

2Экскаватор 

HITACHI 

870 LC-5 

0.000 4.0 18.800 36.0 6.470 5.300 5 9.920 да  

 0.000 4.0 18.800 36.0 6.470 5.300 5 9.920 да 1.2095568 

3Экскаватор 

HITACHI 

ZX330 

0.000 4.0 12.600 36.0 4.110 3.370 5 6.310 да  

 0.000 4.0 12.600 36.0 4.110 3.370 5 6.310 да 0.2692741 

4Бульдозер 

Komatsu 

D275 

0.000 4.0 18.800 36.0 6.470 5.300 5 9.920 да  

 0.000 4.0 18.800 36.0 6.470 5.300 5 9.920 да 1.2095568 

5Бульдозер 

ДЗ-110 

0.000 4.0 7.800 36.0 2.550 2.090 5 3.910 да  

 0.000 4.0 7.800 36.0 2.550 2.090 5 3.910 да 0.5001442 

6автогрейдер 

ДЗ-98 

0.000 4.0 12.600 36.0 4.110 3.370 10 6.310 да  

 0.000 4.0 12.600 36.0 4.110 3.370 10 6.310 да 1.0495592 

8каток ДУ-85 0.000 4.0 7.800 36.0 2.550 2.090 10 3.910 да  

 0.000 4.0 7.800 36.0 2.550 2.090 10 3.910 да 0.4873304 

9.4кран гус. 

Kobelco 

CKE1800 

0.000 4.0 12.600 36.0 4.110 3.370 5 6.310 да  

 0.000 4.0 12.600 36.0 4.110 3.370 5 6.310 да 0.2692741 

9.5кран гус. 

Kobelco 

CKE1350 

0.000 4.0 18.800 36.0 6.470 5.300 5 9.920 да  

 0.000 4.0 18.800 36.0 6.470 5.300 5 9.920 да 0.8063712 

9.6кран гус  

дэк 631 а 

0.000 4.0 4.800 36.0 1.570 1.290 5 2.400 да  

 0.000 4.0 4.800 36.0 1.570 1.290 5 2.400 да 0.2051857 

9.8кран гус 

дэк 251 

0.000 4.0 7.800 36.0 2.550 2.090 5 3.910 да  

 0.000 4.0 7.800 36.0 2.550 2.090 5 3.910 да 0.1667147 

9.10кран 

KATO SR-

700LS 

0.000 4.0 12.600 36.0 4.110 3.370 10 6.310 да  

 0.000 4.0 12.600 36.0 4.110 3.370 10 6.310 да 0.2623898 

9.9крана КC-

5473 Б 

0.000 4.0 7.800 36.0 2.550 2.090 10 3.910 да  

 0.000 4.0 7.800 36.0 2.550 2.090 10 3.910 да 0.1624435 

10вибропогр

ужатель PVE 

0.000 4.0 18.800 36.0 6.470 5.300 10 9.920 да  

 0.000 4.0 18.800 36.0 6.470 5.300 10 9.920 да 1.1770451 

15Гидромоло

т junttan 

0.000 4.0 12.600 36.0 4.110 3.370 10 6.310 да  

 0.000 4.0 12.600 36.0 4.110 3.370 10 6.310 да 0.5247796 

18Бурильная 

уст Junttan 

PM 28 

0.000 4.0 18.800 36.0 6.470 5.300 5 9.920 да  

 0.000 4.0 18.800 36.0 6.470 5.300 5 9.920 да 0.4031856 

Бурильно-

сваеб 

машина БМ-

811М 

0.000 4.0 12.600 36.0 4.110 3.370 10 6.310 да  

 0.000 4.0 12.600 36.0 4.110 3.370 10 6.310 да 0.2623898 

19Буровая 0.000 4.0 4.800 36.0 1.570 1.290 5 2.400 да  
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установка 

KATO PE650 

 0.000 4.0 4.800 36.0 1.570 1.290 5 2.400 да 0.1025928 

21сварочный 

агрегат 

0.000 4.0 1.600 36.0 0.550 0.450 10 0.840 да  

 0.000 4.0 1.600 36.0 0.550 0.450 10 0.840 да 0.1001638 

24Автобетон

онасос АБН 

75/32 

0.000 4.0 12.600 36.0 4.110 3.370 10 6.310 да  

 0.000 4.0 12.600 36.0 4.110 3.370 10 6.310 да 0.7871694 

26Автобетон

осмеситель 

0.000 4.0 12.600 36.0 4.110 3.370 10 6.310 да  

 0.000 4.0 12.600 36.0 4.110 3.370 10 6.310 да 0.7871694 

28вибромаш

ина д-368б 

0.000 4.0 1.000 36.0 0.290 0.240 10 0.450 да  

 0.000 4.0 1.000 36.0 0.290 0.240 10 0.450 да 0.0622072 

тепловой ген 

master bv 690 

fs 

0.000 4.0 12.600 36.0 4.110 3.370 10 6.310 да  

 0.000 4.0 12.600 36.0 4.110 3.370 10 6.310 да 1.3119490 

9.7кран гус  

дэк 321 

0.000 4.0 2.800 36.0 0.940 0.770 5 1.440 да  

 0.000 4.0 2.800 36.0 0.940 0.770 5 1.440 да 0.0599490 

25бетононасо

с 

0.000 4.0 12.600 36.0 4.110 3.370 10 6.310 да  

 0.000 4.0 12.600 36.0 4.110 3.370 10 6.310 да 0.7871694 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 14.700458 

Переходный Вся техника 15.871545 

Холодный Вся техника 36.155162 

Всего за год  66.727165 

 

Максимальный выброс составляет: 2.3390858 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а 

во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних 

минимальных температурах воздуха. 
 

Наименовани

е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп

. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

1.Экскаватор 

ЭО-5124 

0.000 4.0 1.270 36.0 0.850 0.710 5 0.490 да  

 0.000 4.0 1.270 36.0 0.850 0.710 5 0.490 да 0.1140789 

2Экскаватор 

HITACHI 

870 LC-5 

0.000 4.0 3.220 36.0 2.150 1.790 5 1.240 да  

 0.000 4.0 3.220 36.0 2.150 1.790 5 1.240 да 0.2168742 

3Экскаватор 

HITACHI 

ZX330 

0.000 4.0 2.050 36.0 1.370 1.140 5 0.790 да  

 0.000 4.0 2.050 36.0 1.370 1.140 5 0.790 да 0.0460284 

4Бульдозер 0.000 4.0 3.220 36.0 2.150 1.790 5 1.240 да  
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Komatsu 

D275 

 0.000 4.0 3.220 36.0 2.150 1.790 5 1.240 да 0.2168742 

5Бульдозер 

ДЗ-110 

0.000 4.0 1.270 36.0 0.850 0.710 5 0.490 да  

 0.000 4.0 1.270 36.0 0.850 0.710 5 0.490 да 0.0855592 

6автогрейдер 

ДЗ-98 

0.000 4.0 2.050 36.0 1.370 1.140 10 0.790 да  

 0.000 4.0 2.050 36.0 1.370 1.140 10 0.790 да 0.1749346 

8каток ДУ-85 0.000 4.0 1.270 36.0 0.850 0.710 10 0.490 да  

 0.000 4.0 1.270 36.0 0.850 0.710 10 0.490 да 0.0812879 

9.4кран гус. 

Kobelco 

CKE1800 

0.000 4.0 2.050 36.0 1.370 1.140 5 0.790 да  

 0.000 4.0 2.050 36.0 1.370 1.140 5 0.790 да 0.0460284 

9.5кран гус. 

Kobelco 

CKE1350 

0.000 4.0 3.220 36.0 2.150 1.790 5 1.240 да  

 0.000 4.0 3.220 36.0 2.150 1.790 5 1.240 да 0.1445828 

9.6кран гус  

дэк 631 а 

0.000 4.0 0.780 36.0 0.510 0.430 5 0.300 да  

 0.000 4.0 0.780 36.0 0.510 0.430 5 0.300 да 0.0349503 

9.8кран гус 

дэк 251 

0.000 4.0 1.270 36.0 0.850 0.710 5 0.490 да  

 0.000 4.0 1.270 36.0 0.850 0.710 5 0.490 да 0.0285197 

9.10кран 

KATO SR-

700LS 

0.000 4.0 2.050 36.0 1.370 1.140 10 0.790 да  

 0.000 4.0 2.050 36.0 1.370 1.140 10 0.790 да 0.0437336 

9.9крана КC-

5473 Б 

0.000 4.0 1.270 36.0 0.850 0.710 10 0.490 да  

 0.000 4.0 1.270 36.0 0.850 0.710 10 0.490 да 0.0270960 

10вибропогр

ужатель PVE 

0.000 4.0 3.220 36.0 2.150 1.790 10 1.240 да  

 0.000 4.0 3.220 36.0 2.150 1.790 10 1.240 да 0.2060704 

15Гидромоло

т junttan 

0.000 4.0 2.050 36.0 1.370 1.140 10 0.790 да  

 0.000 4.0 2.050 36.0 1.370 1.140 10 0.790 да 0.0874673 

18Бурильная 

уст Junttan 

PM 28 

0.000 4.0 3.220 36.0 2.150 1.790 5 1.240 да  

 0.000 4.0 3.220 36.0 2.150 1.790 5 1.240 да 0.0722914 

Бурильно-

сваеб 

машина БМ-

811М 

0.000 4.0 2.050 36.0 1.370 1.140 10 0.790 да  

 0.000 4.0 2.050 36.0 1.370 1.140 10 0.790 да 0.0437336 

19Буровая 

установка 

KATO PE650 

0.000 4.0 0.780 36.0 0.510 0.430 5 0.300 да  

 0.000 4.0 0.780 36.0 0.510 0.430 5 0.300 да 0.0174752 

21сварочный 

агрегат 

0.000 4.0 0.290 36.0 0.180 0.150 10 0.110 да  

 0.000 4.0 0.290 36.0 0.180 0.150 10 0.110 да 0.0184878 

24Автобетон

онасос АБН 

75/32 

0.000 4.0 2.050 36.0 1.370 1.140 10 0.790 да  

 0.000 4.0 2.050 36.0 1.370 1.140 10 0.790 да 0.1312009 
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26Автобетон

осмеситель 

0.000 4.0 2.050 36.0 1.370 1.140 10 0.790 да  

 0.000 4.0 2.050 36.0 1.370 1.140 10 0.790 да 0.1312009 

28вибромаш

ина д-368б 

0.000 4.0 0.160 36.0 0.100 0.080 10 0.060 да  

 0.000 4.0 0.160 36.0 0.100 0.080 10 0.060 да 0.0102025 

тепловой ген 

master bv 690 

fs 

0.000 4.0 2.050 36.0 1.370 1.140 10 0.790 да  

 0.000 4.0 2.050 36.0 1.370 1.140 10 0.790 да 0.2186682 

9.7кран гус  

дэк 321 

0.000 4.0 0.470 36.0 0.310 0.260 5 0.180 да  

 0.000 4.0 0.470 36.0 0.310 0.260 5 0.180 да 0.0105385 

25бетононасо

с 

0.000 4.0 2.050 36.0 1.370 1.140 10 0.790 да  

 0.000 4.0 2.050 36.0 1.370 1.140 10 0.790 да 0.1312009 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 76.938531 

Переходный Вся техника 77.048325 

Холодный Вся техника 155.256649 

Всего за год  309.243506 

 

Максимальный выброс составляет: 2.8404244 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а 

во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних 

минимальных температурах воздуха. 
 

Наименовани

е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп

. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

1.Экскаватор 

ЭО-5124 

0.000 4.0 1.170 36.0 4.010 4.010 5 0.780 да  

 0.000 4.0 1.170 36.0 4.010 4.010 5 0.780 да 0.1490673 

2Экскаватор 

HITACHI 

870 LC-5 

0.000 4.0 3.000 36.0 10.160 10.160 5 1.990 да  

 0.000 4.0 3.000 36.0 10.160 10.160 5 1.990 да 0.2854247 

3Экскаватор 

HITACHI 

ZX330 

0.000 4.0 1.910 36.0 6.470 6.470 5 1.270 да  

 0.000 4.0 1.910 36.0 6.470 6.470 5 1.270 да 0.0605801 

4Бульдозер 

Komatsu 

D275 

0.000 4.0 3.000 36.0 10.160 10.160 5 1.990 да  

 0.000 4.0 3.000 36.0 10.160 10.160 5 1.990 да 0.2854247 

5Бульдозер 

ДЗ-110 

0.000 4.0 1.170 36.0 4.010 4.010 5 0.780 да  

 0.000 4.0 1.170 36.0 4.010 4.010 5 0.780 да 0.1118005 

6автогрейдер 

ДЗ-98 

0.000 4.0 1.910 36.0 6.470 6.470 10 1.270 да  

 0.000 4.0 1.910 36.0 6.470 6.470 10 1.270 да 0.1989712 

8каток ДУ-85 0.000 4.0 1.170 36.0 4.010 4.010 10 0.780 да  
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 0.000 4.0 1.170 36.0 4.010 4.010 10 0.780 да 0.0916502 

9.4кран гус. 

Kobelco 

CKE1800 

0.000 4.0 1.910 36.0 6.470 6.470 5 1.270 да  

 0.000 4.0 1.910 36.0 6.470 6.470 5 1.270 да 0.0605801 

9.5кран гус. 

Kobelco 

CKE1350 

0.000 4.0 3.000 36.0 10.160 10.160 5 1.990 да  

 0.000 4.0 3.000 36.0 10.160 10.160 5 1.990 да 0.1902831 

9.6кран гус  

дэк 631 а 

0.000 4.0 0.720 36.0 2.470 2.470 5 0.480 да  

 0.000 4.0 0.720 36.0 2.470 2.470 5 0.480 да 0.0458823 

9.8кран гус 

дэк 251 

0.000 4.0 1.170 36.0 4.010 4.010 5 0.780 да  

 0.000 4.0 1.170 36.0 4.010 4.010 5 0.780 да 0.0372668 

9.10кран 

KATO SR-

700LS 

0.000 4.0 1.910 36.0 6.470 6.470 10 1.270 да  

 0.000 4.0 1.910 36.0 6.470 6.470 10 1.270 да 0.0497428 

9.9крана КC-

5473 Б 

0.000 4.0 1.170 36.0 4.010 4.010 10 0.780 да  

 0.000 4.0 1.170 36.0 4.010 4.010 10 0.780 да 0.0305501 

10вибропогр

ужатель PVE 

0.000 4.0 3.000 36.0 10.160 10.160 10 1.990 да  

 0.000 4.0 3.000 36.0 10.160 10.160 10 1.990 да 0.2343707 

15Гидромоло

т junttan 

0.000 4.0 1.910 36.0 6.470 6.470 10 1.270 да  

 0.000 4.0 1.910 36.0 6.470 6.470 10 1.270 да 0.0994856 

18Бурильная 

уст Junttan 

PM 28 

0.000 4.0 3.000 36.0 10.160 10.160 5 1.990 да  

 0.000 4.0 3.000 36.0 10.160 10.160 5 1.990 да 0.0951416 

Бурильно-

сваеб 

машина БМ-

811М 

0.000 4.0 1.910 36.0 6.470 6.470 10 1.270 да  

 0.000 4.0 1.910 36.0 6.470 6.470 10 1.270 да 0.0497428 

19Буровая 

установка 

KATO PE650 

0.000 4.0 0.720 36.0 2.470 2.470 5 0.480 да  

 0.000 4.0 0.720 36.0 2.470 2.470 5 0.480 да 0.0229412 

21сварочный 

агрегат 

0.000 4.0 0.260 36.0 0.870 0.870 10 0.170 да  

 0.000 4.0 0.260 36.0 0.870 0.870 10 0.170 да 0.0202551 

24Автобетон

онасос АБН 

75/32 

0.000 4.0 1.910 36.0 6.470 6.470 10 1.270 да  

 0.000 4.0 1.910 36.0 6.470 6.470 10 1.270 да 0.1492284 

26Автобетон

осмеситель 

0.000 4.0 1.910 36.0 6.470 6.470 10 1.270 да  

 0.000 4.0 1.910 36.0 6.470 6.470 10 1.270 да 0.1492284 

28вибромаш

ина д-368б 

0.000 4.0 0.140 36.0 0.470 0.470 10 0.090 да  

 0.000 4.0 0.140 36.0 0.470 0.470 10 0.090 да 0.0109117 

тепловой ген 

master bv 690 

fs 

0.000 4.0 1.910 36.0 6.470 6.470 10 1.270 да  

 0.000 4.0 1.910 36.0 6.470 6.470 10 1.270 да 0.2487140 
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9.7кран гус  

дэк 321 

0.000 4.0 0.440 36.0 1.490 1.490 5 0.290 да  

 0.000 4.0 0.440 36.0 1.490 1.490 5 0.290 да 0.0139526 

25бетононасо

с 

0.000 4.0 1.910 36.0 6.470 6.470 10 1.270 да  

 0.000 4.0 1.910 36.0 6.470 6.470 10 1.270 да 0.1492284 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 8.626214 

Переходный Вся техника 11.575967 

Холодный Вся техника 26.251709 

Всего за год  46.453890 

 

Максимальный выброс составляет: 1.1853789 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а 

во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних 

минимальных температурах воздуха. 
 

Наименовани

е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп

. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

1.Экскаватор 

ЭО-5124 

0.000 4.0 0.600 36.0 0.670 0.450 5 0.100 да  

 0.000 4.0 0.600 36.0 0.670 0.450 5 0.100 да 0.0572002 

2Экскаватор 

HITACHI 

870 LC-5 

0.000 4.0 1.560 36.0 1.700 1.130 5 0.260 да  

 0.000 4.0 1.560 36.0 1.700 1.130 5 0.260 да 0.1111183 

3Экскаватор 

HITACHI 

ZX330 

0.000 4.0 1.020 36.0 1.080 0.720 5 0.170 да  

 0.000 4.0 1.020 36.0 1.080 0.720 5 0.170 да 0.0241124 

4Бульдозер 

Komatsu 

D275 

0.000 4.0 1.560 36.0 1.700 1.130 5 0.260 да  

 0.000 4.0 1.560 36.0 1.700 1.130 5 0.260 да 0.1111183 

5Бульдозер 

ДЗ-110 

0.000 4.0 0.600 36.0 0.670 0.450 5 0.100 да  

 0.000 4.0 0.600 36.0 0.670 0.450 5 0.100 да 0.0429002 

6автогрейдер 

ДЗ-98 

0.000 4.0 1.020 36.0 1.080 0.720 10 0.170 да  

 0.000 4.0 1.020 36.0 1.080 0.720 10 0.170 да 0.0892138 

8каток ДУ-85 0.000 4.0 0.600 36.0 0.670 0.450 10 0.100 да  

 0.000 4.0 0.600 36.0 0.670 0.450 10 0.100 да 0.0395334 

9.4кран гус. 

Kobelco 

CKE1800 

0.000 4.0 1.020 36.0 1.080 0.720 5 0.170 да  

 0.000 4.0 1.020 36.0 1.080 0.720 5 0.170 да 0.0241124 

9.5кран гус. 

Kobelco 

CKE1350 

0.000 4.0 1.560 36.0 1.700 1.130 5 0.260 да  

 0.000 4.0 1.560 36.0 1.700 1.130 5 0.260 да 0.0740789 

9.6кран гус  0.000 4.0 0.360 36.0 0.410 0.270 5 0.060 да  
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дэк 631 а 

 0.000 4.0 0.360 36.0 0.410 0.270 5 0.060 да 0.0172137 

9.8кран гус 

дэк 251 

0.000 4.0 0.600 36.0 0.670 0.450 5 0.100 да  

 0.000 4.0 0.600 36.0 0.670 0.450 5 0.100 да 0.0143001 

9.10кран 

KATO SR-

700LS 

0.000 4.0 1.020 36.0 1.080 0.720 10 0.170 да  

 0.000 4.0 1.020 36.0 1.080 0.720 10 0.170 да 0.0223034 

9.9крана КC-

5473 Б 

0.000 4.0 0.600 36.0 0.670 0.450 10 0.100 да  

 0.000 4.0 0.600 36.0 0.670 0.450 10 0.100 да 0.0131778 

10вибропогр

ужатель PVE 

0.000 4.0 1.560 36.0 1.700 1.130 10 0.260 да  

 0.000 4.0 1.560 36.0 1.700 1.130 10 0.260 да 0.1025758 

15Гидромоло

т junttan 

0.000 4.0 1.020 36.0 1.080 0.720 10 0.170 да  

 0.000 4.0 1.020 36.0 1.080 0.720 10 0.170 да 0.0446069 

18Бурильная 

уст Junttan 

PM 28 

0.000 4.0 1.560 36.0 1.700 1.130 5 0.260 да  

 0.000 4.0 1.560 36.0 1.700 1.130 5 0.260 да 0.0370394 

Бурильно-

сваеб 

машина БМ-

811М 

0.000 4.0 1.020 36.0 1.080 0.720 10 0.170 да  

 0.000 4.0 1.020 36.0 1.080 0.720 10 0.170 да 0.0223034 

19Буровая 

установка 

KATO PE650 

0.000 4.0 0.360 36.0 0.410 0.270 5 0.060 да  

 0.000 4.0 0.360 36.0 0.410 0.270 5 0.060 да 0.0086068 

21сварочный 

агрегат 

0.000 4.0 0.120 36.0 0.150 0.100 10 0.020 да  

 0.000 4.0 0.120 36.0 0.150 0.100 10 0.020 да 0.0079871 

24Автобетон

онасос АБН 

75/32 

0.000 4.0 1.020 36.0 1.080 0.720 10 0.170 да  

 0.000 4.0 1.020 36.0 1.080 0.720 10 0.170 да 0.0669103 

26Автобетон

осмеситель 

0.000 4.0 1.020 36.0 1.080 0.720 10 0.170 да  

 0.000 4.0 1.020 36.0 1.080 0.720 10 0.170 да 0.0669103 

28вибромаш

ина д-368б 

0.000 4.0 0.060 36.0 0.070 0.050 10 0.010 да  

 0.000 4.0 0.060 36.0 0.070 0.050 10 0.010 да 0.0039684 

тепловой ген 

master bv 690 

fs 

0.000 4.0 1.020 36.0 1.080 0.720 10 0.170 да  

 0.000 4.0 1.020 36.0 1.080 0.720 10 0.170 да 0.1115172 

9.7кран гус  

дэк 321 

0.000 4.0 0.240 36.0 0.250 0.170 5 0.040 да  

 0.000 4.0 0.240 36.0 0.250 0.170 5 0.040 да 0.0056597 

25бетононасо

с 

0.000 4.0 1.020 36.0 1.080 0.720 10 0.170 да  

 0.000 4.0 1.020 36.0 1.080 0.720 10 0.170 да 0.0669103 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
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Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 6.350638 

Переходный Вся техника 6.991794 

Холодный Вся техника 15.591953 

Всего за год  28.934384 

 

Максимальный выброс составляет: 0.3714558 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а 

во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних 

минимальных температурах воздуха. 
 

Наименовани

е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп

. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

1.Экскаватор 

ЭО-5124 

0.000 4.0 0.200 36.0 0.380 0.310 5 0.160 да  

 0.000 4.0 0.200 36.0 0.380 0.310 5 0.160 да 0.0214476 

2Экскаватор 

HITACHI 

870 LC-5 

0.000 4.0 0.320 36.0 0.980 0.800 5 0.390 да  

 0.000 4.0 0.320 36.0 0.980 0.800 5 0.390 да 0.0296990 

3Экскаватор 

HITACHI 

ZX330 

0.000 4.0 0.310 36.0 0.630 0.510 5 0.250 да  

 0.000 4.0 0.310 36.0 0.630 0.510 5 0.250 да 0.0084494 

4Бульдозер 

Komatsu 

D275 

0.000 4.0 0.320 36.0 0.980 0.800 5 0.390 да  

 0.000 4.0 0.320 36.0 0.980 0.800 5 0.390 да 0.0296990 

5Бульдозер 

ДЗ-110 

0.000 4.0 0.200 36.0 0.380 0.310 5 0.160 да  

 0.000 4.0 0.200 36.0 0.380 0.310 5 0.160 да 0.0160857 

6автогрейдер 

ДЗ-98 

0.000 4.0 0.310 36.0 0.630 0.510 10 0.250 да  

 0.000 4.0 0.310 36.0 0.630 0.510 10 0.250 да 0.0295766 

8каток ДУ-85 0.000 4.0 0.200 36.0 0.380 0.310 10 0.160 да  

 0.000 4.0 0.200 36.0 0.380 0.310 10 0.160 да 0.0141762 

9.4кран гус. 

Kobelco 

CKE1800 

0.000 4.0 0.310 36.0 0.630 0.510 5 0.250 да  

 0.000 4.0 0.310 36.0 0.630 0.510 5 0.250 да 0.0084494 

9.5кран гус. 

Kobelco 

CKE1350 

0.000 4.0 0.320 36.0 0.980 0.800 5 0.390 да  

 0.000 4.0 0.320 36.0 0.980 0.800 5 0.390 да 0.0197993 

9.6кран гус  

дэк 631 а 

0.000 4.0 0.120 36.0 0.230 0.190 5 0.097 да  

 0.000 4.0 0.120 36.0 0.230 0.190 5 0.097 да 0.0064488 

9.8кран гус 

дэк 251 

0.000 4.0 0.200 36.0 0.380 0.310 5 0.160 да  

 0.000 4.0 0.200 36.0 0.380 0.310 5 0.160 да 0.0053619 

9.10кран 

KATO SR-

700LS 

0.000 4.0 0.310 36.0 0.630 0.510 10 0.250 да  

 0.000 4.0 0.310 36.0 0.630 0.510 10 0.250 да 0.0073941 

9.9крана КC- 0.000 4.0 0.200 36.0 0.380 0.310 10 0.160 да  
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5473 Б 

 0.000 4.0 0.200 36.0 0.380 0.310 10 0.160 да 0.0047254 

10вибропогр

ужатель PVE 

0.000 4.0 0.320 36.0 0.980 0.800 10 0.390 да  

 0.000 4.0 0.320 36.0 0.980 0.800 10 0.390 да 0.0247745 

15Гидромоло

т junttan 

0.000 4.0 0.310 36.0 0.630 0.510 10 0.250 да  

 0.000 4.0 0.310 36.0 0.630 0.510 10 0.250 да 0.0147883 

18Бурильная 

уст Junttan 

PM 28 

0.000 4.0 0.320 36.0 0.980 0.800 5 0.390 да  

 0.000 4.0 0.320 36.0 0.980 0.800 5 0.390 да 0.0098997 

Бурильно-

сваеб 

машина БМ-

811М 

0.000 4.0 0.310 36.0 0.630 0.510 10 0.250 да  

 0.000 4.0 0.310 36.0 0.630 0.510 10 0.250 да 0.0073941 

19Буровая 

установка 

KATO PE650 

0.000 4.0 0.120 36.0 0.230 0.190 5 0.097 да  

 0.000 4.0 0.120 36.0 0.230 0.190 5 0.097 да 0.0032244 

21сварочный 

агрегат 

0.000 4.0 0.042 36.0 0.084 0.068 10 0.034 да  

 0.000 4.0 0.042 36.0 0.084 0.068 10 0.034 да 0.0029988 

24Автобетон

онасос АБН 

75/32 

0.000 4.0 0.310 36.0 0.630 0.510 10 0.250 да  

 0.000 4.0 0.310 36.0 0.630 0.510 10 0.250 да 0.0221824 

26Автобетон

осмеситель 

0.000 4.0 0.310 36.0 0.630 0.510 10 0.250 да  

 0.000 4.0 0.310 36.0 0.630 0.510 10 0.250 да 0.0221824 

28вибромаш

ина д-368б 

0.000 4.0 0.022 36.0 0.044 0.036 10 0.018 да  

 0.000 4.0 0.022 36.0 0.044 0.036 10 0.018 да 0.0015711 

тепловой ген 

master bv 690 

fs 

0.000 4.0 0.310 36.0 0.630 0.510 10 0.250 да  

 0.000 4.0 0.310 36.0 0.630 0.510 10 0.250 да 0.0369707 

9.7кран гус  

дэк 321 

0.000 4.0 0.072 36.0 0.150 0.120 5 0.058 да  

 0.000 4.0 0.072 36.0 0.150 0.120 5 0.058 да 0.0019747 

25бетононасо

с 

0.000 4.0 0.310 36.0 0.630 0.510 10 0.250 да  

 0.000 4.0 0.310 36.0 0.630 0.510 10 0.250 да 0.0221824 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 61.550825 

Переходный Вся техника 61.638660 

Холодный Вся техника 124.205319 

Всего за год  247.394805 
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Максимальный выброс составляет: 2.2723396 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 10.002009 

Переходный Вся техника 10.016282 

Холодный Вся техника 20.183364 

Всего за год  40.201656 

 

Максимальный выброс составляет: 0.3692552 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 14.700458 

Переходный Вся техника 15.871545 

Холодный Вся техника 36.155162 

Всего за год  66.727165 

 

Максимальный выброс составляет: 2.3390858 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а 

во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних 

минимальных температурах воздуха. 
 

Наименовани

е 

Mп Tп %% 

пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.т

еп. 

Vдв Mхх %% 

двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

1.Экскаватор 

ЭО-5124 

0.000 4.0 0.0 1.270 36.0 0.850 0.710 5 0.490 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 1.270 36.0 0.850 0.710 5 0.490 100.0 да 0.1140789 

2Экскаватор 

HITACHI 

870 LC-5 

0.000 4.0 0.0 3.220 36.0 2.150 1.790 5 1.240 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 3.220 36.0 2.150 1.790 5 1.240 100.0 да 0.2168742 

3Экскаватор 

HITACHI 

ZX330 

0.000 4.0 0.0 2.050 36.0 1.370 1.140 5 0.790 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 2.050 36.0 1.370 1.140 5 0.790 100.0 да 0.0460284 

4Бульдозер 

Komatsu 

D275 

0.000 4.0 0.0 3.220 36.0 2.150 1.790 5 1.240 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 3.220 36.0 2.150 1.790 5 1.240 100.0 да 0.2168742 

5Бульдозер 

ДЗ-110 

0.000 4.0 0.0 1.270 36.0 0.850 0.710 5 0.490 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 1.270 36.0 0.850 0.710 5 0.490 100.0 да 0.0855592 

6автогрейдер 

ДЗ-98 

0.000 4.0 0.0 2.050 36.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 2.050 36.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 да 0.1749346 

8каток ДУ-85 0.000 4.0 0.0 1.270 36.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 да  
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 0.000 4.0 0.0 1.270 36.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 да 0.0812879 

9.4кран гус. 

Kobelco 

CKE1800 

0.000 4.0 0.0 2.050 36.0 1.370 1.140 5 0.790 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 2.050 36.0 1.370 1.140 5 0.790 100.0 да 0.0460284 

9.5кран гус. 

Kobelco 

CKE1350 

0.000 4.0 0.0 3.220 36.0 2.150 1.790 5 1.240 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 3.220 36.0 2.150 1.790 5 1.240 100.0 да 0.1445828 

9.6кран гус  

дэк 631 а 

0.000 4.0 0.0 0.780 36.0 0.510 0.430 5 0.300 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 0.780 36.0 0.510 0.430 5 0.300 100.0 да 0.0349503 

9.8кран гус 

дэк 251 

0.000 4.0 0.0 1.270 36.0 0.850 0.710 5 0.490 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 1.270 36.0 0.850 0.710 5 0.490 100.0 да 0.0285197 

9.10кран 

KATO SR-

700LS 

0.000 4.0 0.0 2.050 36.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 2.050 36.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 да 0.0437336 

9.9крана КC-

5473 Б 

0.000 4.0 0.0 1.270 36.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 1.270 36.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 да 0.0270960 

10вибропогр

ужатель PVE 

0.000 4.0 0.0 3.220 36.0 2.150 1.790 10 1.240 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 3.220 36.0 2.150 1.790 10 1.240 100.0 да 0.2060704 

15Гидромоло

т junttan 

0.000 4.0 0.0 2.050 36.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 2.050 36.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 да 0.0874673 

18Бурильная 

уст Junttan 

PM 28 

0.000 4.0 0.0 3.220 36.0 2.150 1.790 5 1.240 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 3.220 36.0 2.150 1.790 5 1.240 100.0 да 0.0722914 

Бурильно-

сваеб 

машина БМ-

811М 

0.000 4.0 0.0 2.050 36.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 2.050 36.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 да 0.0437336 

19Буровая 

установка 

KATO PE650 

0.000 4.0 0.0 0.780 36.0 0.510 0.430 5 0.300 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 0.780 36.0 0.510 0.430 5 0.300 100.0 да 0.0174752 

21сварочный 

агрегат 

0.000 4.0 0.0 0.290 36.0 0.180 0.150 10 0.110 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 0.290 36.0 0.180 0.150 10 0.110 100.0 да 0.0184878 

24Автобетон

онасос АБН 

75/32 

0.000 4.0 0.0 2.050 36.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 2.050 36.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 да 0.1312009 

26Автобетон

осмеситель 

0.000 4.0 0.0 2.050 36.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 2.050 36.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 да 0.1312009 

28вибромаш

ина д-368б 

0.000 4.0 0.0 0.160 36.0 0.100 0.080 10 0.060 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 0.160 36.0 0.100 0.080 10 0.060 100.0 да 0.0102025 

тепловой ген 

master bv 690 

fs 

0.000 4.0 0.0 2.050 36.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 2.050 36.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 да 0.2186682 
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9.7кран гус  

дэк 321 

0.000 4.0 0.0 0.470 36.0 0.310 0.260 5 0.180 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 0.470 36.0 0.310 0.260 5 0.180 100.0 да 0.0105385 

25бетононасо

с 

0.000 4.0 0.0 2.050 36.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 2.050 36.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 да 0.1312009 
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Участок №2; 6.1.1 берег+гидротехн соор,  

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

цех №1, площадка №1 

 

Общее описание участка 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.005 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       1.000 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.005 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       1.000 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.4920803 0.827633 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.3936642 0.662106 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0639704 0.107592 

0328 Углерод (Сажа) 0.0328382 0.053165 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0355975 0.064880 

0337 Углерод оксид 1.7899171 2.800752 

0401 Углеводороды** 0.2496133 0.389073 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.2496133 0.389073 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 

соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 

техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.138500 

Переходный Вся техника 0.293335 

Холодный Вся техника 2.368918 

Всего за год  2.800752 

 

Максимальный выброс составляет: 1.7899171 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а 

во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних 

минимальных температурах воздуха. 
 

Наименовани

е 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

автобус 

вахтовый (д) 

8.200 30.0 0.9 1.0 6.200 5.100 1.0 3.500 да  
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 8.200 30.0 0.9 1.0 6.200 5.100 1.0 3.500 да 0.5059233 

автомобиль-

самосвал (д) 

8.200 30.0 0.9 1.0 7.400 6.100 1.0 2.900 да  

 8.200 30.0 0.9 1.0 7.400 6.100 1.0 2.900 да 0.6325792 

автомобиль 

бортовой (д) 

8.200 30.0 0.9 1.0 7.400 6.100 1.0 2.900 да  

 8.200 30.0 0.9 1.0 7.400 6.100 1.0 2.900 да 0.5060633 

спец 

автотранспор

т (д) 

3.100 30.0 0.9 1.0 4.300 3.500 1.0 1.500 да  

 3.100 30.0 0.9 1.0 4.300 3.500 1.0 1.500 да 0.1453512 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.019243 

Переходный Вся техника 0.041611 

Холодный Вся техника 0.328218 

Всего за год  0.389073 

 

Максимальный выброс составляет: 0.2496133 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а 

во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних 

минимальных температурах воздуха. 
 

Наименовани

е 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

автобус 

вахтовый (д) 

1.100 30.0 0.9 1.0 1.100 0.900 1.0 0.400 да  

 1.100 30.0 0.9 1.0 1.100 0.900 1.0 0.400 да 0.0680283 

автомобиль-

самосвал (д) 

1.100 30.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 да  

 1.100 30.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 да 0.0853000 

автомобиль 

бортовой (д) 

1.100 30.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 да  

 1.100 30.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 да 0.0682400 

спец 

автотранспор

т (д) 

0.600 30.0 0.9 1.0 0.800 0.700 1.0 0.250 да  

 0.600 30.0 0.9 1.0 0.800 0.700 1.0 0.250 да 0.0280450 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.056833 

Переходный Вся техника 0.101475 

Холодный Вся техника 0.669325 

Всего за год  0.827633 

 

Максимальный выброс составляет: 0.4920803 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 



2030-018-ЮР/2018(4742)-13-ООС-1.2 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а 

во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних 

минимальных температурах воздуха. 
 

Наименовани

е 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

автобус 

вахтовый (д) 

2.000 30.0 1.0 1.0 3.500 3.500 1.0 0.800 да  

 2.000 30.0 1.0 1.0 3.500 3.500 1.0 0.800 да 0.1390194 

автомобиль-

самосвал (д) 

2.000 30.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 да  

 2.000 30.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 да 0.1750278 

автомобиль 

бортовой (д) 

2.000 30.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 да  

 2.000 30.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 да 0.1400222 

спец 

автотранспор

т (д) 

0.700 30.0 1.0 1.0 2.600 2.600 1.0 0.500 да  

 0.700 30.0 1.0 1.0 2.600 2.600 1.0 0.500 да 0.0380108 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.002807 

Переходный Вся техника 0.006248 

Холодный Вся техника 0.044111 

Всего за год  0.053165 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0328382 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а 

во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних 

минимальных температурах воздуха. 
 

Наименовани

е 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

автобус 

вахтовый (д) 

0.160 30.0 0.8 1.0 0.350 0.250 1.0 0.040 да  

 0.160 30.0 0.8 1.0 0.350 0.250 1.0 0.040 да 0.0089953 

автомобиль-

самосвал (д) 

0.160 30.0 0.8 1.0 0.400 0.300 1.0 0.040 да  

 0.160 30.0 0.8 1.0 0.400 0.300 1.0 0.040 да 0.0113139 

автомобиль 

бортовой (д) 

0.160 30.0 0.8 1.0 0.400 0.300 1.0 0.040 да  

 0.160 30.0 0.8 1.0 0.400 0.300 1.0 0.040 да 0.0090511 

спец 

автотранспор

т (д) 

0.080 30.0 0.8 1.0 0.300 0.200 1.0 0.020 да  

 0.080 30.0 0.8 1.0 0.300 0.200 1.0 0.020 да 0.0034779 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
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(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.006738 

Переходный Вся техника 0.008495 

Холодный Вся техника 0.049647 

Всего за год  0.064880 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0355975 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а 

во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних 

минимальных температурах воздуха. 
 

Наименовани

е 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

автобус 

вахтовый (д) 

0.136 30.0 0.9 1.0 0.560 0.450 1.0 0.100 да  

 0.136 30.0 0.9 1.0 0.560 0.450 1.0 0.100 да 0.0094498 

автомобиль-

самосвал (д) 

0.136 30.0 0.9 1.0 0.670 0.540 1.0 0.100 да  

 0.136 30.0 0.9 1.0 0.670 0.540 1.0 0.100 да 0.0119658 

автомобиль 

бортовой (д) 

0.136 30.0 0.9 1.0 0.670 0.540 1.0 0.100 да  

 0.136 30.0 0.9 1.0 0.670 0.540 1.0 0.100 да 0.0095726 

спец 

автотранспор

т (д) 

0.086 30.0 0.9 1.0 0.490 0.390 1.0 0.072 да  

 0.086 30.0 0.9 1.0 0.490 0.390 1.0 0.072 да 0.0046094 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.045466 

Переходный Вся техника 0.081180 

Холодный Вся техника 0.535460 

Всего за год  0.662106 

 

Максимальный выброс составляет: 0.3936642 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.007388 

Переходный Вся техника 0.013192 

Холодный Вся техника 0.087012 

Всего за год  0.107592 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0639704 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 
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Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.019243 

Переходный Вся техника 0.041611 

Холодный Вся техника 0.328218 

Всего за год  0.389073 

 

Максимальный выброс составляет: 0.2496133 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а 

во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних 

минимальных температурах воздуха. 
 

Наименовани

е 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

автобус 

вахтовый (д) 

1.100 30.0 0.9 1.0 1.100 0.900 1.0 0.400 100.0 да  

 1.100 30.0 0.9 1.0 1.100 0.900 1.0 0.400 100.0 да 0.0680283 

автомобиль-

самосвал (д) 

1.100 30.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 100.0 да  

 1.100 30.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 100.0 да 0.0853000 

автомобиль 

бортовой (д) 

1.100 30.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 100.0 да  

 1.100 30.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 100.0 да 0.0682400 

спец 

автотранспор

т (д) 

0.600 30.0 0.9 1.0 0.800 0.700 1.0 0.250 100.0 да  

 0.600 30.0 0.9 1.0 0.800 0.700 1.0 0.250 100.0 да 0.0280450 

 

 

 

 

Суммарные выбросы по предприятию 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 248.056911 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 40.309248 

0328 Углерод (Сажа) 46.507055 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 28.999264 

0337 Углерод оксид 239.317649 

0401 Углеводороды 67.116237 

 

 

Расшифровка суммарного выброса углеводородов (код 0401) 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 

2732 Керосин 67.116237 
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Расчёт по программе ’Дизель’ (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от стационарных дизельных 

установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, 

Санкт-Петербург, 2001 год. 

 
Дизель (версия 2.0)    (c) Интеграл 2001-2015  

Организация: ОАО "ЛенморНИИпроект"   Регистрационный номер: 01-01-0219 

 

Источник выбросов: 
Площадка: 0 

Цех: 0 

Источник: 1 

Вариант: 4 

Название: Строит 6.1.1 береговые+гидротехн сооруж 

 

Результаты расчётов: 
Код Название вещества Без учёта газоочистки С учётом газоочистки 

  г/сек т/год г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 4.1978055 120.747000 4.1978055 120.747000 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

4.2557866 121.649920 4.2557866 121.649920 

2732 Керосин 1.0870318 31.545429 1.0870318 31.545429 

0328 Углерод черный (Сажа) 0.1591985 4.903286 0.1591985 4.903286 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

2.2043334 60.157500 2.2043334 60.157500 

1325 Формальдегид 0.0452857 1.276029 0.0452857 1.276029 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.000004971 0.000142177 0.000004971 0.000142177 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0.6915653 19.768112 0.6915653 19.768112 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 26.227057 [м
3
/с] 

 

Источники выделения: 
№ Название Синхр. Название До газоочистки После газоочистки Qог 
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загрязняющего 

вещества 

    г/с т/год г/с т/год м3/с 

1 Самоходный плавкран 16 т  Углерод оксид 0.4563889 5.733000 0.4563889 5.733000 2.445521 

   Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.4522666 5.644800 0.4522666 5.644800  

   Керосин 0.1219841 1.512000 0.1219841 1.512000  

   Углерод черный 

(Сажа) 

0.0210317 0.252000 0.0210317 0.252000  

   Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.1766667 2.205000 0.1766667 2.205000  

   Формальдегид 0.0050476 0.063000 0.0050476 0.063000  

   Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

0.000000505 0.000006930 0.000000505 0.000006930  

   Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0734933 0.917280 0.0734933 0.917280  

2 самоходный плавкран 100 т + Углерод оксид 0.9746111 38.379000 0.9746111 38.379000 6.109188 

   Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.9885866 39.076800 0.9885866 39.076800  

   Керосин 0.2521905 9.968571 0.2521905 9.968571  

   Углерод черный 

(Сажа) 

0.0367778 1.495286 0.0367778 1.495286  

   Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.5148889 20.934000 0.5148889 20.934000  

   Формальдегид 0.0105079 0.398743 0.0105079 0.398743  

   Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

0.000001156 0.000044859 0.000001156 0.000044859  

   Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.1606453 6.349980 0.1606453 6.349980  

3 одночерпаковый штанговый з/с 

11,0 м3 

 Углерод оксид 0.7309583 9.086000 0.7309583 9.086000 4.581891 

   Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.7414400 9.251200 0.7414400 9.251200  

   Керосин 0.1891429 2.360000 0.1891429 2.360000  

   Углерод черный 

(Сажа) 

0.0275833 0.354000 0.0275833 0.354000  

   Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.3861667 4.956000 0.3861667 4.956000  

   Формальдегид 0.0078810 0.094400 0.0078810 0.094400  
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   Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

0.000000867 0.000010620 0.000000867 0.000010620  

   Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.1204840 1.503320 0.1204840 1.503320  

4 шаланда самоходная 3700м3 + Углерод оксид 3.1284722 38.896000 3.1284722 38.896000 19.610308 

   Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

3.1733334 39.603200 3.1733334 39.603200  

   Керосин 0.8095238 10.102857 0.8095238 10.102857  

   Углерод черный 

(Сажа) 

0.1180556 1.515429 0.1180556 1.515429  

   Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

1.6527778 21.216000 1.6527778 21.216000  

   Формальдегид 0.0337302 0.404114 0.0337302 0.404114  

   Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

0.000003710 0.000045463 0.000003710 0.000045463  

   Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.5156667 6.435520 0.5156667 6.435520  

5 шаланда 600м3  Углерод оксид 0.7595000 12.714000 0.7595000 12.714000 4.069716 

   Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.7526400 12.518400 0.7526400 12.518400  

   Керосин 0.2030000 3.353143 0.2030000 3.353143  

   Углерод черный 

(Сажа) 

0.0350000 0.558857 0.0350000 0.558857  

   Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.2940000 4.890000 0.2940000 4.890000  

   Формальдегид 0.0084000 0.139714 0.0084000 0.139714  

   Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

0.000000840 0.000015369 0.000000840 0.000015369  

   Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.1223040 2.034240 0.1223040 2.034240  

6 мотозавозня  Углерод оксид 0.1894444 2.379000 0.1894444 2.379000 1.015122 

   Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.1877334 2.342400 0.1877334 2.342400  

   Керосин 0.0506349 0.627429 0.0506349 0.627429  

   Углерод черный 

(Сажа) 

0.0087302 0.104571 0.0087302 0.104571  

   Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0733333 0.915000 0.0733333 0.915000  

   Формальдегид 0.0020952 0.026143 0.0020952 0.026143  
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   Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

0.000000210 0.000002876 0.000000210 0.000002876  

   Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0305067 0.380640 0.0305067 0.380640  

7 промерная партия  Углерод оксид 0.0660000 0.810000 0.0660000 0.810000 0.304537 

   Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.0604266 0.743040 0.0604266 0.743040  

   Керосин 0.0188571 0.231429 0.0188571 0.231429  

   Углерод черный 

(Сажа) 

0.0036667 0.046286 0.0036667 0.046286  

   Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0201667 0.243000 0.0201667 0.243000  

   Формальдегид 0.0007857 0.009257 0.0007857 0.009257  

   Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

0.000000068 0.000000849 0.000000068 0.000000849  

   Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0098193 0.120744 0.0098193 0.120744  

8 пассажирский катер + Углерод оксид 0.0947222 1.183000 0.0947222 1.183000 0.507561 

   Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.0938666 1.164800 0.0938666 1.164800  

   Керосин 0.0253175 0.312000 0.0253175 0.312000  

   Углерод черный 

(Сажа) 

0.0043651 0.052000 0.0043651 0.052000  

   Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0366667 0.455000 0.0366667 0.455000  

   Формальдегид 0.0010476 0.013000 0.0010476 0.013000  

   Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

0.000000105 0.000001430 0.000000105 0.000001430  

   Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0152533 0.189280 0.0152533 0.189280  

9 водолазная станция  Углерод оксид 0.0947222 1.183000 0.0947222 1.183000 0.507561 

   Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.0938666 1.164800 0.0938666 1.164800  

   Керосин 0.0253175 0.312000 0.0253175 0.312000  

   Углерод черный 

(Сажа) 

0.0043651 0.052000 0.0043651 0.052000  

   Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0366667 0.455000 0.0366667 0.455000  

   Формальдегид 0.0010476 0.013000 0.0010476 0.013000  
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   Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

0.000000105 0.000001430 0.000000105 0.000001430  

   Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0152533 0.189280 0.0152533 0.189280  

10 буксир 750 л.с  Углерод оксид 0.4744722 5.954000 0.4744722 5.954000 2.542419 

   Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.4701866 5.862400 0.4701866 5.862400  

   Керосин 0.1268175 1.570286 0.1268175 1.570286  

   Углерод черный 

(Сажа) 

0.0218651 0.261714 0.0218651 0.261714  

   Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.1836667 2.290000 0.1836667 2.290000  

   Формальдегид 0.0052476 0.065429 0.0052476 0.065429  

   Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

0.000000525 0.000007197 0.000000525 0.000007197  

   Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0764053 0.952640 0.0764053 0.952640  

11 буксир 400 л.с  Углерод оксид 0.2531667 3.185000 0.2531667 3.185000 1.356572 

   Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.2508800 3.136000 0.2508800 3.136000  

   Керосин 0.0676667 0.840000 0.0676667 0.840000  

   Углерод черный 

(Сажа) 

0.0116667 0.140000 0.0116667 0.140000  

   Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0980000 1.225000 0.0980000 1.225000  

   Формальдегид 0.0028000 0.035000 0.0028000 0.035000  

   Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

0.000000280 0.000003850 0.000000280 0.000003850  

   Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0407680 0.509600 0.0407680 0.509600  

12 ДЭС 50 кВт  Углерод оксид 0.0500000 1.245000 0.0500000 1.245000 0.230710 

   Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.0457778 1.142080 0.0457778 1.142080  

   Керосин 0.0142857 0.355714 0.0142857 0.355714  

   Углерод черный 

(Сажа) 

0.0027778 0.071143 0.0027778 0.071143  

   Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0152778 0.373500 0.0152778 0.373500  

   Формальдегид 0.0005952 0.014229 0.0005952 0.014229  
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   Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

0.000000052 0.000001304 0.000000052 0.000001304  

   Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0074389 0.185588 0.0074389 0.185588  
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Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета 

выбросов от стационарных дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 

год. 

 
Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 

Организация: ОАО "ЛенморНИИпроект"   Регистрационный номер: 01-01-0219 

 

Источник выбросов: 
Площадка: 0 

Цех: 0 

Источник: 1 

Вариант: 4 

Название: Строит 6.1.1 береговые+гидротехн сооруж 

Источник выделений: [1] Самоходный плавкран 16 т 

 

Результаты расчётов: 
Код Название 

вещества 

Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.4563889 5.733000 0.0 0.4563889 5.733000 

0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.4522666 5.644800 0.0 0.4522666 5.644800 

2732 Керосин 0.1219841 1.512000 0.0 0.1219841 1.512000 

0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0.0210317 0.252000 0.0 0.0210317 0.252000 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.1766667 2.205000 0.0 0.1766667 2.205000 

1325 Формальдегид 0.0050476 0.063000 0.0 0.0050476 0.063000 

0703 Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

0.000000505 0.000006930 0.0 0.000000505 0.000006930 

0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0734933 0.917280 0.0 0.0734933 0.917280 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в 

соотношении MNO2 = 0.8*MNOx и MNO = 0.13*MNOx. 

 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/i  

[г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/i  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

 

Исходные данные: 

 
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=530 [кВт] 
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Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=441 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки 

(i): 

CO= 2;  NOx= 2.5;  SO2=1 ;  остальные= 3.5. 

 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной 

установки на режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

6.2 9.6 2.9 0.5 1.2 0.12 0.000012 

 

 

 

 
Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе 

стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, 

составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

26 40 12 2 5 0.5 0.000055 

 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме 

работы двигателя bэ=190 [г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=0 [м] 

Температура отработавших газов Tог=723 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=2.445521 [м
3
/с] 

 

Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета 

выбросов от стационарных дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 

год. 

 
Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 

Организация: ОАО "ЛенморНИИпроект"   Регистрационный номер: 01-01-0219 

 

Источник выбросов: 
Площадка: 0 

Цех: 0 

Источник: 1 

Вариант: 4 

Название: Строит 6.1.1 береговые+гидротехн сооруж 

Источник выделений: [2] самоходный плавкран 100 т 

 

Результаты расчётов: 
Код Название 

вещества 

Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.9746111 38.379000 0.0 0.9746111 38.379000 

0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.9885866 39.076800 0.0 0.9885866 39.076800 
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2732 Керосин 0.2521905 9.968571 0.0 0.2521905 9.968571 

0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0.0367778 1.495286 0.0 0.0367778 1.495286 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.5148889 20.934000 0.0 0.5148889 20.934000 

1325 Формальдегид 0.0105079 0.398743 0.0 0.0105079 0.398743 

0703 Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

0.000001156 0.000044859 0.0 0.000001156 0.000044859 

0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.1606453 6.349980 0.0 0.1606453 6.349980 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в 

соотношении MNO2 = 0.8*MNOx и MNO = 0.13*MNOx. 

 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/i  

[г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/i  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

 

Исходные данные: 

 
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=1324 

[кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=3489 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки 

(i): 

CO= 2;  NOx= 2.5;  SO2=1 ;  остальные= 3.5. 

 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной 

установки на режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

5.3 8.4 2.4 0.35 1.4 0.1 0.000011 

 

 

 

 
Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе 

стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, 

составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

22 35 10 1.5 6 0.4 0.000045 

 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме 

работы двигателя bэ=190 [г/кВт*ч] 
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Высота источника выбросов H=0 [м] 

Температура отработавших газов Tог=723 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=6.109188 [м
3
/с] 

 

Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета 

выбросов от стационарных дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 

год. 

 
Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 

Организация: ОАО "ЛенморНИИпроект"   Регистрационный номер: 01-01-0219 

 

Источник выбросов: 
Площадка: 0 

Цех: 0 

Источник: 1 

Вариант: 4 

Название: Строит 6.1.1 береговые+гидротехн сооруж 

Источник выделений: [3] одночерпаковый штанговый з/с 11,0 м3 

 

Результаты расчётов: 
Код Название 

вещества 

Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.7309583 9.086000 0.0 0.7309583 9.086000 

0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.7414400 9.251200 0.0 0.7414400 9.251200 

2732 Керосин 0.1891429 2.360000 0.0 0.1891429 2.360000 

0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0.0275833 0.354000 0.0 0.0275833 0.354000 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.3861667 4.956000 0.0 0.3861667 4.956000 

1325 Формальдегид 0.0078810 0.094400 0.0 0.0078810 0.094400 

0703 Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

0.000000867 0.000010620 0.0 0.000000867 0.000010620 

0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.1204840 1.503320 0.0 0.1204840 1.503320 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в 

соотношении MNO2 = 0.8*MNOx и MNO = 0.13*MNOx. 

 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/i  

[г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/i  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 
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Исходные данные: 

 
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=993 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=826 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки 

(i): 

CO= 2;  NOx= 2.5;  SO2=1 ;  остальные= 3.5. 

 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной 

установки на режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

5.3 8.4 2.4 0.35 1.4 0.1 0.000011 

 

 

 

 
Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе 

стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, 

составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

22 35 10 1.5 6 0.4 0.000045 

 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме 

работы двигателя bэ=190 [г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=0 [м] 

Температура отработавших газов Tог=723 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=4.581891 [м
3
/с] 

 

Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета 

выбросов от стационарных дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 

год. 

 
Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 

Организация: ОАО "ЛенморНИИпроект"   Регистрационный номер: 01-01-0219 

 

Источник выбросов: 
Площадка: 0 

Цех: 0 

Источник: 1 

Вариант: 4 

Название: Строит 6.1.1 береговые+гидротехн сооруж 

Источник выделений: [4] шаланда самоходная 3700м3 

 

Результаты расчётов: 
Код Название 

вещества 

Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 
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  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 3.1284722 38.896000 0.0 3.1284722 38.896000 

0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

3.1733334 39.603200 0.0 3.1733334 39.603200 

2732 Керосин 0.8095238 10.102857 0.0 0.8095238 10.102857 

0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0.1180556 1.515429 0.0 0.1180556 1.515429 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

1.6527778 21.216000 0.0 1.6527778 21.216000 

1325 Формальдегид 0.0337302 0.404114 0.0 0.0337302 0.404114 

0703 Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

0.000003710 0.000045463 0.0 0.000003710 0.000045463 

0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.5156667 6.435520 0.0 0.5156667 6.435520 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в 

соотношении MNO2 = 0.8*MNOx и MNO = 0.13*MNOx. 

 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/i  

[г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/i  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

 

Исходные данные: 

 
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=4250 

[кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=3536 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки 

(i): 

CO= 2;  NOx= 2.5;  SO2=1 ;  остальные= 3.5. 

 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной 

установки на режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

5.3 8.4 2.4 0.35 1.4 0.1 0.000011 

 

 

 

 
Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе 

стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, 

составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

22 35 10 1.5 6 0.4 0.000045 
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Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме 

работы двигателя bэ=190 [г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=0 [м] 

Температура отработавших газов Tог=723 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=19.610308 [м
3
/с] 

 

Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета 

выбросов от стационарных дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 

год. 

 
Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 

Организация: ОАО "ЛенморНИИпроект"   Регистрационный номер: 01-01-0219 

 

Источник выбросов: 
Площадка: 0 

Цех: 0 

Источник: 1 

Вариант: 4 

Название: Строит 6.1.1 береговые+гидротехн сооруж 

Источник выделений: [4] шаланда самоходная 3700м3 

 

Результаты расчётов: 
Код Название 

вещества 

Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 3.1284722 38.896000 0.0 3.1284722 38.896000 

0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

3.1733334 39.603200 0.0 3.1733334 39.603200 

2732 Керосин 0.8095238 10.102857 0.0 0.8095238 10.102857 

0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0.1180556 1.515429 0.0 0.1180556 1.515429 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

1.6527778 21.216000 0.0 1.6527778 21.216000 

1325 Формальдегид 0.0337302 0.404114 0.0 0.0337302 0.404114 

0703 Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

0.000003710 0.000045463 0.0 0.000003710 0.000045463 

0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.5156667 6.435520 0.0 0.5156667 6.435520 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в 

соотношении MNO2 = 0.8*MNOx и MNO = 0.13*MNOx. 

 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/i  

[г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/i  [т/год] 

После газоочистки: 
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Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

 

Исходные данные: 

 
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=4250 

[кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=3536 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки 

(i): 

CO= 2;  NOx= 2.5;  SO2=1 ;  остальные= 3.5. 

 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной 

установки на режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

5.3 8.4 2.4 0.35 1.4 0.1 0.000011 

 

 

 

 
Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе 

стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, 

составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

22 35 10 1.5 6 0.4 0.000045 

 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме 

работы двигателя bэ=190 [г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=0 [м] 

Температура отработавших газов Tог=723 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=19.610308 [м
3
/с] 

 

Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета 

выбросов от стационарных дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 

год. 

 
Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 

Организация: ОАО "ЛенморНИИпроект"   Регистрационный номер: 01-01-0219 

 

Источник выбросов: 
Площадка: 0 

Цех: 0 

Источник: 1 

Вариант: 4 

Название: Строит 6.1.1 береговые+гидротехн сооруж 

Источник выделений: [5] шаланда 600м3 
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Результаты расчётов: 
Код Название 

вещества 

Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.7595000 12.714000 0.0 0.7595000 12.714000 

0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.7526400 12.518400 0.0 0.7526400 12.518400 

2732 Керосин 0.2030000 3.353143 0.0 0.2030000 3.353143 

0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0.0350000 0.558857 0.0 0.0350000 0.558857 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.2940000 4.890000 0.0 0.2940000 4.890000 

1325 Формальдегид 0.0084000 0.139714 0.0 0.0084000 0.139714 

0703 Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

0.000000840 0.000015369 0.0 0.000000840 0.000015369 

0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.1223040 2.034240 0.0 0.1223040 2.034240 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в 

соотношении MNO2 = 0.8*MNOx и MNO = 0.13*MNOx. 

 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/i  

[г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/i  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

 

Исходные данные: 

 
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=882 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=978 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки 

(i): 

CO= 2;  NOx= 2.5;  SO2=1 ;  остальные= 3.5. 

 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной 

установки на режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

6.2 9.6 2.9 0.5 1.2 0.12 0.000012 

 

 

 

 
Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе 

стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, 

составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод Оксиды азота Керосин Углерод Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен 
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оксид NOx черный 

(Сажа) 

(Ангидрид 

сернистый) 

(3,4-

Бензпирен) 

26 40 12 2 5 0.5 0.000055 

 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме 

работы двигателя bэ=190 [г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=0 [м] 

Температура отработавших газов Tог=723 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=4.069716 [м
3
/с] 

 

Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета 

выбросов от стационарных дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 

год. 

 
Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 

Организация: ОАО "ЛенморНИИпроект"   Регистрационный номер: 01-01-0219 

 

Источник выбросов: 
Площадка: 0 

Цех: 0 

Источник: 1 

Вариант: 4 

Название: Строит 6.1.1 береговые+гидротехн сооруж 

Источник выделений: [6] мотозавозня 

 

Результаты расчётов: 
Код Название 

вещества 

Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.1894444 2.379000 0.0 0.1894444 2.379000 

0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.1877334 2.342400 0.0 0.1877334 2.342400 

2732 Керосин 0.0506349 0.627429 0.0 0.0506349 0.627429 

0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0.0087302 0.104571 0.0 0.0087302 0.104571 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0733333 0.915000 0.0 0.0733333 0.915000 

1325 Формальдегид 0.0020952 0.026143 0.0 0.0020952 0.026143 

0703 Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

0.000000210 0.000002876 0.0 0.000000210 0.000002876 

0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0305067 0.380640 0.0 0.0305067 0.380640 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в 

соотношении MNO2 = 0.8*MNOx и MNO = 0.13*MNOx. 

 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/i  

[г/с] 
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Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/i  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

 

Исходные данные: 

 
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=220 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=183 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки 

(i): 

CO= 2;  NOx= 2.5;  SO2=1 ;  остальные= 3.5. 

 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной 

установки на режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

6.2 9.6 2.9 0.5 1.2 0.12 0.000012 

 

 

 

 
Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе 

стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, 

составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

26 40 12 2 5 0.5 0.000055 

 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме 

работы двигателя bэ=190 [г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=0 [м] 

Температура отработавших газов Tог=723 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=1.015122 [м
3
/с] 

 

Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета 

выбросов от стационарных дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 

год. 

 
Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 

Организация: ОАО "ЛенморНИИпроект"   Регистрационный номер: 01-01-0219 

 

Источник выбросов: 
Площадка: 0 

Цех: 0 

Источник: 1 

Вариант: 4 
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Название: Строит 6.1.1 береговые+гидротехн сооруж 

Источник выделений: [7] промерная партия 

 

Результаты расчётов: 
Код Название 

вещества 

Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.0660000 0.810000 0.0 0.0660000 0.810000 

0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.0604266 0.743040 0.0 0.0604266 0.743040 

2732 Керосин 0.0188571 0.231429 0.0 0.0188571 0.231429 

0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0.0036667 0.046286 0.0 0.0036667 0.046286 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0201667 0.243000 0.0 0.0201667 0.243000 

1325 Формальдегид 0.0007857 0.009257 0.0 0.0007857 0.009257 

0703 Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

0.000000068 0.000000849 0.0 0.000000068 0.000000849 

0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0098193 0.120744 0.0 0.0098193 0.120744 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в 

соотношении MNO2 = 0.8*MNOx и MNO = 0.13*MNOx. 

 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/i  

[г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/i  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

 

Исходные данные: 

 
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=66 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=54 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки 

(i): 

CO= 2;  NOx= 2.5;  SO2=1 ;  остальные= 3.5. 

 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной 

установки на режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

7.2 10.3 3.6 0.7 1.1 0.15 0.000013 

 

 

 

 
Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе 

стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, 
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составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

30 43 15 3 4.5 0.6 0.000055 

 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме 

работы двигателя bэ=190 [г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=0 [м] 

Температура отработавших газов Tог=723 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.304537 [м
3
/с] 

 

Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета 

выбросов от стационарных дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 

год. 

 
Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 

Организация: ОАО "ЛенморНИИпроект"   Регистрационный номер: 01-01-0219 

 

Источник выбросов: 
Площадка: 0 

Цех: 0 

Источник: 1 

Вариант: 4 

Название: Строит 6.1.1 береговые+гидротехн сооруж 

Источник выделений: [8] пассажирский катер 

 

Результаты расчётов: 
Код Название 

вещества 

Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.0947222 1.183000 0.0 0.0947222 1.183000 

0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.0938666 1.164800 0.0 0.0938666 1.164800 

2732 Керосин 0.0253175 0.312000 0.0 0.0253175 0.312000 

0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0.0043651 0.052000 0.0 0.0043651 0.052000 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0366667 0.455000 0.0 0.0366667 0.455000 

1325 Формальдегид 0.0010476 0.013000 0.0 0.0010476 0.013000 

0703 Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

0.000000105 0.000001430 0.0 0.000000105 0.000001430 

0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0152533 0.189280 0.0 0.0152533 0.189280 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в 

соотношении MNO2 = 0.8*MNOx и MNO = 0.13*MNOx. 

 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 
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Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/i  

[г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/i  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

 

Исходные данные: 

 
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=110 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=91 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки 

(i): 

CO= 2;  NOx= 2.5;  SO2=1 ;  остальные= 3.5. 

 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной 

установки на режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

6.2 9.6 2.9 0.5 1.2 0.12 0.000012 

 

 

 

 
Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе 

стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, 

составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

26 40 12 2 5 0.5 0.000055 

 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме 

работы двигателя bэ=190 [г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=0 [м] 

Температура отработавших газов Tог=723 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.507561 [м
3
/с] 

 

Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета 

выбросов от стационарных дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 

год. 

 
Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 

Организация: ОАО "ЛенморНИИпроект"   Регистрационный номер: 01-01-0219 

 

Источник выбросов: 
Площадка: 0 
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Цех: 0 

Источник: 1 

Вариант: 4 

Название: Строит 6.1.1 береговые+гидротехн сооруж 

Источник выделений: [9] водолазная станция 

 

Результаты расчётов: 
Код Название 

вещества 

Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.0947222 1.183000 0.0 0.0947222 1.183000 

0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.0938666 1.164800 0.0 0.0938666 1.164800 

2732 Керосин 0.0253175 0.312000 0.0 0.0253175 0.312000 

0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0.0043651 0.052000 0.0 0.0043651 0.052000 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0366667 0.455000 0.0 0.0366667 0.455000 

1325 Формальдегид 0.0010476 0.013000 0.0 0.0010476 0.013000 

0703 Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

0.000000105 0.000001430 0.0 0.000000105 0.000001430 

0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0152533 0.189280 0.0 0.0152533 0.189280 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в 

соотношении MNO2 = 0.8*MNOx и MNO = 0.13*MNOx. 

 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/i  

[г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/i  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

 

Исходные данные: 

 
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=110 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=91 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки 

(i): 

CO= 2;  NOx= 2.5;  SO2=1 ;  остальные= 3.5. 

 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной 

установки на режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

6.2 9.6 2.9 0.5 1.2 0.12 0.000012 
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Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе 

стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, 

составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

26 40 12 2 5 0.5 0.000055 

 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме 

работы двигателя bэ=190 [г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=0 [м] 

Температура отработавших газов Tог=723 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.507561 [м
3
/с] 

 

Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета 

выбросов от стационарных дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 

год. 

 
Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 

Организация: ОАО "ЛенморНИИпроект"   Регистрационный номер: 01-01-0219 

 

Источник выбросов: 
Площадка: 0 

Цех: 0 

Источник: 1 

Вариант: 4 

Название: Строит 6.1.1 береговые+гидротехн сооруж 

Источник выделений: [10] буксир 750 л.с 

 

Результаты расчётов: 
Код Название 

вещества 

Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.4744722 5.954000 0.0 0.4744722 5.954000 

0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.4701866 5.862400 0.0 0.4701866 5.862400 

2732 Керосин 0.1268175 1.570286 0.0 0.1268175 1.570286 

0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0.0218651 0.261714 0.0 0.0218651 0.261714 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.1836667 2.290000 0.0 0.1836667 2.290000 

1325 Формальдегид 0.0052476 0.065429 0.0 0.0052476 0.065429 

0703 Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

0.000000525 0.000007197 0.0 0.000000525 0.000007197 

0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0764053 0.952640 0.0 0.0764053 0.952640 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в 

соотношении MNO2 = 0.8*MNOx и MNO = 0.13*MNOx. 
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Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/i  

[г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/i  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

 

Исходные данные: 

 
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=551 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=458 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки 

(i): 

CO= 2;  NOx= 2.5;  SO2=1 ;  остальные= 3.5. 

 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной 

установки на режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

6.2 9.6 2.9 0.5 1.2 0.12 0.000012 

 

 

 

 
Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе 

стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, 

составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

26 40 12 2 5 0.5 0.000055 

 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме 

работы двигателя bэ=190 [г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=0 [м] 

Температура отработавших газов Tог=723 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=2.542419 [м
3
/с] 

 

Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета 

выбросов от стационарных дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 

год. 

 
Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 

Организация: ОАО "ЛенморНИИпроект"   Регистрационный номер: 01-01-0219 
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Источник выбросов: 
Площадка: 0 

Цех: 0 

Источник: 1 

Вариант: 4 

Название: Строит 6.1.1 береговые+гидротехн сооруж 

Источник выделений: [11] буксир 400 л.с 

 

Результаты расчётов: 
Код Название 

вещества 

Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.2531667 3.185000 0.0 0.2531667 3.185000 

0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.2508800 3.136000 0.0 0.2508800 3.136000 

2732 Керосин 0.0676667 0.840000 0.0 0.0676667 0.840000 

0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0.0116667 0.140000 0.0 0.0116667 0.140000 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0980000 1.225000 0.0 0.0980000 1.225000 

1325 Формальдегид 0.0028000 0.035000 0.0 0.0028000 0.035000 

0703 Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

0.000000280 0.000003850 0.0 0.000000280 0.000003850 

0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0407680 0.509600 0.0 0.0407680 0.509600 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в 

соотношении MNO2 = 0.8*MNOx и MNO = 0.13*MNOx. 

 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/i  

[г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/i  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

 

Исходные данные: 

 
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=294 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=245 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки 

(i): 

CO= 2;  NOx= 2.5;  SO2=1 ;  остальные= 3.5. 

 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной 

установки на режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

6.2 9.6 2.9 0.5 1.2 0.12 0.000012 
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Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе 

стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, 

составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

26 40 12 2 5 0.5 0.000055 

 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме 

работы двигателя bэ=190 [г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=0 [м] 

Температура отработавших газов Tог=723 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=1.356572 [м
3
/с] 

 

Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета 

выбросов от стационарных дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 

год. 

 
Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 

Организация: ОАО "ЛенморНИИпроект"   Регистрационный номер: 01-01-0219 

 

Источник выбросов: 
Площадка: 0 

Цех: 0 

Источник: 1 

Вариант: 4 

Название: Строит 6.1.1 береговые+гидротехн сооруж 

Источник выделений: [12] ДЭС 50 кВт 

 

Результаты расчётов: 
Код Название 

вещества 

Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.0500000 1.245000 0.0 0.0500000 1.245000 

0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.0457778 1.142080 0.0 0.0457778 1.142080 

2732 Керосин 0.0142857 0.355714 0.0 0.0142857 0.355714 

0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0.0027778 0.071143 0.0 0.0027778 0.071143 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0152778 0.373500 0.0 0.0152778 0.373500 

1325 Формальдегид 0.0005952 0.014229 0.0 0.0005952 0.014229 

0703 Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

0.000000052 0.000001304 0.0 0.000000052 0.000001304 

0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0074389 0.185588 0.0 0.0074389 0.185588 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в 
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соотношении MNO2 = 0.8*MNOx и MNO = 0.13*MNOx. 

 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/i  

[г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/i  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

 

Исходные данные: 

 
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=50 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=83 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки 

(i): 

CO= 2;  NOx= 2.5;  SO2=1 ;  остальные= 3.5. 

 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной 

установки на режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

7.2 10.3 3.6 0.7 1.1 0.15 0.000013 

 

 

 

 
Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе 

стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, 

составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

30 43 15 3 4.5 0.6 0.000055 

 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме 

работы двигателя bэ=190 [г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=0 [м] 

Температура отработавших газов Tог=723 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.23071 [м
3
/с] 
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Результаты расчетов рассеивания и карты рассеивания при 

строительстве
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УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.50 
Copyright © 1990-2017 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ОАО "ЛенморНИИпроект" 
Регистрационный номер: 01-01-0219 

Предприятие: 13, ПМООС 

Город: 4, Тамань 

Район: 5, 4746 Тамань 

ВИД: 2, строительство 

ВР: 1, Новый вариант расчета 

Расчетные константы: E1=0,01, E2=0,01, E3=0,1, S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 

Метеорологические параметры 

Средняя минимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, 
°C: 

0,8 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца, 
°С: 

26,6 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:  200 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 7,2 
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Параметры источников выбросов 

Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 

Типы источников: 
1 - точечный; 
2 - линейный; 
3 - неорганизованный; 
4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; 
5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; 
6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса;  
7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса;  
8 - автомагистраль. 

Учет 
при 

расч. 

№ 
пл. 

№ 
цеха 

№ 
ист. 

Наименование источника Вар. Тип 
Высота 

ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м) 

Скорость 
ГВС 
(м/с) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Коэф. 
рел. 

Координаты Ширина 
источ. 

(м) 
X1-ос. 

(м) 
Y1-ос. 

(м) 
X2-ос. 

(м) 
Y2-ос. 

(м) 

+ 0  6001 
Стр общепортовых и гидротехнических 

сооружений (тер.) 
1 3 5    0 1 

1191494,0
0 

497060,00 
1191782,0

0 
496090,00 385,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 2,0783478 1566,224814 1 43,76 28,50 0,50 43,76 28,50 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,3377316 254,511528 1 3,56 28,50 0,50 3,56 28,50 0,50 

0328 Углерод (Сажа) 0,3025359 182,194626 1 8,49 28,50 0,50 8,49 28,50 0,50 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,2746847 289,140432 1 2,31 28,50 0,50 2,31 28,50 0,50 

0337 Углерод оксид 3,9548072 1396,123410 1 3,33 28,50 0,50 3,33 28,50 0,50 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000004 0,000565 1 0,16 28,50 0,50 0,16 28,50 0,50 

1325 Формальдегид 0,0038095 5,135142 1 0,32 28,50 0,50 0,32 28,50 0,50 

2732 Керосин 0,6858700 375,952014 1 2,41 28,50 0,50 2,41 28,50 0,50 

+ 0  6002 
Стр общепортовых и гидротехнических 

сооружений (акв.) 
1 3 12    0 1 

1190032,0
0 

495605,00 
1191512,0

0 
493439,00 1234,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 3,1733334 1056,318400 1 8,66 68,40 0,50 8,66 68,40 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,5156667 171,651740 1 0,70 68,40 0,50 0,70 68,40 0,50 

0328 Углерод (Сажа) 0,1180556 43,473001 1 0,43 68,40 0,50 0,43 68,40 0,50 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 1,6527778 496,437000 1 1,80 68,40 0,50 1,80 68,40 0,50 

0337 Углерод оксид 3,1284722 1053,482000 1 0,34 68,40 0,50 0,34 68,40 0,50 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000037 0,001251 1 0,20 68,40 0,50 0,20 68,40 0,50 

1325 Формальдегид 0,0337302 11,236656 1 0,37 68,40 0,50 0,37 68,40 0,50 
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Выбросы источников по веществам 

Типы источников: 
1 - точечный; 
2 - линейный; 
3 - неорганизованный; 
4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; 
5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; 
6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; 
7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса;  
8 - автомагистраль. 

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 2,0783478 1 43,76 28,50 0,50 43,76 28,50 0,50 

0 0 6002 3 3,1733334 1 8,66 68,40 0,50 8,66 68,40 0,50 

0 0 6003 3 3,5447466 1 633,03 11,40 0,50 633,03 11,40 0,50 

Итого: 8,7964278  685,45  685,45  

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0,3377316 1 3,56 28,50 0,50 3,56 28,50 0,50 

0 0 6002 3 0,5156667 1 0,70 68,40 0,50 0,70 68,40 0,50 

0 0 6003 3 0,5760213 1 51,43 11,40 0,50 51,43 11,40 0,50 

Итого: 1,4294196  55,69  55,69  

Вещество: 0328 Углерод (Сажа) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0,3025359 1 8,49 28,50 0,50 8,49 28,50 0,50 

0 0 6002 3 0,1180556 1 0,43 68,40 0,50 0,43 68,40 0,50 

0 0 6003 3 0,1648413 1 39,25 11,40 0,50 39,25 11,40 0,50 

Итого: 0,5854328  48,17  48,17  

Вещество: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0,2746847 1 2,31 28,50 0,50 2,31 28,50 0,50 

0 0 6002 3 1,6527778 1 1,80 68,40 0,50 1,80 68,40 0,50 

0 0 6003 3 1,6527778 1 118,06 11,40 0,50 118,06 11,40 0,50 

Итого: 3,5802403  122,18  122,18  

Вещество: 0337 Углерод оксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 3,9548072 1 3,33 28,50 0,50 3,33 28,50 0,50 

0 0 6002 3 3,1284722 1 0,34 68,40 0,50 0,34 68,40 0,50 

0 0 6003 3 3,5770556 1 25,55 11,40 0,50 25,55 11,40 0,50 
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Итого: 10,6603350  29,22  29,22  

Вещество: 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0,0000004 1 0,16 28,50 0,50 0,16 28,50 0,50 

0 0 6002 3 0,0000037 1 0,20 68,40 0,50 0,20 68,40 0,50 

0 0 6003 3 0,0000040 1 14,13 11,40 0,50 14,13 11,40 0,50 

Итого: 0,0000080  14,49  14,49  

Вещество: 1325 Формальдегид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0,0038095 1 0,32 28,50 0,50 0,32 28,50 0,50 

0 0 6002 3 0,0337302 1 0,37 68,40 0,50 0,37 68,40 0,50 

0 0 6003 3 0,0395619 1 28,26 11,40 0,50 28,26 11,40 0,50 

Итого: 0,0771016  28,95  28,95  

Вещество: 2732 Керосин 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0,6858700 1 2,41 28,50 0,50 2,41 28,50 0,50 

0 0 6002 3 0,8095238 1 0,37 68,40 0,50 0,37 68,40 0,50 

0 0 6003 3 0,9560794 1 28,46 11,40 0,50 28,46 11,40 0,50 

Итого: 2,4514732  31,23  31,23  
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Выбросы источников по группам суммации 

Типы источников: 
1 - точечный; 
2 - линейный; 
3 - неорганизованный; 
4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; 
5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; 
6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса;  
7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса;  
8 - автомагистраль. 

Группа суммации: 6009 Азота диоксид, серы диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0301 2,0783478 1 43,76 28,50 0,50 43,76 28,50 0,50 

0 0 6002 3 0301 3,1733334 1 8,66 68,40 0,50 8,66 68,40 0,50 

0 0 6003 3 0301 3,5447466 1 633,03 11,40 0,50 633,03 11,40 0,50 

0 0 6001 3 0330 0,2746847 1 2,31 28,50 0,50 2,31 28,50 0,50 

0 0 6002 3 0330 1,6527778 1 1,80 68,40 0,50 1,80 68,40 0,50 

0 0 6003 3 0330 1,6527778 1 118,06 11,40 0,50 118,06 11,40 0,50 

Итого: 12,3766681  807,63  807,63  

 

Группа суммации: 6204 Азота диоксид, серы диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0301 2,0783478 1 43,76 28,50 0,50 43,76 28,50 0,50 

0 0 6002 3 0301 3,1733334 1 8,66 68,40 0,50 8,66 68,40 0,50 

0 0 6003 3 0301 3,5447466 1 633,03 11,40 0,50 633,03 11,40 0,50 

0 0 6001 3 0330 0,2746847 1 2,31 28,50 0,50 2,31 28,50 0,50 

0 0 6002 3 0330 1,6527778 1 1,80 68,40 0,50 1,80 68,40 0,50 

0 0 6003 3 0330 1,6527778 1 118,06 11,40 0,50 118,06 11,40 0,50 

Итого: 12,3766681  504,77  504,77  

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60  
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Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Поправ. 
коэф. к 

ПДК 
ОБУВ * 

Фоновая 
концентр. 

 
Расчет максимальных 

концентраций 
Расчет средних 
концентраций 

 

Тип 
Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. 

Тип 
Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. 

Учет Интерп.  

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Да Нет 
 

 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,400 0,400 ПДК с/с 0,060 0,060 1 Да Нет 

 
 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150 0,150 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Да Нет 
 

 

0330 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Да 
Нет 

 
 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 3,000 3,000 1 Да Нет 
 

 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 1,000E-

06 
1,000E-

05 
ПДК с/с 1,000E-06 1,000E-

06 
1 Да Нет 

 
 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,050 0,050 ПДК с/с 0,010 0,010 1 Да Нет 
 

 
2732 Керосин ОБУВ 1,200 1,200 ОБУВ 1,200 1,200 1 Нет Нет 

 
 

6009 
Группа суммации:  Азота 
диоксид, серы диоксид 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Да 

Нет 
 

 

6204 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6":  Азота 
диоксид, серы диоксид 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Да 

Нет 
 

 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный 
коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не 
со значением коэффициента, а с 1. 
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Посты измерения фоновых концентраций 

№ поста Наименование 
Координаты (м) 

X Y 

1  0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Фоновые концентрации 

Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 

0328 Углерод (Сажа) 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

0337 Углерод оксид 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 1,500E-06 1,500E-06 1,500E-06 1,500E-06 1,500E-06 

1325 Формальдегид 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

2902 Взвешенные вещества 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 



2030-018-ЮР/2018(4742)-13-ООС-1.2 

 

   

 

 

 

 

  

 
 

  

Перебор метеопараметров при расчете 

Уточненный перебор 

 
   
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

 Направление ветра  

 Начало сектора Начало сектора Начало сектора  

 0 360 1  
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Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Зона 
влияния 

(м) 

Шаг (м) 
Высота 

(м) 

Координаты середины 
1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По ширине По длине 

2 Полное описание 1195184,00 501684,00 1195184,00 488331,00 14012,00 0,00 300,00 300,00 2,00 

Расчетные точки 

Код 

Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 

X Y 

1 1194829,00 497989,00 2,00 на границе жилой зоны  

2 1197099,00 498466,00 2,00 на границе жилой зоны  

3 1197511,00 496622,00 2,00 на границе жилой зоны  

4 1193124,00 494652,00 2,00 на границе жилой зоны Совхоз 

5 1193036,00 497819,00 2,00 на границе охранной зоны Тамано-Запорожский заказник 
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Результаты расчета и вклады по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 1193036,0
0 

497819,00 2,00 0,52 226 0,60 0,27 0,27 1 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,20 38,7  
0 0 6002 0,04 7,3  
0 0 6003 0,01 2,4  

4 1193124,0
0 

494652,00 2,00 0,44 322 0,70 0,27 0,27 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,17 38,7  
0 0 6002 7,59E-04 0,2  

1 1194829,0
0 

497989,00 2,00 0,40 242 0,80 0,27 0,27 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,10 25,3  
0 0 6002 0,02 6,2  
0 0 6003 4,86E-03 1,2  

2 1197099,0
0 

498466,00 2,00 0,33 249 2,10 0,27 0,27 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,05 14,6  
0 0 6002 0,01 3,1  
0 0 6003 1,18E-03 0,4  

3 1197511,0
0 

496622,00 2,00 0,32 267 2,10 0,27 0,27 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,05 14,2  
0 0 6002 7,18E-03 2,2  
0 0 6003 3,14E-04 0,1  

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 1193036,0
0 

497819,00 2,00 0,08 226 0,60 0,06 0,06 1 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,02 20,4  
0 0 6002 3,11E-03 3,9  
0 0 6003 1,01E-03 1,3  

4 1193124,0
0 

494652,00 2,00 0,07 322 0,70 0,06 0,06 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,01 18,8  
0 0 6002 6,17E-05 0,1  

1 1194829,0
0 

497989,00 2,00 0,07 242 0,80 0,06 0,06 4 
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Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 8,25E-03 11,7  
0 0 6002 2,01E-03 2,8  
0 0 6003 3,95E-04 0,6  

2 1197099,0
0 

498466,00 2,00 0,06 249 2,10 0,06 0,06 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 3,89E-03 6,0  
0 0 6002 8,28E-04 1,3  
0 0 6003 9,57E-05 0,1  

3 1197511,0
0 

496622,00 2,00 0,06 267 2,10 0,06 0,06 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 3,73E-03 5,8  
0 0 6002 5,83E-04 0,9  
0 0 6003 2,55E-05 0,0  

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 1193036,0
0 

497819,00 2,00 0,18 229 0,60 0,13 0,13 1 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,04 22,7  
0 0 6002 1,73E-03 1,0  
0 0 6003 6,45E-04 0,4  

4 1193124,0
0 

494652,00 2,00 0,17 322 0,70 0,13 0,13 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,03 19,9  
0 0 6002 3,77E-05 0,0  

1 1194829,0
0 

497989,00 2,00 0,16 245 0,90 0,13 0,13 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,02 13,3  
0 0 6002 9,84E-04 0,6  
0 0 6003 1,92E-04 0,1  

2 1197099,0
0 

498466,00 2,00 0,14 250 2,10 0,13 0,13 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 9,45E-03 6,6  
0 0 6002 4,57E-04 0,3  
0 0 6003 5,81E-05 0,0  

3 1197511,0
0 

496622,00 2,00 0,14 269 2,20 0,13 0,13 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 9,25E-03 6,5  
0 0 6002 2,53E-04 0,2  
0 0 6003 9,21E-06 0,0  

Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 1193036,0
0 

497819,00 2,00 0,05 221 0,60 0,03 0,03 1 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 9,82E-03 20,6  
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0 0 6002 8,84E-03 18,6  
0 0 6003 2,92E-03 6,1  

4 1193124,0
0 

494652,00 2,00 0,04 253 0,60 0,03 0,03 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6002 0,01 30,6  
0 0 6003 4,77E-03 10,8  

1 1194829,0
0 

497989,00 2,00 0,04 234 0,70 0,03 0,03 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6002 6,71E-03 17,4  
0 0 6001 4,05E-03 10,5  
0 0 6003 1,75E-03 4,6  

2 1197099,0
0 

498466,00 2,00 0,03 238 0,70 0,03 0,03 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6002 5,05E-03 15,0  
0 0 6003 1,30E-03 3,9  
0 0 6001 1,23E-03 3,7  

3 1197511,0
0 

496622,00 2,00 0,03 252 0,70 0,03 0,03 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6002 5,36E-03 16,0  
0 0 6003 1,22E-03 3,6  
0 0 6001 9,14E-04 2,7  

Вещество: 0337  Углерод оксид 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 1193036,0
0 

497819,00 2,00 0,50 228 0,60 0,48 0,48 1 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,02 3,1  
0 0 6002 1,42E-03 0,3  
0 0 6003 4,48E-04 0,1  

4 1193124,0
0 

494652,00 2,00 0,49 322 0,70 0,48 0,48 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,01 2,6  
0 0 6002 3,00E-05 0,0  

1 1194829,0
0 

497989,00 2,00 0,49 244 0,90 0,48 0,48 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 8,01E-03 1,6  
0 0 6002 8,30E-04 0,2  
0 0 6003 1,42E-04 0,0  

2 1197099,0
0 

498466,00 2,00 0,48 250 2,10 0,48 0,48 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 3,71E-03 0,8  
0 0 6002 3,64E-04 0,1  
0 0 6003 3,78E-05 0,0  

3 1197511,0
0 

496622,00 2,00 0,48 269 2,20 0,48 0,48 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 3,63E-03 0,7  
0 0 6002 2,01E-04 0,0  
0 0 6003 6,00E-06 0,0  
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Вещество: 0703  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

4 1193124,0
0 

494652,00 2,00 0,15 252 0,60 0,15 0,15 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6002 1,50E-03 1,0  
0 0 6003 5,95E-04 0,4  

5 1193036,0
0 

497819,00 2,00 0,15 210 7,20 0,15 0,15 1 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6003 1,39E-03 0,9  
0 0 6002 5,80E-04 0,4  
0 0 6001 7,15E-05 0,0  

1 1194829,0
0 

497989,00 2,00 0,15 231 0,70 0,15 0,15 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6002 7,74E-04 0,5  
0 0 6003 2,44E-04 0,2  
0 0 6001 2,42E-04 0,2  

3 1197511,0
0 

496622,00 2,00 0,15 251 0,70 0,15 0,15 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6002 6,00E-04 0,4  
0 0 6003 1,53E-04 0,1  
0 0 6001 5,90E-05 0,0  

2 1197099,0
0 

498466,00 2,00 0,15 237 0,70 0,15 0,15 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6002 5,66E-04 0,4  
0 0 6003 1,62E-04 0,1  
0 0 6001 8,14E-05 0,1  

Вещество: 1325  Формальдегид 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 1193036,0
0 

497819,00 2,00 0,32 209 7,20 0,32 0,32 1 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6003 2,83E-03 0,9  
0 0 6002 1,04E-03 0,3  
0 0 6001 1,07E-04 0,0  

4 1193124,0
0 

494652,00 2,00 0,32 252 0,60 0,32 0,32 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6002 2,73E-03 0,8  
0 0 6003 1,19E-03 0,4  

1 1194829,0
0 

497989,00 2,00 0,32 231 0,70 0,32 0,32 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6002 1,41E-03 0,4  
0 0 6003 4,88E-04 0,2  
0 0 6001 4,83E-04 0,1  

2 1197099,0
0 

498466,00 2,00 0,32 237 0,70 0,32 0,32 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6002 1,03E-03 0,3  
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0 0 6003 3,24E-04 0,1  
0 0 6001 1,63E-04 0,1  

3 1197511,0
0 

496622,00 2,00 0,32 251 0,70 0,32 0,32 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6002 1,09E-03 0,3  
0 0 6003 3,07E-04 0,1  
0 0 6001 1,18E-04 0,0  

Вещество: 2732  Керосин 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 1193036,0
0 

497819,00 2,00 0,01 227 0,60 0,00 0,00 1 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,01 84,1  
0 0 6002 1,58E-03 11,9  
0 0 6003 5,29E-04 4,0  

4 1193124,0
0 

494652,00 2,00 9,44E-03 322 0,70 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 9,41E-03 99,7  
0 0 6002 3,23E-05 0,3  

1 1194829,0
0 

497989,00 2,00 6,87E-03 243 0,80 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 5,67E-03 82,5  
0 0 6002 1,00E-03 14,6  
0 0 6003 1,97E-04 2,9  

2 1197099,0
0 

498466,00 2,00 3,12E-03 249 2,10 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 2,64E-03 84,4  
0 0 6002 4,33E-04 13,9  
0 0 6003 5,29E-05 1,7  

3 1197511,0
0 

496622,00 2,00 2,85E-03 268 2,20 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 2,59E-03 90,8  
0 0 6002 2,53E-04 8,9  
0 0 6003 9,25E-06 0,3  

Вещество: 6009  Азота диоксид, серы диоксид 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 1193036,0
0 

497819,00 2,00 0,57 226 0,60 0,30 0,30 1 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,21 37,4  
0 0 6002 0,05 8,1  
0 0 6003 0,01 2,6  

4 1193124,0
0 

494652,00 2,00 0,48 322 0,70 0,30 0,30 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,18 37,8  
0 0 6002 9,18E-04 0,2  

1 1194829,0
0 

497989,00 2,00 0,44 242 0,80 0,30 0,30 4 
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Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,11 24,4  
0 0 6002 0,03 6,8  
0 0 6003 5,76E-03 1,3  

2 1197099,0
0 

498466,00 2,00 0,36 244 0,90 0,30 0,30 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,03 9,2  
0 0 6002 0,03 7,2  
0 0 6003 5,50E-03 1,5  

3 1197511,0
0 

496622,00 2,00 0,36 259 0,70 0,30 0,30 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6002 0,03 8,1  
0 0 6001 0,03 7,4  
0 0 6003 4,86E-03 1,4  

Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 1193036,0
0 

497819,00 2,00 0,36 226 0,60 0,18 0,18 1 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,13 37,4  
0 0 6002 0,03 8,1  
0 0 6003 9,24E-03 2,6  

4 1193124,0
0 

494652,00 2,00 0,30 322 0,70 0,18 0,18 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,11 37,8  
0 0 6002 5,74E-04 0,2  

1 1194829,0
0 

497989,00 2,00 0,27 242 0,80 0,18 0,18 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,07 24,4  
0 0 6002 0,02 6,8  
0 0 6003 3,60E-03 1,3  

2 1197099,0
0 

498466,00 2,00 0,23 244 0,90 0,18 0,18 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,02 9,2  
0 0 6002 0,02 7,2  
0 0 6003 3,44E-03 1,5  

3 1197511,0
0 

496622,00 2,00 0,22 259 0,70 0,18 0,18 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6002 0,02 8,1  
0 0 6001 0,02 7,4  
0 0 6003 3,04E-03 1,4  
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Максимальные концентрации и вклады по веществам 
(расчетные площадки) 

 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Площадка: 2 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

1191690,00 495984,00 1,50 281 0,70 0,27 0,27 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 1,23 82,1  

1191390,00 497184,00 1,34 112 0,60 0,27 0,27 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 1,06 79,0  
0 0 6002 0,01 0,8  
0 0 6003 1,17E-03 0,1  

 

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Площадка: 2 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

1191690,00 495984,00 0,16 282 0,70 0,06 0,06 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,10 62,3  

1191390,00 497184,00 0,15 112 0,60 0,06 0,06 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,09 58,6  
0 0 6002 8,89E-04 0,6  
0 0 6003 9,54E-05 0,1  

 

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

Площадка: 2 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

1191690,00 495984,00 0,37 281 0,70 0,13 0,13 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,24 64,2  

1191390,00 497184,00 0,34 112 0,60 0,13 0,13 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,21 60,6  
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0 0 6002 5,43E-04 0,2  
0 0 6003 7,28E-05 0,0  

 

Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

Площадка: 2 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

1191690,00 497184,00 0,10 63 0,60 0,03 0,03 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,05 55,1  
0 0 6002 0,01 13,1  
0 0 6003 5,33E-03 5,4  

1191690,00 496884,00 0,09 48 0,60 0,03 0,03 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,05 56,5  
0 0 6002 0,01 11,8  
0 0 6003 3,49E-03 3,7  

 

Вещество: 0337  Углерод оксид 

Площадка: 2 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

1191690,00 495984,00 0,57 282 0,70 0,48 0,48 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,09 16,2  

1191390,00 497184,00 0,56 112 0,60 0,48 0,48 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,08 14,4  
0 0 6002 4,31E-04 0,1  
0 0 6003 4,74E-05 0,0  

 

Вещество: 0703  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

Площадка: 2 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

1189890,00 493884,00 0,16 82 0,60 0,15 0,15 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6003 7,66E-03 4,9  

1190190,00 493884,00 0,16 74 0,70 0,15 0,15 
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Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6003 7,04E-03 4,5  

 

Вещество: 1325  Формальдегид 

Площадка: 2 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

1189890,00 493884,00 0,34 82 0,60 0,32 0,32 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6003 0,02 4,6  

1190190,00 493884,00 0,33 74 0,70 0,32 0,32 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6003 0,01 4,2  

 

Вещество: 2732  Керосин 

Площадка: 2 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

1191690,00 495984,00 0,07 282 0,70 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,07 100,0  

1191390,00 497184,00 0,06 112 0,60 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,06 99,1  
0 0 6002 4,65E-04 0,8  
0 0 6003 5,28E-05 0,1  

 

Вещество: 6009  Азота диоксид, серы диоксид 

Площадка: 2 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

1191690,00 495984,00 1,60 281 0,70 0,30 0,30 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 1,30 81,5  

1191390,00 497184,00 1,43 111 0,60 0,30 0,30 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 1,12 78,1  
0 0 6002 0,01 1,0  
0 0 6003 1,72E-03 0,1  
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Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

Площадка: 2 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветр
а 

Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

1191690,00 495984,00 1,00 281 0,70 0,18 0,18 

Площадк
а 

Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,81 81,5  

1191390,00 497184,00 0,89 111 0,60 0,18 0,18 

Площадк
а 

Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
0 0 6001 0,70 78,1  
0 0 6002 9,18E-03 1,0  
0 0 6003 1,08E-03 0,1  
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Акустические характеристики  
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Шумовые характеристики вентиляционного оборудования  

 

     

 

          

           

 

 
         

     

 

          

           

 

 
         

  

 

 

          

           

 

 
         

   

 

          

          

 

 

СКЛАД ЛРН (поз. 9.3) 

Система В2    Вентилятор канальный Канал-ВЕНТ-125 

Уровень звуковой мощности в каналах по октавным полосам Lwi, дБ 

Частота, Гц 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Общ. 

LwA канал 60 60 67 64 58 57 51 51 70 

LwA к 

окружению 
38 42 38 45 40 44 39 40 51 
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Система В1    Вентилятор крышный  КРОВ60-045 

Уровень звуковой мощности при разных расстояниях от выходного сечения 

вентилятора Lр, дБА 

Расстояние от 

выходного 

сечения 

вентилятора, м 

1 3 5 10 15 20 25 30  

Lр 69 60 55 49 46 43 41 40  

 

 

Административное здание (поз. 5.12)  

Вентилятор канальный  Канал-ВЕНТ-100 

Уровень звуковой мощности в каналах по октавным полосам Lwi, дБ 

Частота, Гц 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Общ. 

LwA канал 57 60 69 65 59 55 48 41 71 

LwA к 
окружению 

39 41 42 48 52 47 37 30 55 

 

Вентилятор канальный  Канал-ВЕНТ-125 

Уровень звуковой мощности в каналах по октавным полосам Lwi, дБ 

Частота, Гц 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Общ. 

LwA канал 60 60 67 64 58 57 51 51 70 

 LwA к 
окружению 

38 42 38 45 40 44 39 40 51 

 

Вентилятор канальный  Канал-ВЕНТ-160 

Уровень звуковой мощности в каналах по октавным полосам Lwi, дБ 

Частота, Гц 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Общ. 

LwA канал 52 60 67 71 65 62 60 50 74 

 LwA к 
окружению 

29 38 37 56 55 49 47 37 59 

 

Вентилятор канальный  ПКВ-В-50-30-4-380 

Уровень звуковой мощности в каналах по октавным полосам Lwi, дБ 
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Частота, Гц 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Общ. 

LwA на входе 65 71 65 63 66 67 66 62 73 

LwA на выходе 63 70 68 70 74 72 71 66 79 

LwA к 
окружению 

38 54 62 58 61 55 51 47 64 
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КПП-1 (поз. 5.1) 

Вентилятор канальный  Канал-ВЕНТ-100 

Уровень звуковой мощности в каналах по октавным полосам Lwi, дБ 

Частота, Гц 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Общ. 

LwA канал 57 60 69 65 59 55 48 41 71 

LwA к 
окружению 

39 41 42 48 52 47 37 30 55 

 

Вентилятор канальный  Канал-ВЕНТ-125 

Уровень звуковой мощности в каналах по октавным полосам Lwi, дБ 

Частота, Гц 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Общ. 

LwA канал 60 60 67 64 58 57 51 51 70 

 LwA к 
окружению 

38 42 38 45 40 44 39 40 51 

Вентилятор канальный  Канал-ВЕНТ-250 

Уровень звуковой мощности в каналах по октавным полосам Lwi, дБ 

Частота, Гц 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Общ. 

LwA канал 54 60 67 66 67 67 63 55 74 

LwA к 
окружению 

39 32 35 46 49 48 43 32 53 
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КПП №5 ( поз.7.18) 

Вентилятор канальный  Канал-ВЕНТ-100 

Уровень звуковой мощности в каналах по октавным полосам Lwi, дБ 

Частота, Гц 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Общ. 

LwA канал 57 60 69 65 59 55 48 41 71 

LwA к 
окружению 

39 41 42 48 52 47 37 30 55 

Вентилятор канальный  Канал-ВЕНТ-125 

Уровень звуковой мощности в каналах по октавным полосам Lwi, дБ 

Частота, Гц 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Общ. 

LwA канал 60 60 67 64 58 57 51 51 70 

 LwA к 
окружению 

38 42 38 45 40 44 39 40 51 

Вентилятор канальный  Канал-ВЕНТ-160 

Уровень звуковой мощности в каналах по октавным полосам Lwi, дБ 

Частота, Гц 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Общ. 

LwA канал 52 60 67 71 65 62 60 50 74 

 LwA к 
окружению 

29 38 37 56 55 49 47 37 59 

КПП №4 (поз. 5.11), КПП №3 (поз. 7.3) 

Шумовые характеристики вентиляционного оборудования 

Вентилятор канальный  Канал-ВЕНТ-100 

Уровень звуковой мощности в каналах по октавным полосам Lwi, дБ 

Частота, Гц 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Общ. 

LwA канал 57 60 69 65 59 55 48 41 71 

LwA к 
окружению 

39 41 42 48 52 47 37 30 55 

 

Вентилятор канальный  Канал-ВЕНТ-125 

Уровень звуковой мощности в каналах по октавным полосам Lwi, дБ 

Частота, Гц 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Общ. 
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LwA канал 60 60 67 64 58 57 51 51 70 

 LwA к 
окружению 

38 42 38 45 40 44 39 40 51 

 

Вентилятор канальный  Канал-ПКВ 50-25-4-380 

Уровень звуковой мощности в каналах по октавным полосам Lwi, дБ 

Частота, Гц 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Общ. 

На входе 62 70 67 59 63 64 62 59 70 

На выходе 55 64 67 69 72 70 68 64 76 

К окружению 35 47 57 58 55 51 46 50 60 

 

Блок обогрева рабочих (поз. 5.18, поз. 7.8, поз. 7.9, поз. 7.10) 

Вентилятор канальный  Канал-ВЕНТ-125 

Уровень звуковой мощности в каналах по октавным полосам Lwi, дБ 

Частота, Гц 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Общ. 

LwA канал 60 60 67 64 58 57 51 51 70 

 LwA к 
окружению 

38 42 38 45 40 44 39 40 51 
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