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ภาคผนวก 1ข 
ใบอนุญาตและหนังสืออนุญาตของโครงการ   



ภาคผนวก 1ข-1 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4) 

  























ภาคผนวก 1ข-2 
ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า 

  





















ภาคผนวก 1ข-3 
ใบรับแจ้งการขุดหรือถมดิน 

  







ภาคผนวก 2ก 
เอกสารประชาสัมพันธ ์

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  
  



จัดท ำโดย
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จ ำกัด

สิงหำคม 2564

กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำร
ในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงกำรโรงไฟฟ้ำปลวกแดง (ครั้งที่ 5)

บริษัท กัลฟ์ พีดี จ ำกัด
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ควำมเป็นมำของโครงกำร

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดงของ บริษัท กัลฟ์ พีดี จ ากัด มกี าลังการผลิตสูงสดุ 2,920 เมกะวตัต์ (MW) ตั้งอยู่ในพ้ืนที่
สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวดัระยอง ได้รบัความเหน็ชอบในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มของโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง จากคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ตามหนงัสือที่ ทส 1009.7/14723 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 จากนัน้ได้มกีาร
ด าเนนิการเสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
โรงไฟฟ้าปลวกแดง 4 ครัง้ และได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน และส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว

ปัจจุบันบริษัท กัลฟ์ พีดี จ ากัด มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดงอีกครั้ง จึง
มอบหมายให้ บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จ ากัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนกับส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ศึกษาและจัดท ารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ครั้งที่ 5) ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จ ากัด เพื่อให้หน่วยงาน
ผู้อนุมัติหรืออนุญาต (ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน) เห็นชอบก่อนการด าเนินการเปลี่ยนแปลง 

ทั้งนี้ การด าเนินการศึกษาและจัดท ารายงานการเปลี่ยนแปลงฯ ดังกล่าว เป็นการปฏิบัติตามมาตรการทั่วไป
ท่ีก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว

รำยละเอียดกำรขอเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำร

(1) กำรปรับเปลี่ยนผังองค์ประกอบโครงกำร โดยปรับต าแหน่งองค์ประกอบต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินการ
จริงของโครงการ ได้แก่ 1) ย้ายต าแหน่งอาคารส านักงานและอาคารต้อนรับสลับที่กับศาลพิฆเนศ พร้อมขยายพ้ืนที่อาคาร
ดังกล่าว 2) ย้ายต าแหน่งพ้ืนที่สีเขียวบริเวณพ้ืนที่อาคารส านักงาน และอาคารต้อนรับไปอยู่บริเวณบ่อพักน้ าหล่อเย็น และ 
3) ย้ายพ้ืนที่ส าหรับการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร 2 แห่ง ใหม้าอยู่บริเวณใกล้กันเพ่ือความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่

(2) กำรเพ่ิมอุปกรณ์ดับเพลิงและระบบตรวจจับ บริเวณอาคารส านักงานและอาคารต้อนรับ ให้ครอบคลุมพ้ืนที่
อาคารที่เพิ่มขึ้น และเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

(3) กำรย้ำยต ำแหน่งแนวท่อส่งน้ ำดิบภำยในพ้ืนที่โครงกำร เพ่ือลดการวางท่อน้ าดิบซ้ าซ้อน โดยยกเลิกการวางท่อรับ
น้ าดิบจากภายนอกโครงการไปยังบ่อกักเก็บน้ าดิบบ่อที่ 2 และท่อส าหรับสูบจ่ายน้ าจากบ่อกักเก็บน้ าดิบบ่อที่ 2 ไปบ่อกักเก็บ
น้ าดิบบ่อที่ 1 ทั้งนี้ ให้มีการสูบจ่ายน้ าจากบ่อกักเก็บน้ าดิบบ่อที่ 1 ไปบ่อกักเก็บน้ าดิบบ่อที่ 2 ผ่านท่อน้ าเติมหอหล่อเย็น

(4) กำรทบทวนระบบระบำยน้ ำฝน เพ่ือรวบรวมน้ าฝนบริเวณอาคารส านักงาน (Administration Building) และอาคาร
ต้อนรับ (Visitor Center)

(5) กำรเปลี่ยนแปลงมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการมีผลต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ได้น าเสนอไวใ้นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบบัที่ไดร้ับความเห็นชอบ จึงต้องมีการทบทวน
ถึงความเหมาะสมของมาตรการฯ ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบ และ/หรือแผนผังโครงการที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว

การเปรียบเทียบผังองค์ประกอบโครงการบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงแสดงดังรูปที่ 1 
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บ่อ
น ้ำ

ดิบ

รูปที่ 1: เปรียบเทียบผังองค์ประกอบโครงกำรก่อนและหลังเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำร

ผังองค์ประกอบโครงกำรที่ได้รับควำมเห็นชอบ

ศำลพิฆเนศ

ผังองค์ประกอบโครงกำรภำยหลังเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำร

อำคำรส้ำนักงำนและอำคำรต้อนรับ

พื นที่สีเขียวที่ย้ำยมำจำกบริเวณ
อำคำรส้ำนักงำนและอำคำรต้อนรับ

ศำลพิฆเนศ

อำคำรส้ำนักงำนและอำคำรต้อนรับ

พื นที่ส้ำหรับกำรซ่อมบ้ำรุงเคร่ืองจักร 

พื นที่ส้ำหรับกำรซ่อมบ้ำรุงเคร่ืองจักร 



4รูปที่ 1: เปรียบเทียบผังองค์ประกอบโครงกำรก่อนและหลังเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำร (ต่อ)

ผังองค์ประกอบโครงกำรที่ได้รับควำมเห็นชอบ

ผังองค์ประกอบโครงกำรภำยหลังเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำร

สัญลักษณ์
แนวท่อส่งน ้ำดิบ
แนวท่อส่งน ้ำทิ ง

แนวท่อส่งน ้ำหล่อเยน็
แนวท่อส่งน ้ำหล่อเย็นไปยังสวนอุตสำหกรรมปลวกแดง

ต้ำแหน่งตรวจสอบคุณภำพน ้ำแบบต่อเนือ่ง

สัญลักษณ์

แนวท่อส่งน ้ำดิบ

แนวท่อส่งน ้ำทิ ง

แนวท่อส่งน ้ำหล่อเยน็

แนวท่อส่งน ้ำหล่อเย็นไปยังสวนอุตสำหกรรมปลวกแดง

ต้ำแหน่งตรวจสอบคุณภำพน ้ำแบบต่อเนือ่ง

บ่อกักเก็บน ้ำดิบ บ่อที่ 1

บ่อกักเก็บน ้ำดิบ บ่อที่ 2



กำรทบทวนมำตรกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม

เมื่อศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแล้ว โครงการได้ทบทวนความครอบคลุมของมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ พบว่า มาตรการดังกล่าวสามารถควบคุมผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการได้ ดังนี้

5

ผลกระทบหลักที่อำจเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำร

ย้ำยต้ำแหน่งอำคำรส้ำนักงำนและอำคำรต้อนรับ

กำรปรับผังองค์ประกอบโครงกำร

ระดับเสียง
(ชุมชนที่อยูท่ำงด้ำนทิศตะวันตกของโครงกำรมีโอกำสได้รับ

ผลกระทบด้ำนเสียงจำกกิจกรรมกำรก่อสร้ำง ทั งนี  ในรำยงำน
EIA ที่ได้รับควำมเห็นชอบได้ก้ำหนดมำตรกำรให้มีกำรติดตั ง

ก้ำแพงกั นเสียงช่ัวครำวสูงจำกพื น 5 เมตร บริเวณที่มี
กำรตอกเสำเข็มด้ำนทิศตะวันตก ทิศใต้ และทิศเหนือ 

ไว้ครอบคลุมผลกระทบดังกล่ำวแล้ว)

กำรระบำยน ้ำและป้องกันน ้ำท่วม
(โครงกำรจัดให้มีระบบรวบรวมน ้ำฝน และบ่อหน่วงน ้ำไว้

เพียงพอที่จะป้องกันกำรระบำยน ้ำและน ้ำท่วม
ในพื นทีโ่ครงกำร)

ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง
รำยละเอียดโครงกำร

มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระยะก่อสร้ำง
• เสียง • ติดตั งก้ำแพงกั นเสียงชั่วครำวบริเวณต้ำแหน่งที่มีกำรตอกเสำเข็มด้ำนทิศตะวันตก 

ทิศใต้ และทิศเหนือของโครงกำร โดยก้ำหนดก้ำแพงทั งสำมด้ำนสูงจำกพื น 5 เมตร 

ระยะด้ำเนินกำร
• กำรระบำยน ้ำและป้องกัน

น ้ำท่วม
• จัดให้มีบ่อหน่วงน ้ำฝนขนำดควำมจุรวมกันไม่น้อยกว่ำ 99,797 ลูกบำศก์เมตร 

ซึ่งสำมำรถรองรับปริมำณน ้ำฝนได้ 3 ชั่วโมง เพื่อควบคุมอัตรำกำรระบำยน ้ำออก
จำกพื นที่โครงกำรให้เหมำะสม และป้องกันปัญหำน ้ำท่วมในพื นที่โครงกำร

เพิ่มขนำดพื นที่อำคำรส้ำนักงำนและอำคำรต้อนรับ

ระ
ยะ

ก่อ
สร

้ำง
ระ

ยะ
ด้ำ

เน
ินก

ำร
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ภาคผนวก 2ข 
ผลการตรวจสอบข้อมลูเรื่องร้องเรียน 

  







ภาคผนวก 2ค 
รายการคำนวณระบบระบายนำ้ฝน 
และบ่อหน่วงน้ำฝนของโครงการ  

  



Storm Water Discharge calculation

Quantity of runoff (Qf)
The quantity of runoff is calculated by the following rational formula

Qf=A×I×C/(3.6×10
6) 

(m3/sec)
A: Drainage catchment area (m2)
I: rainfall intensity (mm/hr)
C: runoff coefficient

c for building roof & equipment foundation: 0.90
c for concrete or asphalt pavement: 0.80
c for gravel + concrete area: 0.80
c for green area: 0.15
c for non-pavement area: 0.10
c for embankment slope area: 0.44

Capacity of storm water pond (volume)
Capacity of storm water pond is calculated by the following formula

Volume = A×I×3 hours (Ca-Cb)/1000
V: capacity of storm water pond (m3)
A: Drainage catchment area (m2)
I: rainfall intensity (mm/hr) = 100 mm/hr
Ca: runoff coefficient after development = 0.7
Cb: runoff coefficient before development = 0.3

Size of gutters
Size of gutters is calculated by the following formula

Q = A/n×(R
2/3

×S
1/2

)
Q: flow capacity of gutter (m3/sec)
A: cross sectional area of flow (m2) = W×D
p: wetted perimeter (m) = W+2D
W: width of drainage line (m)
D: depth of drainage line (m)
R: Hydraulic radius (m) =A/p
S: Slope of gutter
n: manning roughness coefficient (0.012 for concrete gutter)

flow capacity of gutter is considered OK if it is 1.32 times of the runoff in its
catchment area; i.e. safety factor 1.32.



GPD Project
Calculation of Required Capacity of Storm Water Pond

Storm Water Pond
Total Catchment area  (Rais) 483.25
Total Catchment area  (m2) 773,273

Runoff coefficient (Before Development) 0.3

Runoff coefficient (After Development) 0.7

Rainfall Intensity (mm/hr) 100.0

retention time (hr) 3

Capacity of storm water retention pond (m3) 92,793

Total Required Capacity 92,793 m3



Storm Water Pond Capacity for GPD Project

Storm Water Pond 
Area A-1 = = 16,780.0 m

2

Volume A-1 = 16780  x 2.65 = 44,467.0 m
3

Volume Outer = 1/2 x 2.65 x 7.95 x (147+159+46 165+29) = 5,751.4 m
3

Volume Corner = 0.5 x 7.95 x 7.95 x 2.65 x 2.5 = 209.4 m
3

Storm Water Pond V-1 = 44467 + 5751.43 + 209.36 = 50,427.8 m
3

Area A-2 = = 10,220.0 m
2

Volume A-2 = 10220 x 4 = 40,880.0 m
3

Volume Outer = 1/2 x 4 x 12 x (30+69+91+90+125) = 9,720.0 m
3

Volume Corner = 0.5 x 12 x 12 x 4 x 2.5 = 720.0 m
3

Storm Water Pond V-2 = 40880 + 9720 + 720 = 51,320.0 m
3

(V-1 + V-2) 101,747.8 99,797.0 m
3

(Area Calculation By AutoCad)

(Area Calculation By AutoCad)

is More than 



Calculation of storm water drainage lines of GPD Project

Drainage lines 1-3 2-3 3-4 B-4 4-14 6-7 5-7 7-9 8-9 9-11 10-11 11-13 12-13 13-14 14-15
Upstream drainage line (1) - 1-3 3-4 6-7 7-9 9-11 11-13 13-14
Upstream drainage line (2) - 2-3 - B-4 5-7 8-9 10-11 12-13 4-14
Upstream drainage line (3) - - - - - - - - - - - - - - -
Design conditions
A : Runoff area (Roof) (m2)
A : Runoff area (Paving) (m2) 30,461 6,490 23,550 24,429 23,550 23,459 13,689 19,681
A : Runoff area (Grave + Paving) (m2)
A : Runoff area (Turf) (m2)
A : Runoff area (Non Paving) (m2) 12,903
A : Runoff area (Slope Protection) (m2)
A : Runoff area (Storm Water Pond) (m2)
c : Runoff coefficient (Roof)
c : Runoff coefficient (Paving) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
c : Runoff coefficient (Grave + Paving)
c : Runoff coefficient (Turf)
c : Runoff coefficient (Non Paving) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
c : Runoff coefficient (Slope Protection)
c : Runoff coefficient (Storm Water Pond)
In : Rainwater intensity (mm/hr) 116.22 116.22 116.22 116.22 116.22 116.22 116.22 116.22 116.22 116.22 116.22 116.22 116.22 116.22 116.22
Flow Volume
Qn-1 : flow volume of upstream area (m3/s) 1.074 1.267 1.431 2.134 2.833 3.829 5.096
Qn : flow volume from this runoff area (m3/s) 0.125 0.688 0.000 0.147 0.000 0.532 0.552 0.000 0.532 0.000 0.530 0.309 0.445 0.000 1.000
Q : Total Flow volume with 32% safety factor
=[Qn-1] + [132%×Qn]

(m3/s) 0.165 0.909 1.074 0.194 1.267 0.702 0.729 1.431 0.702 2.134 0.700 3.242 0.587 3.829 6.416

Shape of drain gutter
W: width of drainage line (m) 1.00 1.00 1.40 1.40 2.00 1.00 1.40 2.00 1.80 2.50 2.00 3.50 2.20 2.40 5.40
D: depth of drainage line (m) 0.40 0.90 0.95 0.95 0.73 0.70 0.85 0.70 1.78 0.70 2.16 0.70 2.55 2.55 1.35
p: wetted perimeter = W +2D (m) 1.80 2.80 3.30 3.30 3.46 2.40 3.10 3.40 5.36 3.90 6.32 4.90 7.31 7.50 8.10
A: cross sectional area of flow = W×D (m2) 0.4000 0.9000 1.3300 1.3300 1.4574 0.7000 1.1900 1.4000 3.2005 1.7500 4.3224 2.4500 5.6157 6.1153 7.2900
n: roughness coefficient of drainage line 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120 1.0120
R: Hydraulic radius = A/p (m) 0.2222 0.3214 0.4030 0.4030 0.4215 0.2917 0.3839 0.4118 0.5975 0.4487 0.6837 0.5000 0.7687 0.8158 0.9000
S: Slope of gutter (%) 0.11% 0.07% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.06% 0.08% 0.07% 0.08% 0.06% 0.07% 100.07%

Q: flow capacity of gutter Q = A/n×(R
2/3

×S
1/2

) (m3/s) 0.4056 0.9311 1.7104 1.7104 1.9313 0.7256 1.4815 1.8264 4.6348 2.4176 7.3959 3.6378 9.6194 11.7718 6.7173
[Flow capacity of gutter]-[132% of required flow] (m3/s) 0.2406 0.0225 0.6368 1.5168 0.6641 0.0231 0.7528 0.3952 3.9323 0.2839 6.6961 0.3960 9.0323 7.9429 0.3012

If [Flow capacity of gutter]-[132% of required
flow] > 0 then OK

If [Flow capacity of gutter]-[132% of required
flow] < 0 then not OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Route A



Calculation of storm water drainage lines of GPD Project

Drainage lines 33-34 34-35
Upstream drainage line (1) 33-34
Upstream drainage line (2)
Upstream drainage line (3) - -
Design conditions
A : Runoff area (Roof) (m2)
A : Runoff area (Paving) (m2)
A : Runoff area (Grave + Paving) (m2)
A : Runoff area (Turf) (m2)
A : Runoff area (Non Paving) (m2) 15,896 23,849
A : Runoff area (Slope Protection) (m2)
A : Runoff area (Storm Water Pond) (m2)
c : Runoff coefficient (Roof)
c : Runoff coefficient (Paving) 0.7 0.7
c : Runoff coefficient (Grave + Paving)
c : Runoff coefficient (Turf)
c : Runoff coefficient (Non Paving) 0.3 0.3
c : Runoff coefficient (Slope Protection)
c : Runoff coefficient (Storm Water Pond)
In : Rainwater intensity (mm/hr) 116.22 116.22
Flow Volume
Qn-1 : flow volume of upstream area (m3/s) 0.203

Qn : flow volume from this runoff area (m3/s) 0.154 0.231

Q : Total Flow volume with 32% safety factor
=[Qn-1] + [132%×Qn]

(m3/s) 0.203 0.508

Shape of drain gutter
W: width of drainage line (m) 1.00 1.00
D: depth of drainage line (m) 0.20 1.00
p: wetted perimeter = W +2D (m) 1.40 3.00
A: cross sectional area of flow = W×D (m2) 0.2000 1.0000
n: roughness coefficient of drainage line 0.0120 0.0120
R: Hydraulic radius = A/p (m) 0.1429 0.3333
S: Slope of gutter (%) 0.20% 0.08%

Q: flow capacity of gutter Q = A/n×(R2/3×S1/2) (m3/s) 0.2037 1.1331
[Flow capacity of gutter]-[132% of required flow] (m3/s) 0.0005 0.6250
If [Flow capacity of gutter]-[132% of required flow]

> 0 then OK
If [Flow capacity of gutter]-[132% of required flow]

< 0 then not OK

OK OK

Route B



Calculation of storm water drainage lines of GPD Project

Drainage lines 36-A2 A1-A2 A2-37
Upstream drainage line (1) 36-A2
Upstream drainage line (2) A1-A2
Upstream drainage line (3) - - -
Design conditions
A : Runoff area (Roof) (m2)
A : Runoff area (Paving) (m2) 23,240
A : Runoff area (Grave + Paving) (m2)
A : Runoff area (Turf) (m2)
A : Runoff area (Non Paving) (m2) 34,840
A : Runoff area (Slope Protection) (m2)
A : Runoff area (Storm Water Pond) (m2)
c : Runoff coefficient (Roof)
c : Runoff coefficient (Paving) 0.7 0.7 0.7
c : Runoff coefficient (Grave + Paving)
c : Runoff coefficient (Turf)
c : Runoff coefficient (Non Paving) 0.3 0.3 0.3
c : Runoff coefficient (Slope Protection)
c : Runoff coefficient (Storm Water Pond)
In : Rainwater intensity (mm/hr) 116.22 116.22 116.22
Flow Volume
Qn-1 : flow volume of upstream area (m3/s) 1.139
Qn : flow volume from this runoff area (m3/s) 0.337 0.525 0.000
Q : Total Flow volume with 32% safety factor
=[Qn-1] + [132%×Qn]

(m3/s) 0.445 0.693 1.139

Shape of drain gutter
W: width of drainage line (m) 1.00 1.00 1.20
D: depth of drainage line (m) 0.89 1.00 1.00
p: wetted perimeter = W +2D (m) 2.78 3.00 3.20
A: cross sectional area of flow = W×D (m2) 0.8908 1.0000 1.2000
n: roughness coefficient of drainage line 0.0120 0.0120 0.0120
R: Hydraulic radius = A/p (m) 0.3202 0.3333 0.3750
S: Slope of gutter (%) 0.07% 0.08% 0.08%

Q: flow capacity of gutter Q = A/n×(R
2/3

×S
1/2

) (m3/s) 0.9193 1.1331 1.4708
[Flow capacity of gutter]-[132% of required flow] (m3/s) 0.4739 0.4399 0.3322

If [Flow capacity of gutter]-[132% of required flow] > 0 then OK
If [Flow capacity of gutter]-[132% of required flow] < 0 then not OK

OK OK OK

Route C



Calculation of storm water drainage lines of GPD Project

Route D
Drainage lines 30-32
Upstream drainage line (1)
Upstream drainage line (2)
Upstream drainage line (3) -
Design conditions
A : Runoff area (Roof) (m2)
A : Runoff area (Paving) (m2)
A : Runoff area (Grave + Paving) (m2)
A : Runoff area (Turf) (m2)
A : Runoff area (Non Paving) (m2) 34,517
A : Runoff area (Slope Protection) (m2)
A : Runoff area (Storm Water Pond) (m2)
c : Runoff coefficient (Roof)
c : Runoff coefficient (Paving) 0.7
c : Runoff coefficient (Grave + Paving)
c : Runoff coefficient (Turf)
c : Runoff coefficient (Non Paving) 0.3
c : Runoff coefficient (Slope Protection)
c : Runoff coefficient (Storm Water Pond)
In : Rainwater intensity (mm/hr) 116.22
Flow Volume
Qn-1 : flow volume of upstream area (m3/s)
Qn : flow volume from this runoff area (m3/s) 0.334
Q : Total Flow volume with 32% safety factor
=[Qn-1] + [132%×Qn]

(m3/s) 0.441

Shape of drain gutter
W: width of drainage line (m) 1.20
D: depth of drainage line (m) 0.40
p: wetted perimeter = W +2D (m) 2.00
A: cross sectional area of flow = W×D (m2) 0.4800
n: roughness coefficient of drainage line 0.0120
R: Hydraulic radius = A/p (m) 0.2400
S: Slope of gutter (%) 0.12%

Q: flow capacity of gutter Q = A/n×(R
2/3

×S
1/2

) (m3/s) 0.5351
[Flow capacity of gutter]-[132% of required flow] (m3/s) 0.0939

If [Flow capacity of gutter]-[132% of required flow] > 0 then OK
If [Flow capacity of gutter]-[132% of required flow] < 0 then not OK

OK



Calculation of storm water drainage lines of GPD Project

Route E
Drainage lines 30-31
Upstream drainage line (1)
Upstream drainage line (2)
Upstream drainage line (3) -
Design conditions
A : Runoff area (Roof) (m2)
A : Runoff area (Paving) (m2)
A : Runoff area (Grave + Paving) (m2)
A : Runoff area (Turf) (m2)
A : Runoff area (Non Paving) (m2) 20,187
A : Runoff area (Slope Protection) (m2)
A : Runoff area (Storm Water Pond) (m2)
c : Runoff coefficient (Roof)
c : Runoff coefficient (Paving) 0.7
c : Runoff coefficient (Grave + Paving)
c : Runoff coefficient (Turf)
c : Runoff coefficient (Non Paving) 0.3
c : Runoff coefficient (Slope Protection)
c : Runoff coefficient (Storm Water Pond)
In : Rainwater intensity (mm/hr) 116.22
Flow Volume
Qn-1 : flow volume of upstream area (m3/s)
Qn : flow volume from this runoff area (m3/s) 0.196
Q : Total Flow volume with 32% safety factor
=[Qn-1] + [132%×Qn]

(m3/s) 0.258

Shape of drain gutter
W: width of drainage line (m) 1.00
D: depth of drainage line (m) 0.50
p: wetted perimeter = W +2D (m) 2.00
A: cross sectional area of flow = W×D (m2) 0.5000
n: roughness coefficient of drainage line 0.0120
R: Hydraulic radius = A/p (m) 0.2500
S: Slope of gutter (%) 0.10%

Q: flow capacity of gutter Q = A/n×(R
2/3

×S
1/2

) (m3/s) 0.5229
[Flow capacity of gutter]-[132% of required flow] (m3/s) 0.2648

If [Flow capacity of gutter]-[132% of required flow] > 0 then OK
If [Flow capacity of gutter]-[132% of required flow] < 0 then not OK

OK



Calculation of storm water drainage lines of GPD Project

Drainage lines 17-19 18-19 19-20 16-20 20-22 21-22 22-24 23-24 24-26 25-26 26-28 27-28 28-29
Upstream drainage line (1) - - 17-19 16-20 - 20-22 - 23-24 24-26 - 26-28
Upstream drainage line (2) - - 18-19 19-20 - 21-22 - 22-24 25-26 - 27-28
Upstream drainage line (3) - - - - - - - - - - - - -
Design conditions
A : Runoff area (Roof) (m2)
A : Runoff area (Paving) (m2)
A : Runoff area (Grave + Paving) (m2)
A : Runoff area (Turf) (m2)
A : Runoff area (Non Paving) (m2) 21,683 30,878 39,308 47,084 17,397 25,325 17,355 8,493
A : Runoff area (Slope Protection) (m2)
A : Runoff area (Storm Water Pond) (m2)
c : Runoff coefficient (Roof)
c : Runoff coefficient (Paving) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
c : Runoff coefficient (Grave + Paving)
c : Runoff coefficient (Turf)
c : Runoff coefficient (Non Paving) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
c : Runoff coefficient (Slope Protection)
c : Runoff coefficient (Storm Water Pond)
In : Rainwater intensity (mm/hr) 116.22 116.22 116.22 116.22 116.22 116.22 116.22 116.22 116.22 116.22 116.22 116.22 116.22
Flow Volume
Qn-1 : flow volume of upstream area (m3/s) 0.277 0.780 1.382 1.604 2.150 2.258
Qn : flow volume from this runoff area (m3/s) 0.210 0.000 0.000 0.381 0.000 0.456 0.000 0.168 0.245 0.168 0.000 0.082 0.000
Q : Total Flow volume with 32% safety factor
=[Qn-1] + [132%×Qn]

(m3/s) 0.277 0.000 0.277 0.503 0.780 0.602 1.382 0.222 1.928 0.222 2.150 0.109 2.258

Shape of drain gutter
W: width of drainage line (m) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.20 1.20 1.50 1.00 1.80 1.00 1.80 1.00 1.80
D: depth of drainage line (m) 0.90 0.35 0.85 1.00 1.05 0.50 1.20 0.35 1.25 0.35 1.25 0.35 1.30
p: wetted perimeter = W +2D (m) 2.80 1.70 2.70 3.00 3.30 2.20 3.90 1.70 4.30 1.70 4.30 1.70 4.40
A: cross sectional area of flow = W×D (m2) 0.9000 0.3500 0.8500 1.0000 1.2600 0.6000 1.8000 0.3500 2.2500 0.3500 2.2500 0.3500 2.3400
n: roughness coefficient of drainage line 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120
R: Hydraulic radius = A/p (m) 0.3214 0.2059 0.3148 0.3333 0.3818 0.2727 0.4615 0.2059 0.5233 0.2059 0.5233 0.2059 0.5318
S: Slope of gutter (%) 0.07% 0.12% 0.06% 0.05% 0.07% 0.10% 0.06% 0.30% 0.06% 0.06% 0.10% 0.10% 0.06%

Q: flow capacity of gutter Q = A/n×(R
2/3

×S
1/2

) (m3/s) 0.9311 0.3523 0.8029 0.8958 1.4621 0.6650 2.1943 0.5570 2.9823 0.2491 3.8501 0.3216 3.1353
[Flow capacity of gutter]-[132% of required flow] (m3/s) 0.6539 0.3523 0.5257 0.3933 0.6824 0.0630 0.8127 0.3346 1.0545 0.0272 1.7005 0.2130 0.8771

If [Flow capacity of gutter]-[132% of required flow] > 0 then OK
If [Flow capacity of gutter]-[132% of required flow] < 0 then not OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Route F
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ภาคผนวก 2ง 
รายการคำนวณระบบคุณภาพน้ำเสียจากอาคารสำนกังาน 

 
  



จาํนวนคน 136 คน

ปริมาณนาํเสีย 56 ลิตร / คน - วนั

ปริมาณนาํเสียรวม 7616 ลิตร / วนั

ค่า BOD เขา้ระบบ 250 มิลลิกรัม / ลิตร

เลือกใชถ้งับาํบดันาํเสียขนาด

ปริมาตรส่วนเกรอะ 5230 ลิตร 

ปริมาตรส่วนกรองไร้อากาศ 3170 ลิตร 

ปริมาตรส่วนเติมอากาศชนิดมีตวักลางยดึเกาะ 3440 ลิตร 

ปริมาตรรวม 11840 ลิตร 

เครืองเป่าอากาศอตัรา 200 ลิตรต่อนาที

ถังเกรอะ (SEPTIC ZONE)

กาํหนดใหร้ะยะเวลาเก็บกกัไม่นอ้ยกวา่ 0.5 วนั

ปริมาตรส่วนเกรอะ 5230 ลิตร

ระยะเวลาเก็บกกัในส่วนเกรอะ = 5230

7616

= 0.69 วนั ≥ 0.5 วนั .....ใชไ้ด้

ประสิทธิภาพในการลด BOD 40%

. . BOD ออกจากส่วนเกรอะ = 250 x 0.60

= 150 มิลลิกรัม / ลิตร

ถังกรองไร้อากาศ (FILTER ZONE)

กาํหนดให้  Organic loading ไม่เกิน 0.55 kg.BOD./ m3 - d.

ปริมาตรส่วนเกรอะ 3170 ลิตร

คาํนวณ Organic loading = 7.616 x 150

1000 x 3.17

= 0.36 กก.BOD./ m3 - d.

< 0.55 กก.BOD./ m3 - d. ….ใชไ้ด้

รายการคาํนวณถังบําบัดนําเสีย

สําหรับอาคารต้อนรับ (Visitor center) โรงไฟฟ้าปลวกแดง



ประสิทธิภาพการบาํบดัในส่วนกรอง = 30%

. . ค่า BOD ออกจากถงับาํบดั = 150 x 0.70

= 105 มิลลิกรัม / ลิตร

ถังเติมอากาศชนิดมตีวักลางยดึเกาะ FIXED FILM AERATION TANK (FFA/T)

บีโอดีของนาํเสียทีไฟลเขา้ FFA/T = 105 มิลลิกรัม / ลิตร

บีโอดีของนาํเสียผา่น FFA/T แลว้ = 20 มิลลิกรัม / ลิตร

บีโอดีทีถูกกาํจดั = 105 - 20

= 85 มิลลิกรัม / ลิตร

BOD Removed Loading = 85.0 x 7.616

1000

= 0.647 kg.BOD./ d.

เลือกใช ้organic loading = 0.004 kg TotalBOD5/m2 - d.

พนืทีผิวของตวักลางทีตอ้งการ = 0.647

0.004

= 161.84 ตร.ม

เลือกใช ้ตวักลางพลาสติก พนืทีผิว = 190 ตร.ม/ลบ.ม ของตวักลาง

ปริมาตรของตวักลางทีตอ้งการ = 161.84

190

= 0.8518 ลบ.ม

ถงัมีปริมาตรของ FFA/T = 3.44 ลบ.ม

ระยะเวลากกัเก็บ HRT = 3.44 / 7.616

= 0.452 วนั

= 10.84 ชม

> 8 ชม.....ใชไ้ด้

ปริมาณอากาศทต้ีองการ

BOD5 APPLIED = 7.616 x 105 / 1000

= 0.8 กก/ d.

ปริมาณออกซิเจนทีตอ้งการ = 1.5 x กก BOD5 APPLIED

= 1.5 x 0.8

= 1.2 กก O2/ d.



SOR = 1.200 / 0.68 x 24

= 0.074 กก O2/ ชม

Peak Factor = 1.3

= 0.0735 x 1.3

= 0.096 กก O2/ ชม

อากาศมีปริมาณออกซิเจน = 23.2 %ออกซิเจนโดยนาํหนกั

นาํหนกัของอากาศ = 1.201 กก/ลบ.ม.

ประสิทธิภาพในการกระจายอากาศ = 4 %

ปริมาณอากาศทีตอ้งการตามทฤษฎี = 0.0956 / ( 0.232 x 1.201 x 0.04 )

= 8.573 กก/ลบ.ม.

= 142.9 ลิตร/นาที

< 200 ลิตร/นาที…...ใชไ้ด้



ภาคผนวก 2จ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟา้ปลวกแดง 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 

  



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-M
ON221070/SECOT 

3-4 
GPD-T221070-1H-Con_Chap3 

ตารางที ่3.1-1 ผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 
 โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง บริษทั กลัฟ์ พดี ีจํากดั 
 ระหว่างเดอืนมกราคม ถงึมิถุนายน พ.ศ. 2564 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

1. มาตรการทัว่ไป - ปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มในรูปแผนปฏิบตัิการดา้น
สิ่งแวดลอ้ม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ตั้งอยูใ่น
พื้นที่สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง ตาํบลมาบยางพร 
อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง และใชเ้ป็นแนวทาง
ในการกาํกบั ควบคุม ติดตามตรวจสอบของ
หน่วยงาน ประชาชน และองคก์รที่เกี่ยวขอ้ง 

- โครงการไดป้ฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ในรูปแผนปฏิบตัิ
การดา้นสิ่งแวดลอ้ม ตามที่เสนอในรายงานการ
วเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการโรงไฟฟ้า
ปลวกแดง ของบริษทั กลัฟ์ พีดี จาํกดั อยา่งเคร่งครัด    
โดยไดแ้นบมาตรการฯ ไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของสญัญา
วา่จา้งผูร้ับเหมา เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการกาํกบั 
ควบคุม ติดตามตรวจสอบของหน่วยงาน ประชาชน 
และองคก์รที่เกี่ยวขอ้ง 

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ก.1 สาํเนาผลการ
พิจารณารายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และรายงาน
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ ในรายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการ
โรงไฟฟ้าปลวกแดง ของบริษทั 
กลัฟ์ พีดี จาํกดั  

- ภาคผนวก ข.1 เงื่อนไขการสัง่จา้ง
ผูร้ับเหมาตามมาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

 - ใหบ้ริษทั กลัฟ์ พดีี จาํกดั นาํรายละเอียดมาตรการ 
ในแผนปฏิบตัิการดา้นสิ่งแวดลอ้มไปกาํหนดเป็น
เงื่อนไขในสญัญาจา้งบริษทัผูร้ับจา้ง และใหถ้ือ
ปฏิบตัิโดยเคร่งครัด เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลในทาง
ปฏิบตัิ 

- โครงการไดน้าํรายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบตัิ
การดา้นสิ่งแวดลอ้มไปกาํหนดไวเ้ป็นส่วนหนึ่งใน
สญัญาวา่จา้ง และกาํหนดใหผู้ร้ับเหมายดึถือปฏิบตัิ
ตามอยา่งเคร่งครัด เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในทาง
ปฏิบตัิ โดยไดก้าํหนดใหผู้ร้ับเหมาหลกัของโครงการ 
รายงานผลการดาํเนินงานตามมาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มใหก้บัทางโครงการ
รับทราบทุกเดือน ตั้งแต่เริ่มเขา้สู่กิจกรรมการก่อสร้าง
ของโครงการ

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.1 เงื่อนไขการสัง่จา้ง
ผูร้ับเหมาตามมาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-M
ON221070/SECOT 

3-5 
GPD-T221070-1H-Con_Chap3 

ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

1. มาตรการทัว่ไป (ต่อ) - ใหบ้ริษทั กลัฟ์ พดีี จาํกดั รายงานผลการปฏิบตัิตาม
แผนปฏิบตัิการดา้นสิ่งแวดลอ้ม ใหห้น่วยงานของรัฐ
ซึ่งมีอาํนาจอนุญาตตามกฎหมายพิจารณาทุก 6 เดือน 
ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดาํเนินการ โดยให้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้มกาํหนด 

- โครงการไดว้า่จา้งใหบ้ริษทั ซีคอท จาํกดั ซึ่งเป็น
บริษทัที่ปรึกษาดา้นสิ่งแวดลอ้ม จดัทาํรายงานผล 
การปฏิบตัิตามแผนปฏิบตัิการดา้นสิ่งแวดลอ้ม เพื่อ
นาํเสนอต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอาํนาจอนุญาต 
ตามกฎหมาย พิจารณาทุก 6 เดือน โดยเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มกาํหนด สาํหรับรายงานฉบบันี้เป็น
รายงานฯ ฉบบัที่ 2 ในระยะก่อสร้าง ซึ่งเป็นการ
รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการฯ ระหวา่งเดือน
มกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2564 

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

-  

 - ใหบ้ริษทั กลัฟ์ พดีี จาํกดั บาํรุงรักษา ดูแลการทาํงาน
ของระบบหล่อเยน็ใหอ้ยูใ่นสภาพที่ใชง้านไดด้ีเป็น
ประจาํ และมีความปลอดภยัต่อผูป้ฏิบตัิงานและ
ประชาชนบริเวณใกลเ้คียง

- ปัจจุบนัโครงการอยูใ่นระยะก่อสร้าง ดงันั้น 
มาตรการการบาํรุงรักษา และดูแลการทาํงานของ
ระบบหล่อเยน็ โครงการจะนาํไปกาํหนดไวใ้น   
แนวทางการปฏิบตัิงานในระยะดาํเนินการต่อไป

-  -  

 - กรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม
มีแนวโนม้ที่จะเกิดปัญหา รวมถึงกรณีที่มีการ
ร้องเรียนจากชุมชนที่มีเหตุมาจากการดาํเนิน
โครงการ ใหบ้ริษทั กลัฟ์ พีดี จาํกดั ปรับปรุงแกไ้ข
ปัญหาดงักล่าวโดยเร็ว และแจง้สาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจงัหวดัระยอง ทราบทุก
ครั้ง เพื่อใหป้ระสานความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหา

- จากผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม
ในระยะก่อสร้างโรงไฟฟ้า พบวา่ ผลการตรวจวดั
คุณภาพสิ่งแวดลอ้มทั้งหมดอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานที่
กฎหมายกาํหนด และไม่พบการร้องเรียนเกี่ยวกบัการ
ดาํเนินงานของโครงการแต่อยา่งใด อยา่งไรกต็าม 
หากผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
มีแนวโนม้ที่จะเกิดปัญหา ทางโครงการจะแจง้ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทราบโดยทนัที เพื่อประสาน
ความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาโดยเร่งด่วน

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

- ภาคผนวก ข.2 ขั้นตอน แบบฟอร์ม 
และสรุปการรับเรื่องร้องเรียน 

- รูปที่ 3-1 ศนูยร์ับเรื่องร้องเรียน 



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

1. มาตรการทัว่ไป (ต่อ) - หากบริษทั กลัฟ์ พีดี จาํกดั มีความประสงคจ์ะ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และ/หรือ
มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม ใหแ้จง้หน่วยงานที่มีอาํนาจหนา้ที่      
ในการอนุมตัิหรืออนุญาตดาํเนินการ ดงันี้ 
• หากหน่วยงานผูอ้นุมตัิหรือผูอ้นุญาตเห็นวา่     
การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดลอ้ม
มากกวา่หรือเทียบเท่า มาตรการที่กาํหนดไวใ้น
รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่
ไดร้ับความเห็นชอบไวแ้ลว้ ใหห้น่วยงานผูอ้นุมตัิ
หรือผูอ้นุญาตรับจดแจง้ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และเงื่อนไขที่กาํหนดไวใ้นกฎหมายนั้นๆ ต่อไป 
พร้อมกบัใหจ้ดัทาํสาํเนาการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว
ขา้งตน้ที่รับจดแจง้ไวแ้จง้สาํนกังานนโยบายแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

• หากหน่วยงานผูอ้นุมตัิหรืออนุญาตเห็นวา่ การ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวอาจกระทบต่อสาระสาํคญั
ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่
ไดร้ับความเห็นชอบไวแ้ลว้ ใหห้น่วยงานผูอ้นุมตัิ
หรือผูอ้นุญาตจดัส่งรายงานการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าว ใหส้าํนกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เพื่อเสนอให้

- โครงการไดม้ีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม จาํนวน 4 ครั้ง ดงันี้ 
1) การปรับเปลี่ยนผงัองคป์ระกอบโครงการ         

การเปลี่ยนแปลงกระบวนการใชน้ํ้า การปรับ
ความจุของถงัเกบ็นํ้ามนัดีเซล การปรับความยาว
และขนาดของท่อส่งก๊าซธรรมชาติและท่อส่ง
นํ้ามนัดีเซล และการปรับปรุงมาตรการป้องกนั
และแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โดย
ไดร้ับความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการดงักล่าว จากสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน ตามหนงัสือ 
ที่ สกพ 5502/7036 ลงวนัที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
และไดร้ับความเห็นชอบจากสาํนกังานนโยบาย
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ตาม
หนงัสือ ที่ ทส 1010.7/10961 ลงวนัที่ 13 
สิงหาคม พ.ศ. 2562 

2) การปรับลดขนาดพื้นที่โครงการ การขอก่อสร้าง
อาคารเพิ่มเติม จาํนวน 3 หลงั ไดแ้ก่ อาคาร
สาํนกังานและตอ้นรับ อาคารซ่อมบาํรุงและคลงั
พสัดุ และศาลพฆิเนศ การขอเปลี่ยนแปลงแนวท่อ
ส่งนํ้าดิบและท่อระบายนํ้าหล่อเยน็ และการปรับ

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ก.1 สาํเนาผลการ
พิจารณารายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และรายงาน
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ ในรายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการ
โรงไฟฟ้าปลวกแดง ของบริษทั 
กลัฟ์ พีดี จาํกดั 



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

1. มาตรการทัว่ไป (ต่อ) คณะกรรมการผูช้าํนาญการพิจารณารายงานการ
วเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (คชก.) ชุดที่
เกี่ยวขอ้งใหค้วามเห็นประกอบ ก่อนดาํเนินการ
เปลี่ยนแปลง 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โดยไดร้ับความเห็นชอบ
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ดงักล่าว จากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
กิจการพลงังาน ตามหนงัสือ ที่ สกพ 5502/2792 
ลงวนัที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 และไดร้ับความ
เห็นชอบจากสาํนกังานนโยบายแผนทรัพยากร-
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ตามหนงัสือ ที่ ทส 
1010.7/5034 ลงวนัที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 

3) การเปลี่ยนแปลงแผนผงัโครงการ โดยยา้ย
ตาํแหน่งบ่อพกันํ้าหล่อเยน็ และลดพื้นที่หนา้ตดั
ของบ่อพกันํ้าหล่อเยน็ และบ่อหน่วงนํ้า และยา้ย
ตาํแหน่ง Site Office และ Container Area for 
Maintenance การเพิ่มบ่อกกัเกบ็นํ้าดิบ จาํนวน    
1 บ่อ และโรงเกบ็ขยะ จาํนวน 1 อาคาร และการ
เปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ใหส้อดคลอ้ง
กบัการดาํเนินการของโครงการ โดยไดร้ับความ
เห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการดงักล่าว จากสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบักิจการพลงังาน ตามหนงัสือ ที่ สกพ

  



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-M
ON221070/SECOT 

3-8 
GPD-T221070-1H-Con_Chap3 

ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

1. มาตรการทัว่ไป (ต่อ)  5502/13985 ลงวนัที่ 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
4) การติดตั้งกาํแพงกนัเสียงเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง

ระดบัความสูงของพื้นที่โครงการ และการ
เปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โดยไดร้ับความ
เห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการดงักล่าว จากสาํนกังานนโยบายแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ตามหนงัสือ 
ที่ ทส 1010.7/7748 ลงวนัที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.
2564

  

 - กรณีที่มีขอ้ร้องเรียนของชุมชนต่อการดาํเนินการ
ของโครงการ บริษทัฯ ตอ้งรีบแกไ้ขปัญหาดงักล่าว
โดยเร็ว และใหบ้นัทึกเป็นรายงานไวด้ว้ย 

- การดาํเนินงานก่อสร้างของโครงการ ระหวา่งเดือน
มกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2564 ไม่พบการร้องเรียน
จากชุมชน เกี่ยวกบัการดาํเนินการของโครงการ      
แต่อยา่งใด อยา่งไรกต็าม หากมีขอ้ร้องเรียนเกิดขึ้น 
โครงการจะรีบแกไ้ขปัญหาและบนัทึกไวเ้ป็นรายงาน

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.2 ขั้นตอน แบบฟอร์ม 
และสรุปการรับเรื่องร้องเรียน 

- รูปที่ 3-1 ศนูยร์ับเรื่องร้องเรียน 

 - เมื่อโครงการฯ ดาํเนินการผลิตและมีสภาวะการผลิต
คงตวั (Steady State) แลว้พบวา่ค่าการระบายสาร
มลพิษทางอากาศขา้งตน้มีค่าตํ่ากวา่ ใหใ้ชค้่าดงักล่าว
เป็นค่าควบคุม และแจง้ใหส้าํนกังานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มทราบ
โดยเร็ว 

- ปัจจุบนัโครงการอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง หาก
โครงการเปิดดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยแ์ลว้ และมี
สภาพการผลิตคงตวั (Steady State) แลว้ พบวา่ อตัรา
การระบายสารมลพิษทางอากาศมีค่าตํ่ากวา่ค่าที่ระบุ
ไวใ้นรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
ทางโครงการจะพจิารณาใชค้่าดงักล่าวเป็นค่าควบคุม 
และแจง้ใหส้าํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มทราบโดยเร็ว

-  -  



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

1. มาตรการทัว่ไป (ต่อ) - กาํหนดระยะร่นแนวอาคารของโครงการที่อยูใ่กล้
ทางสาธารณะประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
กาํหนด 

- โครงการไดอ้อกแบบระยะร่นแนวอาคารของ
โครงการที่อยูใ่กลท้างสาธารณประโยชน์ใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายกาํหนดเป็นที่เรียบร้อยแลว้

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน

-  

2. ดา้นคุณภาพอากาศ - รถบรรทุกวสัดุก่อสร้างตอ้งมีสิ่งปกปิด และ/หรือ  
สิ่งผกูมดัในส่วนบรรทุก เพือ่ป้องกนัการตกหล่น
ของวสัดุที่บรรทุกอยูแ่ละลดปริมาณฝุ่ นที่อาจฟุ้ ง
กระจาย 

- โครงการไดอ้อกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม : ดา้นคุณภาพอากาศ 
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางกาํหนดใหร้ถบรรทุกวสัดุ
ก่อสร้างตอ้งมีสิ่งปกปิด และ/หรือ สิ่งผกูมดัในส่วน
บรรทุก เพือ่ป้องกนัการตกหล่นของวสัดุที่บรรทุก
ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ และลดปริมาณฝุ่ นที่อาจ  
ฟุ้ งกระจาย

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.3 ประกาศ เรื่อง 
มาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

- รูปที่ 3-2 การปิดคลุม/ผกูมดัส่วน
บรรทุกของรถบรรทุก 

 - ใชผ้า้ใบคลุมขณะทาํการขนส่งวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 
เพื่อป้องกนัอุบตัิเหตุและฝุ่ นละออง 

- โครงการไดอ้อกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม : ดา้นคุณภาพอากาศ 
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางกาํหนดใหร้ถบรรทุกวสัดุ
ก่อสร้างตอ้งมีสิ่งปกปิด และ/หรือ สิ่งผกูมดัในส่วน
บรรทุก เพือ่ป้องกนัการตกหล่นของวสัดุที่บรรทุก
ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ และลดปริมาณฝุ่ นที่อาจ  
ฟุ้ งกระจาย

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.3 ประกาศ เรื่อง 
มาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

- รูปที่ 3-2 การปิดคลุม/ผกูมดัส่วน
บรรทุกของรถบรรทุก 

 - ฉีดพรมนํ้าในพื้นที่ก่อสร้าง กองดิน หรือมีกิจกรรม
อนัเนื่องมาจากการก่อสร้างโครงการที่มีการฟุ้ ง
กระจายของฝุ่ นละออง เช่น ถนน พื้นที่ที่มีกิจกรรม
การปรับถม เป็นตน้ เพื่อลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ น
จากกิจกรรมการก่อสร้าง อยา่งนอ้ย 2 ครั้งต่อวนั 
(เชา้-บ่าย) และพิจารณาเพิ่มเติมเมื่อสภาพอากาศร้อน

- โครงการไดอ้อกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม : ดา้นคุณภาพอากาศ     
และจดัเตรียมรถนํ้ าสาํหรับฉีดพรมนํ้ าในบริเวณพื้นที่
ก่อสร้าง กองดิน หรือกิจกรรมอนัเกี่ยวเนื่องมาจากการ
ก่อสร้างโครงการที่มีการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง 
เช่น ถนน และพื้นที่ที่มีกิจกรรมการปรับถม เป็นตน้ 

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

- ภาคผนวก ข.3 ประกาศ เรื่อง 
มาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-M
ON221070/SECOT 

3-10 
GPD-T221070-1H-Con_Chap3 

ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

2. ดา้นคุณภาพอากาศ 
(ต่อ) 

แหง้หรือมีลมแรงจนประเมินไดว้า่ พื้นที่ที่ไดฉ้ีด
พรมนํ้าไปแลว้เริ่มแหง้ และมีแนวโนม้ที่เกิดการฟุ้ ง
กระจายของฝุ่ นขึ้นไดอ้ีก 

เพื่อลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นจากกิจกรรมการ
ก่อสร้าง อยา่งนอ้ย 2 ครั้งต่อวนั (เชา้-บ่าย) และ
พิจารณาเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยจากผลการ
ตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองในพื้นที่
ก่อสร้างของโครงการ ระหวา่งวนัที่ 20-28 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564 พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑท์ี่มาตรฐานกาํหนด

 - ภาคผนวก ข.4 บนัทึกการฉีดพรม
นํ้าภายในพื้นที่โครงการ 

- รูปที่ 3-3 การฉีดพรมนํ้าภายใน
พื้นที่โครงการ 

 - ตรวจสอบ บาํรุงรักษา หรือตรวจสภาพยานพาหนะ 
เครื่องยนต/์เครื่องจกัร ที่ใชใ้นการก่อสร้าง เพื่อลด
การระบายมลพิษทางอากาศเป็นประจาํทุกเดือน 

- โครงการกาํหนดใหม้ีการตรวจสอบ บาํรุงรักษา  
และตรวจสภาพเครื่องยนต/์เครื่องจกัร ที่ใชใ้นการ
ก่อสร้าง เพื่อลดการระบายมลพิษทางอากาศ                 
เป็นประจาํทุกเดือน โดยไดอ้อกประกาศ เรื่อง      
การตรวจสภาพเครื่องจกัร เครื่องมือ และอุปกรณ์         
ในการทาํงาน ซึ่งกาํหนดใหม้ีการตรวจสอบ
เครื่องยนต/์เครื่องจกัร และอุปกรณ์ก่อสร้างเป็น
ประจาํทุกเดือน พร้อมทั้งติดสติ๊กเกอร์แสดงการ
ตรวจสอบ 

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.3 ประกาศ เรื่อง 
มาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

- ภาคผนวก ข.5 ประกาศ เรื่อง      
การตรวจสภาพเครื่องจกัร เครื่องมือ 
และอุปกรณ์ในการทาํงาน    

- ภาคผนวก ข.6 เอกสารการ
ตรวจสอบเครื่องจกัร เครื่องมือ 
อุปกรณ์ไฟฟ้า และยานพาหนะที่ใช้
ในกิจกรรมการก่อสร้าง 

- รูปที่ 3-4 การตรวจสอบเครื่องจกัร      
 - ทาํความสะอาดลอ้รถบรรทุกที่ออกจากพื้นที่

ก่อสร้างหรือพื้นที่ที่เกี่ยวขอ้งกบักิจกรรมก่อสร้าง 
เพื่อป้องกนัเศษดินและทรายที่อาจสร้างความ
สกปรกใหแ้ก่ถนนทั้งภายในและภายนอกโครงการ 

- โครงการไดจ้ดัพื้นที่สาํหรับทาํความสะอาดลอ้
รถบรรทุกที่ออกจากพื้นที่ก่อสร้างหรือพื้นที่ที่
เกี่ยวขอ้งกบักิจกรรมก่อสร้าง เพื่อป้องกนัเศษดิน         
หรือทรายที่อาจสร้างความสกปรกใหแ้ก่ถนน               
ทั้งภายในและภายนอกโครงการ และกาํหนดใหม้ี

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.3 ประกาศ เรื่อง 
มาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

- รูปที่ 3-5 การทาํความสะอาดลอ้รถ
ก่อนออกจากพื้นที่โครงการ 



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

2. ดา้นคุณภาพอากาศ 
(ต่อ) 

 เจา้หนา้ที่ทาํความสะอาดลอ้รถบรรทุกก่อนออก           
นอกพื้นที่โครงการทุกครั้ง 

  

 - จาํกดัความเร็วรถบรรทุกที่วิง่ภายในพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการและภายในพื้นที่สวนอุตสาหกรรม     
ปลวกแดง ไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชัว่โมง และบน
ทางหลวงไม่ใหเ้กิน 80 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 

- โครงการไดก้าํหนดและควบคุมความเร็วของรถ           
โดยไดอ้อกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม : ดา้นคุณภาพอากาศ 
โดยจาํกดัความเร็วรถที่วิง่ภายในพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชัว่โมง และบนทาง
หลวงไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชัว่โมง (ตามกฎหมาย
กาํหนด) พร้อมทั้งจดัทาํป้ายจาํกดัความเร็วของรถ   
ที่วิง่ภายในพื้นที่โครงการ นอกจากนี้ไดจ้ดัใหม้ีการ
อบรมเพือ่ใหพ้นกังานทราบถึงกฎระเบียบดา้น
การจราจรก่อนเริ่มปฏิบตัิงาน รวมถึงไดก้าํชบัให้
พนกังานขบัรถปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด ในการ
ประชุมก่อนเริ่มทาํงาน (Tool Box Talk Meeting)  

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.3 ประกาศ เรื่อง 
มาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

- ภาคผนวก ข.7 เอกสารประกอบ 
การอบรมก่อนเริ่มปฏิบตัิงาน     
(Site Safety Induction) 

- ภาคผนวก ข.8 เอกสารการประชุม
ก่อนเริ่มทาํงาน (Tool Box Talk 
Meeting) 

- รูปที่ 3-6 การประชุมก่อนเริ่ม
ทาํงาน (Tool Box Talk Meeting)   

- รูปที่ 3-7 ป้ายจาํกดัความเร็ว 
 - หา้มเผาทาํลายเศษวสัดุหรือขยะมูลฝอยในพื้นที่

ก่อสร้าง 
- โครงการไดอ้อกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม : ดา้นคุณภาพอากาศ    
และติดป้ายหา้มเผาทาํลายเศษวสัดุหรือขยะ             
มูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งกาํชบัในการ
ประชุมก่อนเริ่มทาํงาน (Tool Box Talk Meeting)     
ใหผู้ท้ี่ปฏิบตัิงานในพื้นที่ปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด 
และจดัใหม้ีเจา้หนา้ที่ความปลอดภยัในการทาํงาน 
ทาํการตรวจสอบบริเวณพื้นที่โครงการเป็นประจาํ 

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.3 ประกาศ เรื่อง 
มาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

- ภาคผนวก ข.8 เอกสารการประชุม
ก่อนเริ่มทาํงาน (Tool Box Talk 
Meeting) 

- รูปที่ 3-6 การประชุมก่อนเริ่ม
ทาํงาน (Tool Box Talk Meeting)   

- รูปที่ 3-8 ป้ายหา้มเผาขยะ



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

2. ดา้นคุณภาพอากาศ 
(ต่อ) 

- ควบคุมใหม้ีการใชพ้ื้นที่หนา้งานเท่าที่จาํเป็น และ
ดาํเนินการก่อสร้างอยา่งรวดเร็ว 

- โครงการไดอ้อกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม : ดา้นคุณภาพอากาศ        
โดยกาํหนดใหม้ีการใชพ้ื้นที่หนา้งานเท่าที่จาํเป็น         
และดาํเนินการก่อสร้างอยา่งรวดเร็ว รวมทั้งมีการ
ชี้แจงเรื่องการใชพ้ื้นที่หนา้งาน และกาํหนดให้
ดาํเนินการก่อสร้างอยา่งรวดเร็ว ในการประชุมก่อน
เริ่มทาํงาน (Tool Box Talk Meeting) อีกทั้งจดัใหม้ี      
การฉีดพรมนํ้าในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกนั       
ฝุ่ นละอองฟุ้ งกระจายสู่บรรยากาศ และส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนใกลเ้คียง 

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.3 ประกาศ เรื่อง 
มาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

- ภาคผนวก ข.4 บนัทึกการฉีดพรม
นํ้าภายในพื้นที่โครงการ 

- ภาคผนวก ข.8 เอกสารการประชุม
ก่อนเริ่มทาํงาน (Tool Box Talk 
Meeting) 

- ภาคผนวก ข.9 แผนการขดุเปิด  
หนา้ดิน/การใชพ้ื้นที่หนา้งาน 

- รูปที่ 3-3 การฉีดพรมนํ้าภายใน
พื้นที่โครงการ 

- รูปที่ 3-6 การประชุมก่อนเริ่ม
ทาํงาน (Tool Box Talk Meeting)   

 - จดัใหม้ีเจา้หนา้ที่ทาํความสะอาดพื้นผวิจราจรบน
ถนนบริเวณดา้นหนา้พื้นที่โครงการ ภายหลงัการ
เขา้-ออก ของรถบรรทุก

- โครงการจดัใหม้ีเจา้หนา้ที่ทาํความสะอาดพื้นผวิ
จราจรบนถนนบริเวณดา้นหนา้พื้นที่โครงการ 
ภายหลงัการเขา้-ออก ของรถบรรทุกตลอดเวลา

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน

- รูปที่ 3-9 เจา้หนา้ที่ทาํความสะอาด
พื้นผวิการจราจร     

 
  



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

3. ดา้นเสียง - กาํหนดใหม้ีการใชอุ้ปกรณ์ก่อสร้างที่มีเสียงดงั  
เฉพาะช่วงเวลากลางวนั ระหวา่งเวลา 08.00-17.00 น. 
หากจาํเป็นจะตอ้งดาํเนินการนอกเหนือจากช่วงเวลานี้ 
ตอ้งประสานขออนุญาตหรือความเห็นชอบจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และตอ้งแจง้ใหชุ้มชน โรงงาน
ใกลเ้คียงทราบก่อนดาํเนินการ ล่วงหนา้ 2 สปัดาห์ 

- โครงการไดอ้อกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม : ดา้นเสียง โดยกาํหนด 
ใหม้ีการใชอุ้ปกรณ์ก่อสร้างที่มีเสียงดงัเฉพาะ
ช่วงเวลาระหวา่ง 08.00-17.00 น. โดยระหวา่งเดือน
มกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2564 โครงการมีการใช้
อุปกรณ์ก่อสร้างที่มีเสียงดงัเฉพาะช่วงเวลาที่กาํหนด
เท่านั้น ทั้งนี้ หากโครงการจาํเป็นตอ้งดาํเนินการ
นอกเหนือจากช่วงเวลาดงักล่าว จะประสานขอ
อนุญาตหรือความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
และแจง้ใหชุ้มชน รวมทั้งโรงงานใกลเ้คียงทราบ
ก่อนดาํเนินการล่วงหนา้ 2 สปัดาห์ ทั้งนี้ จากผลการ
ตรวจวดัระดบัเสียงในพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ 
และบริเวณชุมชน ระหวา่งวนัที่ 20-27 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564 พบวา่ ผลการตรวจวดัทั้งหมดมีค่าอยูใ่น
เกณฑม์าตรฐานกาํหนด

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

- ภาคผนวก ข.3 ประกาศ เรื่อง 
มาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

- ภาคผนวก ข.10 เอกสารแจง้
แผนการก่อสร้างใหก้บัชุมชน 
โรงงานบริเวณใกลเ้คียง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทราบ 

 - ประชาสมัพนัธ์แผนงานการก่อสร้างที่ก่อใหเ้กิด 
เสียงดงั และมาตรการในการควบคุมเสียงจากการ
ก่อสร้างใหป้ระชาชนในชุมชนใกลเ้คียงไดร้ับทราบ
อยา่งนอ้ย 2 สปัดาห์ ก่อนการก่อสร้าง 

- โครงการไดท้าํการประชาสมัพนัธ์แผนงานการ
ก่อสร้างที่ก่อใหเ้กิดเสียงดงั เช่น การตอกเสาเขม็         
เป็นตน้ และมาตรการในการควบคุมเสียงจากการ
ก่อสร้างใหป้ระชาชนในชุมชนใกลเ้คียงไดร้ับทราบ  
อยา่งนอ้ย 2 สปัดาห์ ก่อนการก่อสร้างเรียบร้อยแลว้

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.10 เอกสารแจง้
แผนการก่อสร้างใหก้บัชุมชน 
โรงงานบริเวณใกลเ้คียง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทราบ 

 
  



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

3. ดา้นเสียง (ต่อ) - กาํหนดใหม้ีการตรวจสอบดูแล บาํรุงรักษา และ
ซ่อมแซม เครื่องมือและอุปกรณ์ใหอ้ยูใ่นสภาพดี
ตลอดเวลา พร้อมทั้งปฏิบตัิตามคู่มือการบาํรุงรักษา
เครื่องมือ และอุปกรณ์อยา่งต่อเนื่อง 

- โครงการกาํหนดใหม้ีการตรวจสอบดูแล บาํรุงรักษา 
และซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์ใหอ้ยูใ่นสภาพดี
ตลอดเวลา ตามคู่มือการบาํรุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ โดยไดอ้อกประกาศ เรื่อง การตรวจสภาพ
เครื่องจกัร เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการทาํงาน     
ซึ่งกาํหนดใหม้ีการตรวจสอบเครื่องยนต/์เครื่องจกัร 
และอุปกรณ์ก่อสร้างเป็นประจาํทุกเดือน พร้อมทั้ง
ติดสติ๊กเกอร์แสดงการตรวจสอบ 

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.3 ประกาศ เรื่อง 
มาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

- ภาคผนวก ข.5 ประกาศ เรื่อง      
การตรวจสภาพเครื่องจกัร เครื่องมือ 
และอุปกรณ์ในการทาํงาน    

- ภาคผนวก ข.6 เอกสารการ
ตรวจสอบเครื่องจกัร เครื่องมือ 
อุปกรณ์ไฟฟ้า และยานพาหนะที่ใช้
ในกิจกรรมการก่อสร้าง 

- รูปที่ 3-4 การตรวจสอบเครื่องจกัร      
 - ติดตั้งป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดงั และจดัหาอุปกรณ์

ป้องกนัเสียง เช่น ปลัก๊ลดเสียง (Ear Plug) หรือที่
ครอบหูลดเสียง (Ear Muff) ใหก้บัคนงานก่อสร้าง  
ที่ทาํงานในบริเวณที่มีเสียงดงัเกินกวา่ 85 เดซิเบล(เอ) 
พร้อมทั้งกาํหนดใหค้นงานใชเ้ครื่องป้องกนัในกรณี
ที่ทาํงานในพื้นที่เสียงดงั 

- โครงการไดท้าํการติดตั้งป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดงั 
พร้อมทั้งจดัเตรียมปลัก๊ลดเสียง (Ear Plugs) และ/
หรือ ครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) ใหค้นงาน
ก่อสร้างที่ทาํงานในบริเวณที่มีเสียงดงั อีกทั้งกาํชบั
ในการประชุมก่อนเริ่มงาน (Tool Box Talk 
Meeting) ใหพ้นกังานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงอยา่ง
เคร่งครัด 

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.3 ประกาศ เรื่อง 
มาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

- ภาคผนวก ข.8 เอกสารการประชุม
ก่อนเริ่มทาํงาน (Tool Box Talk 
Meeting) 

- รูปที่ 3-6 การประชุมก่อนเริ่ม
ทาํงาน (Tool Box Talk Meeting)   

- รูปที่ 3-10 ป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียง
ดงั และคนงานสวมใส่อุปกรณ์ลด
เสียง



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

3. ดา้นเสียง (ต่อ) - ควบคุมผูร้ับเหมาก่อสร้างใหป้ฏิบตัิตามมาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบดา้นเสียงอยา่งเคร่งครัด 
โดยกาํหนดใหใ้ชอุ้ปกรณ์/เครื่องจกัรที่ก่อใหเ้กิด
ระดบัความดงัของเสียงตํ่า 

- โครงการไดอ้อกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม : ดา้นเสียง เพื่อเป็น
แนวทางใหค้นงานปฏิบตัิตาม และมีการฝึกอบรม 
และทบทวนใหค้นงานปฏิบตัิตามในการประชุม     
ก่อนเริ่มงาน (Tool Box Talk Meeting) เป็นประจาํ 
นอกจากนี้ โครงการไดม้ีการตรวจสอบ ดูแล              
และบาํรุงรักษาอุปกรณ์/เครื่องจกัรใหอ้ยูใ่นสภาพ
พร้อมใชง้านเป็นประจาํทุกเดือน โดยจากผลการ
ตรวจวดัระดบัเสียงในพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ   
และบริเวณชุมชน ระหวา่งวนัที่ 20-27 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564 พบวา่ ผลการตรวจวดัทั้งหมดมีค่าอยูใ่น
เกณฑม์าตรฐานกาํหนด 

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

- ภาคผนวก ข.3 ประกาศ เรื่อง 
มาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

- ภาคผนวก ข.5 ประกาศ เรื่อง      
การตรวจสภาพเครื่องจกัร เครื่องมือ 
และอุปกรณ์ในการทาํงาน    

- ภาคผนวก ข.6 เอกสารการ
ตรวจสอบเครื่องจกัร เครื่องมือ 
อุปกรณ์ไฟฟ้า และยานพาหนะที่ใช้
ในกิจกรรมการก่อสร้าง 

- ภาคผนวก ข.8 เอกสารการประชุม
ก่อนเริ่มทาํงาน (Tool Box Talk 
Meeting) 

- รูปที่ 3-4 การตรวจสอบเครื่องจกัร 
- รูปที่ 3-6 การประชุมก่อนเริ่ม
ทาํงาน (Tool Box Talk Meeting)        

 - ติดตั้งกาํแพงกั้นเสียงชัว่คราวบริเวณตาํแหน่งที่มีการ
ตอกเสาเขม็ดา้นทิศตะวนัตก ทิศใต ้และทิศเหนือ
ของโครงการ เบื้องตน้เลือกใชว้สัดุเป็นแผน่โลหะ  
ที่มีความหนา 1.27 มิลลิเมตร (Steel 18 ga) ขึ้นไป 
หรือวสัดุอื่นๆ ที่มีค่าการสูญเสียการส่งผา่นเท่ากบั 

- โครงการทาํการติดตั้งกาํแพงกนัเสียงชัว่คราวบริเวณ
ริมรั้วโครงการในดา้นทิศตะวนัตก ทิศใต ้และทิศ
เหนือของโครงการ โดยกาํแพงมีความสูง ไม่นอ้ยกวา่ 
5 เมตร และเบื้องตน้เลือกใชว้สัดุเป็นแผน่โลหะที่มี
ความหนาประมาณ 1.27 มิลลิเมตร (Steel 18 ga)

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.11 เอกสารแสดง
คุณสมบตัิของกาํแพงกนัเสียง 

- รูปที่ 3-11 กาํแพงกนัเสียงชัว่คราว 



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

3. ดา้นเสียง (ต่อ) 25 เดซิเบล(เอ) โดยกาํหนดกาํแพงทั้งสามดา้นสูง
จาก 5 เมตร 

ขึ้นไป หรือวสัดุอื่นๆ ที่มีค่าการสูญเสียการส่งผา่น 
(Transmission Loss; TL) เท่ากบั 25 เดซิเบลเอ เป็นที่
เรียบร้อยแลว้

  

 - กาํหนดใหผู้ร้ับเหมาเพิ่มความหนากระสอบรองหวั
เขม็อีกหนึ่งชั้นเพือ่ลดเสียงจากการกระแทก 

- โครงการจดัใหม้ีกระสอบรองหวัเขม็ขณะทาํการตอก
เสาเขม็ โดยไดเ้พิ่มความหนาของกระสอบอีกหนึ่งชั้น 
เพื่อเป็นการลดเสียงจากการกระแทก ทั้งนี้ กิจกรรม
การตอกเสาเขม็ไดด้าํเนินการแลว้เสร็จเมื่อวนัที่ 21 
มิถุนายน พ.ศ. 2564

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- รูปที่ 3-12 การลดเสียงจากการตอก
เสาเขม็ 

 - กาํหนดใหผู้ร้ับเหมาปิดแผน่ Cover ที่หวัตอกเขม็ให้
หมดที่เครื่องเพื่อลดเสียง และใหด้าํเนินการตรวจวดั
เสียงเปรียบเทียบ 

- โครงการกาํหนดใหม้ีการปิดแผน่ Cover ที่หวัตอกเขม็ 
เพื่อเป็นการลดเสียงจากการตอกเสาเขม็ พร้อมทั้ง   
ทาํการตรวจวดัเสียงก่อนและหลงัการปิดแผน่ Cover 
ที่หวัตอกเขม็ พบวา่ สามารถลดเสียงไดเ้ลก็นอ้ย ทั้งนี้ 
กิจกรรมการตอกเสาเขม็ไดด้าํเนินการแลว้เสร็จเมื่อ
วนัที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.12 ผลการตรวจวดั
เสียงก่อนและหลงัปิดแผน่ Cover  
ที่หวัตอกเขม็ 

- รูปที่ 3-12 การลดเสียงจากการตอก
เสาเขม็ 

4. ดา้นคุณภาพนํ้าผวิดิน
และคุณภาพนํ้าใตด้ิน 

มาตรการด้านการจัดการนํ้าฝน 
- จดัเตรียมรางระบายนํ้า และบ่อตกตะกอนชัว่คราว 
เพื่อกกัเกบ็และตกตะกอนนํ้าฝนที่ตกภายในพื้นที่
โครงการฯ ส่วนตะกอนของแขง็จะถูกแยกออกจาก
นํ้าฝน นํ้าส่วนใสจะนาํกลบัมาใชฉ้ีดพรมในบริเวณ
พื้นที่โครงการ เพือ่ลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง 
ส่วนนํ้าที่เหลือใชจ้ะระบายลงสู่รางระบายนํ้า ของ
สวนอุตสาหกรรมฯ 

 
- โครงการไดจ้ดัเตรียมใหม้ีรางระบายนํ้า และบ่อ           
ตกตะกอนชัว่คราว เพื่อกกัเกบ็และตกตะกอนนํ้าฝน 
ที่ตกภายในพื้นที่โครงการฯ ส่วนตะกอนและ
ของแขง็จะถูกแยกออกจากนํ้าฝน โดยนํ้าส่วนที่ใส  
จะนาํกลบัมาใชฉ้ีดพรมในบริเวณพื้นที่โครงการฯ 
เพื่อลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง ส่วนนํ้าที่เหลือใช้
จะระบายลงสู่รางระบายนํ้า ของสวนอุตสาหกรรม
ปลวกแดงต่อไป

 
- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

 
- ภาคผนวก ข.3 ประกาศ เรื่อง 
มาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

- ภาคผนวก ข.13 แผนผงัแสดงระบบ
ระบายนํ้าภายในพื้นที่โครงการ 

- ภาคผนวก ข.14 หนงัสือขอระบาย
นํ้ากบัสวนอุตสาหกรรมปลวกแดง 



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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3-17 
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ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

4. ดา้นคุณภาพนํ้าผวิดิน
และคุณภาพนํ้าใตด้ิน 
(ต่อ) 

มาตรการด้านการจัดการนํ้าฝน (ต่อ) 
 

   
- รูปที่ 3-13 รางระบายนํ้าภายใน
พื้นที่โครงการ 

- รูปที่ 3-14 บ่อตกตะกอนชัว่คราว 
- รูปที่ 3-15 จุดระบายนํ้าฝนสู่ราง
ระบายนํ้าฝน ของสวนอุตสาหกรรม 

 - หากพบวา่มีเศษวสัดุตกลงไปในรางระบายนํ้าจนปิด
กั้น หรือกีดขวางการไหลของนํ้า ใหเ้กบ็ออกเพื่อให้
นํ้ าไหลไดส้ะดวก 

- โครงการกาํหนดใหม้ีการทาํความสะอาดราง    
ระบายนํ้า และจดัใหม้ีเจา้หนา้ที่ตรวจสอบรางระบาย
นํ้าเป็นประจาํทุกสปัดาห์ เพือ่ป้องกนัการปิดกั้นหรือ
กีดขวางการไหลของนํ้า 

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.3 ประกาศ เรื่อง 
มาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

- ภาคผนวก ข.15 บนัทึกการตรวจสอบ
และทาํความสะอาดรางระบายนํ้า 

- รูปที่ 3-16 การทาํความสะอาดราง
ระบายนํ้า

 - หา้มทิ้งขยะเศษวสัดุ และเศษดินลงสู่รางระบายนํ้า
โดยเดด็ขาด 

-  โครงการไดท้าํการติดป้ายหา้มทิ้งขยะ เศษวสัดุ             
และเศษดินลงรางระบายนํ้า และจดัใหม้ีเจา้หนา้ที่
ตรวจสอบรางระบายนํ้าเป็นประจาํทุกสปัดาห์  
พร้อมทั้งกาํชบัในการประชุมก่อนเริ่มงาน                    
(Tool Box Talk Meeting) ใหพ้นกังานปฏิบตัิ              
ตามอยา่งเคร่งครัด 

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.3 ประกาศ เรื่อง 
มาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

- ภาคผนวก ข.8 เอกสารการประชุม
ก่อนเริ่มทาํงาน (Tool Box Talk 
Meeting) 

- ภาคผนวก ข.15 บนัทึกการตรวจสอบ
และทาํความสะอาดรางระบายนํ้า 

- รูปที่ 3-6 การประชุมก่อนเริ่มทาํงาน 
(Tool Box Talk Meeting)       



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

4. ดา้นคุณภาพนํ้าผวิดิน
และคุณภาพนํ้าใตด้ิน 
(ต่อ) 

มาตรการด้านการจัดการนํ้าฝน (ต่อ) 
 

   
- รูปที่ 3-16 การทาํความสะอาดราง
ระบายนํ้า 

- รูปที่ 3-17 ป้ายหา้มทิ้งขยะลงราง
ระบายนํ้า      

 มาตรการด้านการจัดการนํ้าทิง้จากคนงานและกจิกรรม
การก่อสร้าง 
- จดัเตรียมหอ้งส้วมที่ถูกหลกัสุขาภิบาลใหเ้พียงพอแก่
คนงานก่อสร้างตามที่กฎหมายกาํหนด พร้อมทั้ง
จดัสร้างบ่อเกรอะ หรือถงับาํบดันํ้าเสียสาํเร็จรูป    
เพื่อบาํบดันํ้าเสียจากการอุปโภค-บริโภคจากคนงาน
ก่อสร้าง ทาํใหน้ํ้าเสียที่ผา่นการบาํบดัแลว้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานนํ้าทิ้ง และติดต่อหน่วยงานที่
รับผดิชอบเขา้มาสูบสิ่งปฏิกลูในถงับาํบดันํ้าเสีย
สาํเร็จรูปนาํไปกาํจดัต่อ ทั้งนี้ในถงับาํบดันํ้าเสีย
สาํเร็จรูปดงักล่าวจะไดร้ับการดูแลใหม้ีประสิทธิภาพ
ดีอยูเ่สมอตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และสามารถบาํบดั
นํ้าเสียจากหอ้งนํ้าหอ้งส้วมของคนงานก่อสร้างใหไ้ด้
ตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้งอาคารประเภท ค. ตาม
มาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม เรื่อง กาํหนดมาตรฐานการระบายนํ้าทิ้ง
จากาอาคารบางประเภทและบางขนาด โดยดชันี
ตรวจวดั ไดแ้ก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี 

 
 

- โครงการไดจ้ดัเตรียมหอ้งนํ้าหอ้งส้วมที่ถูกหลกั
สุขาภิบาล โดยแบ่งออกเป็นหอ้งนํ้าชาย จาํนวน 85 
หอ้ง สาํหรับคนงานชาย จาํนวน 784 คน และหอ้งนํ้า
หญิง จาํนวน 43 หอ้ง สาํหรับคนงานหญิง จาํนวน 
373 คน ซึ่งมีจาํนวนเพียงพอ ตามประกาศ
กฎกระทรวง ฉบบัที่ 63 (พ.ศ. 2551) กาํหนด อีกทั้ง
ไดต้ิดตั้งระบบบาํบดันํ้าเสียสาํเร็จรูป เพื่อบาํบดันํ้าเสีย
จากการอุปโภค-บริโภคจากคนงาน พร้อมทั้งมีบ่อ
ตรวจสอบคุณภาพนํ้าที่สามารถกกัเกบ็นํ้าทิ้งได ้  
อยา่งนอ้ย 1 วนั และทาํการตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้ง
ตามที่มาตรการกาํหนดเป็นประจาํทุกเดือน โดยผล
การตรวจวดัระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 
2564 พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้ง
อาคารประเภท ค. ตามมาตรฐานประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เรื่อง กาํหนด
มาตรฐานการระบายนํ้าทิ้งจากาอาคารบางประเภท

 
 

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

 
 

- บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

- ภาคผนวก ข.3 ประกาศ เรื่อง 
มาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

- ภาคผนวก ข.14 หนงัสือขอระบาย
นํ้ากบัสวนอุตสาหกรรมปลวกแดง 

- ภาคผนวก ข.16 แผนผงัแสดง
ตาํแหน่งระบบสาธารณูปโภค
ภายในพื้นที่โครงการ 

- ภาคผนวก ข.17 เอกสารการ
ออกแบบและการตรวจสอบระบบ
บาํบดันํ้าเสียสาํเร็จรูป 

- ภาคผนวก ข.18 ใบอนุญาตประกอบ
กิจการการกาํจดัสิ่งปฏิกลูและมูลฝอย 
และใบเสร็จรับกาํจดัสิ่งปฏิกลู 



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

4. ดา้นคุณภาพนํ้าผวิดิน
และคุณภาพนํ้าใตด้ิน 
(ต่อ) 

มาตรการด้านการจัดการนํ้าทิง้จากคนงานและกจิกรรม
การก่อสร้าง (ต่อ) 

(BOD) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ซลัไฟด ์
(Sulfide) สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved 
Solids) ตะกอนหนกั (Settleable Solids) นํ้ามนัและ
ไขมนั (Oil and Grease) และทีเคเอน็ (TKN) และจดั
ใหม้ีบ่อตรวจสอบคุณภาพนํ้าที่สามารถกกัเกบ็นํ้าทิ้ง    
อยา่งนอ้ย 1 วนั โดยกาํหนดใหม้ีการตรวจวดั
คุณภาพนํ้าทิ้งเดือนละ 1 ครั้ง

 
 
และบางขนาด ก่อนระบายลงสู่ระบบบาํบดันํ้าเสีย
ส่วนกลาง ของสวนอุตสาหกรรมปลวกแดงต่อไป 

  
 

- รูปที่ 3-18 หอ้งส้วมของคนงาน
บริเวณพื้นที่โครงการ 

- รูปที่ 3-19 ระบบบาํบดันํ้าเสีย
สาํเร็จรูปบริเวณพื้นที่โครงการ 

- รูปที่ 3-20 บ่อตรวจสอบคุณภาพ  
นํ้าทิ้งจากหอ้งส้วม 

 - กาํหนดใหภ้ายในพื้นที่ก่อสร้างตอ้งมีร่องระบายนํ้า
และบ่อพกันํ้าทิ้ง เพื่อรองรับนํ้าเสียจากกิจกรรม
ก่อสร้างที่ไม่ปนเปื้อน เพื่อตรวจสอบคุณภาพให้
เป็นไปตามขอ้กาํหนดสวนอุตสาหกรรมปลวกแดง 
ก่อนระบายลงสู่ระบบบาํบดันํ้าเสียส่วนกลาง ของ
สวนอุตสาหกรรมฯ ต่อไป 

- โครงการกาํหนดใหม้ีร่องระบายนํ้า และบ่อพกันํ้าทิ้ง
ภายในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อรองรับนํ้าเสียจากกิจกรรม
ก่อสร้างที่ไม่ปนเปื้อน เพื่อตรวจสอบคุณภาพใหเ้ป็น 
ไปตามขอ้กาํหนดของสวนอุตสาหกรรมปลวกแดง 
ก่อนระบายลงสู่ระบบบาํบดันํ้าเสียส่วนกลาง               
ของสวนอุตสาหกรรมฯ ต่อไป 

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

- ภาคผนวก ข.3 ประกาศ เรื่อง 
มาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

- ภาคผนวก ข.13 แผนผงัแสดงระบบ
ระบายนํ้าภายในพื้นที่โครงการ 

- ภาคผนวก ข.14 หนงัสือขอระบาย
นํ้ากบัสวนอุตสาหกรรมปลวกแดง 

- รูปที่ 3-21 ร่องระบายนํ้าสาํหรับ
รองรับนํ้าเสียจากกิจกรรมก่อสร้าง 

- รูปที่ 3-22 บ่อพกันํ้าทิ้งสาํหรับ
รองรับนํ้าเสียจากกิจกรรมก่อสร้าง 



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-M
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3-20 
GPD-T221070-1H-Con_Chap3 

ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

4. ดา้นคุณภาพนํ้าผวิดิน
และคุณภาพนํ้าใตด้ิน 
(ต่อ) 

มาตรการด้านการจัดการนํ้าทิง้จากคนงานและกจิกรรม
การก่อสร้าง (ต่อ) 
- ควบคุมการจดัการนํ้าเสียที่ปนเปื้อน อาทิเช่น จาก
การเปลี่ยนถ่ายนํ้ามนัเครื่อง บรรจุในถงัและส่งไป
กาํจดัโดยหน่วยงานที่ไดร้ับอนุญาตจากหน่วยงาน
ราชการ 

 

 
 

-  โครงการไดจ้ดัเตรียมพื้นที่และภาชนะที่เหมาะสม
สาํหรับเปลี่ยนถ่ายนํ้ามนัเครื่องของเครื่องจกัรและ
อุปกรณ์ก่อสร้าง พร้อมทั้งจดัเตรียมพื้นที่สาํหรับ
รวบรวมนํ้ามนัเครื่องใชแ้ลว้ โดยหากมีปริมาณที่
เหมาะสมต่อการส่งกาํจดั ทางโครงการมอบหมายให้
หน่วยงานที่ไดร้ับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ   
รับไปกาํจดัต่อไป อีกทั้งโครงการไดจ้ดัเตรียมวสัดุ
อุปกรณ์ป้องกนัการหกรั่วไหลของนํ้ามนัเครื่อง   
เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน       
โดยระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2564 
ไม่พบการหกรั่วไหลจากการเปลี่ยนถ่ายนํ้ามนัเครื่อง 
และปริมาณนํ้ามนัเครื่องใชแ้ลว้สะสมมีปริมาณนอ้ย 
ซึ่งยงัไม่เพียงพอต่อการส่งกาํจดั 

 
 

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

 
 

- ภาคผนวก ข.3 ประกาศ เรื่อง 
มาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

- รูปที่ 3-23 พื้นที่สาํหรับเกบ็กาก 
ของเสียปนเปื้อน 

- รูปที่ 3-24 ถาดสาํหรับรองรับนํ้ามนั
ที่จะหกรั่วไหล 

- รูปที่ 3-25 พื้นที่สาํหรับซ่อมบาํรุง
ยานพาหนะและเครื่องจกัร 

 - มีการซ่อมบาํรุงยานพาหนะ และเครื่องจกัรทุกชนิด
อยา่งสมํ่าเสมอ เพือ่ป้องกนัการรั่วไหลของเชื้อเพลิง 
ซึ่งการซ่อมบาํรุงดงักล่าวจะตอ้งกระทาํในบริเวณที่
จดัเอาไวห้รือบนพื้นผวิที่แขง็ และมีวสัดุรองกนัการ
รั่วไหล เพือ่ป้องกนัไม่ใหเ้กิดการรั่วไหลลงสู่หว้ย    
ภูไทร 

-  โครงการไดอ้อกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกนั 
และแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม : ดา้นคุณภาพ            
นํ้าผวิดินและคุณภาพนํ้าใตด้ิน และกาํหนดใหม้ีการ
ซ่อมบาํรุงยานพาหนะ และเครื่องจกัรทุกชนิดเป็น
ประจาํทุกเดือน ทั้งนี้โครงการไดด้าํเนินการซ่อม
บาํรุงบนพื้นผวิที่แขง็ และจดัเตรียมถาดสาํหรับ
รองรับนํ้ามนัที่จะหกรั่วไหล เพือ่ป้องกนัการรั่วไหล
ลงสู่หว้ยภูไทร

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.3 ประกาศ เรื่อง 
มาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

- รูปที่ 3-24 ถาดสาํหรับรองรับนํ้ามนั
ที่จะหกรั่วไหล 

- รูปที่ 3-25 พื้นที่สาํหรับซ่อมบาํรุง
ยานพาหนะและเครื่องจกัร 



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

4. ดา้นคุณภาพนํ้าผวิดิน
และคุณภาพนํ้าใตด้ิน 
(ต่อ) 

มาตรการด้านการจัดการนํ้าทิง้จากที่พกัคนงานก่อสร้าง 
- จดัเตรียมหอ้งส้วมใหถู้กหลกัสุขาภิบาลใหเ้พียงพอ
แก่คนงานก่อสร้างตามที่กฎหมายกาํหนด พร้อมทั้ง
จดัสร้างบ่อเกรอะ หรือถงับาํบดันํ้าเสียสาํเร็จรูป    
เพื่อบาํบดันํ้าเสียจากการอุปโภค-บริโภคจากคนงาน
ก่อสร้าง ทาํใหน้ํ้าเสียที่ผา่นการบาํบดัแลว้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานนํ้าทิ้งและติดต่อหน่วยงานที่รับผดิชอบ
เขา้มาสูบสิ่งปฏิกลูในถงับาํบดันํ้าเสียสาํเร็จรูปนาํไป
กาํจดัต่อ ทั้งนี้ในถงับาํบดันํ้าเสียสาํเร็จรูปดงักล่าวจะ
ไดร้ับการดูแลใหม้ีประสิทธิภาพดีอยูเ่สมอตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง และสามารถบาํบดันํ้าเสียจาก
หอ้งนํ้าหอ้งส้วมของคนงานก่อสร้างใหไ้ดต้าม
มาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้งอาคารประเภท ค. ตาม
มาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม เรื่อง กาํหนดมาตรฐานการระบายนํ้าทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด โดยดชันี
ตรวจวดั ไดแ้ก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี 
(BOD) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ซลัไฟด ์
(Sulfide) สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved 
Solids) ตะกอนหนกั (Settleable Solids) นํ้ามนัและ
ไขมนั (Oil and Grease) และทีเคเอน็ (TKN) และจดั
ใหม้ีบ่อตรวจสอบคุณภาพนํ้าที่สามารถกกัเกบ็นํ้าทิ้ง
อยา่งนอ้ย 1 วนั โดยกาํหนดใหม้ีการตรวจวดัคุณภาพ
นํ้าทิ้งเดือนละ 1 ครั้ง

 
- โครงการไดจ้ดัเตรียมหอ้งนํ้าหอ้งส้วมบริเวณบา้นพกั
คนงานอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาลและเพียงพอตามที่
กฎหมายกาํหนด รวมทั้งติดตั้งระบบบาํบดันํ้าเสีย
สาํเร็จรูป ซึ่งไดร้ับการดูแลใหม้ีประสิทธิภาพดี       
อยูเ่สมอ และมีบ่อพกันํ้าทิ้งขนาดความจุอยา่งนอ้ย     
1 วนั เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพนํ้าทิ้งให้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้งอาคารประเภท ค. 
ตามมาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้ม เรื่อง กาํหนดมาตรฐานการระบาย 
นํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด โดยผล
การตรวจวดัคุณภาพนํ้าทิ้ง ระหวา่งเดือนมกราคม ถึง
มิถุนายน พ.ศ. 2564 พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน
คุณภาพนํ้าทิ้งอาคารประเภท ค. ตามมาตรฐาน
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม เรื่อง กาํหนดมาตรฐานการระบายนํ้าทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด  

 
- ไม่พบปัญหาใน
การดาํเนินงาน 

 
- บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

- ภาคผนวก ข.3 ประกาศ เรื่อง 
มาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

- ภาคผนวก ข.17 เอกสารการ
ออกแบบและการตรวจสอบระบบ
บาํบดันํ้าเสียสาํเร็จรูป 

- ภาคผนวก ข.18 ใบอนุญาต
ประกอบกิจการการกาํจดัสิ่งปฏิกลู
และมูลฝอย และใบเสร็จรับกาํจดั 
สิ่งปฏิกลู 

- ภาคผนวก ข.19 แผนผงัแสดง
ตาํแหน่งระบบสาธารณูปโภค
ภายในบา้นพกัคนงาน 

- รูปที่ 3-26 หอ้งส้วมของคนงาน
บริเวณบา้นพกัคนงาน 

- รูปที่ 3-27 ระบบบาํบดันํ้าเสีย
สาํเร็จรูปบริเวณบา้นพกัคนงาน 



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

4. ดา้นคุณภาพนํ้าผวิดิน
และคุณภาพนํ้าใตด้ิน 
(ต่อ) 

มาตรการด้านการจัดการนํ้าทิง้จากการทดสอบการ
รั่วไหลของท่อฯ ด้วยแรงดนันํ้า (Hydrostatic Test) 
- ติดตั้งตะแกรงหรือตาข่ายที่มีขนาดตาถี่เพือ่ดกัเศษ
ขยะหรือของแขง็ที่ปนเปื้อนมากบันํ้า บริเวณปลายท่อ
ระบายนํ้าทิ้งจากการทดสอบ 

 
 
- ปัจจุบนัโครงการอยูร่ะหวา่งการตอกเสาเขม็ จดัทาํ
ฐานรากอาคาร และติดตั้งโครงสร้างของอาคาร จึงยงั
ไม่มีการทดสอบการรั่วไหลของท่อฯ ดว้ยแรงดนันํ้า 
(Hydrostatic Test) ทั้งนี้ หากมีการทดสอบดงักล่าว 
โครงการจะปฏิบตัิตามที่มาตรการกาํหนดต่อไป

 
 

-  

 
 

-  

 - ตรวจสอบลกัษณะนํ้าทิ้งจากการทดสอบ ไดแ้ก่ 
ความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ ปริมาณของแขง็
แขวนลอย นํ้ามนัและไขมนั ใหเ้ป็นไปตามที่สวน
อุตสาหกรรมปลวกแดงกาํหนด 

- ปัจจุบนัโครงการอยูร่ะหวา่งการตอกเสาเขม็ จดัทาํ
ฐานรากอาคาร และติดตั้งโครงสร้างของอาคาร จึงยงั
ไม่มีการทดสอบการรั่วไหลของท่อฯ ดว้ยแรงดนันํ้า 
(Hydrostatic Test) ทั้งนี้ หากมีการทดสอบดงักล่าว 
โครงการจะปฏิบตัิตามที่มาตรการกาํหนดต่อไป

-  -  

 - กรณีคุณภาพนํ้าทิ้งไม่เป็นไปตามค่าที่สวนอุตสาห-
กรรมฯ กาํหนด โครงการจะส่งนํ้าทิ้งดงักล่าวไป
กาํจดัโดยหน่วยงานที่ไดร้ับอนุญาตจากหน่วยงาน
ราชการ 

- ปัจจุบนัโครงการอยูร่ะหวา่งการตอกเสาเขม็ จดัทาํ
ฐานรากอาคาร และติดตั้งโครงสร้างของอาคาร จึงยงั
ไม่มีการทดสอบการรั่วไหลของท่อฯ ดว้ยแรงดนันํ้า 
(Hydrostatic Test) ทั้งนี้ หากมีการทดสอบดงักล่าว 
โครงการจะปฏิบตัิตามที่มาตรการกาํหนดต่อไป

-  -  

 
  



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

5. ดา้นคมนาคม - วางแผนการใชเ้ส้นทางในการขนส่งวสัดุอุปกรณ์
ของโครงการ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดา้นการจราจร 

- โครงการมีการวางแผนการใชเ้ส้นทางในการขนส่ง
วสัดุอุปกรณ์ของโครงการ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดา้น
การจราจร ทั้งนี้ ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน 
พ.ศ. 2564 โครงการยงัไม่มีการขนส่งวสัดุอุปกรณ์ 
และเครื่องจกัรขนาดใหญ่  

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.20 เอกสารแสดง
เส้นทางการขนส่งวสัดุอุปกรณ์  
ของโครงการ 

 - ทบทวนและปรับแผนการใชเ้ส้นทางในการขนส่ง
วสัดุอุปกรณ์ของโครงการอยา่งสมํ่าเสมอให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

- โครงการมีการทบทวนและปรับแผนการใชเ้ส้นทาง
ในการขนส่งวสัดุอุปกรณ์ของโครงการอยา่งสมํ่าเสมอ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั และป้องกนั
การเกิดผลกระทบต่อการคมนาคมของชุมชน

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.20 เอกสารแสดง
เส้นทางการขนส่งวสัดุอุปกรณ์  
ของโครงการ 

 - หลีกเลี่ยงการขนส่งวสัดุก่อสร้างและเครื่องจกัร
อุปกรณ์ขนาดใหญ่ในช่วงเวลาเร่งด่วน ไดแ้ก่ ช่วงเวลา 
07.30-08.30 น. และ 16.00-17.00 น. เพือ่ลดปัญหา
การจราจรติดขดั ทั้งนี้หากจาํเป็นดาํเนินการใน
ช่วงเวลาเร่งด่วน ตอ้งประสานขออนุญาตหรือความ
เห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และตอ้งแจง้ให้
ชุมชนทราบก่อนดาํเนินการล่วงหนา้ 2 สปัดาห์ 

- โครงการไดอ้อกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม : ดา้นคมนาคม 
กาํหนดใหห้ลีกเลี่ยงการขนส่งวสัดุก่อสร้างใน
ช่วงเวลาเร่งด่วน ไดแ้ก่ ช่วงเวลา 07.30-08.30 น. 
และ 16.00-17.00 น. เพือ่ลดปัญหาการจราจรติดขดั 
ทั้งนี้หากโครงการมีความจาํเป็นตอ้งขนส่งใน
ช่วงเวลาเร่งด่วน โครงการจะแจง้แผนการขนส่ง 
วสัดุก่อสร้างใหก้บัชุมชน และสวนอุตสาหกรรม
ปลวกแดง ทราบก่อนดาํเนินการ ล่วงหนา้ 2 สปัดาห์ 
ทั้งนี้ในช่วงที่ผา่นมาไม่พบปัญหาดา้นการจราจรใน
พื้นที่โครงการ

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.3 ประกาศ เรื่อง 
มาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

- ภาคผนวก ข.21 หนงัสือแจง้แผน 
การขนส่งวสัดุก่อสร้าง และการ
ประสานงานกบัตาํรวจจราจรใน
พื้นที่ 

 
 



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

5. ดา้นคมนาคม (ต่อ) - ปิดคลุมรถบรรทุกดว้ยผา้ใบใหม้ิดชิด เพือ่ป้องกนั
การร่วงหล่นของวสัดุลงบนพื้นถนน 

- โครงการไดอ้อกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม : ดา้นคมนาคม เพื่อใช้
เป็นแนวทางกาํหนดใหร้ถบรรทุกทุกคนัตอ้งมีผา้ใบ
ปิดคลุมและผดูมดัสิ่งบรรทุกตลอดเส้นทางขนส่ง        
เพื่อป้องกนัการร่วงหล่นของวสัดุลงบนพื้นถนน 
ทั้งนี้ โครงการไดก้าํหนดใหม้ีเจา้หนา้ที่รักษาความ
ปลอดภยัตรวจสอบสภาพรถทุกคนัก่อนออกจาก
พื้นที่โครงการ

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.3 ประกาศ เรื่อง 
มาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

- รูปที่ 3-2 การปิดคลุม/ผกูมดัส่วน
บรรทุกของรถบรรทุก 

 - กาํหนดใหผู้ร้ับเหมา กวดขนัใหพ้นกังานขบัรถ
ปฏิบตัิตามกฎจราจรอยา่งเคร่งครัด 

- โครงการจดัใหม้ีการอบรมพนกังานขบัรถก่อนเริ่ม
ปฏิบตัิงาน (Site HSE Induction) อีกทั้งกาํชบัใน          
การประชุมก่อนเริ่มงาน (Tool Box Talk Meeting) 
เป็นประจาํ เพือ่ใหพ้นกังานขบัรถปฏิบตัิตามกฎ
จราจรอยา่งเคร่งครัด 

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.7 เอกสารประกอบการ
อบรมก่อนเริ่มปฏิบตัิงาน (Site 
Safety Induction) 

- ภาคผนวก ข.8 เอกสารการประชุม
ก่อนเริ่มทาํงาน (Tool Box Talk 
Meeting) 

- รูปที่ 3-6 การประชุมก่อนเริ่ม
ทาํงาน (Tool Box Talk Meeting)   

 - กาํหนดใหม้ีการควบคุมนํ้าหนกัรถบรรทุกมิใหเ้กิน
กวา่ที่กฎหมายกาํหนด 

- โครงการจดัใหม้ีการอบรมพนกังานขบัรถก่อนเริ่ม
ปฏิบตัิงาน (Site HSE Induction) อีกทั้งกาํชบัในการ
ประชุมก่อนเริ่มงาน (Tool Box Talk Meeting) เป็น
ประจาํ เพื่อใหพ้นกังานขบัรถปฏิบตัิตามกฎจราจร       
ในการบรรทุกไม่ใหม้ีนํ้าหนกัเกินกวา่ที่กฎหมาย
กาํหนดอยา่งเคร่งครัด

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.7 เอกสารประกอบการ
อบรมก่อนเริ่มปฏิบตัิงาน (Site 
Safety Induction) 

- ภาคผนวก ข.8 เอกสารการประชุม
ก่อนเริ่มทาํงาน (Tool Box Talk 
Meeting)



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

5. ดา้นคมนาคม (ต่อ)    - รูปที่ 3-6 การประชุมก่อนเริ่ม
ทาํงาน (Tool Box Talk Meeting)   

- รูปที่ 3-28 ป้ายจาํกดันํ้าหนกับรรทุก 
 - อบรม และควบคุมใหพ้นกังานขบัรถปฏิบตัิตามกฎ

จราจรอยา่งเคร่งครัด 
- โครงการจดัใหม้ีการอบรมพนกังานขบัรถก่อนเริ่ม
ปฏิบตัิงาน (Site HSE Induction) อีกทั้งกาํชบัใน          
การประชุมก่อนเริ่มงาน (Tool Box Talk Meeting) 
เป็นประจาํ เพือ่ใหพ้นกังานขบัรถปฏิบตัิตามกฎ
จราจรอยา่งเคร่งครัด 

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.7 เอกสารประกอบการ
อบรมก่อนเริ่มปฏิบตัิงาน (Site 
Safety Induction) 

- ภาคผนวก ข.8 เอกสารการประชุม
ก่อนเริ่มทาํงาน (Tool Box Talk 
Meeting) 

- รูปที่ 3-6 การประชุมก่อนเริ่ม
ทาํงาน (Tool Box Talk Meeting)   

 - ตรวจสอบ และซ่อมบาํรุงรักษายานพาหนะที่ใชใ้น
โครงการเป็นประจาํสมํ่าเสมอ 

- โครงการไดก้าํหนดใหม้ีการตรวจสอบและซ่อม
บาํรุงรักษายานพาหนะที่ใชใ้นโครงการเป็นประจาํ
สมํ่าเสมอ โดยไดอ้อกประกาศ เรื่อง การตรวจสภาพ
เครื่องจกัร เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการทาํงาน           
ซึ่งกาํหนดใหม้ีการตรวจสอบเครื่องยนต/์เครื่องจกัร 
และอุปกรณ์ก่อสร้างเป็นประจาํทุกเดือน พร้อมทั้ง
ติดสติ๊กเกอร์แสดงการตรวจสอบ  

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.3 ประกาศ เรื่อง 
มาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

- ภาคผนวก ข.5 ประกาศ เรื่อง การ
ตรวจสภาพเครื่องจกัร เครื่องมือ 
และอุปกรณ์ในการทาํงาน    

- ภาคผนวก ข.6 เอกสารการ
ตรวจสอบเครื่องจกัร เครื่องมือ 
อุปกรณ์ไฟฟ้า และยานพาหนะที่ใช้
ในกิจกรรมการก่อสร้าง 

- รูปที่ 3-4 การตรวจสอบเครื่องจกัร 



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

5. ดา้นคมนาคม (ต่อ) - ประสานงานกบัตาํรวจจราจรในพื้นที่ในการขนส่ง
วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 

- โครงการไดท้าํการประสานงานกบัสถานีตาํรวจภูธร
ปลวกแดง และแจง้เส้นทางการขนส่งวสัดุ อุปกรณ์
ต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแลว้ โดยระหวา่งเดือนมกราคม 
ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2564 โครงการยงัไม่มีการขนส่ง
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ขนาดใหญ่

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.21 หนงัสือแจง้แผน 
การขนส่งวสัดุก่อสร้าง และการ
ประสานงานกบัตาํรวจจราจรใน
พื้นที่ 

 - จาํกดัความเร็วรถบรรทุกบนทางหลวงไม่ใหเ้กิน 80 
กิโลเมตรต่อชัว่โมง ตามพระราชบญัญตัิจราจรทาง
บก พ.ศ. 2522 และพระราชบญัญตัิทางหลวง ฉบบัที่ 
2 และ 3 พ.ศ. 2542 และควบคุมความเร็วไม่เกิน 40 
กิโลเมตรต่อชัว่โมง ในเขตชุมชน 

- โครงการกาํหนดและควบคุมความเร็วของรถบน    
ทางหลวงไม่ใหเ้กิน 80 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ตาม
พระราชบญัญตัิการจราจรทางบก และพระราช-
บญัญตัิทางหลวง และควบคุมความเร็วไม่เกิน 40 
กิโลเมตรต่อชัว่โมง ในเขตชุมชน โดยออกประกาศ 
เรื่อง มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม : ดา้นคมนาคม และจดัใหม้ีการอบรม
เพื่อใหพ้นกังานทราบถึงกฎระเบียบดา้นการจราจร
ก่อนเริ่มปฏิบตัิงาน รวมถึงไดก้าํชบัใหพ้นกังานขบั
รถปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด ในการประชุมก่อนเริ่ม
ทาํงาน (Tool Box Talk Meeting) 

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.3 ประกาศ เรื่อง 
มาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

- ภาคผนวก ข.7 เอกสารประกอบการ
อบรมก่อนเริ่มปฏิบตัิงาน (Site 
Safety Induction) 

- ภาคผนวก ข.8 เอกสารการประชุม
ก่อนเริ่มทาํงาน (Tool Box Talk 
Meeting) 

- รูปที่ 3-6 การประชุมก่อนเริ่ม
ทาํงาน (Tool Box Talk Meeting)  

- รูปที่ 3-7 ป้ายจาํกดัความเร็ว  
 - ติดป้าย และจาํกดัความเร็วบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

ไม่ใหเ้กิน 20 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 
- โครงการไดอ้อกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม : ดา้นคมนาคม และ
ติดตั้งป้ายจาํกดัความเร็วของรถที่วิง่ภายในพื้นที่
โครงการไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชัว่โมง นอกจากนี้      
ไดก้าํชบัใหผู้ป้ฏิบตัิงานปฏิบตัิตามกฎและขอ้บงัคบั     
อยา่งเคร่งครัด โดยมีการอบรมก่อนเริ่มปฏิบตัิงาน 

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.3 ประกาศ เรื่อง 
มาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

- ภาคผนวก ข.7 เอกสารประกอบ 
การอบรมก่อนเริ่มปฏิบตัิงาน (Site 
Safety Induction)
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ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

5. ดา้นคมนาคม (ต่อ)  (Site HSE Induction) และกาํชบัในการประชุมก่อน
เริ่มงาน (Tool Box Talk Meeting) 

 - ภาคผนวก ข.8 เอกสารการประชุม
ก่อนเริ่มทาํงาน (Tool Box Talk 
Meeting) 

- รูปที่ 3-6 การประชุมก่อนเริ่ม
ทาํงาน (Tool Box Talk Meeting)  

- รูปที่ 3-7 ป้ายจาํกดัความเร็ว 
 - กาํหนดใหม้ีการติดหมายเลขโทรศพัทผ์ูร้ับผดิชอบ  

ที่รถขนส่ง เพื่อเป็นช่องทางการแจง้เรื่องร้องเรียน
มายงัโครงการฯ 

- โครงการไดท้าํการติดหมายเลขโทรศพัทผ์ูร้ับผดิชอบ
ที่รถขนส่ง เพื่อเป็นช่องทางการแจง้เรื่องร้องเรียน 
กรณีพนกังานขบัรถไม่ปฏิบตัิตามกฎจราจร ทั้งนี้
ในช่วงเวลาที่ผา่นมา ไม่พบการร้องเรียนจากการขบัขี่
ของพนกังานของโครงการ 

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.2 ขั้นตอน แบบฟอร์ม 
และสรุปการรับเรื่องร้องเรียน 

- รูปที่ 3-29 หมายเลขโทรศพัท์
ผูร้ับผดิชอบที่รถขนส่ง 

 - จดัใหม้ีเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยัคอยอาํนวย
ความสะดวกบริเวณทางเขา้-ออกของโครงการ 

- โครงการจดัใหม้ีเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยั   
คอยอาํนวยความสะดวกบริเวณทางเขา้-ออกของ
โครงการ

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน

- รูปที่ 3-30 เจา้หนา้ที่รักษาความ
ปลอดภยับริเวณทางเขา้-ออก
โครงการ

6. ดา้นการใชน้ํ้ า - กาํหนดใหผู้ร้ับเหมาเป็นผูจ้ดัหานํ้าใชส้าํหรับ
กิจกรรมการก่อสร้างอยา่งเพียงพอ 

- โครงการไดท้าํการขออนุญาตติดตั้งและเชื่อมต่อท่อ  
นํ้าใช ้(ชัว่คราว) จากระบบผลิตนํ้าประปาของสวน
อุตสาหกรรมปลวกแดงเป็นที่เรียบร้อยแลว้  

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.22 หนงัสืออนุญาต
ติดตั้งและเชื่อมต่อท่อนํ้าใช ้
(ชัว่คราว) 

- ภาคผนวก ข.23 ใบเสร็จรับเงินค่า
นํ้าใช ้

- รูปที่ 3-31 นํ้าใชภ้ายในพื้นที่
โครงการ
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ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

6. ดา้นการใชน้ํ้ า (ต่อ) - กาํหนดใหบ้ริษทัผูร้ับเหมาเตรียมนํ้าดื่มที่สะอาด   
ถูกสุขลกัษณะใหค้นงานก่อสร้างอยา่งเพียงพอ 

- โครงการจดัเตรียมนํ้าดื่มสะอาดใหแ้ก่คนงาน โดยใช้
วธิีการกรองนํ้าดื่มดว้ยระบบรีเวอร์สออสโมซิส และ
ฆ่าเชื้อดว้ยระบบยวู ีอีกทั้งทาํการตรวจสอบคุณภาพ
นํ้าดื่ม และพบวา่ ผลการตรวจวดัมีคุณภาพอยูใ่น
เกณฑท์ี่มาตรฐานกาํหนด  

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.24 ผลการตรวจวดัและ
วเิคราะห์คุณภาพนํ้าดื่ม 

- รูปที่ 3-32 นํ้าดื่มสะอาดสาํหรับ
คนงานในพื้นที่โครงการ 

 - กาํหนดใหผู้ร้ับเหมา ประสานกบัสวนอุตสาหกรรมฯ 
เพื่อจดัสรรนํ้าสาํหรับการทดสอบการรั่วไหลของท่อ
ดว้ยแรงดนันํ้า (Hydrostatic Test) ของท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติและท่อส่งนํ้ามนัภายในโครงการ 

- ปัจจุบนัโครงการอยูร่ะหวา่งการตอกเสาเขม็ จดัทาํ
ฐานรากและก่อสร้างโครงการของอาคาร จึงยงัไม่มี
การทดสอบการรั่วไหลของท่อฯ ดว้ยแรงดนันํ้า 
(Hydrostatic Test) ทั้งนี้ หากมีการทดสอบดงักล่าว 
โครงการจะปฏิบตัิตามที่มาตรการกาํหนดต่อไป

-  -  

7. ดา้นการจดัการกาก 
ของเสีย 

- จดัใหม้ีคนงานที่รับผดิชอบในการเกบ็รวบรวมขยะ
มูลฝอยไวใ้นบริเวณพื้นที่กาํหนดไว ้อยา่งนอ้ยวนัละ 
1 ครั้ง 

- โครงการจดัใหม้ีคนงานที่รับผดิชอบในการเกบ็
รวบรวมขยะมูลฝอยไวใ้นบริเวณพื้นที่ที่กาํหนดไว้
อยา่งนอ้ยวนัละ 1 ครั้ง

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน

- รูปที่ 3-33 พนกังานเกบ็กวาดและ
รวบรวมกากของเสีย 

 - ของเสียอนัตรายใหน้าํไปกาํจดัอยา่งถูกตอ้งตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกาํจดัสิ่ง-
ปฏิกลูหรือวสัดุไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2548 ต่อไป 

- ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2564       
ของเสียอนัตรายที่เกิดจากการดาํเนินการก่อสร้าง  
ของโครงการ ประกอบดว้ย กระป๋องสี ถงัทินเนอร์ 
เศษผา้ปนเปื้อน หลอดไฟฟ้าใชแ้ลว้ และนํ้ามนัเครื่อง
ใชแ้ลว้ เป็นตน้ ทั้งนี้ โครงการไดป้ระสานใหบ้ริษทั 
เบตเตอร์ เวลิด ์กรีน จาํกดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษทั   
ที่ไดร้ับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ มารับของเสีย
อนัตรายดงักล่าวไปกาํจดัอยา่งถูกวธิี ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกาํจดัสิ่งปฏิกลูหรือ
วสัดุไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2548 

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.25 เอกสารบนัทึกชนิด 
ปริมาณ และการจดัการกากของเสีย 

- ภาคผนวก ข.26 หนงัสืออนุญาต
บริษทัผูร้ับกาํจดักากของเสีย
อนัตราย และใบกาํกบัการขนส่ง
ของเสีย 

- รูปที่ 3-34 ภาชนะรองรับกากของเสีย 
- รูปที่ 3-35 พื้นที่รวบรวมกากของเสีย 
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ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

7. ดา้นการจดัการกาก 
ของเสีย (ต่อ) 

- จดัใหม้ีถงัภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด 
ตามจุดต่างๆ ภายในพื้นที่ก่อสร้างอยา่งเพียงพอ   
และประสานงานกบัหน่วยงานที่ไดร้ับอนุญาตจาก
หน่วยงานทอ้งถิ่นในการเกบ็ขนขยะมูลฝอยเขา้มา
ดาํเนินการเกบ็ขยะ เพื่อนาํไปกาํจดัยงัสถานที่กาํจดั
ต่อไป 

- โครงการจดัใหม้ีภาชนะรองรับกากของเสียที่มีฝาปิด
มิดชิดและมีจาํนวนเพียงพอสาํหรับรองรับขยะมูลฝอย 
ของโครงการ โดยแบ่งแยกตามประเภทของขยะ และ
จดัใหม้ีพนกังานทาํหนา้ที่เกบ็และรวบรวมใส่ภาชนะ
ใหเ้รียบร้อย โดยระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน 
พ.ศ. 2564 โครงการไดป้ระสานใหบ้ริษทั ดี.อาร์.จี 
ธุรกิจ จาํกดั ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไดร้ับอนุญาตจาก
หน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกาํหนด เขา้มารับ
ขยะมูลฝอยและนาํไปกาํจดัเป็นประจาํ       

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.25 เอกสารบนัทึกชนิด 
ปริมาณ และการจดัการกากของเสีย 

- ภาคผนวก ข.27 หนงัสือขอความ
อนุเคราะห์จดัเกบ็ขยะมูลฝอยทัว่ไป
และใบเสร็จรับเงินค่ากาํจดัขยะ   
มูลฝอย 

- รูปที่ 3-33 พนกังานเกบ็กวาดและ
รวบรวมกากของเสีย 

- รูปที่ 3-34 ภาชนะรองรับกากของเสีย 
 - จดัเกบ็เศษวสัดุ เศษดินและขยะจากกิจกรรมการ

ก่อสร้าง โดยรวบรวม บรรจุ และกาํจดัใหเ้หมาะสม 
- โครงการไดจ้ดัเตรียมพื้นที่สาํหรับกองเกบ็เศษวสัดุ
จากการก่อสร้างอยา่งเป็นสดัส่วน ไดแ้ก่ เศษคอนกรีต 
เศษเหลก็ และเศษไม ้เพื่อรอนาํไปกาํจดั หรือส่งขาย 
พร้อมทั้งกาํหนดใหม้ีการนาํไปกาํจดัอยา่งเหมาะสม 
เช่น การนาํไปฝังกลบในพื้นที่ที่ไดร้ับอนุญาต เป็นตน้ 

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.25 เอกสารบนัทึกชนิด 
ปริมาณ และการจดัการกากของเสีย 

- ภาคผนวก ข.28 หนงัสืออนุญาต
ประกอบกิจการคดัแยกวสัดุที่ไม่ใช้
แลว้  

- ภาคผนวก ข.29 หนงัสืออนุญาตให้
ทิ้งเศษวสัดุก่อสร้าง 

- รูปที่ 3-34 ภาชนะรองรับกากของ-
เสีย 

- รูปที่ 3-35 พื้นที่รวบรวมกากของเสีย 
- รูปที่ 3-36 พื้นที่รวบรวมเศษวสัดุ
ก่อสร้าง

 



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

7. ดา้นการจดัการกาก 
ของเสีย (ต่อ) 

   - รูปที่ 3-37 พื้นที่จดัเกบ็ขยะและวสัดุ
จากการก่อสร้างที่สามารถนาํ
กลบัมาใชใ้หม่ได้

 - ควบคุมการจดัการนํ้ามนัที่เกิดจากโครงการ เช่น จาก
การเปลี่ยนถ่ายนํ้ามนัเครื่องอุปกรณ์ก่อสร้าง เป็นตน้ 
โดยบรรจุในถงัและใหน้าํไปกาํจดัหรือบาํบดัอยา่ง
ถูกตอ้ง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
การกาํจดัสิ่งปฏิกลูหรือวสัดุไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2548 
ต่อไป 

- โครงการไดจ้ดัเตรียมพื้นที่และภาชนะที่เหมาะสม
สาํหรับเปลี่ยนถ่ายนํ้ามนัเครื่องของเครื่องจกัรและ
อุปกรณ์ก่อสร้าง พร้อมทั้งจดัเตรียมพื้นที่สาํหรับ
รวบรวมนํ้ามนัเครื่องใชแ้ลว้ โดยหากมีปริมาณที่
เหมาะสมต่อการส่งกาํจดั ทางโครงการประสานให้
หน่วยงานที่ไดร้ับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ   
เขา้มารับไปกาํจดัต่อไป อีกทั้งโครงการไดจ้ดัเตรียม
วสัดุอุปกรณ์ป้องกนัการหกรั่วไหลของนํ้ามนัเครื่อง 
เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดย
ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2564 ไม่พบ
การหกรั่วไหลจากการเปลี่ยนถ่ายนํ้ามนัเครื่อง และ
ปริมาณนํ้ามนัเครื่องใชแ้ลว้สะสมมีปริมาณนอ้ย ซึ่ง
ยงัไม่เพียงพอต่อการส่งกาํจดั  

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.3 ประกาศ เรื่อง 
มาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

- ภาคผนวก ข.25 เอกสารบนัทึกชนิด 
ปริมาณ และการจดัการกากของเสีย 

- รูปที่ 3-23 พื้นที่สาํหรับเกบ็กาก 
ของเสียปนเปื้อน 

- รูปที่ 3-24 ถาดสาํหรับรองรับนํ้ามนั
ที่จะหกรั่วไหล 

- รูปที่ 3-25 พื้นที่สาํหรับซ่อมบาํรุง
ยานพาหนะและเครื่องจกัร 

 
  



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

7. ดา้นการจดัการกาก 
ของเสีย (ต่อ) 

- ควบคุมคนงานก่อสร้างใหท้ิ้งกากของเสียลงในถงั
รองรับ และใหม้ีการนาํไปกาํจดัอยา่งสมํ่าเสมอ 

- โครงการไดอ้อกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม : ดา้นการจดัการกาก-
ของเสีย และควบคุมคนงานก่อสร้างใหท้ิ้งกากของ-
เสียในถงัรองรับ อีกทั้งกาํชบัคนงานใหป้ฏิบตัิตาม
ในการประชุมก่อนเริ่มงาน (Tool Box Talk 
Meeting) โดยระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน 
พ.ศ. 2564 โครงการไดป้ระสานใหบ้ริษทั ดี.อาร์.จี 
ธุรกิจ จาํกดั ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไดร้ับอนุญาตจาก
หน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกาํหนด เขา้มารับ
ขยะมูลฝอยและนาํไปกาํจดัอยา่งเหมาะสมเป็น
ประจาํ สาํหรับกากของเสียอนัตราย ไดแ้ก่ กระป๋อง
สี ถงัทินเนอร์ เศษผา้ปนเปื้อน และหลอดไฟฟ้า     
ใชแ้ลว้ เป็นตน้ โครงการไดม้อบหมายใหบ้ริษทั  
เบตเตอร์ เวลิด ์กรีน จาํกดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษทั  
ที่ไดร้ับอนุญาตจากหน่วยงานราชการนาํกากของเสีย
อนัตรายดงักล่าวไปกาํจดัอยา่งถูกวธิี  

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.3 ประกาศ เรื่อง 
มาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

- ภาคผนวก ข.8 เอกสารการประชุม
ก่อนเริ่มทาํงาน (Tool Box Talk 
Meeting) 

- ภาคผนวก ข.25 เอกสารบนัทึกชนิด 
ปริมาณ และการจดัการกากของเสีย 

- ภาคผนวก ข.26 หนงัสืออนุญาต
บริษทัผูร้ับกาํจดักากของเสีย
อนัตราย และใบกาํกบัการขนส่ง
ของเสีย 

- ภาคผนวก ข.27 หนงัสือขอความ
อนุเคราะห์จดัเกบ็ขยะมูลฝอยทัว่ไป
และใบเสร็จรับเงินค่ากาํจดัขยะ   
มูลฝอย 

- รูปที่ 3-6 การประชุมก่อนเริ่ม
ทาํงาน (Tool Box Talk Meeting) 

- รูปที่ 3-34 ภาชนะรองรับกากของเสีย 
- รูปที่ 3-35 พื้นที่รวบรวมกากของ
เสีย

 



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

7. ดา้นการจดัการกาก 
ของเสีย (ต่อ) 

- กาํหนดพื้นที่กองเกบ็วสัดุอยา่งเป็นสดัส่วน - โครงการไดจ้ดัเตรียมพื้นที่สาํหรับกองเกบ็วสัดุ
ก่อสร้างอยา่งเป็นสดัส่วน โดยทาํการแยกประเภท
อยา่งชดัเจน ไดแ้ก่ เศษเหลก็ เศษไม ้และเศษปูน   
เพื่อรอนาํกลบัมาใชใ้หม่ และ/หรือ นาํไปจาํหน่าย  
กบับริษทัภายนอก โดยระหวา่งเดือนมกราคม ถึง
มิถุนายน พ.ศ. 2564 โครงการไดน้าํเศษปนู และ    
เศษไมไ้ปทิ้งในพื้นที่ที่ไดร้ับอนุญาตจากเจา้ของที่ดิน  
สาํหรับเศษเหลก็ไดจ้ดัเกบ็ไวใ้นพื้นที่ที่จดัเตรียมไว ้
เพื่อรอจาํหน่ายต่อไป 

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.25 เอกสารบนัทึกชนิด 
ปริมาณ และการจดัการกากของเสีย 

- ภาคผนวก ข.28 หนงัสืออนุญาต
ประกอบกิจการคดัแยกวสัดุที่ไม่ใช้
แลว้  

- รูปที่ 3-34 ภาชนะรองรับกากของเสีย 
- รูปที่ 3-35 พื้นที่รวบรวมกากของเสีย 
- รูปที่ 3-36 พื้นที่รวบรวมเศษวสัดุ
ก่อสร้าง 

- รูปที่ 3-37 พื้นที่จดัเกบ็ขยะและวสัดุ
จากการก่อสร้างที่สามารถนาํกลบั 
มาใชใ้หม่ได้

 - หา้มเผาขยะในบริเวณก่อสร้างเดด็ขาด - โครงการไดอ้อกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม : ดา้นการจดัการกาก-       
ของเสีย และติดป้ายหา้มเผาทาํลายเศษวสัดุหรือขยะ
มูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งกาํชบัในการ
ประชุมก่อนเริ่มทาํงาน (Tool Box Talk Meeting)  
ใหผู้ท้ี่ปฏิบตัิงานในพื้นที่ปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด     
และจดัใหม้ีเจา้หนา้ที่ความปลอดภยัในการทาํงาน 
ทาํการตรวจสอบบริเวณพื้นที่โครงการเป็นประจาํ        

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.3 ประกาศ เรื่อง 
มาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

- ภาคผนวก ข.8 เอกสารการประชุม
ก่อนเริ่มทาํงาน (Tool Box Talk 
Meeting) 

- รูปที่ 3-6 การประชุมก่อนเริ่ม
ทาํงาน (Tool Box Talk Meeting) 

- รูปที่ 3-8 ป้ายหา้มเผาขยะ
 



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

7. ดา้นการจดัการกาก 
ของเสีย (ต่อ) 

- กาํหนดใหม้ีการคดัแยกขยะและวสัดุจากการก่อสร้าง
ที่สามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ได ้เช่น เศษไม ้เศษเหลก็
อิฐ กระป๋องสี แปรงทาสี กระป๋องสเปรย ์เป็นตน้ 
ออกจากขยะมูลฝอยโดยทัว่ไป เพือ่นาํกลบัมาใชซ้ํ้ า 
หรือนาํไปจาํหน่ายใหแ้ก่บริษทัรับซื้อต่อไป 

- โครงการไดจ้ดัเตรียมพื้นที่และภาชนะ สาํหรับ     
คดัแยกขยะและวสัดุจากการก่อสร้างที่สามารถนาํ
กลบัมาใชใ้หม่ไดอ้อกจากขยะมูลฝอยทัว่ไป โดย
ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2564 
โครงการไดน้าํเศษปูน และเศษไมไ้ปทิ้งในในพื้นที่ 
ที่ไดร้ับอนุญาตจากเจา้ของที่ดิน สาํหรับเศษเหลก็ 
ไดจ้ดัเกบ็ไวใ้นพื้นที่ที่จดัเตรียมไว ้เพื่อรอจาํหน่าย
ต่อไป ส่วนกากของเสียอนัตราย ไดแ้ก่ กระป๋องสี 
ถงัทินเนอร์ เศษผา้ปนเปื้อน และหลอดไฟฟ้าใชแ้ลว้ 
เป็นตน้ ไดม้อบหมายใหบ้ริษทั เบตเตอร์ เวลิด ์กรีน 
จาํกดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษทัที่ไดร้ับอนุญาตจาก
หน่วยงานราชการนาํกากของเสียอนัตรายดงักล่าว
ไปกาํจดัอยา่งถูกวธิี 

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.25 เอกสารบนัทึกชนิด 
ปริมาณ และการจดัการกากของเสีย 

- ภาคผนวก ข.26 หนงัสืออนุญาต
บริษทัผูร้ับกาํจดักากของเสีย
อนัตราย และใบกาํกบัการขนส่ง
ของเสีย 

- ภาคผนวก ข.27 หนงัสือขอความ
อนุเคราะห์จดัเกบ็ขยะมูลฝอยทัว่ไป
และใบเสร็จรับเงินค่ากาํจดัขยะ   
มูลฝอย 

- ภาคผนวก ข.28 หนงัสืออนุญาต
ประกอบกิจการคดัแยกวสัดุที่ไม่ใช้
แลว้  

- ภาคผนวก ข.29 หนงัสืออนุญาตให้
ทิ้งเศษวสัดุก่อสร้าง 

- รูปที่ 3-34 ภาชนะรองรับกากของเสีย 
- รูปที่ 3-35 พื้นที่รวบรวมกากของเสีย 
- รูปที่ 3-36 พื้นที่รวบรวมเศษวสัดุ
ก่อสร้าง 

- รูปที่ 3-37 พื้นที่จดัเกบ็ขยะและวสัดุ
จากการก่อสร้างที่สามารถนาํกลบั 
มาใชใ้หม่ได้

 



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

7. ดา้นการจดัการกาก 
ของเสีย (ต่อ) 

- ผูร้ับเหมาก่อสร้างตอ้งประสานงานกบั อบต. หรือ
หน่วยงานที่ไดร้ับอนุญาตจากหน่วยงานทอ้งถิ่นให้
เขา้มาดาํเนินการจดัเกบ็ขยะมูลฝอย เพื่อป้องกนัขยะ
มูลฝอยตกคา้งในพื้นที่โครงการ ซึ่งจะเป็นแหล่ง
พาหะนาํโรค และส่งกลิ่นรบกวน 

- โครงการไดอ้อกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกนั          
และแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม : ดา้นการจดัการ   
กากของเสีย โดยระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน 
พ.ศ. 2564 โครงการไดป้ระสานใหบ้ริษทั ดี.อาร์.จี 
ธุรกิจ จาํกดั ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไดร้ับอนุญาตจาก
หน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกาํหนด เขา้มารับ
ขยะมูลฝอยและนาํไปกาํจดัอยา่งเหมาะสมเป็น
ประจาํ เพื่อป้องกนัขยะมูลฝอยตกคา้งในพื้นที่
โครงการ ซึ่งเป็นแหล่งพาหะนาํโรค และส่งกลิ่น
รบกวน 

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.3 ประกาศ เรื่อง 
มาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

- ภาคผนวก ข.8 เอกสารการประชุม
ก่อนเริ่มทาํงาน (Tool Box Talk 
Meeting) 

- ภาคผนวก ข.25 เอกสารบนัทึกชนิด 
ปริมาณ และการจดัการกากของเสีย 

- ภาคผนวก ข.27 หนงัสือขอความ
อนุเคราะห์จดัเกบ็ขยะมูลฝอยทัว่ไป
และใบเสร็จรับเงินค่ากาํจดัขยะ   
มูลฝอย 

- รูปที่ 3-6 การประชุมก่อนเริ่ม
ทาํงาน (Tool Box Talk Meeting) 

- รูปที่ 3-34 ภาชนะรองรับกากของเสีย 
- รูปที่ 3-35 พื้นที่รวบรวมกากของเสีย 

 
  



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

8. ดา้นการระบายนํ้าและ
ควบคุมนํ้าท่วม 

- จดัเกบ็เศษวสัดุ และขยะจากกิจกรรมการก่อสร้าง
และคดัแยก โดยรวบรวม และส่งใหห้น่วยงานที่
ไดร้ับอนุญาตนาํไปกาํจดัอยา่งถูกวธิี เพื่อป้องกนัเศษ
วสัดุและขยะจากกิจกรรมการก่อสร้างถูกชะลา้งจน
ไปอุดตนัทางระบายนํ้าของโครงการ 

- โครงการดาํเนินการจดัเกบ็เศษวสัดุและขยะจาก
กิจกรรมการก่อสร้าง และคดัแยก โดยรวบรวมและ
ส่งใหห้น่วยงานที่ไดร้ับอนุญาตนาํไปกาํจดัอยา่งถูก
วธิี เพื่อป้องกนัเศษวสัดุและขยะจากกิจกรรมการ
ก่อสร้างถูกชะลา้งจนไปอุดตนัทางระบายนํ้าของ
โครงการ 

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.25 เอกสารบนัทึกชนิด 
ปริมาณ และการจดัการกากของเสีย 

- ภาคผนวก ข.26 หนงัสืออนุญาต
บริษทัผูร้ับกาํจดักากของเสีย
อนัตราย และใบกาํกบัการขนส่ง
ของเสีย 

- ภาคผนวก ข.27 หนงัสือขอความ
อนุเคราะห์จดัเกบ็ขยะมูลฝอยทัว่ไป
และใบเสร็จรับเงินค่ากาํจดัขยะ   
มูลฝอย 

- ภาคผนวก ข.28 หนงัสืออนุญาต
ประกอบกิจการคดัแยกวสัดุที่ไม่ใช้
แลว้  

- ภาคผนวก ข.29 หนงัสืออนุญาตให้
ทิ้งเศษวสัดุก่อสร้าง 

- รูปที่ 3-33 พนกังานเกบ็กวาดและ
รวบรวมกากของเสีย 

- รูปที่ 3-34 ภาชนะรองรับกากของเสีย 
- รูปที่ 3-35 พื้นที่รวบรวมกากของเสีย 
- รูปที่ 3-36 พื้นที่รวบรวมเศษวสัดุ
ก่อสร้าง

 

 



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

8. ดา้นการระบายนํ้าและ
ควบคุมนํ้าท่วม (ต่อ) 

- ออกแบบระบบระบายนํ้าฝนในพื้นที่โครงการ เพื่อ
ป้องกนัปัญหาการกีดขวางทางนํ้าเดิม และปัญหา  
นํ้าท่วมพื้นที่ใกลเ้คียง 

- โครงการไดอ้อกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกนั          
และแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม : ดา้นการระบายนํ้า
และควบคุมนํ้าท่วม และกาํหนดใหโ้ครงการ
ออกแบบระบบระบายนํ้าฝนในพื้นที่โครงการ เพื่อ
ป้องกนัปัญหาการกีดขวางทางนํ้าเดิม และปัญหา  
นํ้าท่วมพื้นที่ใกลเ้คียง 

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.3 ประกาศ เรื่อง 
มาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

- ภาคผนวก ข.13 แผนผงัแสดงระบบ
ระบายนํ้าภายในพื้นที่โครงการ 

- รูปที่ 3-13 รางระบายนํ้าภายใน
พื้นที่โครงการ

 - หา้มทิ้งขยะ เศษวสัดุก่อสร้างลงรางระบายนํ้า - โครงการไดอ้อกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม : ดา้นการระบายนํ้าและ
ควบคุมนํ้าท่วม และไดต้ิดตั้งป้ายหา้มทิ้งขยะและ         
เศษวสัดุก่อสร้างลงรางระบายนํ้า พร้อมทั้งกาํชบัใน
การประชุมก่อนเริ่มงาน (Tool Box Talk Meeting) 
ใหพ้นกังานปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด ทั้งนี้ ไดจ้ดัให้
มีเจา้หนา้ที่ทาํความสะอาดและตรวจสอบรางระบาย
นํ้าเป็นประจาํทุกสปัดาห์  

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.3 ประกาศ เรื่อง 
มาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

- ภาคผนวก ข.8 เอกสารการประชุม
ก่อนเริ่มทาํงาน (Tool Box Talk 
Meeting) 

- ภาคผนวก ข.15 บนัทึกการตรวจสอบ
และทาํความสะอาดรางระบายนํ้า 

- รูปที่ 3-6 การประชุมก่อนเริ่ม
ทาํงาน (Tool Box Talk Meeting) 

- รูปที่ 3-16 การทาํความสะอาด    
รางระบายนํ้า 

- รูปที่ 3-17 ป้ายหา้มทิ้งขยะลง      
รางระบายนํ้า      
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ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

8. ดา้นการระบายนํ้าและ
ควบคุมนํ้าท่วม (ต่อ) 

- ใหม้ีการดูแลรางระบายนํ้าไม่ใหอุ้ดตนัอยา่ง
สมํ่าเสมอ 

- โครงการกาํหนดใหม้ีการดูแลและทาํความสะอาด
ระบบรางระบายนํ้า และจดัใหม้ีเจา้หนา้ที่ตรวจสอบ
รางระบายนํ้าเป็นประจาํทุกสปัดาห์ เพื่อป้องกนัการ
อุดตนั

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.15 บนัทึกการตรวจสอบ
และทาํความสะอาดรางระบายนํ้า 

- รูปที่ 3-16 การทาํความสะอาด    
รางระบายนํ้า

9. ดา้นเศรษฐกิจ-สงัคม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- จดัตั้ง “ศูนยร์ับเรื่องร้องเรียน” เพือ่ประชาสมัพนัธ์
โครงการ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ 
และขอ้ร้องเรียนต่างๆ โดยผูไ้ดร้ับผลกระทบ
สามารถร้องเรียนลกัษณะผลกระทบหรือปัญหาที่
เกิดขึ้นผา่นช่องทางต่างๆ อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือตาม
ความเหมาะสม อาทิเช่น โดยวาจา โทรศพัท ์บนัทึก 
จดหมาย จดหมายอิเลก็ทรอนิคส์ แฟกซ์ เป็นตน้ 

 
-  โครงการทาํการจดัตั้ง “ ศูนยร์ับเรื่องร้องเรียน ” 
บริเวณอาคารสาํนกังานชัว่คราวของโครงการ               
เพื่อประชาสมัพนัธ์โครงการ ตลอดจนรับฟัง              
ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และขอ้ร้องเรียนต่างๆ 
โดยจากการดาํเนินงานก่อสร้างของโครงการ ระหวา่ง
เดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2564 ไม่พบการ
ร้องเรียนจากชุมชนแต่อยา่งใด อยา่งไรกต็าม หากมี
ขอ้ร้องเรียนเกิดขึ้น โครงการจะรีบแกไ้ขปัญหาและ
บนัทึกไวเ้ป็นรายงาน

 
- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

 
- ภาคผนวก ข.2 ขั้นตอน แบบฟอร์ม 
และสรุปการรับเรื่องร้องเรียน 

- รูปที่ 3-1 ศูนยร์ับเรื่องร้องเรียน 

 - ตอ้งปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่กาํหนดใหอ้ยา่งเคร่งครัด 

-  โครงการไดป้ฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ในรูปแผนปฏิบตัิ
การดา้นสิ่งแวดลอ้ม ตามที่เสนอในรายงานการ
วเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการโรงไฟฟ้า
ปลวกแดง ของบริษทั กลัฟ์ พีดี จาํกดั อยา่งเคร่งครัด 
ทั้งนี้ไดแ้นบมาตรการฯ ไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของสญัญา
ก่อสร้างของโครงการ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ก.1 สาํเนาผลการ
พิจารณารายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และรายงาน
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ ในรายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการ
โรงไฟฟ้าปลวกแดง ของบริษทั 
กลัฟ์ พีดี จาํกดั



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

9. ดา้นเศรษฐกิจ-สงัคม 
(ต่อ) 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
 กาํกบั ควบคุม ผูร้ับเหมา และติดตามตรวจสอบของ

หน่วยงาน ประชาชน และองคก์รที่เกี่ยวขอ้ง 
 - ภาคผนวก ข.1 เงื่อนไขการสัง่จา้ง

ผูร้ับเหมาตามมาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

- รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกบัความเดือนร้อนของคนใน
ชุมชนที่ไดร้ับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้าง 
และใหค้วามสาํคญัในการแกไ้ขผลกระทบที่เกิดขึ้น
อยา่งเร่งด่วน 

-  โครงการทาํการจดัตั้ง “ ศูนยร์ับเรื่องร้องเรียน ” 
บริเวณอาคารสาํนกังานชัว่คราวของโครงการ               
เพื่อประชาสมัพนัธ์โครงการ ตลอดจนรับฟัง              
ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และขอ้ร้องเรียนต่างๆ 
โดยจากการดาํเนินงานก่อสร้างของโครงการ 
ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2564 ไม่พบ
การร้องเรียนจากชุมชนแต่อยา่งใด อยา่งไรกต็าม 
หากมีขอ้ร้องเรียนเกิดขึ้น โครงการจะรีบแกไ้ข
ปัญหาและบนัทึกไวเ้ป็นรายงาน 

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.2 ขั้นตอน แบบฟอร์ม 
และสรุปการรับเรื่องร้องเรียน 

- รูปที่ 3-1 ศูนยร์ับเรื่องร้องเรียน 

 มาตรการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- พิจารณารับคนในทอ้งถิ่นที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม
ตามความตอ้งการเขา้ทาํงานเป็นลาํดบัแรก 

 
-  โครงการมีนโยบายในการพิจารณารับคนงานจาก
ชุมชนในพื้นที่ตั้งโครงการ โดยพิจารณาจาก
ความสามารถและความเหมาะสมของงาน ทั้งนี้ 
โครงการไดต้ิดประกาศรับสมคัรงานที่ป้าย
ประชาสมัพนัธ์ดา้นหนา้โครงการ

 
- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

 
- ภาคผนวก ข.30 ประกาศรับสมคัร
งาน 

- รูปที่ 3-38 ป้ายประกาศรับสมคัรงาน 

 - จดัทาํทะเบียนคนงานทั้งต่างถิ่นและต่างดา้ว - โครงการไดจ้ดัทาํทะเบียนคนงาน ทั้งคนงานต่างถิ่น 
และต่างดา้ว เป็นประจาํทุกเดือน ทั้งนี้ ปัจจุบนัยงั  
ไม่มีคนงานต่างดา้วเขา้ทาํงานในพื้นที่โครงการ

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน

- ภาคผนวก ข.31 ทะเบียนคนงาน 



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

9. ดา้นเศรษฐกิจ-สงัคม มาตรการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ต่อ)
 (ต่อ) - จดัใหม้ีหวัหนา้โครงการเป็นผูดู้แลคนงาน รวมทั้งมี

เจา้หนา้ที่ดูแลการเขา้-ออกพื้นที่ก่อสร้างอยา่ง
เคร่งครัด 

- โครงการจดัใหม้ีหวัหนา้โครงการเป็นผูดู้แลคนงาน 
รวมทั้งมีเจา้หนา้ที่ดูแลการเขา้-ออกพื้นที่ก่อสร้าง
อยา่งเคร่งครัด 

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- รูปที่ 3-30 เจา้หนา้ที่รักษาความ
ปลอดภยับริเวณทางเขา้-ออก
โครงการ 

- รูปที่ 3-39 การตรวจสอบพื้นที่
ก่อสร้าง โดยเจา้หนา้ที่ความ
ปลอดภยัในการทาํงาน

 - ควบคุมกิจกรรมการก่อสร้าง และพฤติกรรมของ
คนงานก่อสร้าง เพื่อไม่ใหส้่งผลกระทบต่อคนใน
พื้นที่ 

-  โครงการไดม้ีการนาํมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ตามที่เสนอไวใ้นรายงานการ
วเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม มาประกอบเป็น
ส่วนหนึ่งของสญัญาการวา่จา้งผูร้ับเหมา และ
กาํหนดกฎระเบียบบา้นพกัคนงาน พร้อมทั้งมีการ
ชี้แจงกฎระเบียบดงักล่าวในการอบรมก่อนเริ่มงาน
และกาํชบัในการประชุมก่อนเริ่มงาน (Tool Box 
Talk Meeting) เพื่อไม่ใหส้่งผลกระทบต่อคนใน
พื้นที่ 

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.1 เงื่อนไขการสัง่จา้ง
ผูร้ับเหมาตามมาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

- ภาคผนวก ข.8 เอกสารการประชุม
ก่อนเริ่มทาํงาน (Tool Box Talk 
Meeting) 

- ภาคผนวก ข.32 กฎระเบียบบา้นพกั
คนงาน 

- ภาคผนวก ข.33 การตรวจสอบ
บา้นพกัคนงาน 

- รูปที่ 3-6 การประชุมก่อนเริ่ม
ทาํงาน (Tool Box Talk Meeting)   

- รูปที่ 3-40 ป้ายกฎระเบียบบา้นพกั
คนงาน 

- รูปที่ 3-41 การตรวจสอบบา้นพกั
คนงาน



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

9. ดา้นเศรษฐกิจ-สงัคม มาตรการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ต่อ)
 (ต่อ) - จดัใหม้ีขอบเขตที่พกัคนงานชัว่คราว และพื้นที่

ก่อสร้างอยา่งชดัเจน 
- โครงการไดจ้ดัทาํที่พกัคนงานชัว่คราว ซึ่งมีการแบ่ง
ขอบเขตที่พกัคนงานชัว่คราว และพื้นที่ก่อสร้าง 
อยา่งชดัเจน 

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.19 แผนผงัแสดง
ตาํแหน่งระบบสาธารณูปโภค
ภายในบา้นพกัคนงาน 

- รูปที่ 3-42 ที่พกัคนงานชัว่คราว 
- รูปที่ 3-43 พื้นที่ก่อสร้างโครงการ 

 - กาํหนดกฎระเบียบการทาํงานอยา่งชดัเจน และ
ควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างอยา่งเคร่งครัด 

-  โครงการกาํหนดกฎระเบียบการทาํงานอยา่งชดัเจน 
และควบคุม ดูแลคนงานก่อสร้างอยา่งเคร่งครัด           
โดยมีการประชุมชี้แจงกฎระเบียบในการประชุม
ก่อนเริ่มงาน (Tool Box Talk Meeting) เป็นประจาํ     

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.1 เงื่อนไขการสัง่จา้ง
ผูร้ับเหมาตามมาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

- ภาคผนวก ข.7 เอกสารประกอบการ
อบรมก่อนเริ่มปฏิบตัิงาน (Site 
Safety Induction) 

- ภาคผนวก ข.8 เอกสารการประชุม
ก่อนเริ่มทาํงาน (Tool Box Talk 
Meeting) 

- รูปที่ 3-6 การประชุมก่อนเริ่ม
ทาํงาน (Tool Box Talk Meeting)   

 - บริเวณที่พกัคนงานก่อสร้างที่ตั้งอยูต่ิดกบัชุมชนตอ้ง
ควบคุมดูแลพฤติกรรมคนงานอยา่งใกลช้ิด เพือ่มิให้
ก่อความเดือดร้อนรําคาญต่อชุมชนที่อยูใ่กลเ้คียง 

- โครงการดาํเนินการควบคุมดูแลพฤติกรรมคนงาน
อยา่งใกลช้ิด เพื่อมิใหก้่อความเดือดร้อนรําคาญ          
ต่อชุมชนที่อยูใ่กลเ้คียง โดยกาํหนดกฎระเบียบ
บา้นพกัคนงาน และมีการชี้แจงกฎระเบียบดงักล่าว
ในการอบรมก่อนเริ่มปฏิบตัิงาน และกาํชบัในการ
ประชุมก่อนเริ่มงาน (Tool Box Talk Meeting) 

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.7 เอกสารประกอบการ
อบรมก่อนเริ่มปฏิบตัิงาน (Site 
Safety Induction) 

- ภาคผนวก ข.8 เอกสารการประชุม
ก่อนเริ่มทาํงาน (Tool Box Talk 
Meeting)



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

9. ดา้นเศรษฐกิจ-สงัคม 
(ต่อ) 

มาตรการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ต่อ) 
 

 
นอกจากนี้ โครงการไดก้าํหนดใหม้ีการตรวจสอบ
บา้นพกัคนงานเป็นประจาํทุกเดือน ตามกฎระเบียบ
และตามกฎหมายกาํหนด 

 
 

 
- ภาคผนวก ข.32 กฎระเบียบบา้นพกั
คนงาน 

- ภาคผนวก ข.33 การตรวจสอบ
บา้นพกัคนงาน 

- รูปที่ 3-6 การประชุมก่อนเริ่ม
ทาํงาน (Tool Box Talk Meeting)   

- รูปที่ 3-40 ป้ายกฎระเบียบบา้นพกั
คนงาน 

- รูปที่ 3-41 การตรวจสอบบา้นพกั
คนงาน

 - ในกรณีที่เกิดความไม่เขา้ใจกนัขึ้นระหวา่งโรงไฟฟ้า
และชุมชน โครงการจะตอ้งประชาสมัพนัธ์ชี้แจง
ขอ้เทจ็จริงใหแ้ก่ประชาชนโดยเร่งด่วน ผา่นช่องทาง
หรือสื่อต่างๆ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้ับทราบขอ้มูลที่
แทจ้ริง และพร้อมที่จะแสดงใหเ้ห็นวา่โครงการมี
ความรับผดิชอบและสนใจต่อความรู้สึกของประชาชน

-  โครงการไดด้าํเนินการประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่
ขอ้มูลโครงการ ผา่นป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ 
และส่งจดหมาย รวมถึงแผน่พบัประชาสมัพนัธ์
รายละเอียดโครงการและความคืบหนา้ของโครงการ
ต่อหน่วยงานราชการและผูแ้ทนชุมชนทอ้งถิ่นใน
พื้นที่โครงการอยา่งต่อเนื่อง นอกจากนี้ โครงการได้
รายงานความคืบหนา้และแผนงานของโครงการใน
การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โดยล่าสุดไดม้ีการประชุม 
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2564 สาํหรับ
การประชุม ครั้งที่ 2/2564 โครงการไดข้อเลื่อน
ออกไป เพื่อเป็นการป้องกนัและควบคุมการแพร่

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.10 เอกสารแจง้
แผนการก่อสร้างใหก้บัชุมชน 
โรงงานบริเวณใกลเ้คียงและ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทราบ 

- ภาคผนวก ข.34 เอกสารการ
ประชาสมัพนัธ์รายละเอียด
โครงการ และความคืบหนา้ของ
โครงการ 

- ภาคผนวก ข.35 เอกสารแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และรายงาน
การประชุมคณะกรรมการฯ 



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

9. ดา้นเศรษฐกิจ-สงัคม 
(ต่อ) 

มาตรการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ต่อ) 
 

 
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
ในปัจจุบนั ทั้งนี้หากสถานการณ์กลบัสู่ภาวะปกติ 
โครงการจะจดัใหม้ีการประชุมคณะกรรมติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มต่อไป 
 

  
- รูปที่ 3-44 ป้ายแสดงรายละเอียด
โครงการ 

- รูปที่ 3-45 การแจกเอกสาร
ประชาสมัพนัธ์โครงการ 

- รูปที่ 3-46 การประชุม
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม

 - กรณีที่พิสูจนไ์ดว้า่โรงไฟฟ้าเป็นตน้เหตุของ
ผลกระทบดงักล่าว ตอ้งเร่งดาํเนินการแกไ้ขและ
จดัทาํเป็นทะเบียนฐานขอ้มูลเป็นรายบุคลหรือกลุ่ม
บุคคลที่ไดร้ับผลกระทบและกาํหนดเป็นมาตรการ
ป้องกนัปัญหาที่รัดกมุยิง่ขึ้น 

- โครงการไดจ้ดัตั้ง “ ศูนยร์ับเรื่องร้องเรียน ”    
บริเวณอาคารสาํนกังานชัว่คราวของโครงการ      
เพื่อประชาสมัพนัธ์โครงการ ตลอดจนรับฟัง              
ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และขอ้ร้องเรียนต่างๆ 
โดยการดาํเนินงานของโครงการ ในระยะก่อสร้าง 
ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2564 ไม่พบ
การร้องเรียนจากชุมชน เกี่ยวกบัการดาํเนินการของ
โครงการแต่อยา่งใด ทั้งนี้หากเกิดเหตุร้องเรียนและ
พิสูจน์ไดว้า่โครงการเป็นตน้เหตุของผลกระทบใดๆ 
โครงการจะเร่งดาํเนินการแกไ้ขและจดัทาํเป็น
ทะเบียนฐานขอ้มูลเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มบุคคล    
ที่ไดร้ับผลกระทบและกาํหนดเป็นมาตรการป้องกนั
ปัญหาที่รัดกมุขึ้น

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.2 ขั้นตอน แบบฟอร์ม 
และสรุปการรับเรื่องร้องเรียน 

- รูปที่ 3-1 ศนูยร์ับเรื่องร้องเรียน 

 



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

9. ดา้นเศรษฐกิจ-สงัคม มาตรการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ต่อ)
 (ต่อ) - กาํหนดใหจ้ดัทาํทะเบียนผูไ้ดร้ับผลกระทบโดย

รวบรวมประเดน็จากขอ้ร้องเรียน หรือเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นจดัทาํเป็นทะเบียนหลกัฐานที่ชดัเจน รวมทั้ง
ขอ้มูลการพิสูจนข์อ้เทจ็จริง การแกไ้ขปัญหาพร้อม
ทั้งขอ้ต่อรองต่างๆ เพื่อรวบรวมไวเ้ป็นหลกัฐาน
ทะเบียนขอ้มูลจากการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า 

-  โครงการไดจ้ดัตั้ง “ ศูนยร์ับเรื่องร้องเรียน ”    
บริเวณอาคารสาํนกังานชัว่คราวของโครงการ               
เพื่อประชาสมัพนัธ์การดาํเนินงานของโครงการ 
ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และขอ้
ร้องเรียนต่างๆ และกาํหนดใหจ้ดัทาํทะเบียนผูไ้ดร้ับ
ผลกระทบ โดยรวบรวมประเดน็จากขอ้ร้องเรียน
หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจดัเป็นทะเบียนหลกัฐานที่
ชดัเจน รวมทั้งขอ้มูลการพิสูจน์ขอ้เทจ็จริง การแกไ้ข
ปัญหาพร้อมทั้งขอ้ต่อรองต่างๆ เพือ่รวบรวมไวเ้ป็น
หลกัฐานทะเบียนขอ้มูลจากการดาํเนินงานของ
โครงการ ทั้งนี้ การดาํเนินงานของโครงการ ระหวา่ง
เดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นระยะ
ก่อสร้าง ไม่พบการร้องเรียนจากชุมชน เกี่ยวกบัการ
ดาํเนินการของโครงการแต่อยา่งใด

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.2 ขั้นตอน แบบฟอร์ม 
และสรุปการรับเรื่องร้องเรียน 

- รูปที่ 3-1 ศนูยร์ับเรื่องร้องเรียน 

 
  



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

10. ดา้นการ
ประชาสมัพนัธ์และ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

มาตรการทั่วไป 
- เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารโครงการฯ และแจง้
ความกา้วหนา้ของการดาํเนินการ โดยระบุขอ้มูลที่
เกี่ยวขอ้งกบัโครงการ เช่น ชื่อโครงการฯ แผนการ
ก่อสร้างโครงการฯ บริษทัผูร้ับเหมา บริษทัเจา้ของ
โครงการฯ ผูป้ระสานงานและหมายเลขโทรศพัท ์
แผนการดาํเนินงานตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  
เป็นตน้ ผา่นสื่อทอ้งถิ่น โดยดาํเนินการอยา่งใดอยา่ง
หนึ่ง ไดแ้ก่ แจง้ผา่นหน่วยงานทอ้งถิ่น วทิยทุอ้งถิ่น 
ติดตั้งป้ายประกาศในพื้นที่บริเวณจุดสาํคญัต่างๆ 
เช่น ที่ทาํการผูน้าํชุมชน หนา้ที่ตั้งโครงการฯ หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ที่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง
มาตรการดงักล่าว อยา่งต่อเนื่องตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

 
โครงการไดด้าํเนินการประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่
ขอ้มูลโครงการ ผา่นป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ 
และส่งจดหมาย รวมถึงแผน่พบัประชาสมัพนัธ์
รายละเอียดโครงการและความคืบหนา้ของโครงการ
ต่อหน่วยงานราชการและผูแ้ทนชุมชนทอ้งถิ่นใน
พื้นที่โครงการอยา่งต่อเนื่อง นอกจากนี้โครงการได้
รายงานความคืบหนา้และแผนงานของโครงการใน
การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โดยล่าสุดไดม้ีการประชุม 
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2564 สาํหรับ
การประชุม ครั้งที่ 2/2564 โครงการไดข้อเลื่อน
ออกไป เพื่อเป็นการป้องกนัและควบคุมการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
ในปัจจุบนั ทั้งนี้หากสถานการณ์กลบัสู่ภาวะปกติ 
โครงการจะจดัใหม้ีการประชุมคณะกรรมติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มต่อไป 

 
- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

 
- ภาคผนวก ข.10 เอกสารแจง้
แผนการก่อสร้างใหก้บัชุมชน 
โรงงานบริเวณใกลเ้คียงและ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทราบ 

- ภาคผนวก ข.34 เอกสารการ
ประชาสมัพนัธ์รายละเอียด
โครงการ และความคืบหนา้ของ
โครงการ 

- ภาคผนวก ข.35 เอกสารแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และรายงาน
การประชุมคณะกรรมการฯ 

- รูปที่ 3-44 ป้ายแสดงรายละเอียด
โครงการ 

- รูปที่ 3-45 การแจกเอกสาร
ประชาสมัพนัธ์โครงการ 

- รูปที่ 3-46 การประชุม
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม

 
  



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

10. ดา้นการ
ประชาสมัพนัธ์และ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ) 

มาตรการทั่วไป (ต่อ) 
- สร้างสมัพนัธ์อนัดีต่อเจา้หนา้ที่ราชการในทอ้งถิ่น
และคนในชุมชน ดว้ยการพบปะเยีย่มเยยีนอยา่ง
สมํ่าเสมอ และพร้อมที่จะแกไ้ขปัญหาความเดือน
ร้อนที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการฯ

 
- โครงการไดม้ีการสร้างสมัพนัธ์อนัดีต่อเจา้หนา้ที่
ราชการในทอ้งถิ่นและคนในชุมชน ดว้ยการพบปะ
เยีย่มเยยีนอยา่งสมํ่าเสมอ และพร้อมที่จะแกไ้ข
ปัญหาความเดือดร้อนที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการฯ

 
- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

 
- ภาคผนวก ข.36 กิจกรรมการมี  
ส่วนร่วมกบัชุมชนและกิจกรรม
ชุมชนสมัพนัธ์ 

 - เปิดรับขอ้มูลข่าวสารจากชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอและ
ต่อเนื่อง 

- โครงการมีการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารจากชุมชน   
อยา่งสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง โดยจดัตั้งศูนยร์ับเรื่อง
ร้องเรียน ที่อาคารสาํนกังานชัว่คราวภายในพื้นที่
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า เพื่อประชาสมัพนัธ์โครงการ และ
รับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และขอ้ร้องเรียน
ต่างๆ ทั้งนี้ ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 
2564 ไม่พบขอ้ร้องเรียนจากการดาํเนินโครงการ   
แต่อยา่งใด

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.2 ขั้นตอน แบบฟอร์ม 
และสรุปการรับเรื่องร้องเรียน 

- รูปที่ 3-1 ศนูยร์ับเรื่องร้องเรียน 

 - ใหก้ารช่วยเหลือสนบัสนุนกิจกรรมภายในชุมชน
ตามความเหมาะสม เพื่อสร้างความสมัพนัธ์อนัดี 
เป็นการตอบแทนชุมชนและสงัคม เช่น การ
สนบัสนุนทุนการศึกษา สนบัสนุนอุปกรณ์ทางการ
กีฬา สนบัสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย/์สนบัสนุนให้
มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพของประชาชน บาํรุง
ศาสนา เป็นตน้ 

- โครงการไดม้ีการช่วยเหลือและสนบัสนุนกิจกรรม
ภายในชุมชนตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดี และตอบแทนชุมชนและสงัคม 
เช่น สนบัสนุนกิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติใหก้บั
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมาบยางพร ร่วมกิจกรรม
ยกเสาเอกโรงพยาบาลปลวกแดง และสนบัสนุน
สินคา้ทางการเกษตรของชุมชนโดยรอบโครงการ 
เป็นตน้ 

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.36 กิจกรรมการมี  
ส่วนร่วมกบัชุมชนและกิจกรรม
ชุมชนสมัพนัธ์ 

 



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-M
ON221070/SECOT 

3-46 
GPD-T221070-1H-Con_Chap3 

ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

10. ดา้นการ
ประชาสมัพนัธ์และ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ) 

มาตรการทั่วไป (ต่อ) 
- เปิดโอกาสใหผู้แ้ทนของชุมชน/หมู่บา้นที่อยูใ่นรัศมี 

5 กิโลเมตร (ภาคประชาชน) เขา้เยีย่มชมพื้นที่
โครงการ ตามคาํร้องขอของชุมชนหรือตามความ
เหมาะสม 

 
- ล่าสุดคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม ซึ่งประกอบดว้ย ผูแ้ทนหน่วยงาน
ราชการ และผูแ้ทนชุมชน ไดเ้ขา้เยีย่มชมพื้นที่
โครงการ เมื่อวนัที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564

 
- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

 
- ภาคผนวก ข.36 กิจกรรมการมี  
ส่วนร่วมกบัชุมชนและกิจกรรม
ชุมชนสมัพนัธ์ 

 มาตรการด้านการประชาสัมพนัธ์ 
1. วตัถุประสงค์ของการประชาสัมพนัธ์

   

 - เพื่อเปิดโอกาสใหป้ระชาชนโดยรอบพื้นที่
โครงการไดร้ับทราบขอ้มูลข่าวสารของ
โครงการอยา่งต่อเนื่องตั้งแต่ระยะก่อนก่อสร้าง
โครงการ ระยะก่อสร้างโครงการ และระยะ
ดาํเนินการ 

- เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารระหวา่งชุมชนที่อยู่
โดยรอบพื้นที่โครงการกบัโครงการ เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบที่อาจจะ
ไดร้ับผลกระทบจากการดาํเนินงานของ
โครงการ ตลอดจนเปิดโอกาสใหป้ระชาชนได้
แสดงความคิดเห็น ใหข้อ้เสนอแนะต่อโครงการ 

2. การประชาสัมพนัธ์/การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ของโครงการ ทุกๆ 3 เดอืน อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
อย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนีห้รือกจิกรรมอืน่ๆ      
ที่สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ดงักล่าว อาทิเช่น 
- ผา่นสื่อทอ้งถิ่น เช่น ผา่นเสียงตามสายของ

- โครงการมีการประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูล
โครงการผา่นช่องทางการประชาสัมพนัธ์/ช่องทาง 
การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของโครงการ ดงันี้ 
 ป้ายประกาศแสดงรายละเอียดโครงการและ
แผนการก่อสร้างโครงการ บริเวณดา้นหนา้พื้นที่
ก่อสร้างโครงการ 
 จดหมายแจง้แผนการก่อสร้างโครงการ 
 แผน่พบัประชาสมัพนัธ์รายละเอียดโครงการ            
และความคืบหนา้ของโครงการ 
 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนจากการดาํเนินงาน 
ของโครงการ 
 กิจกรรมการมีส่วนร่วมกบัชุมชนและกิจกรรม
ชุมชนสมัพนัธ์ 
 การรายงานความคืบหนา้และแผนงานของ
โครงการในการประชุมคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม    

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

 

- ภาคผนวก ข.2 ขั้นตอน แบบฟอร์ม 
และสรุปการรับเรื่องร้องเรียน 

- ภาคผนวก ข.10 เอกสารแจง้
แผนการก่อสร้างใหก้บัชุมชน 
โรงงานบริเวณใกลเ้คียง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทราบ 

- ภาคผนวก ข.34 เอกสารการ
ประชาสมัพนัธ์รายละเอียด
โครงการ และความคืบหนา้ของ
โครงการ 

- ภาคผนวก ข.35 เอกสารแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และรายงาน
การประชุมคณะกรรมการฯ 

- ภาคผนวก ข.36 กิจกรรมการมี  
ส่วนร่วมกบัชุมชนและกิจกรรม  



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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3-47 
GPD-T221070-1H-Con_Chap3 

ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

10. ดา้นการ
ประชาสมัพนัธ์และ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ) 

มาตรการด้านการประชาสัมพนัธ์ (ต่อ) 
หน่วยงานราชการในพื้นที่ ผา่นเสียงตามสาย
ของชุมชน หรือผา่นสื่อเคเบิ้ลทอ้งถิ่น ตามความ
เหมาะสม 

- ผา่นการติดป้ายประกาศ/บอร์ดประชาสมัพนัธ์
ของหน่วยงานราชการในพื้นที่ชุมชนหรือในที่
สาธารณะที่ประชาชนโดยทัว่ไปสามารถ
มองเห็นได ้เช่น บอร์ดประชาสมัพนัธ์ของอาํเภอ
ที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการ บอร์ดประชาสมัพนัธ์
ของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนตาํบลที่
เกี่ยวขอ้งกบัโครงการ บอร์ดประชาสมัพนัธ์ของ
ชุมชนที่เกี่ยวขอ้ง หรือบอร์ดประชาสมัพนัธ์ของ
หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ศึกษา รวมถึง
บริเวณที่ตั้งของโครงการ 

- ผา่นการวางเอกสารประชาสมัพนัธ์/แผน่พบัของ
โครงการ เพื่อดาํเนินการเผยแพร่รายละเอียด
โครงการ ความกา้วหนา้ของโครงการ (ในแต่ละ
ระยะของการดาํเนินงาน) ขอ้มูลความปลอดภยั
และการป้องกนัเหตุฉุกเฉิน ช่องทางการติดต่อ
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการดาํเนินงานของ
โครงการ ช่องทางการติดต่อสื่อสารของโครงการ
เป็นตน้ โดยวางไว ้ณ จุดประชาสมัพนัธ์ของ

  ชุมชนสมัพนัธ์ 
- รูปที่ 3-1 ศนูยร์ับเรื่องร้องเรียน 
- รูปที่ 3-44 ป้ายแสดงรายละเอียด
โครงการ 

- รูปที่ 3-45 การแจกเอกสาร
ประชาสมัพนัธ์โครงการ 

- รูปที่ 3-46 การประชุม
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

10. ดา้นการ
ประชาสมัพนัธ์และ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ) 

มาตรการด้านการประชาสัมพนัธ์ (ต่อ) 
หน่วยงานราชการ ชุมชนหรือจุดที่ประชาชนใน
พื้นที่เขา้ถึง 

- ผา่นการประชุมชี้แจงเกี่ยวกบัโครงการ มี
รายละเอียดดงันี้ 
• การประชุมชี้แจงรายละเอียด/ความกา้วหนา้
ผา่นหน่วยงานราชการในพื้นที่ (ระดบัจงัหวดั 
และระดบัอาํเภอ) 

• การประชุมชี้แจงรายละเอียด/ความกา้วหนา้
ต่อหมู่บา้น/ชุมชน/ตาํบลที่เกี่ยวขอ้ง 

- ผา่นคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ตลอดระยะเวลาที่ทาํหนา้ที่คณะกรรมการการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 

- ผา่นการประชาสมัพนัธ์ดว้ยวธิีการอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม เช่น วธิีการเคาะประตูบา้น      
รถกระจายเสียง เป็นตน้ 

ทั้งนี้ในการดาํเนินงานประชาสมัพนัธ์โครงการ 
ตอ้งมีรายละเอียดโครงการ ความกา้วหนา้ของ
โครงการระยะก่อสร้าง ผลดี-ผลเสียจากการพฒันา
โครงการ ช่องทางการติดต่อสื่อสารกบัโครงการ 
ช่องทางการรับเรื่องราวร้องเรียนจากการ
ดาํเนินงานของโครงการ ช่องทางติดต่อกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน 

   



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

11. ดา้นสาธารณสุข/     
อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั 

สาธารณสุข 
- จดัใหม้ีหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องตน้ และเวชภณัฑ์
พื้นฐาน รวมทั้งรถรับส่งในกรณีฉุกเฉิน ตาม
กฎกระทรวงแรงงาน วา่ดว้ยการจดัสวสัดิการใน
สถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 ในบริเวณพื้นที่
ก่อสร้าง 

 
- โครงการจดัใหม้ีหน่วยปฐมพยาบาล พยาบาล 
อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องตน้ และเวชภณัฑพ์ื้นฐาน 
ตามที่กฎหมายกาํหนด พร้อมทั้งจดัเตรียมรถรับส่ง
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไวส้าํหรับรับส่งคนงานที่ไดร้ับ
บาดเจบ็เบื้องตน้ไปยงัสถานพยาบาล ตาม
กฎกระทรวงแรงงาน วา่ดว้ยการจดัสวสัดิการใน
สถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 ในบริเวณพื้นที่
ก่อสร้าง  

 
- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

 

 
- ภาคผนวก ข.37 หนงัสือรับรอง
เจา้หนา้ที่พยาบาล 

- ภาคผนวก ข.38 รายการเวชภณัฑ์
และยา เพือ่ใชใ้นการปฐมพยาบาล
เบื้องตน้ตามกฎหมาย 

- รูปที่ 3-47 หน่วยปฐมพยาบาล 
พยาบาล อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบื้องตน้ และเวชภณัฑพ์ื้นฐาน 

- รูปที่ 3-48 รถรับส่งกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน

 - จดัใหม้ีนํ้าดื่มสะอาดสาํหรับคนงาน - โครงการจดัเตรียมนํ้าดื่มสะอาดใหแ้ก่คนงาน โดยใช้
วธิีการกรองนํ้าดื่มดว้ยระบบรีเวอร์สออสโมซิส และ
ฆ่าเชื้อดว้ยระบบยวู ีอีกทั้งทาํการตรวจสอบคุณภาพ
นํ้าดื่ม โดยบริษทั ศูนยว์เิคราะห์นํ้า จาํกดั พบวา่     
ผลการตรวจวดัมีคุณภาพอยูใ่นเกณฑท์ี่มาตรฐาน
กาํหนด

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.24 ผลการตรวจวดัและ
วเิคราะห์คุณภาพนํ้าดื่ม 

- รูปที่ 3-32 นํ้าดื่มสะอาดสาํหรับ
คนงานในพื้นที่โครงการ 

 - จดัเตรียมหอ้งสุขาที่ถูกหลกัสุขาภิบาล โดยกาํหนด
ในอตัราส่วนสาํหรับคนงานก่อสร้าง 15 คนต่อหอ้ง 

- โครงการไดจ้ดัเตรียมหอ้งนํ้าหอ้งส้วมชัว่คราวที่           
ถูกหลกัสุขาภิบาลใหเ้พียงพอตามที่กฎหมายกาํหนด
สาํหรับคนงานก่อสร้างบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
โดยแบ่งออกเป็นหอ้งนํ้าชาย จาํนวน 85 หอ้ง สาํหรับ
คนงานชาย จาํนวน 784 คน และหอ้งนํ้าหญิง จาํนวน 
43 หอ้ง สาํหรับคนงานหญิง จาํนวน 373 คน

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.16 แผนผงัแสดง
ตาํแหน่งระบบสาธารณูปโภค
ภายในพื้นที่โครงการ 

- ภาคผนวก ข.17 เอกสารการ
ออกแบบและการตรวจสอบระบบ
บาํบดันํ้าเสียสาํเร็จรูป



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-M
ON221070/SECOT 

3-50 
GPD-T221070-1H-Con_Chap3 

ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

11. ดา้นสาธารณสุข/     
อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

สาธารณสุข (ต่อ)    
- รูปที่ 3-18 หอ้งส้วมของคนงาน 
บริเวณพื้นที่โครงการ 

- รูปที่ 3-19 ระบบบาํบดันํ้าเสีย
สาํเร็จรูป บริเวณพื้นที่โครงการ 

 - อบรมคนงานเรื่องสุขอนามยัและการป้องกนัโรค 
ความประพฤติ การไม่ก่อเหตุรําคาญ สิ่งเสพติด 

- โครงการมีการอบรมคนงานก่อนเริ่มงาน เรื่อง 
สุขอนามยัและการป้องกนัโรค ความประพฤติ              
สิ่งเสพติดในการประชุมก่อนเริ่มทาํงาน (Tool              
Box Talk Meeting) รวมทั้งจดัใหม้ีการสุ่มตรวจ
แอลกอฮอลแ์ละสิ่งเสพติดจากคนงานก่อสร้าง              
เป็นประจาํทุกเดือน  

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.7 เอกสารประกอบการ
อบรมก่อนเริ่มปฏิบตัิงาน (Site 
Safety Induction) 

- ภาคผนวก ข.8 เอกสารการประชุม
ก่อนเริ่มทาํงาน (Tool Box Talk 
Meeting) 

- ภาคผนวก ข.39 เอกสารการสุ่ม
ตรวจแอลกอฮอล ์และสารเสพติด 

- รูปที่ 3-6 การประชุมก่อนเริ่ม
ทาํงาน (Tool Box Talk Meeting)   

- รูปที่ 3-49 การสุ่มตรวจแอลกอฮอล์
และสารเสพติดในคนงาน

 - กาํกบัใหผู้ร้ับเหมาปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงานวา่
ดว้ยการตรวจสุขภาพร่างกาย และสุขภาพตามความ
เสี่ยง 

- โครงการปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงาน วา่ดว้ยการ
ตรวจสุขภาพร่างกาย โดยกาํหนดใหพ้นกังานใหม่ 
ตอ้งทาํการตรวจสุขภาพร่างกาย เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐาน
ประกอบการสมคัรงาน และจดัใหม้ีการตรวจ
สุขภาพตามความเสี่ยงตามลกัษณะงาน เช่น งานอบั
อากาศ และงานเอก็ซเรย ์เป็นตน้ สาํหรับการตรวจ

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.40 ผลการตรวจ
สุขภาพพนกังาน 

- ภาคผนวก ข.41 แผนการจดัการ
ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสิ่งแวดลอ้ม 



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-M
ON221070/SECOT 

3-51 
GPD-T221070-1H-Con_Chap3 

ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

11. ดา้นสาธารณสุข/     
อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ)

สาธารณสุข (ต่อ) 
 

 
สุขภาพ ประจาํปี พ.ศ. 2564 โครงการมีแผนจะ
ดาํเนินการในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564

 
 

 
 

 - จดัทาํบญัชีรายชื่อคนงานก่อสร้าง แจง้จาํนวน และ
โรคประจาํตวัของคนงานก่อสร้าง แก่สถานบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่รับผดิชอบทราบก่อนเขา้
ปฏิบตัิงาน 

- โครงการจดัทาํบญัชีรายชื่อคนงานก่อสร้าง แจง้
จาํนวน และโรคประจาํตวัของคนงานก่อสร้างใหแ้ก่
สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่รับผดิชอบ              
ไดแ้ก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล จาํนวน 5 
ตาํบล ไดแ้ก่ มาบยางพร พนานิคม บา้นหว้ยปราบ 
ดอกกราย และแม่นํ้าคู ้ ทราบก่อนเขา้ปฏิบตัิงาน

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.42 หนงัสือแจง้รายชื่อ 
และจาํนวนของคนงานก่อสร้างต่อ
สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ 

 - ก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการฯ ควรมีการอบรมให้
ความรู้ดา้นสุขภาพ และวธิีการปฏิบตัิตวักรณีเกิด
อุบตัิเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน แก่คนงานก่อสร้าง และ
พนกังานโครงการฯ 

- โครงการจดัใหม้ีการอบรมความปลอดภยั อาชีว-
อนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานแก่
พนกังานใหม่ทุกคน เช่น การอพยพเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน อนัตรายจากเครื่องจกัร การป้องกนัไฟไหม ้
และสุขภาพอนามยั เป็นตน้ พร้อมทั้งไดแ้จกคู่มือ
ความปลอดภยัสาํหรับงานก่อสร้าง (Safety 
Handbook for Construction) เมื่อเขา้รับการอบรม
ก่อนเริ่มเขา้ปฏิบตัิงานภายในพื้นที่โครงการ 

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.7 เอกสารประกอบการ
อบรมก่อนเริ่มปฏิบตัิงาน (Site 
Safety Induction) 

- ภาคผนวก ข.8 เอกสารการประชุม
ก่อนเริ่มทาํงาน (Tool Box Talk 
Meeting) 

- ภาคผนวก ข.41 แผนการจดัการ
ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสิ่งแวดลอ้ม 

- ภาคผนวก ข.43 คู่มือความปลอดภยั
สาํหรับงานก่อสร้าง (Safety 
Handbook for Construction) 

- รูปที่ 3-6 การประชุมก่อนเริ่ม
ทาํงาน (Tool Box Talk Meeting)   



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-M
ON221070/SECOT 

3-52 
GPD-T221070-1H-Con_Chap3 

ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

11. ดา้นสาธารณสุข/     
อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

สาธารณสุข (ต่อ) 
- จดัระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดลอ้มในบริเวณที่พกั
คนงานก่อสร้าง และพื้นที่ก่อสร้างใหถู้กสุขลกัษณะ 

 
- โครงการจดัใหม้ีระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดลอ้ม        
ทั้งระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการใน
บริเวณที่พกัคนงานก่อสร้าง และพื้นที่ก่อสร้าง   
อยา่งเพียงพอและถูกสุขลกัษณะ อาทิ นํ้าดื่มที่สะอาด 
และหอ้งนํ้า-หอ้งส้วมที่ถูกหลกัสุขาภิบาล เป็นตน้ 

 
- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

 
- ภาคผนวก ข.16 แผนผงัแสดง
ตาํแหน่งระบบสาธารณูปโภค
ภายในพื้นที่โครงการ 

- ภาคผนวก ข.17 เอกสารการ
ออกแบบและการตรวจสอบระบบ
บาํบดันํ้าเสียสาํเร็จรูป 

- ภาคผนวก ข.19 แผนผงัแสดง
ตาํแหน่งระบบสาธารณูปโภค
ภายในบา้นพกัคนงาน 

- ภาคผนวก ข.24 ผลการตรวจวดัและ
วเิคราะห์คุณภาพนํ้าดื่ม 

- รูปที่ 3-18 หอ้งส้วมของคนงาน
บริเวณพื้นที่โครงการ 

- รูปที่ 3-26 หอ้งส้วมของคนงาน
บริเวณบา้นพกัคนงาน 

- รูปที่ 3-32 นํ้าดื่มสะอาดสาํหรับ
คนงานในพื้นที่โครงการ 

- รูปที่ 3-50 นํ้าดื่มสะอาด บริเวณ
บา้นพกัคนงาน

 
  



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-M
ON221070/SECOT 

3-53 
GPD-T221070-1H-Con_Chap3 

ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

11. ดา้นสาธารณสุข/     
อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

สาธารณสุข (ต่อ) 
- กรณีจดัใหม้ีที่พกัคนงานชัว่คราว จะตอ้งมีการ
จดัระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้
เพียงพอ และตอ้งปฏิบตัิตามมาตรฐานหรือกฎหมาย  
ที่เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข     
ที่ 7/2538 โดยกาํหนดจาํนวนคนงานต่อพื้นที่ของ
อาคารที่พกัของคนงานก่อสร้าง เป็นตน้ 

 
- โครงการจดัใหม้ีที่พกัคนงานชัว่คราว โดยได้
จดัระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้
เพียงพอ ดงันี้ 
 จดัใหม้ีที่พกัคนงานชัว่คราว จาํนวน 2 คนต่อ       

1 หอ้ง 
 จดัใหม้ีหอ้งนํ้าหอ้งส้วมที่ถกูหลกัสุขาภิบาล 
 จดัเตรียมนํ้าดื่มที่สะอาดและถูกสุขลกัษณะ 
 จดัเตรียมพื้นที่สาํหรับทิ้งขยะ บริเวณที่พกัคนงาน
ชัว่คราว 

ทั้งนี้ กาํหนดใหม้ีเจา้หนา้ที่ควบคุมและตรวจสอบ
บริเวณที่พกัคนงานเป็นประจาํ 

 
- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

 

 
- ภาคผนวก ข.19 แผนผงัแสดง
ตาํแหน่งระบบสาธารณูปโภค
ภายในบา้นพกัคนงาน 

- ภาคผนวก ข.24 ผลการตรวจวดัและ
วเิคราะห์คุณภาพนํ้าดื่ม 

- ภาคผนวก ข.33 การตรวจสอบ
บา้นพกัคนงาน 

- รูปที่ 3-26 หอ้งส้วมของคนงาน
บริเวณบา้นพกัคนงาน 

- รูปที่ 3-41 การตรวจสอบบา้นพกั
คนงาน 

- รูปที่ 3-50 นํ้าดื่มสะอาดบริเวณ
บา้นพกัคนงาน 

- รูปที่ 3-51 พื้นที่สาํหรับทิ้งขยะ
บริเวณที่พกัคนงาน

 - จดัเตรียมที่พกัอาศยัสาํหรับลูกจา้งใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการสวสัดิการแรงงาน เรื่อง 
มาตรการดา้นสวสัดิการแรงงานที่พกัอาศยัสาํหรับ
ลูกจา้งประเภทกิจการก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัเตรียมที่พกัอาศยัสาํหรับคนงาน   
ตามประกาศคณะกรรมการสวสัดิการแรงงาน เรื่อง 
มาตรฐานดา้นสวสัดิการแรงงานที่พกัอาศยัสาํหรับ 
ลูกจา้งประเภทกิจการก่อสร้าง เช่น ขนาดหอ้งพกั
จาํนวนหอ้งพกั หอ้งนํ้าหอ้งส้วม การจดัการมูลฝอย 
และอุปกรณ์ดบัเพลิง เป็นตน้ และกาํหนดใหม้ี
เจา้หนา้ที่ควบคุมและตรวจสอบบริเวณที่พกัคนงาน

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.19 แผนผงัแสดง
ตาํแหน่งระบบสาธารณูปโภค
ภายในบา้นพกัคนงาน 

- ภาคผนวก ข.24 ผลการตรวจวดัและ
วเิคราะห์คุณภาพนํ้าดื่ม 

- ภาคผนวก ข.33 การตรวจสอบ
บา้นพกัคนงาน



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-M
ON221070/SECOT 

3-54 
GPD-T221070-1H-Con_Chap3 

ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

11. ดา้นสาธารณสุข/     
อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

สาธารณสุข (ต่อ)  
เป็นประจาํทุกเดือน 

  
- ภาคผนวก ข.44 การตรวจสอบ
อุปกรณ์ดบัเพลิง 

- รูปที่ 3-26 หอ้งส้วมของคนงาน
บริเวณบา้นพกัคนงาน 

- รูปที่ 3-41 การตรวจสอบบา้นพกั
คนงาน 

- รูปที่ 3-50 นํ้าดื่มสะอาดบริเวณ
บา้นพกัคนงาน 

- รูปที่ 3-51 พื้นที่สาํหรับทิ้งขยะ
บริเวณที่พกัคนงาน 

- รูปที่ 3-52 อุปกรณ์ดบัเพลิงบริเวณ
บา้นพกัคนงาน

 - จดัระบบรักษาความปลอดภยัในที่พกัคนงาน
ก่อสร้างใหเ้ขม้งวด 

- โครงการไดม้ีการกาํหนดกฎระเบียบบา้นพกัคนงาน 
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบตัิ เพือ่ป้องกนัไม่ใหเ้กิดผล
กระทบต่อชุมชน พร้อมทั้งกาํชบัในการประชุมก่อน
เริ่มทาํงาน (Tool Box Talk Meeting) และจดัใหม้ี
เจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยับริเวณที่พกัคนงาน
ตลอด 24 ชัว่โมง นอกจากนี้โครงการไดก้าํหนดใหม้ี
การตรวจสอบบา้นพกัคนงานเป็นประจาํทุกเดือน 
ตามกฎระเบียบและตามกฎหมายกาํหนด 

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.8 เอกสารการประชุม
ก่อนเริ่มทาํงาน (Tool Box Talk 
Meeting) 

- รูปที่ 3-6 การประชุมก่อนเริ่ม
ทาํงาน (Tool Box Talk Meeting)   

- ภาคผนวก ข.32 กฎระเบียบบา้นพกั
ลูกจา้ง 

- ภาคผนวก ข.33 การตรวจสอบ
บา้นพกัคนงาน



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-M
ON221070/SECOT 

3-55 
GPD-T221070-1H-Con_Chap3 

ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

11. ดา้นสาธารณสุข/     
อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

สาธารณสุข (ต่อ)  
 

  
- รูปที่ 3-40 ป้ายกฎระเบียบบา้นพกั
คนงาน 

- รูปที่ 3-41 การตรวจสอบบา้นพกั
คนงาน 

- รูปที่ 3-53 เจา้หนา้ที่รักษาความ
ปลอดภยับริเวณบา้นพกัคนงาน 

 - ควบคุมพฤติกรรมคนงานก่อสร้างอยา่งใกลช้ิด และ
มิใหก้่อความเดือดร้อนรําคาญ เพื่อความปลอดภยัต่อ
ชุมชนที่อยูใ่กลเ้คียง 

- โครงการไดม้ีการกาํหนดมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มไวใ้นสญัญาวา่จา้งผูร้ับเหมา 
และกาํหนดกฎระเบียบบา้นพกัคนงาน และมีการ
กาํชบัในการประชุมก่อนเริ่มงาน (Tool Box Talk 
Meeting) เพื่อใหค้นงานตระหนกัและไม่ก่อความ
เดือดร้อนรําคาญต่อชุมชน นอกจากนี้โครงการได้
กาํหนดใหม้ีการตรวจสอบบา้นพกัคนงานเป็น
ประจาํทุกเดือน ตามกฎระเบียบและตามกฎหมาย
กาํหนด 

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.1 เงื่อนไขการสัง่จา้ง
ผูร้ับเหมาตามมาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

- ภาคผนวก ข.8 เอกสารการประชุม
ก่อนเริ่มทาํงาน (Tool Box Talk 
Meeting) 

- ภาคผนวก ข.32 กฎระเบียบบา้นพกั
คนงาน 

- ภาคผนวก ข.33 การตรวจสอบ
บา้นพกัคนงาน 

- รูปที่ 3-6 การประชุมก่อนเริ่ม
ทาํงาน (Tool Box Talk Meeting) 

- รูปที่ 3-40 ป้ายกฎระเบียบบา้นพกั
คนงาน 

- รูปที่ 3-41 การตรวจสอบบา้นพกั
คนงาน



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-M
ON221070/SECOT 

3-56 
GPD-T221070-1H-Con_Chap3 

ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

11. ดา้นสาธารณสุข/     
อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

สาธารณสุข (ต่อ) 
- จดัใหม้ีการเฝ้าระวงัโรคติดต่อโดยหน่วยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่ร่วมกบัโครงการฯ 

 
- โครงการไดป้ระสานงานกบัโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาํบลมาบยางพร พนานิคม บา้นหว้ยปราบ 
ดอกกราย และแม่นํ้าคู ้เพื่อขอความอนุเคราะห์
เอกสารรณรงคป์้องกนัโรคติดต่อ เพื่อนาํมาติด
ประกาศใหค้วามรู้แก่คนงานก่อสร้างในบริเวณพื้นที่
โครงการ

 
- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

 
- ภาคผนวก ข.45 จดหมายขอความ
อนุเคราะห์ต่อหน่วยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่เพือ่เฝ้าระวงั
โรคติดต่อ 

- รูปที่ 3-54 การประชาสมัพนัธ์เรื่อง
สุขอนามยัและการป้องกนัโรค 

 - กาํกบัและดูแลใหบ้ริษทัผูร้ับเหมาปฏิบตัิตาม
ขอ้ตกลงอยา่งเคร่งครัด เช่น การตรวจติดตามแคมป์
ที่พกัอาศยั การสุ่มตรวจสารเสพติด การแยกขยะในที่
พกัคนงานตามหลกัวธิีการติดตามการจดัการขยะ
ของผูร้ับเหมาช่วง 

- โครงการกาํกบัและดูแลใหบ้ริษทัผูร้ับเหมาปฏิบตัิ
ตามขอ้ตกลงอยา่งเคร่งครัด เช่น  
 การตรวจติดตามแคมป์ที่พกัอาศยั  
 การสุ่มตรวจสิ่งเสพติด  
 การแยกขยะในที่พกัคนงานตามหลกัวธิีการ
ติดตามการจดัการขยะของผูร้ับเหมาช่วง  

พร้อมทั้งทาํการชี้แจง และกาํชบัในการประชุมก่อน
เริ่มงาน (Tool Box Talk Meeting) 

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.8 เอกสารการประชุม
ก่อนเริ่มทาํงาน (Tool Box Talk 
Meeting) 

- ภาคผนวก ข.32 กฎระเบียบบา้นพกั
คนงาน 

- ภาคผนวก ข.33 การตรวจสอบ
บา้นพกัคนงาน 

- ภาคผนวก ข.39 เอกสารการสุ่ม
ตรวจแอลกอฮอล ์และสารเสพติด 

- รูปที่ 3-6 การประชุมก่อนเริ่ม
ทาํงาน (Tool Box Talk Meeting) 

- รูปที่ 3-41 การตรวจสอบบา้นพกั
คนงาน 

- รูปที่ 3-49 การสุ่มตรวจแอลกอฮอล์
และสารเสพติดในคนงาน



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-M
ON221070/SECOT 
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ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

11. ดา้นสาธารณสุข/     
อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

สาธารณสุข (ต่อ) 
- กาํกบัใหบ้ริษทัรับเหมาประสานงานกบัโรงเรียน 
โดยเฉพาะระดบัอนุบาลถึงประถม อยา่งนอ้ย 6 เดือน 
ก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการ ในกรณีที่คนงานจะนาํ
ลูกหลานเขา้มาเรียนในพื้นที่ 

 
- โครงการไดป้ระสานงานกบัโรงเรียนบา้นมาบเตย 
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 และศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมาบยางพร อยา่งนอ้ย 6 
เดือน ก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการ ในกรณีที่คนงานจะ
นาํลูกหลานเขา้เรียนในพื้นที่เรียบร้อยแลว้

 
- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

 
- ภาคผนวก ข.46 เอกสารการ
ประสานงานกบัโรงเรียนในพื้นที่ 

 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
มาตรการด้านความปลอดภัยทั่วไป 
- ระบุขอ้ตกลงเกี่ยวกบัมาตรการดา้นอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยักบัผูร้ับเหมาก่อสร้างในสญัญาวา่จา้ง
ชดัเจน ดงันี้ 

   

  โครงการฯ กาํหนดเงื่อนไขใหก้บัผูร้ับเหมา-
ก่อสร้าง และทีมงานที่เขา้มาปฏิบตัิงานภายใน
โรงไฟฟ้าในสญัญาจดัจา้ง และบงัคบัใชม้าตรการ
ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ทั้งในส่วนการ
ออกแบบก่อสร้าง และดาํเนินการ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน และกฎระเบียบดา้น       
อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

  โครงการไดน้าํรายละเอียดมาตรการในแผน 
ปฏิบตัิการดา้นสิ่งแวดลอ้ม ไปกาํหนดไวใ้นสญัญา
จา้งผูร้ับจา้ง และกาํหนดใหผู้ร้ับเหมาจดัส่งรายงาน
ผลการปฏิบตัิตามมาตรการดงักล่าว ใหก้บัโครงการ
เป็นประจาํทุกเดือน เพื่อควบคุมใหก้ารปฏิบตัิงาน
ของโครงการสอดคลอ้งกบัมาตรการและกฎ 
ระเบียบดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั
ทั้งหมด ทั้งนี้จดัใหม้ีการอบรมก่อนเริ่มปฏิบตัิงาน 
(Site HSE Induction) และกาํชบัในการประชุม
ก่อนเริ่มทาํงาน (Tool Box Talk Meeting)      
พร้อมทั้งจดัใหม้ีการตรวจสอบสภาพการทาํงาน 
(Site Safety Inspection Report) เป็นประจาํทุกวนั

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.1 เงื่อนไขการสัง่จา้ง
ผูร้ับเหมาตามมาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

- ภาคผนวก ข.7 เอกสารประกอบการ
อบรมก่อนเริ่มปฏิบตัิงาน (Site 
Safety Induction) 

- ภาคผนวก ข.8 เอกสารการประชุม
ก่อนเริ่มทาํงาน (Tool Box Talk 
Meeting) 

- ภาคผนวก ข.43 คู่มือความปลอดภยั
สาํหรับงานก่อสร้าง (Safety 
Handbook for Construction) 



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-M
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GPD-T221070-1H-Con_Chap3 

ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

11. ดา้นสาธารณสุข/     
อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

อาชีวอนามัย และความปลอดภัย  
มาตรการด้านความปลอดภัยทั่วไป (ต่อ) 

 

 
 
 

  
 

- ภาคผนวก ข.47 ประกาศ เรื่อง 
กาํหนดหนา้ที่ความรับผดิชอบ   
ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั        
และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

- ภาคผนวก ข.48 เอกสารการ
ตรวจสอบสภาพการทาํงาน (Site 
Safety Inspection Report) 

- รูปที่ 3-6 การประชุมก่อนเริ่ม
ทาํงาน (Tool Box Talk Meeting) 

  จดัใหม้ีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถรับผดิชอบ
ดูแลดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

 โครงการจดัใหม้ีเจา้หนา้ที่ความปลอดภยัในการ
ทาํงานระดบัวชิาชีพ จาํนวน 3 คน และระดบั
เทคนิค จาํนวน 19 คน เป็นผูร้ับผดิชอบในการ
ดูแลดา้นความปลอดภยั อาชีว-อนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.48 เอกสารการ
ตรวจสอบสภาพการทาํงาน (Site 
Safety Inspection Report) 

- ภาคผนวก ข.49 เอกสารการ        
ขึ้นทะเบียนเจา้หนา้ที่ความปลอดภยั
ในการทาํงาน

  โครงการฯ และผูร้ับเหมาก่อสร้างหลกั จะตอ้ง
จดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ซึ่งคณะกรรมการ
จะตอ้งครอบคลุมไปถึงหวัหนา้ผูร้ับเหมารายยอ่ย
ต่างๆ ในโครงการฯ ดว้ย โดยผูจ้ดัการความ

 โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดงไดด้าํเนินการจดัตั้ง
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (คปอ.) ภายหลงัที่มี
จาํนวนคนงานเกินกวา่ 50 คน ตามที่กฎกระทรวง 
กาํหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการ

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.48 เอกสารการ
ตรวจสอบสภาพการทาํงาน (Site 
Safety Inspection Report) 

- ภาคผนวก ข.50 เอกสารแต่งตั้งและ
บนัทึกการประชุมคณะกรรมการ 



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

11. ดา้นสาธารณสุข/     
อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

อาชีวอนามัย และความปลอดภัย  
มาตรการด้านความปลอดภัยทั่วไป (ต่อ) 

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงานจะรายงายตรงต่อผูจ้ดัการโครงการฯ และ
กาํหนดใหจ้ดัประชุมอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 ครั้ง   
เพื่อประเมินผลและเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ข

 
 

ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพ-
แวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ. 2549 กาํหนด และ 
จดัใหม้ีการจดัประชุมอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 ครั้ง 
สาํหรับระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 
2564 ไดจ้ดัใหม้ีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมี
การจดัประชุมครั้งล่าสุดจดัขึ้นเมื่อวนัที่  30 
มิถุนายน พ.ศ. 2564

 
 

 

 
 
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

  จดัใหม้ีหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องตน้และเวชภณัฑ์
พื้นฐาน รวมทั้งรถรับส่งในกรณีฉุกเฉิน ตาม
กฎกระทรวงแรงงาน วา่ดว้ยการจดัสวสัดิการใน
สถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 ในบริเวณพื้นที่
ก่อสร้าง 

 โครงการจดัใหม้ีหน่วยปฐมพยาบาล พยาบาล 
อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องตน้ และเวชภณัฑ์
พื้นฐาน ตามที่กฎหมายกาํหนด รวมทั้งจดัเตรียม
รถรับส่งกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไวส้าํหรับรับส่ง
คนงานที่ไดร้ับบาดเจบ็เบื้องตน้ไปยงั
สถานพยาบาล 

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

 

- ภาคผนวก ข.37 หนงัสือรับรอง
เจา้หนา้ที่พยาบาล 

- ภาคผนวก ข.38 รายการเวชภณัฑ์
และยา เพือ่ใชใ้นการปฐมพยาบาล
เบื้องตน้ตามกฎหมาย 

- รูปที่ 3-47 หน่วยปฐมพยาบาล 
พยาบาล อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบื้องตน้ และเวชภณัฑพ์ื้นฐาน 

- รูปที่ 3-48 รถรับส่งกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน

 
 
 



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

11. ดา้นสาธารณสุข/     
อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

อาชีวอนามัย และความปลอดภัย  
มาตรการด้านความปลอดภัยทั่วไป (ต่อ) 
 กาํหนดใหม้ีการตรวจสอบอุปกรณ์คุม้ครอง    
ความปลอดภยัส่วนบุคคล (Personal Protection 
Equipment) อยา่งสมํ่าเสมอ หรือตามที่กาํหนดไว้
ในคู่มือความปลอดภยัในการทาํงานของโครงการ 
(Safety Procedure) 

 
 
 โครงการจดัใหม้ีการตรวจสอบอุปกรณ์คุม้ครอง       
ความปลอดภยัส่วนบุคคล (Personal Protective 
Equipment) อยา่งสมํ่าเสมอ ตามที่กาํหนดไวใ้น
คู่มือความปลอดภยัในการทาํงานของโครงการฯ 
(Safety Procedure) พร้อมทั้งจดัใหม้ีป้ายเตือนให้
สวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล
ทุกครั้งขณะปฏิบตัิงานในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 

 
 

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

 
 

- ภาคผนวก ข.43 คู่มือความปลอดภยั
สาํหรับงานก่อสร้าง (Safety 
Handbook for Construction) 

- ภาคผนวก ข.51 เอกสารการ
ตรวจสอบอุปกรณ์คุม้ครองความ
ปลอดภยัส่วนบุคคล 

- รูปที่ 3-55 ป้ายเตือนอนัตรายบริเวณ
พื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ที่ตอ้งสวม
ใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยั
ส่วนบุคคล 

- รูปที่ 3-56 คนงานสวมใส่อุปกรณ์
คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล 

 มาตรการลดความเสี่ยงอนัตราย 
- หน่วยผลิตไอนํ้าติดตั้งเป็นโครงสร้างเหลก็โดยมี
ทางเดินและบนัไดขึ้นลง เพือ่เขา้ไปทาํงานไดอ้ยา่ง
มัน่คง ปลอดภยั 

 
- โครงการไดท้าํการออกแบบหน่วยผลิตไอนํ้าเป็น
โครงสร้างเหลก็ โดยมีทางเดินและบนัไดขึ้นลง เพือ่
เขา้ไปทาํงานไดอ้ยา่งมัน่คงและปลอดภยั อยา่งไรกด็ี
ปัจจุบนัโครงการอยูร่ะหวา่งการตอกเสาเขม็ การ
จดัทาํฐานรากอาคาร และการก่อสร้างโครงสร้างของ
อาคาร เป็นตน้ ซึ่งยงัไม่มีการก่อสร้างหน่วยผลิต   
ไอนํ้า

 
- 

 
- ภาคผนวก ข.52 เอกสารการ
ออกแบบทางเดินและบนัไดขึ้นลง
ของหน่วยผลิตไอนํ้า 



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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GPD-T221070-1H-Con_Chap3 

ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

11. ดา้นสาธารณสุข/     
อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

อาชีวอนามัย และความปลอดภัย  
มาตรการลดความเสี่ยงอนัตราย (ต่อ) 
- ติดตั้งฉนวนกนัความร้อนของระบบท่อไอนํ้าและ 
นํ้าร้อน เพื่อความปลอดภยัต่อการปฏิบตัิงาน 

 
 

- ปัจจุบนัโครงการอยูร่ะหวา่งการตอกเสาเขม็ การ
จดัทาํฐานรากอาคาร และการก่อสร้างโครงสร้างของ
อาคาร เป็นตน้ ซึ่งยงัไม่มีการติดตั้งฉนวนกนัความ
ร้อนของระบบท่อไอนํ้าและนํ้าร้อน

 
 

- 

 
 

- 

 - การติดตั้งอุปกรณ์และก่อสร้างจะดาํเนินการ        
โดยบริษทัผูร้ับเหมาที่มีความน่าเชื่อถือและมี
ประสบการณ์การทาํงาน โดยจะมีเจา้หนา้ที่ความ
ปลอดภยัในการทาํงานควบคุมดูแลในขอ้ปฏิบตัิ
ความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด มีการตรวจสอบและ
ทดสอบการติดตั้งใหไ้ดม้าตรฐานโดยวศิวกร

- ปัจจุบนัโครงการอยูร่ะหวา่งการตอกเสาเขม็ การจดัทาํ
ฐานรากอาคาร และการก่อสร้างโครงสร้างของอาคาร 
เป็นตน้ ซึ่งยงัไม่มีการก่อสร้างหน่วยผลิตไอนํ้า ทั้งนี้
หากมีการดาํเนินการดงักล่าวแลว้ โครงการจะปฏิบตัิ
ตามที่มาตรการกาํหนดอยา่งเคร่งครัด 

- -  

 - ก่อนการเดินระบบ จะมีการตรวจสอบความ
ปลอดภยัในการทาํงานของหน่วยผลิตไอนํ้า และ
ทดสอบสภาพการทาํงานของลิ้นนิรภยั โดยการ
ควบคุมจากวศิวกรผูท้ี่ไดร้ับอนุญาตใหต้รวจสอบ
หมอ้ไอนํ้า ตามพระราชบญัญตัิวชิาชีพวศิวกร

- ปัจจุบนัโครงการอยูร่ะหวา่งการตอกเสาเขม็ การจดัทาํ
ฐานรากอาคาร และการก่อสร้างโครงสร้างของอาคาร 
เป็นตน้ ซึ่งยงัไม่มีการก่อสร้างหน่วยผลิตไอนํ้า ทั้งนี้
หากมีการดาํเนินการดงักล่าวแลว้ โครงการจะปฏิบตัิ
ตามที่มาตรการกาํหนดอยา่งเคร่งครัด

- - 

 
  



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-M
ON221070/SECOT 

3-62 
GPD-T221070-1H-Con_Chap3 

ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

11. ดา้นสาธารณสุข/     
อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

อาชีวอนามัย และความปลอดภัย  
การป้องกนัเพลงิไหม้และระบบดบัเพลงิ 
- ผูร้ับเหมาก่อสร้างหลกัจะตอ้งจดัเตรียมอุปกรณ์
ดบัเพลิงไวใ้หพ้ร้อม และเพียงพอกบัผูป้ฏิบตัิงานที่
จะเขา้ทาํงานในพื้นที่อนัตราย หรืองานที่เกี่ยวขอ้ง
กบัความร้อนสูง ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม ้เช่น 
การเชื่อมโลหะ ทีมงานช่างเชื่อมทุกชุดจะตอ้งมี
สารเคมีดบัเพลิงอยูข่า้งจุดทาํงานเสมอ สาํหรับการ
เชื่อมโลหะบนที่สูงจะตอ้งมีการปฉูนวนกนัไฟไว้
ดา้นใตบ้ริเวณที่ทาํงานเชื่อมโลหะ ป้องกนัสะเกด็ไฟ
เชื่อมตกลงไปยงัเบื้องล่าง ซึ่งเป็นการไม่ปลอดภยัต่อ
ผูป้ฏิบตัิงานที่อยูเ่บื้องล่าง เป็นตน้

 
 

- โครงการไดจ้ดัเตรียมอุปกรณ์ดบัเพลิงไวส้าํหรับ
กิจกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดอคัคีภยัไวอ้ยา่งเพียงพอกบั
ผูป้ฏิบตัิงานที่เขา้ทาํงานในพื้นที่อนัตราย หรืองาน       
ที่เกี่ยวขอ้งกบัความร้อนสูง เช่น งานเชื่อมโลหะ     
เป็นตน้ ทั้งนี้ไดท้าํการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์
ดบัเพลิงเป็นประจาํทุกเดือน โดยระหวา่งเดือน
มกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2564 โครงการยงัไม่มี
การเชื่อมโลหะบนที่สูง หากมีการดาํเนินการ
ดงักล่าวโครงการจะดาํเนินการตามที่มาตรการ
กาํหนดอยา่งเคร่งครัด

 
 
- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

 

 
 
- ภาคผนวก ข.44 เอกสารการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ดบัเพลิง 

- รูปที่ 3-57 อุปกรณ์ดบัเพลิงบริเวณ
พื้นที่ทาํงาน 

- รูปที่ 3-58 การตรวจสอบอุปกรณ์
ดบัเพลิง 

 - ผูร้ับเหมาก่อสร้างหลกัจะตอ้งจดัเตรียมแผนการ
ประสานงานกบัหน่วยงานดบัเพลิงของทอ้งถิ่น 
เพื่อใหม้ีความพร้อมในยามเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- ผูร้ับเหมาหลกัของโครงการไดม้ีการติดต่อประสาน-
งานกบั อบต.มาบยางพร เพื่อเตรียมความพร้อม
สาํหรับรองรับการเกิดเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้
โครงการไดจ้ดัใหม้ีขั้นตอนการปฏิบตัิงานเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน โดยล่าสุดจดัใหม้ีการฝึกซอ้มแผน
ดบัเพลิง และอพยพหนีไฟ ในวนัที่ 10 ธนัวาคม พ.ศ. 
2563 สาํหรับในปี พ.ศ. 2564 โครงการมีแผนจะทาํ
การฝึกซอ้มเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และจะ
นาํเสนอในรายงานฉบบัถดัไป 

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.53 จดหมายขอความ
ร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อ
เตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

- ภาคผนวก ข.54 ขั้นตอนการ
ปฏิบตัิงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และ
รายงานการฝึกซอ้มแผนฉุกเฉิน 
ประจาํปี พ.ศ. 2563 

 



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-M
ON221070/SECOT 

3-63 
GPD-T221070-1H-Con_Chap3 

ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

11. ดา้นสาธารณสุข/     
อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

อาชีวอนามัย และความปลอดภัย  
การป้องกนัเพลงิไหม้และระบบดบัเพลงิ (ต่อ) 
- มีการควบคุมการเขา้-ออกพื้นที่อนัตรายจากงาน
ก่อสร้าง ควบคุมการจราจร ปิดป้ายเตือนอนัตราย
อยา่งชดัเจน โดยหวัหนา้ผูคุ้มงานหรือเจา้หนา้ที่
ความปลอดภยัในการทาํงาน 

 

 
 

- โครงการไดม้ีการกาํหนดพื้นที่อนัตรายจากงาน
ก่อสร้าง ควบคุมการจราจร และจดัใหม้ีป้ายเตือน     
และ Hard Barricade เพือ่แสดงขอบเขตการทาํงาน 
พร้อมจดัใหม้ีเจา้หนา้ที่ควบคุมการเขา้-ออกในพื้นที่
อนัตรายจากงานก่อสร้าง และจดัใหม้ีระบบ Work 
Permit เพือ่ควบคุมการทาํงานในพื้นที่อนัตรายหรือ
ความเสี่ยงสูง รวมถึงจดัใหม้ีหวัหนา้ควบคุมงานหรือ
เจา้หนา้ที่ความปลอดภยัในการทาํงานคอยตรวจสอบ
เป็นประจาํ 

 
 

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

 
 

- ภาคผนวก ข.55 เอกสารขออนุญาต
เขา้ทาํงาน (Work Permit) และการ
วเิคราะห์งานเพื่อความปลอดภยั 
(Job Safety Analysis) 

- รูปที่ 3-55 ป้ายเตือนอนัตรายบริเวณ
พื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ที่ตอ้งสวม
ใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยั 
ส่วนบุคคล 

- รูปที่ 3-59 การควบคุมการเขา้-ออก
พื้นที่โครงการ 
รูปที่ 3-60 Hard Barricade

 - มีการตรวจสอบสภาพการทาํงานและอุปกรณ์ที่ใชใ้น
การก่อสร้าง โดยเฉพาะจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอนัตราย
หรือเกิดอคัคีภยั 

 

- โครงการจดัใหม้ีเจา้หนา้ที่ความปลอดภยัในการ
ทาํงานตรวจสอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยเฉพาะจุด     
ที่เสี่ยงต่อการเกิดอนัตรายหรือเกิดอคัคีภยัเป็นประจาํ 
ทุกวนัตลอดระยะเวลาก่อสร้าง อีกทั้งมีการตรวจสอบ
ร่วมกบัผูจ้ดัการโครงการ และหวัหนา้งานเป็นประจาํ
ทุกสปัดาห์ นอกจากนี้โครงการกาํหนดใหม้ีการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อสร้างเป็นประจาํทุกเดือน 

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.3 ประกาศ เรื่อง 
มาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

- ภาคผนวก ข.5 ประกาศ เรื่อง การ
ตรวจสภาพเครื่องจกัร เครื่องมือ
และอุปกรณ์ในการทาํงาน 

- ภาคผนวก ข.6 เอกสารการ
ตรวจสอบเครื่องจกัร เครื่องมือ 
อุปกรณ์ไฟฟ้าและยานพาหนะที่ใช้
ในกิจกรรมการก่อสร้าง



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-M
ON221070/SECOT 

3-64 
GPD-T221070-1H-Con_Chap3 

ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

11. ดา้นสาธารณสุข/     
อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

อาชีวอนามัย และความปลอดภัย  
การป้องกนัเพลงิไหม้และระบบดบัเพลงิ (ต่อ) 
- มีการตรวจสอบการทาํงานของอุปกรณ์ดบัเพลิงอยา่ง
สมํ่าเสมอ ตามที่กาํหนดไวใ้นคู่มือความปลอดภยัใน
การทาํงานของโครงการฯ (Safety Prodedure) 

 
 

- โครงการจดัใหม้ีการตรวจสอบการทาํงานของ
อุปกรณ์ดบัเพลิงอยา่งสมํ่าเสมอทุกเดือน ตามที่
กาํหนดไวใ้นคู่มือความปลอดภยัสาํหรับงานก่อสร้าง 

 
 

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

 
 

- ภาคผนวก ข.43 คู่มือความปลอดภยั
สาํหรับงานก่อสร้าง (Safety 
Handbook for Construction) 

- ภาคผนวก ข.44 เอกสารการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ดบัเพลิง 

- ภาคผนวก ข.48 เอกสารการ
ตรวจสอบสภาพการทาํงาน (Site 
Safety Inspection Report) 

- รูปที่ 3-4 การตรวจสอบเครื่องจกัร 
- รูปที่ 3-39 การตรวจสอบพื้นที่
ก่อสร้าง โดยเจา้หนา้ที่ความ
ปลอดภยัในการทาํงาน 

- รูปที่ 3-57 อุปกรณ์ดบัเพลิงบริเวณ
พื้นที่ทาํงาน 

- รูปที่ 3-58 การตรวจสอบอุปกรณ์
ดบัเพลิง

 
  



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-M
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3-65 
GPD-T221070-1H-Con_Chap3 

ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

12. ดา้นการเกิดอนัตราย
ร้ายแรง 

- กาํหนดใหพ้ื้นที่ที่จะเชื่อมต่อระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติและระบบท่อส่งนํ้ามนัดีเซลเป็นพื้นที่
เฉพาะ หา้มมีการทาํงานที่เกี่ยวขอ้งกบัความร้อน
หรือประกายไฟ โดยจดัทาํป้ายเตือนอนัตราย
โดยรอบ ในกรณีที่มีความจาํเป็นตอ้งเขา้ไปทาํงาน
ในพื้นที่ดงักล่าว จะตอ้งขออนุญาตก่อนเขา้พื้นที่
ทาํงาน 

- ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2564 
โครงการยงัไม่มีการเชื่อมต่อระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติและระบบท่อส่งนํ้ามนัดีเซล ซึ่งหากมีการ
ดาํเนินการดงักล่าวโครงการจะปฏิบตัิตามที่
มาตรการกาํหนดอยา่งเคร่งครัด 

-  -  

 - กั้นบริเวณพื้นที่ที่ดาํเนินการเชื่อม พร้อมทั้งติดตั้ง
เครื่องหมายเตือนแสดงเขตหวงหา้มที่อาจเกิด
อนัตราย พร้อมทั้งจดัใหม้ีระบบการขออนุญาตเขา้
ทาํงาน (Work Permit) 

- ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2564 
โครงการยงัไม่มีการเชื่อมต่อระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติและระบบท่อส่งนํ้ามนัดีเซล ซึ่งหากมีการ
ดาํเนินการดงักล่าวโครงการจะปฏิบตัิตามที่
มาตรการกาํหนดอยา่งเคร่งครัด 

-  -  

 - ก่อนการก่อสร้างผูร้ับเหมาก่อสร้างจะตอ้งจดัทาํ และ
ส่งแผนปฏิบตัิการความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
ใหบ้ริษทั กลัฟ์ พดีี จาํกดั ใหค้วามเห็นชอบและ
ควบคุมใหเ้ป็นไปตามแผนดงักล่าว 

- บริษทัผูร้ับเหมาไดจ้ดัทาํและส่งแผนการจดัการ    
ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดลอ้ม        
ใหก้บับริษทั กลัฟ์ พีดี จาํกดั ใหค้วามเห็นชอบและ
ควบคุมใหเ้ป็นไปตามแผน พร้อมทั้งจดัทาํแผนการ
ดาํเนินงานดา้นความปลอดภยัของโครงการ ประจาํปี 
พ.ศ. 2564 เป็นที่เรียบร้อยแลว้ ทั้งนี้ โครงการไดน้าํ
รายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบตัิการดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดลอ้ม ไปกาํหนด
ไวใ้นสญัญาจา้งผูร้ับจา้ง และกาํหนดใหผู้ร้ับเหมา
จดัส่งรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการดงักล่าว 
ใหก้บัโครงการเป็นประจาํทุกเดือน เพื่อควบคุมให้

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.1 เงื่อนไขการสัง่จา้ง
ผูร้ับเหมาตามมาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

- ภาคผนวก ข.41 แผนการจดัการ
ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

12. ดา้นการเกิดอนัตราย
ร้ายแรง (ต่อ) 

 การปฏิบตัิงานของโครงการสอดคลอ้งกบัมาตรการ
และกฎระเบียบดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั
ทั้งหมด

  

 - จดัเตรียมอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล 
(Personal Protective Equipment) ใหก้บัพนกังานทุก
คนอยา่งเพียงพอและเหมาะสมกบัสภาพการทาํงาน 

- โครงการจดัเตรียมอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยั
ส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) ใหก้บั
พนกังานทุกคนอยา่งเพียงพอและเหมาะสมกบัสภาพ
การทาํงาน 

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.43 คู่มือความปลอดภยั
สาํหรับงานก่อสร้าง (Safety 
Handbook for Construction) 

- ภาคผนวก ข.51 เอกสารการ
ตรวจสอบอุปกรณ์คุม้ครองความ
ปลอดภยัส่วนบุคคล 

- รูปที่ 3-56 คนงานสวมใส่อุปกรณ์
คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล 

 - จดัใหม้ีเจา้หนา้ที่ความปลอดภยั ดูแลและตรวจสอบ
การทาํงาน คอยดูแลและควบคุมใหม้ีการสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลที่เหมาะสมตาม
ความจาํเป็นของงานในขณะปฏิบตัิงาน 

- โครงการจดัใหม้ีเจา้หนา้ที่ความปลอดภยัดูแลและ
ตรวจสอบการทาํงาน คอยดูแลและควบคุมใหม้ีการ
สวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล       
ใหเ้หมาะสมตามความจาํเป็นของงานในขณะ
ปฏิบตัิงานเรียบร้อยแลว้ นอกจากนี้โครงการ
กาํหนดใหเ้จา้หนา้ที่ความปลอดภยัในการทาํงาน
ตรวจสอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจาํทุกวนั 

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.48 เอกสารการ
ตรวจสอบสภาพการทาํงาน (Site 
Safety Inspection Report) 

- ภาคผนวก ข.51 เอกสารการ
ตรวจสอบอุปกรณ์คุม้ครองความ
ปลอดภยัส่วนบุคคล 

- รูปที่ 3-39 การตรวจสอบพื้นที่
ก่อสร้าง โดยเจา้หนา้ที่ความ
ปลอดภยัในการทาํงาน 

- รูปที่ 3-56 คนงานสวมใส่อุปกรณ์
คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล 



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
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บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
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ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

12. ดา้นการเกิดอนัตราย
ร้ายแรง (ต่อ) 

- จดัหาอุปกรณ์ดบัเพลิงชนิดเคมี และสามารถ
เคลื่อนยา้ยไดไ้วใ้นจาํนวนที่เหมาะสม และเตรียมไว้
ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมการก่อสร้างที่อาจก่อใหเ้กิด
อคัคีภยัได ้

- โครงการไดจ้ดัหาอุปกรณ์ดบัเพลิงชนิดเคมี และ
สามารถเคลื่อนยา้ยไดไ้วใ้นพื้นที่ที่มีกิจกรรมการ
ก่อสร้างที่อาจก่อใหเ้กิดอคัคีภยัไวอ้ยา่งเพียง พร้อม
ทั้งทาํการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ดบัเพลิงเป็น
ประจาํทุกเดือน 

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.44 เอกสารการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ดบัเพลิง 

- รูปที่ 3-57 อุปกรณ์ดบัเพลิงบริเวณ
พื้นที่ทาํงาน 

- รูปที่ 3-58 การตรวจสอบอุปกรณ์
ดบัเพลิง

 - จดัใหม้ีหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องตน้และเวชภณัฑ์
พื้นฐาน รวมทั้งรถรับส่งในกรณีฉุกเฉิน ตาม
กฎกระทรวงแรงงาน วา่ดว้ยการจดัสวสัดิการใน
สถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 ในบริเวณพื้นที่
ก่อสร้าง 

- โครงการจดัใหม้ีหน่วยปฐมพยาบาล พยาบาล 
อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องตน้ และเวชภณัฑพ์ื้นฐาน 
ตามที่กฎหมายกาํหนด รวมทั้งจดัเตรียมรถรับส่ง
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไวส้าํหรับรับส่งคนงานที่ไดร้ับ
บาดเจบ็เบื้องตน้ไปยงัสถานพยาบาล 

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

 

- ภาคผนวก ข.37 หนงัสือรับรอง
เจา้หนา้ที่พยาบาล 

- ภาคผนวก ข.38 รายการเวชภณัฑ์
และยา เพือ่ใชใ้นการปฐมพยาบาล
เบื้องตน้ตามกฎหมาย 

- รูปที่ 3-47 หน่วยปฐมพยาบาล 
พยาบาล อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบื้องตน้ และเวชภณัฑพ์ื้นฐาน 

- รูปที่ 3-48 รถรับส่งกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน

 - พื้นที่ที่อาจจะก่อใหเ้กิดอนัตราย ตอ้งติดป้ายเตือนให้
พนกังานทราบ และกาํหนดบงัคบัไม่ใหท้าํงานใน
พื้นที่ดงักล่าวเป็นเวลานาน โดยปราศจากเครื่อง
ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 

- โครงการมีการกาํหนดพื้นที่อนัตราย และติดตั้ง          
ป้ายเตือนในเขตก่อสร้าง พื้นที่อนัตราย และพื้นที่         
ที่ตอ้งสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วน
บุคคล (Personal Protective Equipment) พร้อมทั้ง 
จดัใหม้ีเจา้หนา้ที่ควบคุมการเขา้-ออกในพื้นที่
อนัตรายจากงานก่อสร้าง และควบคุมใหค้นงาน   

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.7 เอกสารประกอบการ
อบรมก่อนเริ่มปฏิบตัิงาน (Site 
Safety Induction) 

- ภาคผนวก ข.8 เอกสารการประชุม
ก่อนเริ่มทาํงาน (Tool Box Talk 
Meeting)



 

 

โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
บทท่ี 3

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
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ตารางที ่3.1-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข

เอกสารและภาพถ่าย 
ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

12. ดา้นการเกิดอนัตราย
ร้ายแรง (ต่อ) 

 ทุกคนสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วน
บุคคล ขณะปฏิบตัิงานในพื้นที่ ทั้งนี้โครงการจดัใหม้ี
การอบรมก่อนเริ่มปฏิบตัิงาน (Site HSE Induction) 
และกาํชบัในการประชุมก่อนเริ่มทาํงาน (Tool Box 
Talk Meeting) 

 - ภาคผนวก ข.43 คู่มือความปลอดภยั
สาํหรับงานก่อสร้าง (Safety 
Handbook for Construction) 

- รูปที่ 3-6 การประชุมก่อนเริ่ม
ทาํงาน (Tool Box Talk Meeting)   

- รูปที่ 3-55 ป้ายเตือนอนัตรายบริเวณ
พื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ที่ตอ้งสวมใส่
อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยั 
ส่วนบุคคล 

- รูปที่ 3-56 คนงานสวมใส่อุปกรณ์
คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล 

- รูปที่ 3-59 การควบคุมการเขา้-ออก
พื้นที่โครงการ

 - ติดต่อประสานงานกบัโรงพยาบาลที่อยูใ่กลพ้ื้นที่
โครงการ เพื่อรับส่งผูป้่วยในกรณีฉุกเฉิน 

- ผูร้ับเหมาหลกัของโครงการไดท้าํการติดต่อ
ประสานงานกบัโรงพยาบาลปลวกแดง เพื่อเตรียม
ความพร้อมสาํหรับรองรับการเกิดเหตุฉุกเฉิน และ
เพื่อรับส่งผูป้่วยในกรณีฉุกเฉิน ทั้งนี้ในปัจจุบนั     
ไม่พบอุบตัิเหตุจากการดาํเนินโครงการแต่อยา่งใด

- ไม่พบปัญหา
ในการ
ดาํเนินงาน 

- ภาคผนวก ข.53 จดหมายขอความ
ร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเพื่อ
เตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

- ภาคผนวก ค.2 สถิติอุบตัิเหตุ 
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ภาพถ่ายประกอบการปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 

บริษทั กลัฟ์ พดี ีจํากดั 

 
 

  

รูปท่ี 3-1 ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน 

รูปท่ี 3-2 การปิดคลุม/ผกูมดัส่วนบรรทุก 
ของรถบรรทุก 

รูปท่ี 3-3 การฉีดพรมนํ้าภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

รูปท่ี 3-4 การตรวจสอบเคร่ืองจกัร 

 
  



โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) บทท่ี 3 
บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ภาพถ่ายประกอบการปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 

บริษทั กลัฟ์ พดี ีจํากดั 

 

รูปท่ี 3-5 การทาํความสะอาดลอ้รถ 
ก่อนออกจากพ้ืนท่ีโครงการ 

รูปท่ี 3-6 การประชุมก่อนเร่ิมทาํงาน 
(Tool Box Talk Meeting)   

ภายในพื้นท่ีโครงการ บริเวณชุมชน 

รูปท่ี 3-7 ป้ายจาํกดัความเร็ว 

รูปท่ี 3-8 ป้ายหา้มเผาขยะ รูปท่ี 3-9 เจา้หนา้ท่ีทาํความสะอาดพ้ืนผวิการจราจร 
 
  



โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) บทท่ี 3 
บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ภาพถ่ายประกอบการปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 

บริษทั กลัฟ์ พดี ีจํากดั 

 

รูปท่ี 3-10 ป้ายเตือนบริเวณท่ีมีเสียงดงั และคนงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียง 

รูปท่ี 3-11 กาํแพงกนัเสียงชัว่คราว 

รูปท่ี 3-12 การลดเสียงจากการตอกเสาเขม็ 

 
  



โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) บทท่ี 3 
บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ภาพถ่ายประกอบการปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 

บริษทั กลัฟ์ พดี ีจํากดั 

 

รูปท่ี 3-13 รางระบายนํ้าภายในพื้นท่ีโครงการ 

รูปท่ี 3-14 บ่อตกตะกอนชัว่คราว รูปท่ี 3-15 จุดระบายนํ้าฝนสู่รางระบายนํ้าฝน 
ของสวนอุตสาหกรรม 

รูปท่ี 3-16 การทาํความสะอาดรางระบายนํ้า รูปท่ี 3-17 ป้ายหา้มท้ิงขยะลงรางระบายนํ้า       

 
  



โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) บทท่ี 3 
บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ภาพถ่ายประกอบการปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 

บริษทั กลัฟ์ พดี ีจํากดั 

 

รูปท่ี 3-18 หอ้งส้วมของคนงานบริเวณพื้นท่ีโครงการ 

รูปท่ี 3-19 ระบบบาํบดันํ้าเสียสาํเร็จรูป 
บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

รูปท่ี 3-20 บ่อตรวจสอบคุณภาพนํ้าท้ิงจากหอ้งส้วม 

 

รูปท่ี 3-21 ร่องระบายนํ้าสาํหรับรองรับนํ้าเสีย 
จากกิจกรรมก่อสร้าง 

รูปท่ี 3-22 บ่อพกันํ้าท้ิงสาํหรับรองรับนํ้าเสีย 
จากกิจกรรมก่อสร้าง 

 
  



โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) บทท่ี 3 
บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ภาพถ่ายประกอบการปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 

บริษทั กลัฟ์ พดี ีจํากดั 

 
 

 

รูปท่ี 3-23 พื้นท่ีสาํหรับเกบ็กากของเสียปนเป้ือน 

 

 

รูปท่ี 3-24 ถาดสาํหรับรองรับนํ้ามนัท่ีจะหกร่ัวไหล  รูปท่ี 3-25 พื้นท่ีสาํหรับซ่อมบาํรุงยานพาหนะ 
และเคร่ืองจกัร 

 

รูปท่ี 3-26 หอ้งส้วมของคนงาน 

บริเวณบา้นพกัคนงาน 

 รูปท่ี 3-27 ระบบบาํบดันํ้าเสียสาํเร็จรูป 

บริเวณบา้นพกัคนงาน 
 
 
  



โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) บทท่ี 3 
บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ภาพถ่ายประกอบการปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 

บริษทั กลัฟ์ พดี ีจํากดั 

 

 

รูปท่ี 3-28 ป้ายจาํกดันํ้าหนกับรรทุก รูปท่ี 3-29 หมายเลขโทรศพัทผ์ูรั้บผดิชอบ 
ท่ีรถขนส่ง 

รูปท่ี 3-30 เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 
บริเวณทางเขา้-ออกโครงการ 

รูปท่ี 3-31 นํ้าใชภ้ายในพื้นท่ีโครงการ 

 

รูปท่ี 3-32 นํ้าด่ืมสะอาดสาํหรับคนงานในพ้ืนท่ีโครงการ 
 
  



โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) บทท่ี 3 
บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ภาพถ่ายประกอบการปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 

บริษทั กลัฟ์ พดี ีจํากดั 

 

  

รูปท่ี 3-33 พนกังานเกบ็กวาดและรวบรวม 
กากของเสีย 

รูปท่ี 3-34 ภาชนะรองรับกากของเสีย 

 

รูปท่ี 3-35 พื้นท่ีรวบรวมกากของเสีย รูปท่ี 3-36 พื้นท่ีรวบรวมเศษวสัดุก่อสร้าง 

  

รูปท่ี 3-37 พื้นท่ีจดัเกบ็ขยะและวสัดุจากการ
ก่อสร้างท่ีสามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ได ้

รูปท่ี 3-38 ป้ายประกาศรับสมคัรงาน 

 
  



โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) บทท่ี 3 
บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ภาพถ่ายประกอบการปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 

บริษทั กลัฟ์ พดี ีจํากดั 

 

รูปท่ี 3-39 การตรวจสอบพื้นท่ีก่อสร้าง 
โดยเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงาน 

รูปท่ี 3-40 ป้ายกฎระเบียบบา้นพกัคนงาน 

 

รูปท่ี 3-41 การตรวจสอบบา้นพกัคนงาน รูปท่ี 3-42 ท่ีพกัคนงานชัว่คราว 

รูปท่ี 3-43 พื้นท่ีก่อสร้างโครงการ รูปท่ี 3-44 ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ 
 
  



โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) บทท่ี 3 
บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ภาพถ่ายประกอบการปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 

บริษทั กลัฟ์ พดี ีจํากดั 

 

รูปท่ี 3-45 การแจกเอกสารประชาสมัพนัธ์โครงการ รูปท่ี 3-46 การประชุมคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

  

รูปท่ี 3-47 หน่วยปฐมพยาบาล พยาบาล อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ และเวชภณัฑพ์ื้นฐาน 

 

รูปท่ี 3-48 รถรับส่งกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 
  



โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) บทท่ี 3 
บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ภาพถ่ายประกอบการปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 

บริษทั กลัฟ์ พดี ีจํากดั 

  

 

รูปท่ี 3-49 การสุ่มตรวจแอลกอฮอลแ์ละสารเสพติดในคนงาน 

  

รูปท่ี 3-50 นํ้าด่ืมสะอาดบริเวณบา้นพกัคนงาน รูปท่ี 3-51 พื้นท่ีสาํหรับท้ิงขยะ 
บริเวณบา้นพกัคนงาน 

 

รูปท่ี 3-52 อุปกรณ์ดบัเพลิงบริเวณบา้นพกัคนงาน รูปท่ี 3-53 เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 
บริเวณบา้นพกัคนงาน 

 
 
 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) บทท่ี 3 
บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ภาพถ่ายประกอบการปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 

บริษทั กลัฟ์ พดี ีจํากดั 

 

รูปท่ี 3-54 การประชาสมัพนัธ์เร่ืองสุขอนามยัและการป้องกนัโรค 

รูปท่ี 3-55 ป้ายเตือนอนัตรายบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างและพื้นท่ีท่ีตอ้งสวมใส่ 
อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล 

รูปท่ี 3-56 คนงานสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครอง 
ความปลอดภยัส่วนบุคคล 

รูปท่ี 3-57 อุปกรณ์ดบัเพลิงบริเวณพื้นท่ีทาํงาน 

 
 
 
 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) บทท่ี 3 
บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ภาพถ่ายประกอบการปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 

บริษทั กลัฟ์ พดี ีจํากดั 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3-58 การตรวจสอบอุปกรณ์ดบัเพลิง รูปท่ี 3-59 การควบคุมการเขา้-ออกพื้นท่ีโครงการ 

 

รูปท่ี 3-60 Hard Barricade 

 
 



ภาคผนวก 2ฉ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ 

สิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟา้ปลวกแดง 

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 
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 โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
 

        
 

 
 

 
        บทท่ี 5 

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
 

 
 

                           สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการด้านส่ิงแวดล้อม 

ตารางที ่5.2-1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง 
  โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง บริษัท กลัฟ์ พดีี จํากดั 
 ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2564 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ดชันีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผลการติดตามตรวจสอบ ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ 

อุปสรรค/การแก้ไข
1. คุณภาพอากาศ                
ในบรรยากาศ 

- TSP (24 ชัว่โมง) 
- PM-10 (24 ชัว่โมง) 
- NO2 (1 ชัว่โมง) 
- SO2 (1 ชัว่โมง) 
- SO2 (24 ชัว่โมง) 
- ความเร็วลม 
- ทิศทางลม 
- อุณหภูมิ 

- พื้นที่โครงการ  
- หมู่ที่ 2 บา้นเนินสวรรค ์
ตาํบลมาบยางพร 

- วดัประสิทธาราม หรือ
บริเวณใกลเ้คียง 

- โรงเรียนบา้นมาบเตย    
หรือบริเวณใกลเ้คียง 

- หมู่ที่ 5 บา้นวงัตาลหม่อน 
ตาํบลมาบยางพร 

- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะ 
เวลาก่อสร้าง โดยตรวจวดั
อยา่งต่อเนื่องติดต่อกนั
เป็นเวลา 7 วนั ครอบคลุม
วนัทาํการและวนัหยดุ 
และใหค้รอบคลุมช่วงของ
กิจกรรมที่ก่อให ้เกิดผล
กระทบ เช่น การปรับแต่ง
พื้นที่ เป็นตน้ 

TSP (เฉลี่ย 24 ชัว่โมง)  
- พื้นที่โครงการ 

= 0.043-0.102 mg/m3 
- หมู่ที่ 2 บา้นเนินสวรรค ์ 

= 0.099-0.279 mg/m3  
- วดัประสิทธาราม  

= 0.023-0.036 mg/m3 

- โรงเรียนบา้นมาบเตย 
= 0.043-0.146 mg/m3 

- หมู่ที่ 5 บา้นวงัตาลหม่อน 

= 0.024-0.048 mg/m3

- ผลการตรวจวดั TSP              
(เฉลี่ย 24 ชัว่โมง) ทั้งหมด 
มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ             
ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547)          
ซึ่งกาํหนดค่าไวไ้ม่เกิน 
0.330 mg/m3 

    PM-10 (เฉลี่ย 24 ชัว่โมง)  
- พื้นที่โครงการ 

= 0.030-0.063 mg/m3 
- หมู่ที่ 2 บา้นเนินสวรรค ์ 

= 0.064-0.110 mg/m3  
- วดัประสิทธาราม  

= 0.012-0.024 mg/m3 

- ผลการตรวจวดั PM-10 
(เฉลี่ย 24 ชัว่โมง) ทั้งหมด 
มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรม-
การสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ 
ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547)          
ซึ่งกาํหนดค่าไวไ้ม่เกิน 
0.120 mg/m3
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 โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
 

        
 

 
 

 
        บทท่ี 5 

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
 

 
 

                           สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการด้านส่ิงแวดล้อม 

ตารางที ่5.2-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม ดชันีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผลการติดตามตรวจสอบ ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ 
อุปสรรค/การแก้ไข

1. คุณภาพอากาศ                
ในบรรยากาศ (ต่อ) 

   PM-10 (เฉลี่ย 24 ชัว่โมง) (ต่อ) 
- โรงเรียนบา้นมาบเตย 

= 0.029-0.079 mg/m3 

- หมู่ที่ 5 บา้นวงัตาลหม่อน 

= 0.015-0.030 mg/m3 

- ผลการตรวจวดั PM-10 
(เฉลี่ย 24 ชัว่โมง) ทั้งหมด 
มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรม-
การสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ 
ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547)           
ซึ่งกาํหนดค่าไวไ้ม่เกิน 
0.120 mg/m3

NO2 (1 ชัว่โมง)  
- พื้นที่โครงการ 

= 2.0-16.6 ppb 
- หมู่ที่ 2 บา้นเนินสวรรค ์ 

= 2.3-16.9 ppb  
- วดัประสิทธาราม  

= 2.3-12.4 ppb 

- โรงเรียนบา้นมาบเตย 
= 2.8-14.4 ppb 

- หมู่ที่ 5 บา้นวงัตาลหม่อน 

= 2.4-13.7 ppb

- ผลการตรวจวดั NO2              
(เฉลี่ย 1 ชัว่โมง) ทั้งหมด       
มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ              
ฉบบัที่ 33 (พ.ศ. 2552)           
ซึ่งกาํหนดค่าไวไ้ม่เกิน   
170 ppb 
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 โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
 

        
 

 
 

 
        บทท่ี 5 

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
 

 
 

                           สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการด้านส่ิงแวดล้อม 

ตารางที ่5.2-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม ดชันีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผลการติดตามตรวจสอบ ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ 
อุปสรรค/การแก้ไข

1. คุณภาพอากาศ                
ในบรรยากาศ (ต่อ) 

   SO2 (1 ชัว่โมง)  
- พื้นที่โครงการ 

= 2.2-3.7 ppb 
- หมู่ที่ 2 บา้นเนินสวรรค ์ 

= 2.7-4.6 ppb  
- วดัประสิทธาราม  

= 2.5-4.4 ppb 

- โรงเรียนบา้นมาบเตย 
= 2.4-3.6 ppb 

- หมู่ที่ 5 บา้นวงัตาลหม่อน 

= 1.7-4.6 ppb

- ผลการตรวจวดั SO2               
(เฉลี่ย 1 ชัว่โมง) ทั้งหมด       
มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรม-
การสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ 
ฉบบัที่ 21 (พ.ศ. 2544)           
ซึ่งกาํหนดค่าไวไ้ม่เกิน      
300 ppb 

    SO2 (24 ชัว่โมง)  
- พื้นที่โครงการ 

= 2.5-2.6 ppb 
- หมู่ที่ 2 บา้นเนินสวรรค ์ 

= 3.3-3.7 ppb  
- วดัประสิทธาราม  

= 2.7-3.2ppb 

- โรงเรียนบา้นมาบเตย 
= 2.8-3.1 ppb 

- หมู่ที่ 5 บา้นวงัตาลหม่อน 

= 2.4-2.8 ppb

- ผลการตรวจวดั SO2              
(เฉลี่ย 24 ชัว่โมง) ทั้งหมด 
มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรม-
การสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ 
ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547)           
ซึ่งกาํหนดค่าไวไ้ม่เกิน  
120 ppb 
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 โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
 

        
 

 
 

 
        บทท่ี 5 

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
 

 
 

                           สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการด้านส่ิงแวดล้อม 

ตารางที ่5.2-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม ดชันีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผลการติดตามตรวจสอบ ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ 
อุปสรรค/การแก้ไข

1. คุณภาพอากาศ                
ในบรรยากาศ (ต่อ) 

   ความเร็วลม 
- พื้นที่โครงการ = 2-4 m/s 
- หมู่ที่ 2 บา้นเนินสวรรค ์= 2-3 m/s 
- วดัประสิทธาราม = 1-3 m/s 

- โรงเรียนบา้นมาบเตย = 2-3 m/s 

- หมู่ที่ 5 บา้นวงัตาลหม่อน = 1-2 m/s 

- ความเร็วลมในบรรยากาศ 
ยงัไม่มีค่ามาตรฐานกาํหนด 

ทิศทางลม 
- พื้นที่โครงการ 

= ทิศตะวนัตกเฉียงใต-้ใต ้ถึงทิศ
ตะวนัตก 

- หมู่ที่ 2 บา้นเนินสวรรค ์ 
= ทิศตะวนัออกเฉียงใต-้ใต ้ถึงทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือ-ตะวนัตก 

- วดัประสิทธาราม  
= ทิศตะวนัออกเฉียงใต-้ตะวนัออก 
ถึงทิศตะวนัตกเฉียงใต-้ตะวนัตก  

- โรงเรียนบา้นมาบเตย 
= ทิศตะวนัตกเฉียงใต ้และทิศ
ตะวนัตก 

- หมู่ที่ 5 บา้นวงัตาลหม่อน 

= ทิศตะวนัตก

- ทิศทางลมในบรรยากาศ  
ยงัไม่มีค่ามาตรฐานกาํหนด 
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 โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
 

        
 

 
 

 
        บทท่ี 5 

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
 

 
 

                           สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการด้านส่ิงแวดล้อม 

ตารางที ่5.2-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม ดชันีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผลการติดตามตรวจสอบ ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ 
อุปสรรค/การแก้ไข

1. คุณภาพอากาศ                
ในบรรยากาศ (ต่อ) 

   อุณหภูมิ 
- พื้นที่โครงการ = 26.5-34.5 oC 
- หมู่ที่ 2 บา้นเนินสวรรค ์= 26.8-35.1 oC 
- วดัประสิทธาราม = 26.6-34.7 oC 

- โรงเรียนบา้นมาบเตย = 27.2-34.6 oC 
- หมู่ที่ 5 บา้นวงัตาลหม่อน  

= 26.8-34.4 oC

- อุณหภูมิในบรรยากาศ     
ยงัไม่มีค่ามาตรฐานกาํหนด 

2. ระดบัเสียง  - Leq 24 hr 
- Leq 1 hr 
- Leq 5 min 
- Ldn 
- Lmax 
- L90 

- พื้นที่โครงการ 
- หมู่ที่ 2 บา้นเนินสวรรค ์
ตาํบลมาบยางพร (ดา้นทิศ
ตะวนัตกของโครงการ) 

- หมู่ที่ 5 บา้นวงัตาลหม่อน 
ตาํบลมาบยางพร (ดา้นทิศ
ใตข้องโครงการ) 

- หมู่ที่ 2 บา้นเนินสวรรค ์
ตาํบลมาบยางพร (ดา้นทิศ
เหนือของโครงการ) 

- บา้นพกัอาศยัดา้นทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือของ
โครงการ 

- บา้นพกัอาศยัดา้นทิศ
ตะวนัออกของโครงการ

- ทุก 6 เดือน โดยครอบคลุม
กิจกรรมที่เกิดเสียงดงั เช่น 
การตอกเสาเขม็ระหวา่ง
การก่อสร้าง และการ
ก่อสร้างโครงสร้างอาคาร 
เป็นตน้ โดยตรวจวดัอยา่ง
ต่อเนื่องติดต่อกนัเป็นเวลา 
7 วนั ในแต่ละสถานีตอ้ง
ครอบคลุมวนัทาํการและ
วนัหยดุ 

Leq 24 hr  
- พื้นที่โครงการ = 52.8-58.6 dBA 
- หมู่ที่ 2 บา้นเนินสวรรค ์

(ดา้นทิศตะวนัตกของโครงการ)  
= 50.4-57.0 dBA 

- หมู่ที่ 5 บา้นวงัตาลหม่อน 
(ดา้นทิศใตข้องโครงการ)  
= 58.1-65.7 dBA 

- หมู่ที่ 2 บา้นเนินสวรรค ์
(ดา้นทิศเหนือของโครงการ)  
= 52.5-58.1 dBA 

- บา้นพกัอาศยัดา้นทิศตะวนัตกเฉียง-
เหนือของโครงการ = 53.4-58.6 dBA 

- บา้นพกัอาศยัดา้นทิศตะวนัออกของ
โครงการ = 48.7-53.0 dBA

- ผลการตรวจวดั Leq 24 hr 
ทั้งหมดมีค่าอยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐาน ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้ม
แห่งชาติ ฉบบัที่ 15                
(พ.ศ. 2540) ซึ่งกาํหนด          
ค่าไวไ้ม่เกิน 70 dBA 
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 โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
 

        
 

 
 

 
        บทท่ี 5 

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
 

 
 

                           สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการด้านส่ิงแวดล้อม 

 
ตารางที ่5.2-1  (ต่อ) 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ดชันีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผลการติดตามตรวจสอบ ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ 

อุปสรรค/การแก้ไข
2. ระดบัเสียง (ต่อ)    Leq 1 hr  

- พื้นที่โครงการ = 40.7-66.8 dBA 
- หมู่ที่ 2 บา้นเนินสวรรค ์

(ดา้นทิศตะวนัตกของโครงการ)  
= 38.2-67.4 dBA 

- หมู่ที่ 5 บา้นวงัตาลหม่อน 
(ดา้นทิศใตข้องโครงการ)  
= 47.8-70.2 dBA 

- หมู่ที่ 2 บา้นเนินสวรรค ์
(ดา้นทิศเหนือของโครงการ)  
= 45.7-64.6 dBA 

- บา้นพกัอาศยัดา้นทิศตะวนัตกเฉียง-
เหนือของโครงการ = 39.4-66.9 dBA 

- บา้นพกัอาศยัดา้นทิศตะวนัออกของ
โครงการ = 40.9-61.3 dBA

- Leq 1 hr ยงัไม่มีค่า
มาตรฐานกาํหนด 

    Leq 5 min  
- พื้นที่โครงการ = 39.0-70.2 dBA 
- หมู่ที่ 2 บา้นเนินสวรรค ์

(ดา้นทิศตะวนัตกของโครงการ)  
= 36.5-73.5 dBA

- Leq 5 min ยงัไม่มีค่า
มาตรฐานกาํหนด 
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 โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
 

        
 

 
 

 
        บทท่ี 5 

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
 

 
 

                           สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการด้านส่ิงแวดล้อม 

ตารางที ่5.2-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม ดชันีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผลการติดตามตรวจสอบ ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ 
อุปสรรค/การแก้ไข

2. ระดบัเสียง (ต่อ)    Leq 5 min  (ต่อ) 
- หมู่ที่ 5 บา้นวงัตาลหม่อน 

(ดา้นทิศใตข้องโครงการ)  
= 38.6-75.9 dBA  

- หมู่ที่ 2 บา้นเนินสวรรค ์
(ดา้นทิศเหนือของโครงการ)  
= 42.7-66.4 dBA 

- บา้นพกัอาศยัดา้นทิศตะวนัตกเฉียง-
เหนือของโครงการ = 34.7-74.1 dBA 

- บา้นพกัอาศยัดา้นทิศตะวนัออกของ
โครงการ = 34.1-71.7 dBA

- Leq 5 min ยงัไม่มีค่า
มาตรฐานกาํหนด 

Lmax 
- พื้นที่โครงการ = 76.1-89.2 dBA 
- หมู่ที่ 2 บา้นเนินสวรรค ์

(ดา้นทิศตะวนัตกของโครงการ)  
= 85.6-91.5 dBA 

- หมู่ที่ 5 บา้นวงัตาลหม่อน 
(ดา้นทิศใตข้องโครงการ)  
= 87.7-97.1 dBA 

- หมู่ที่ 2 บา้นเนินสวรรค ์
(ดา้นทิศเหนือของโครงการ)  
= 77.0-81.4 dBA

- ผลการตรวจวดั Lmax 
ทั้งหมดมีค่าอยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้ม
แห่งชาติ ฉบบัที่ 15 (พ.ศ. 
2540) ซึ่งกาํหนดค่าไว ้          
ไม่เกิน 115 dBA 
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 โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
 

        
 

 
 

 
        บทท่ี 5 

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
 

 
 

                           สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการด้านส่ิงแวดล้อม 

ตารางที ่5.2-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม ดชันีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผลการติดตามตรวจสอบ ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ 
อุปสรรค/การแก้ไข

2. ระดบัเสียง (ต่อ)    Lmax 
- บา้นพกัอาศยัดา้นทิศตะวนัตกเฉียง-
เหนือของโครงการ = 82.8-92.1 dBA 

- บา้นพกัอาศยัดา้นทิศตะวนัออกของ
โครงการ = 73.7-83.3 dBA

 

    Ldn 
- พื้นที่โครงการ = 54.7-60.9 dBA 
- หมู่ที่ 2 บา้นเนินสวรรค ์

(ดา้นทิศตะวนัตกของโครงการ)  
= 54.4-61.6 dBA  

- หมู่ที่ 5 บา้นวงัตาลหม่อน 
(ดา้นทิศใตข้องโครงการ)  
= 60.8-68.9 dBA 

- หมู่ที่ 2 บา้นเนินสวรรค ์
(ดา้นทิศเหนือของโครงการ)  
= 56.7-66.9 dBA 

- บา้นพกัอาศยัดา้นทิศตะวนัตกเฉียง-
เหนือของโครงการ = 57.1-61.1 dBA 

- บา้นพกัอาศยัดา้นทิศตะวนัออกของ
โครงการ = 54.7-61.1 dBA

- Ldn ยงัไม่มีค่ามาตรฐาน
กาํหนด 
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 โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
 

        
 

 
 

 
        บทท่ี 5 

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
 

 
 

                           สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการด้านส่ิงแวดล้อม 

ตารางที ่5.2-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม ดชันีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผลการติดตามตรวจสอบ ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ 
อุปสรรค/การแก้ไข

2. ระดบัเสียง (ต่อ)    L90  
- พื้นที่โครงการ  

= 46.4-52.4 dBA 
- หมู่ที่ 2 บา้นเนินสวรรค ์

(ดา้นทิศตะวนัตกของโครงการ)  
= 39.5-47.4 dBA 

- หมู่ที่ 5 บา้นวงัตาลหม่อน 
(ดา้นทิศใตข้องโครงการ)  
= 48.1-51.4 dBA 

- หมู่ที่ 2 บา้นเนินสวรรค ์
(ดา้นทิศเหนือของโครงการ)  
= 45.4-47.4 dBA 

- บา้นพกัอาศยัดา้นทิศตะวนัตกเฉียง-
เหนือของโครงการ = 42.0-47.2 dBA 

- บา้นพกัอาศยัดา้นทิศตะวนัออกของ
โครงการ = 40.7-42.5 dBA

- L90 ยงัไม่มีค่ามาตรฐาน
กาํหนด 
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 โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
 

        
 

 
 

 
        บทท่ี 5 

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
 

 
 

                           สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการด้านส่ิงแวดล้อม 

ตารางที ่5.2-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม ดชันีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผลการติดตามตรวจสอบ ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ 
อุปสรรค/การแก้ไข

3. คุณภาพนํ้าผวิดนิและ
คุณภาพนํ้าใต้ดนิ

     

3.1  นํ้าทิง้จากการทดสอบ
การรั่วไหลของท่อ    
ด้วยแรงดนันํ้า 

- Temperature 
- pH 
- SS 
- Oil & Grease 

- ปลายท่อที่มีการปล่อยนํ้าทิ้ง
จากการทดสอบ 

- 1 ครั้ง ก่อนระบายนํ้าทิ้งจาก
การทดสอบ 

- โครงการยงัไม่ไดด้าํเนินการตรวจวดั
คุณภาพนํ้าทิ้งจากการทดสอบการ
รั่วไหลของท่อดว้ยแรงดนันํ้า เนื่องจาก
โครงการอยูร่ะหวา่งการตอกเสาเขม็
จดัทาํฐานรากอาคาร และก่อสร้าง
โครงสร้างอาคาร จึงยงัไม่มีการทดสอบ
การรั่วไหลของท่อดว้ยแรงดนันํ้า

-  

3.2  นํ้าทิง้จากคนงาน
ก่อสร้างบริเวณ
บ้านพกัคนงาน/ 
อาคารสํานักงาน 

- pH 
- BOD5 
- SS 
- Sulfide 
- TDS 
- Settleable Solids 
- Oil and Grease 
- TKN 
- Fecal Coliform Bacteria 

- บ่อพกันํ้าทิ้งบริเวณบา้นพกั
คนงาน 

- เดือนละ 1 ครั้ง  - pH = 7.0-7.7 
- BOD5 = 6.4-11.2 mg/l 
- SS = 12-41 mg/l 
- Sulfide = <0.2 mg/l 
- TDS = 206-319 mg/l 
- Settleable Solids = <0.1 ml/l 
- Oil and Grease = <0.5 mg/l 
- TKN = 5.4-20.6 mg/l 
- Fecal Coliform Bacteria = <1.8-170 

MPN/100 ml

- ผลการตรวจวดัทั้งหมด      
มีค่าอยูน่เกณฑม์าตรฐาน
คุณภาพนํ้าทิ้งอาคาร
ประเภท ค. ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
เรื่อง กาํหนดมาตรฐานการ
ระบายนํ้าทิ้งจากอาคาร  
บางประเภท และบางขนาด 
พ.ศ. 2548
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 โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
 

        
 

 
 

 
        บทท่ี 5 

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
 

 
 

                           สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการด้านส่ิงแวดล้อม 

ตารางที ่5.2-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม ดชันีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผลการติดตามตรวจสอบ ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ 
อุปสรรค/การแก้ไข

3. คุณภาพนํ้าผวิดนิและ
คุณภาพนํ้าใต้ดนิ (ต่อ)

     

3.2  นํ้าทิง้จากคนงาน
ก่อสร้างบริเวณ
บ้านพกัคนงาน/ 
อาคารสํานักงาน (ต่อ)

- pH 
- BOD5 
- SS 
- Sulfide 
- TDS 
- Settleable Solids 
- Oil and Grease 
- TKN 
- Fecal Coliform Bacteria 

- บ่อพกันํ้าทิ้งบริเวณอาคาร
สาํนกังาน 

- เดือนละ 1 ครั้ง  - pH = 6.5-7.8 
- BOD5 = 1.9-9.2 mg/l 
- SS = <5-18 mg/l 
- Sulfide = <0.2 mg/l 
- TDS = 81-411 mg/l 
- Settleable Solids = <0.1 ml/l 
- Oil and Grease = <0.5 mg/l 
- TKN = 0.7-10.0 mg/l 
- Fecal Coliform Bacteria = <1.8-79 

MPN/100 ml

- ผลการตรวจวดัทั้งหมด      
มีค่าอยูน่เกณฑม์าตรฐาน
คุณภาพนํ้าทิ้งอาคาร
ประเภท ค. ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
เรื่อง กาํหนดมาตรฐานการ
ระบายนํ้าทิ้งจากอาคาร  
บางประเภท และบางขนาด 
พ.ศ. 2548

3.3 คุณภาพนํา้ผวิดนิ - Depth 
- Flow 
- Temperature 
- pH 
- TDS 
- SS 
- BOD5 
- DO 
- EC 
- ClO2

- 

- SW1 : หว้ยภูไทร ก่อนถึง 
จุดปล่อยนํ้าทิ้งของนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 
(ระยอง) ห่างจากจุดระบาย
นํ้าทิ้งของสวนอุตสาหกรรม
ปลวกแดง ประมาณ 4 
กิโลเมตร 

- SW2 : หว้ยภูไทร ก่อนถึง 
จุดระบายนํ้าทิ้งจากบ่อพกั 
นํ้าหล่อเยน็ของโรงไฟฟ้า

- ปีละ 3 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง โดยเกบ็ในฤดูแลง้ 
2 ครั้ง (เดือนธนัวาคม และ
เดือนกมุภาพนัธ์) และฤดูฝน  
1 ครั้ง (เดือนมิถุนายน) 

SW1 
- Depth = 1.3 และ 2.4 m 
- Flow = 0.2 และ 9.0 m3/s 
- Temperature = 29.2 และ 29.7 oC 
- pH = 7.3 และ 7.3 
- TDS = 264 และ 165 mg/l 
- SS = 25 และ 9 mg/l 
- BOD5 = 4.2 และ 2.5 mg/l 
- DO = 5.3 และ 5.6 mg/l 
- EC = 464 และ 366 μs/cm

- ผลการตรวจวดัมีคุณภาพ 
ตํ่ากวา่แหล่งนํ้าผวิดิน 
ประเภทที่ 4 ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้ม
แห่งชาติ ฉบบัที่ 8 (พ.ศ. 
2537) เรื่อง กาํหนด
มาตรฐานคุณภาพนํ้าใน
แหล่งนํ้าผวิดิน 
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        บทท่ี 5 

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
 

 
 

                           สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการด้านส่ิงแวดล้อม 

ตารางที ่5.2-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม ดชันีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผลการติดตามตรวจสอบ ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ 
อุปสรรค/การแก้ไข

3. คุณภาพนํ้าผวิดนิและ
คุณภาพนํ้าใต้ดนิ (ต่อ)

     

3.3 คุณภาพนํา้ผวิดนิ (ต่อ) - Chlorophyll a 
- Na 
- Ca 
- Mg 
- SAR 

ของสวนอุตสาหกรรม 
ปลวกแดง ประมาณ 1 
กิโลเมตร โดยเกบ็ตวัอยา่ง
บริเวณฝายวงัตาลหม่อน 
ก่อนถึงสนัฝายนํ้าลน้ 

- SW3 : หว้ยภูไทร บริเวณ  
จุดปล่อยนํ้าทิ้งจากบ่อพกั  

 SW1 (ต่อ) 
- ClO2

- = <0.1 และ <0.1 mg/l 
- Chlorophyll a = 4.4 และ 5.3 μg/l 
- Na = 1.70 และ 1.18 meq/l 
- Ca = 0.90 และ 0.93 meq/l 
- Mg = 0.37 และ 0.35 meq/l 
- SAR = 2.13 และ 1.47

 

  นํ้าหล่อเยน็ของโรงไฟฟ้า
ของสวนอุตสาหกรรม 
ปลวกแดง โดยเกบ็ตวัอยา่ง
บริเวณฝายนํ้าลน้ริมถนน  
รย 2026 ก่อนถึงสนัฝาย    
นํ้าลน้ 

- SW4 : หว้ยภูไทร บริเวณ
ทา้ยสนัฝายริมถนน รย 2026 
ประมาณ 1 กิโลเมตร 

- SW5 : หว้ยภูไทร ทา้ยนํ้า
หลงัจุดปล่อยนํ้าทิ้งจากบ่อ
พกันํ้าหล่อเยน็ของโรงไฟฟ้า
ของสวนอุตสาหกรรม

 SW2 
- Depth = 3.2 และ 2.6 m 
- Flow = 0.3 และ 9.0 m3/s 
- Temperature = 28.5 และ 30.5 oC 
- pH = 7.5 และ 7.4 
- TDS = 358 และ 416 mg/l 
- SS = 20 และ 17 mg/l 
- BOD5 = 5.2 และ 5.7 mg/l 
- DO = 4.1 และ 5.4 mg/l 
- EC = 626 และ 803 μs/cm 
- ClO2

- = <0.1 และ <0.1 mg/l 
- Chlorophyll a = 29.7 และ 21.4 μg/l 
- Na = 1.72 และ 3.43 meq/l

- ผลการตรวจวดัมีคุณภาพ 
ตํ่ากวา่แหล่งนํ้าผวิดิน 
ประเภทที่ 4 ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้ม
แห่งชาติ ฉบบัที่ 8 (พ.ศ. 
2537) เรื่อง กาํหนด
มาตรฐานคุณภาพนํ้าใน
แหล่งนํ้าผวิดิน 
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 โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
 

        
 

 
 

 
        บทท่ี 5 

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
 

 
 

                           สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการด้านส่ิงแวดล้อม 

ตารางที ่5.2-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม ดชันีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผลการติดตามตรวจสอบ ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ 
อุปสรรค/การแก้ไข

3. คุณภาพนํ้าผวิดนิและ
คุณภาพนํ้าใต้ดนิ (ต่อ)

     

3.3 คุณภาพนํา้ผวิดนิ (ต่อ)  ปลวกแดง ประมาณ 3 
กิโลเมตร บริเวณชุมชน 

- SW6 : อ่างเกบ็นํ้าดอกกราย 
ห่างจากปากหว้ยภูไทร 1

 SW2 (ต่อ) 
- Ca = 0.91 และ 1.61 meq/l 
- Mg = 0.38 และ 0.44 meq/l 
- SAR = 2.14 และ 3.38

 

  กิโลเมตร 
- SW7 : อ่างเกบ็นํ้าดอกกราย 
ห่างจากปากหว้ยภูไทร 2 
กิโลเมตร 

 SW3  
- Depth = 1.5 และ 1.3 m 
- Flow = 0.2 และ 8.8 m3/s 
- Temperature = 27.5 และ 30.6 oC 
- pH = 7.3 และ 7.6 
- TDS = 258 และ 383 mg/l 
- SS = 16 และ 16 mg/l 
- BOD5 = 4.0 และ 2.6 mg/l 
- DO = 4.9 และ 5.8 mg/l 
- EC = 400 และ 745 μs/cm 
- ClO2

- = <0.1 และ <0.1 mg/l 
- Chlorophyll a = 3.5 และ 18.7 μg/l 
- Na = 2.54 และ 3.05 meq/l 
- Ca = 1.26 และ 1.50 meq/l 
- Mg = 0.36 และ 0.42 meq/l 
- SAR = 2.82 และ 3.11

- ผลการตรวจวดัคุณภาพ   
นํ้าผวิดิน จดัอยูใ่นประเภท
ที่ 4 ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้ม
แห่งชาติ ฉบบัที่ 8        
(พ.ศ. 2537) เรื่อง กาํหนด
มาตรฐานคุณภาพนํ้าใน
แหล่งนํ้าผวิดิน 
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 โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
 

        
 

 
 

 
        บทท่ี 5 

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
 

 
 

                           สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการด้านส่ิงแวดล้อม 

ตารางที ่5.2-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม ดชันีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผลการติดตามตรวจสอบ ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ 
อุปสรรค/การแก้ไข

3. คุณภาพนํ้าผวิดนิและ
คุณภาพนํ้าใต้ดนิ (ต่อ)

     

3.3 คุณภาพนํา้ผวิดนิ (ต่อ)    SW4 
- Depth = 0.4 และ 0.5 m 
- Flow = 0.2 และ 8.0 m3/s 
- Temperature = 28.8 และ 31.0 oC 
- pH = 7.6 และ 7.7 
- TDS = 238 และ 334 mg/l 
- SS = 26 และ 31 mg/l 
- BOD5 = 2.8 และ 3.5 mg/l 
- DO = 6.4 และ 5.9 mg/l 
- EC = 432 และ 711 μs/cm 
- ClO2

- = <0.1 และ <0.1 mg/l 
- Chlorophyll a = 4.7 และ 22.7 μg/l 
- Na = 1.54 และ 3.82 meq/l 
- Ca = 0.97 และ 1.94 meq/l 
- Mg = 0.29 และ 0.46 meq/l 
- SAR = 1.94 และ 3.48

- ผลการตรวจวดัคุณภาพ   
นํ้าผวิดิน จดัอยูใ่นประเภท
ที่ 4 ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้ม
แห่งชาติ ฉบบัที่ 8        
(พ.ศ. 2537) เรื่อง กาํหนด
มาตรฐานคุณภาพนํ้าใน
แหล่งนํ้าผวิดิน 
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 โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
 

        
 

 
 

 
        บทท่ี 5 

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
 

 
 

                           สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการด้านส่ิงแวดล้อม 

ตารางที ่5.2-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม ดชันีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผลการติดตามตรวจสอบ ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ 
อุปสรรค/การแก้ไข

3. คุณภาพนํ้าผวิดนิและ
คุณภาพนํ้าใต้ดนิ (ต่อ)

     

3.3 คุณภาพนํา้ผวิดนิ (ต่อ)    SW5 
- Depth = 3.4 และ 1.8 m 
- Flow = 0.3 และ 5.0 m3/s 
- Temperature = 28.5 และ 32.9 oC 
- pH = 7.4 และ 7.4 
- TDS = 254 และ 446 mg/l 
- SS = 20 และ 273 mg/l 
- BOD5 = 3.2 และ 2.5 mg/l 
- DO = 5.9 และ 6.0 mg/l 
- EC = 444 และ 798 μs/cm 
- ClO2

- = <0.1 และ <0.1 mg/l 
- Chlorophyll a = 25.6 และ 16.0 μg/l 
- Na = 1.51 และ 3.10 meq/l 
- Ca = 0.97 และ 1.51 meq/l 
- Mg = 0.34 และ 0.42 meq/l 
- SAR = 1.86 และ 3.16

- ผลการตรวจวดัคุณภาพ   
นํ้าผวิดิน จดัอยูใ่นประเภท
ที่ 4 ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้ม
แห่งชาติ ฉบบัที่ 8        
(พ.ศ. 2537) เรื่อง กาํหนด
มาตรฐานคุณภาพนํ้าใน
แหล่งนํ้าผวิดิน 
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 โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
 

        
 

 
 

 
        บทท่ี 5 

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
 

 
 

                           สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการด้านส่ิงแวดล้อม 

ตารางที ่5.2-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม ดชันีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผลการติดตามตรวจสอบ ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ 
อุปสรรค/การแก้ไข

3. คุณภาพนํ้าผวิดนิและ
คุณภาพนํ้าใต้ดนิ (ต่อ)

     

3.3 คุณภาพนํา้ผวิดนิ (ต่อ)    SW6 
- Depth = 4.1 และ 4.5 m 
- Flow = 0.1 และ 0.1 m3/s 
- Temperature = 28.0 และ 33.8 oC 
- pH = 7.9 และ 7.6 
- TDS = 258 และ 220 mg/l 
- SS = 10 และ 38 mg/l 
- BOD5 = 3.1 และ 2.3 mg/l 
- DO = 5.3 และ 6.0 mg/l 
- EC = 447 และ 418 μs/cm 
- ClO2

- = <0.1 และ <0.1 mg/l 
- Chlorophyll a = 65.5 และ 45.4 μg/l 
- Na = 1.53 และ 1.64 meq/l 
- Ca = 1.01 และ 1.14 meq/l 
- Mg = 0.34 และ 0.36 meq/l 
- SAR = 1.86 และ 1.90

- ผลการตรวจวดัคุณภาพ   
นํ้าผวิดิน จดัอยูใ่นประเภท
ที่ 4 ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้ม
แห่งชาติ ฉบบัที่ 8        
(พ.ศ. 2537) เรื่อง กาํหนด
มาตรฐานคุณภาพนํ้าใน
แหล่งนํ้าผวิดิน 
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 โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
 

        
 

 
 

 
        บทท่ี 5 

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
 

 
 

                           สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการด้านส่ิงแวดล้อม 

ตารางที ่5.2-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม ดชันีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผลการติดตามตรวจสอบ ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ 
อุปสรรค/การแก้ไข

3. คุณภาพนํ้าผวิดนิและ
คุณภาพนํ้าใต้ดนิ (ต่อ)

     

3.3 คุณภาพนํา้ผวิดนิ (ต่อ)    SW7 
- Depth = 5.7 และ 4.2 m 
- Flow = 0.1 และ 0.1 m3/s 
- Temperature = 27.5 และ 31.2 oC 
- pH = 8.0 และ 8.1 
- TDS = 200 และ 146 mg/l 
- SS = 7 และ 18 mg/l 
- BOD5 = 2.0 และ 1.9 mg/l 
- DO = 6.0 และ 5.8 mg/l 
- EC = 344 และ 356 μs/cm 
- ClO2

- = <0.1 และ <0.1 mg/l 
- Chlorophyll a = 48.0 และ 42.7 μg/l 
- Na = 1.25 และ 1.36 meq/l 
- Ca = 0.88 และ 1.06 meq/l 
- Mg = 0.32 และ 0.35 meq/l 
- SAR = 1.62 และ 1.62

- ผลการตรวจวดัคุณภาพ   
นํ้าผวิดิน จดัอยูใ่นประเภท
ที่ 3 ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้ม
แห่งชาติ ฉบบัที่ 8        
(พ.ศ. 2537) เรื่อง กาํหนด
มาตรฐานคุณภาพนํ้าใน
แหล่งนํ้าผวิดิน 
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 โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
 

        
 

 
 

 
        บทท่ี 5 

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
 

 
 

                           สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการด้านส่ิงแวดล้อม 

ตารางที ่5.2-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม ดชันีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผลการติดตามตรวจสอบ ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ 
อุปสรรค/การแก้ไข

3. คุณภาพนํ้าผวิดนิและ
คุณภาพนํ้าใต้ดนิ (ต่อ)

     

3.4 คุณภาพนํา้ใต้ดนิ - Temperature 
- pH 
- BOD5 
- TDS 
- SS 
- Oil and Grease 
- ClO2

- 

- บ่อสงัเกตการณ์ (Up 
Gradient) ดา้นทิศ
ตะวนัออกของพื้นที่ผลิต
ไฟฟ้า (MW-01) 

- บ่อสงัเกตการณ์ (Up 
Gradient) ดา้นทิศ
ตะวนัออกของพื้นที่ถงั
เกบ็นํ้ามนัดีเซล (MW-02) 

- บ่อสงัเกตการณ์ (Down 
Gradient) ดา้นทิศ
ตะวนัตกของพื้นที่ถงัเกบ็
นํ้ามนัดีเซล (MW-03) 

- บ่อสงัเกตการณ์ (Down 
Gradient) ดา้นทิศ
ตะวนัออกของบ่อพกันํ้า
หล่อเยน็ (MW-04)

- ปีละ 2 ครั้ง ในฤดูแลง้และ
ฤดูฝน ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- Temperature = 30.6-31.8 oC 
- pH = 6.7-7.4 
- BOD5 = <1.0 mg/l 
- TDS = 226-446 mg/l 
- SS = 11-36 mg/l 
- Oil and Grease = <0.5 mg/l 
- ClO2

- = <0.1 mg/l 

- ดชันีคุณภาพนํ้าใตด้ินที่ทาํ
การตรวจวดั ยงัไม่มีการ
กาํหนดค่ามาตรฐาน 

4. การคมนาคม - บนัทึกปริมาณการจราจร 
ที่เขา้-ออกพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการรายวนั โดยแยก
ประเภทรถ และเวลา

- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ทุกวนัตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- รถยนต ์4 ลอ้ = 1,951 คนั 
- รถโดยสาร 4 ลอ้ = 1,653 คนั 
- รถโดยสาร 6 ลอ้ = 1,118 คนั 

- ภาคผนวก ค.1 บนัทึก
ปริมาณการจราจร 
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 โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
 

        
 

 
 

 
        บทท่ี 5 

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
 

 
 

                           สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการด้านส่ิงแวดล้อม 

ตารางที ่5.2-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม ดชันีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผลการติดตามตรวจสอบ ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ 
อุปสรรค/การแก้ไข

4. การคมนาคม (ต่อ) - บนัทึกจาํนวนการขนส่ง
วสัดุ และเครื่องจกัร
อุปกรณ์ต่างๆ 

- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ทุกวนัตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- รถบรรทุก 6 ลอ้ = 221 คนั 
- รถบรรทุก 10 ลอ้ = 4,260 คนั 
- รถพว่ง = 821 คนั 
- เทรลเลอร์ = 549 คนั 
- รถเฮี๊ยบ = 54 คนั

- ภาคผนวก ค.1 บนัทึก
ปริมาณการจราจร 

 - บนัทึกสถิติอุบตัิเหตุที่
เกิดขึ้นจากการคมนาคม
ขนส่งของโครงการ  
พร้อมทั้งบนัทึกสาเหตุ 
สถานที่ ช่วงเวลา และ
แนวทางแกไ้ขปัญหา    
ทุกครั้ง 

- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ทุกวนัตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการทาํการบนัทึกสถิติอุบตัิเหตุ
ที่เกิดขึ้นจากการคมนาคมขนส่งของ
โครงการ โดยระหวา่งเดือนมกราคม 
ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2564 ไม่พบ
อุบตัิเหตุที่เกิดขึ้นจากการคมนาคม
ขนส่งของโครงการ 

- ภาคผนวก ค.2 สถิติอุบตัิเหตุ 

5. เศรษฐกจิ-สังคม  
 

สาํรวจความคิดเห็น 
- สภาพเศรษฐกิจ-สงัคม 
- ความคิดเห็น 
- สภาพสิ่งแวดลอ้มที่
เปลี่ยนแปลง 

- ปัญหาและความตอ้งการ
ของชุมชน 

- ผูแ้ทนครัวเรือน/สถาน-
ประกอบการในพื้นที่ รัศมี 
5 กิโลเมตร จากขอบเขต
ที่ตั้งของโครงการ ครอบคลุม  
2 อาํเภอ 4 ตาํบล 15 
หมู่บา้น ในพื้นที่ศึกษา  

- ผูแ้ทนครัวเรือนชุมชนที่
เกบ็ขอ้มูลดชันีสิ่งแวดลอ้ม

- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการมีแผนทาํการสาํรวจสภาพ
เศรษฐกิจ-สงัคม รวมทั้งสาํรวจความ
คิดเห็นของตวัแทนหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง พื้นที่อ่อนไหว สถาน-
ประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ 
ผูน้าํชุมชน/ผูน้าํทอ้งถิ่น ครัวเรือน 
และประชาชน ในพื้นที่ศึกษารัศมี      
5 กิโลเมตร จากขอบเขตที่ตั้งของ 

-  
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 โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
 

        
 

 
 

 
        บทท่ี 5 

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
 

 
 

                           สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการด้านส่ิงแวดล้อม 

ตารางที ่5.2-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม ดชันีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผลการติดตามตรวจสอบ ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ 
อุปสรรค/การแก้ไข

5. เศรษฐกจิ-สังคม (ต่อ)  และชุมชนที่คาดวา่จะ
ไดร้ับผลกระทบจาก
โครงการ 

- ผูน้าํชุมชน/ผูน้าํทอ้งถิ่น   
ในพื้นที่ศึกษา รัศมี 5 
กิโลเมตร จากขอบเขต
ที่ตั้งของโครงการ 

- หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวขอ้งในพื้นที่ศึกษา
รัศมี 5 กิโลเมตร จาก
ขอบเขตที่ตั้งของโครงการ 

- พื้นที่อ่อนไหวต่อ
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม   
ในพื้นที่ศึกษารัศมี 5 
กิโลเมตร จากของเขตที่ตั้ง
โครงการ ไดแ้ก่ สถาน-
พยาบาล วดั และโรงเรียน 
เป็นตน้

 โครงการ และจุดตรวจวดัคุณภาพ
สิ่งแวดลอ้ม ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 
ถึงสิงหาคม พ.ศ. 2564 และจะรายงาน
ผลการสาํรวจในรายงานฯ ฉบบัถดัไป
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 โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
 

        
 

 
 

 
        บทท่ี 5 

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
 

 
 

                           สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการด้านส่ิงแวดล้อม 

ตารางที ่5.2-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม ดชันีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผลการติดตามตรวจสอบ ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ 
อุปสรรค/การแก้ไข

5. เศรษฐกจิ-สังคม (ต่อ) บนัทึกปัญหาขอ้ร้องเรียน 
- ขอ้ร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ของชุมชนที่มีต่อโครงการ  

- วธิีการและระยะเวลาใน
การดาํเนินการแกไ้ข 

- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการ กาํหนดใหม้ีการบนัทึก
ปัญหาขอ้ร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นของ
ชุมชนที่มีต่อโครงการ รวมทั้งวธิีการ
แกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้น และระยะเวลา
ในการดาํเนินการแกไ้ข โดยระหวา่ง
เดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2564 
ไม่พบการร้องเรียนเกี่ยวกบัการ
ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง
แต่อยา่งใด

- ภาคผนวก ข.2 ขั้นตอน 
แบบฟอร์ม และสรุปการรับ
เรื่องร้องเรียน 

6. การประชาสัมพนัธ์และ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

- บนัทึกกิจกรรมที่โครงการ
ดาํเนินการร่วมกบัชุมชน 
สถานประกอบการใน   
สวนอุตสาหกรรม และ
หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวขอ้งในพื้นที่ 

- ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ
ในรัศมี 5 กิโลเมตร 

- สถานประกอบการใน  
สวนอุตสาหกรรม 

- หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวขอ้งในพื้นที่ศึกษา 5 
กิโลเมตร จากขอบเขตที่ตั้ง
โครงการ 

- พื้นที่อ่อนไหวต่อ
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม    
ในพื้นที่ศึกษา 5 กิโลเมตร 
จากขอบเขตที่ตั้งโครงการ 
ไดแ้ก่ สถานพยาบาล วดั 
และโรงเรียน เป็นตน้

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการไดด้าํเนินกิจกรรมร่วมกบั
ชุมชนบริเวณพื้นที่โครงการ ในรัศมี   
5 กิโลเมตร เช่น สนบัสนุนกิจกรรม
วนัเดก็แห่งชาติใหก้บัองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลมาบยางพร ร่วมกิจกรรม
ยกเสาเอกโรงพยาบาลปลวกแดง 
และสนบัสนุนสินคา้ทางการเกษตร
ของชุมชนโดยรอบโครงการ เป็นตน้ 

- ภาคผนวก ข.36 กิจกรรมการ
มีส่วนร่วมกบัชุมชนและ
กิจกรรมชุมชนสมัพนัธ์ 
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                           สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการด้านส่ิงแวดล้อม 

ตารางที ่5.2-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม ดชันีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผลการติดตามตรวจสอบ ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ 
อุปสรรค/การแก้ไข

6. การประชาสัมพนัธ์และ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

- การจดัตั้งคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการไดด้าํเนินการจดัตั้ง
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มแลว้เสร็จตั้งแต่
ในระยะก่อนก่อสร้าง และไดจ้ดัใหม้ี
การประชุมเป็นประจาํ โดยระหวา่ง
เดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2564 
จดัใหม้ีการประชุม จาํนวน 1 ครั้ง   
ในวนัที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564       
โดยทางคณะกรรมการฯ ไดร้ับทราบ
รายละเอียดและความคืบหนา้ของ
โครงการ รวมถึงผลการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  
ของโครงการ สาํหรับการประชุม
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ครั้งที่ 2/2564 
โครงการไดข้อเลื่อนออกไป เพื่อเป็น
การป้องกนัและควบคุมการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในปัจจุบนั ทั้งนี้หาก
สถานการณ์กลบัสู่ภาวะปกติ 
โครงการจะจดัใหม้ีการประชุมต่อไป

- ภาคผนวก ข.35 เอกสาร
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม และรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการฯ 
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        บทท่ี 5 

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
 

 
 

                           สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการด้านส่ิงแวดล้อม 

ตารางที ่5.2-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม ดชันีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผลการติดตามตรวจสอบ ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ 
อุปสรรค/การแก้ไข

7. สาธารณสุข/               
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

อาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั 
- สถิติการเกิดอุบตัิเหตุ โดย
ระบุสาเหตุ ลกัษณะการเกิด
อุบตัิเหตุ ผลต่อสุขภาพ 
จาํนวนผูไ้ดร้ับบาดเจบ็ 
พร้อมทั้งระบุวธิีการแกไ้ข
ปัญหา และขอ้เสนอแนะ 

 
 
- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ 

 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

 
 
- โครงการกาํหนดใหม้ีการบนัทึกสถิติ
อุบตัิเหตุที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ โดยใหม้ีการระบุสาเหตุ 
ลกัษณะการเกิดอุบตัิเหตุ ผลต่อ
สุขภาพ และจาํนวนผูไ้ดร้ับบาดเจบ็ 
พร้อมทั้งระบุวธิีการแกไ้ขปัญหา และ
ขอ้เสนอแนะ ทั้งนี้ ระหวา่งเดือน
มกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2564      
ไม่พบการเกิดอุบตัิเหตุจากกิจกรรม
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าแต่อยา่งใด

 
 
- ภาคผนวก ค.2 สถิติอุบตัิเหตุ 

 - การประชุมคณะกรรมการ
ดา้นความปลอดภยั อาชีว-
อนามยัและสภาพแวดลอ้ม
ในการทาํงาน 

- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการดาํเนินการจดัตั้ง
คณะกรรมการดา้นความปลอดภยั     
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม    
ในการทาํงาน (คปอ.) ภายหลงัที่มี
คนงานเกินกวา่ 50 คน ตามที่
กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจดัการดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ. 
2549 กาํหนด และจดัใหม้ีการประชุม

- ภาคผนวก ข.50 เอกสาร
แต่งตั้งและบนัทึกการ
ประชุมคณะกรรมการความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงาน 
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        บทท่ี 5 

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
 

 
 

                           สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการด้านส่ิงแวดล้อม 

ตารางที ่5.2-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม ดชันีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผลการติดตามตรวจสอบ ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ 
อุปสรรค/การแก้ไข

7. สาธารณสุข/               
อาชีวอนามัยและ

อาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั (ต่อ) 

    

 ความปลอภัย (ต่อ)    คณะกรรมการฯ อยา่งนอ้ยเดือนละ    
1 ครั้ง ซึ่งระหวา่งเดือนมกราคม ถึง
มิถุนายน พ.ศ. 2564 ไดม้ีการประชุม
ทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยล่าสุดจดัใหม้ีการ
ประชุมในวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 
2564

 

8. การติดตามตรวจสอบ
ความร้อนจากโรงไฟฟ้า

- ภาพถ่ายดาวเทียม          
โดยแสดงขอ้มูลอุณหภูมิ 

- ครอบคลุมบริเวณพื้นที่
ก่อสร้างโครงการ และ
พื้นที่สถานีตรวจวดั
คุณภาพอากาศของ
โครงการฯ 

- 3 ครั้ง ก่อนเริ่มดาํเนินการ
ทดสอบเดินเครื่อง 
ครอบคลุมทุกฤดูกาล    
โดยตรวจวดัช่วงฤดูร้อน 
(กลางเดือนกมุภาพนัธ์ ถึง
ประมาณกลางเดือน
พฤษภาคม) ฤดูฝน 
(กลางเดือนพฤษภาคม ถึง
ประมาณกลางเดือน
ตุลาคม) และฤดูหนาว 
(กลางเดือนตุลาคม ถึง
ประมาณกลางเดือน
กมุภาพนัธ์) 

- โครงการทาํการติดตามตรวจสอบ
ความร้อนจากโรงไฟฟ้า  โดยให้
สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยทีาง
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคก์าร
มหาชน) เป็นผูด้าํเนินการศึกษาและ
วเิคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม สรุปได้
ดงันี้ 
ฤดูหนาว ดาํเนินการโดยใชภ้าพถ่าย
ดาวเทียมในวนัที่ 5 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 
2564 พบวา่  
- พื้นที่ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า
ปลวกแดง มีอุณหภูมิพื้นผวิอยูใ่น 
ช่วงระหวา่ง 26.6-30.8 องศา-
เซลเซียส 

- ภาคผนวก ค.3 ผลการ
ติดตามตรวจสอบความร้อน
จากโรงไฟฟ้า 
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        บทท่ี 5 
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                           สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการด้านส่ิงแวดล้อม 

ตารางที ่5.2-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม ดชันีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผลการติดตามตรวจสอบ ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ 
อุปสรรค/การแก้ไข

8. การติดตามตรวจสอบ
ความร้อนจากโรงไฟฟ้า 
(ต่อ) 

   ฤดูหนาว (ต่อ) 
- บริเวณโรงงานอุตสาหกรรม แหล่ง
ชุมชน หรือพื้นที่ที่มีพื้นผวิปกคลุม
เป็นคอนกรีต ไม ้สงักะสี พื้นดิน
เปิดโล่ง และพื้นที่เผาเศษวสัดุทาง
การเกษตร มีอุณหภูมิพื้นผวิอยูใ่น 
ช่วงระหวา่ง 25.5-37.5 องศา-
เซลเซียส  

- พื้นที่เกษตรกรรม แหล่งนํ้า และ
พื้นที่ชุ่มนํ้า มีอุณหภูมิพื้นผวิอยูใ่น 
ช่วงระหวา่ง 26.0-27.3 องศา-
เซลเซียส 

ฤดูร้อน ดาํเนินการโดยใชภ้าพถ่าย
ดาวเทียมในวนัที่ 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 
2564 พบวา่  
- พื้นที่ก่อสร้างโครงการมีอุณหภูมิ
พื้นผวิอยูใ่นช่วงระหวา่ง 28.0-32.0 
องศาเซลเซียส  

- บริเวณโรงงานอุตสาหกรรม แหล่ง
ชุมชน หรือพื้นที่ที่มีพื้นผวิปกคลุม
เป็นคอนกรีต ไม ้สงักะสี พื้นที่เปิด
โล่ง มีอุณหภูมิพื้นผวิอยูใ่นช่วง
ระหวา่ง 26.5-42.1 องศาเซลเซียส 
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        บทท่ี 5 

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
 

 
 

                           สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการด้านส่ิงแวดล้อม 

ตารางที ่5.2-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม ดชันีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผลการติดตามตรวจสอบ ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ 
อุปสรรค/การแก้ไข

8. การติดตามตรวจสอบ
ความร้อนจากโรงไฟฟ้า 
(ต่อ) 

   ฤดูร้อน (ต่อ) 
- พื้นที่เกษตรกรรม แหล่งนํ้า และ
พื้นที่ชุ่มนํ้า มีอุณหภูมิพื้นผวิอยู่
ในช่วงระหวา่ง 27.0-30.0 องศา-
เซลเซียส 

ฤดูฝน สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยี
อวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องคก์าร
มหาชน) ไดท้าํการตรวจสอบภาพถ่าย
ดาวเทียมตามรอบการโคจรของ
ดาวเทียม LANDSAT-8 ระหวา่ง
กลางเดือนพฤษภาคม ถึงสิ้นเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 พบวา่ บริเวณ
พื้นที่ศึกษาสภาพทอ้งฟ้ามีเมฆมาก 
และฝนตกเลก็นอ้ย ทาํใหภ้าพถ่าย
ดาวเทียม ไม่เหมาะต่อการนาํมา
วเิคราะห์อุณหภูมิพื้นผวิ ทั้งนี้มีแผน
จะดาํเนินการตรวจสอบอีกครั้ง
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงกลางเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นช่วงก่อน
เริ่มดาํเนินการทดสอบเดินเครื่อง
หน่วยการผลิตที่ 1 (Block 1) ในเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2566 และจะนาํเสนอผล
การดาํเนินการในรายงานฉบบัถดัไป
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 โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยะก่อสร้าง) 
 

        
 

 
 

 
        บทท่ี 5 

บริษทั กัลฟ์ พีดี จาํกัด 
 

 
 

                           สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการด้านส่ิงแวดล้อม 

ตารางที ่5.2-1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม ดชันีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผลการติดตามตรวจสอบ ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ 
อุปสรรค/การแก้ไข

9. การติดตามตรวจสอบ
ค่าความเป็นกรด-ด่าง
ของนํ้าฝนและการตก
สะสมของกรดในดนิ

     

9.1 การตรวจวดัค่าความ
เป็นกรด-ด่าง ของ
นํ้าฝน 

- ความเป็นกรด-ด่าง               
(pH) ของนํ้าฝน 

- นํ้าฝนในพื้นที่โครงการ - ปีละ 2 ครั้ง ในฤดูฝน    
(ช่วงเดือนมิถุนายน และ
ตุลาคม)

- pH = 8.6 - ยงัไม่มีการกาํหนดค่า
มาตรฐานค่าความเป็นกรด-
ด่าง ของนํ้าฝน

9.2 การติดตามตรวจสอบ
การตกสะสมของกรด
ในดนิ 

- ค่าความเป็นกรด-ด่าง     
ของดิน 

- อนุมูลซลัเฟตในดิน 
- อนุมูลไนเตรทในดิน 
- ปริมาณอินทรียวตัถุในดิน 

(Organic Matter) 
- ค่าการนาํไฟฟ้า (Electric 

Conductivity : EC) 

- ดินที่ระดบัความลึก 0-10 
เซนติเมตร บริเวณพื้นที่
โครงการ 

- ดินที่ระดบัความลึก 0-10 
เซนติเมตร บริเวณพื้นที่
เกษตรกรรมบริเวณใกล ้  
เขาสองพี่นอ้ง ดา้นทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือของ
โครงการ     

- ปีละ 2 ครั้ง ช่วงเวลา
เดียวกบัการเกบ็ตวัอยา่ง
นํ้าฝน 

บริเวณพื้นที่โครงการ 
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง = 6.6 
- อนุมูลซลัเฟต = 14.2 mg/kg 
- อนุมูลไนเตรท = 2.6 mg/kg 
- ปริมาณอินทรียวตัถุ = 0.11 % 
- ค่าการนาํไฟฟ้า = 0.02 ds/m  
บริเวณพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณใกล ้ 
เขาสองพี่นอ้ง ดา้นทิศตะวนัตกเฉียง-
เหนือของโครงการ     
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง = 6.8 
- อนุมูลซลัเฟต = 3.3 mg/kg 
- อนุมูลไนเตรท = 24.3 mg/kg 
- ปริมาณอินทรียวตัถุ = 0.48 % 
- ค่าการนาํไฟฟ้า = 0.02 ds/m

- ยงัไม่มีการกาํหนดค่า
มาตรฐานของดชันีที่ทาํการ
ติดตามตรวจสอบการตก
สะสมของกรดในดิน 

 



ภาคผนวก 3ก 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 67  (พ.ศ.2563) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  

พ.ศ.2522 

  



 
กฎกระทรวง 

ฉบับที ่ ๖๗  (พ.ศ.  ๒๕๖๓) 
ออกตามความในพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
และมาตรา  ๘  (๑๑)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๑๐/๑  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๒๖)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

“ข้อ  ๑๐/๑  ในระหว่างการก่อสร้างอาคารที่มีความสูงตั้งแต่  ๑๐.๐๐  เมตรขึ้นไป  ที่มีระยะ 
ราบวัดจากแนวอาคารด้านนอกถึงที่สาธารณะหรือที่ดินต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครองน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  
ของความสูงของอาคารนั้น  หรืออาคารซึ่งอยู่ในโครงการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรทีด่นิ   
ผู้ด าเนินการต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันฝุ่นละออง  ดังต่อไปนี้ 

(ก) กั้นล้อมอาคารด้วยวัสดุหรืออุปกรณ์ที่สามารถป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 
ที่เกิดจากการก่อสร้าง 

(ข) กองวัสดุที่มีฝุ่นละอองต้องปิดหรือคลุมด้วยวัสดุหรอือุปกรณ์ที่สามารถป้องกันการฟุ้งกระจาย
หรือเก็บไว้ในพ้ืนที่ปิดล้อมหรือฉีดพรมด้วยน้ าหรือวิธีการอื่นที่ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

(ค) การขนย้ายวัสดุที่ท าให้เกิดฝุ่นละอองด้วยสายพานต้องปิดให้มิดชิด 
(ง) การผสมคอนกรีต  การไสไม้  การกระท าใด ๆ  ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง  ต้องท าในพ้ืนที่ 

ปิดล้อมหรือมีผ้าคลุม  หรือใช้วิธีการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 
(จ) มีการจัดการวัสดุที่เหลือใช้เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



(ฉ) ฉีดล้างล้อรถทุกชนิดด้วยน้ าก่อนน าออกนอกบริเวณสถานที่ก่อสร้างเพ่ือมิให้ฝุ่นละออง  
ฟุ้งกระจาย  และไม่ให้น้ าที่ใช้ในการฉีดล้างดังกล่าวไหลออกนอกบริเวณสถานที่ก่อสร้าง” 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๑  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๒๖)  ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๑  ในระหว่างการก่อสร้างอาคาร  ผู้ด าเนินการต้องตรวจสอบความแข็งแรงและ 
ความปลอดภัยของนั่งร้านและค้ ายันที่สร้างขึ้นเป็นประจ า  โดยบันทึกผลการตรวจสอบและลงลายมือชื่อ
ไว้ทุกเดือน  เก็บไว้  ณ  สถานที่ก่อสร้าง  เพื่อให้นายช่างหรือนายตรวจตรวจดูได้  ทั้งนี้  การสร้างนั่งร้าน
และค้ ายันต้องเป็นไปตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(ก) นั่งร้านและค้ ายันที่ใช้รับน้ าหนักส่วนต่าง ๆ  ของอาคาร  ส าหรับการก่อสร้างอาคารสูง
ตั้งแต่สามชั้นขึ้นไป  หรือที่มีความสูงของนั่งร้านและค้ ายันตั้งแต่  ๔.๐๐  เมตรขึ้นไป  หรือที่ใช้ส าหรับ
ก่อสร้างอาคารประเภทท่ีใช้พ้ืนไร้คาน  ผู้ด าเนินการต้องยื่นแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบ
แบบแปลน  และรายการค านวณ  ของนั่งร้านและค้ ายันซึ่งออกแบบและค านวณโดยผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือเป็นหลักฐานก่อน   จึงจะสร้าง
นั่งร้านและค้ ายันดังกล่าวได้  และต้องเป็นไปตาม  ดังต่อไปนี้ 

 (๑) การติดตั้งและการรื้อถอน  ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามคู่มือของผู้ผลิต  และ 
มีผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรเป็นผู้ควบคุมการติดตั้งและการรื้อถอน    
กรณีไม่มีรายละเอียดตามที่ผู้ผลิตก าหนด  ให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่จัดท าโดยผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

 (๒) ต้องจัดให้มีการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของนั่งร้านและค้ ายันตามคู่มือ
ของผู้ผลิตเป็นประจ าตลอดการใช้งาน  กรณีไม่มีรายละเอียดตามที่ผู้ผลิตก าหนด  ให้การตรวจสอบ
เป็นไปตามข้อก าหนดที่จัดท าโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

(ข) นั่งร้านและค้ ายันที่สร้างด้วยโลหะ  รวมทั้งฐานรองรับนั่งร้านและค้ ายันต้องรับน้ าหนัก 
ได้ไม่น้อยกว่าสองเท่าของน้ าหนักบรรทุกสูงสุดที่บรรทุกบนนั่งร้านและค้ ายันนั้น   และไม่น้อยกว่าสี่เท่า 
ส าหรับนั่งร้านและค้ ายันที่สร้างด้วยไม้” 

ข้อ ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๑๑/๑  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๒๖)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

“ข้อ  ๑๑/๑  ในระหว่างการก่อสร้างอาคาร  ผู้ด าเนินการต้องตรวจสอบความแข็งแรงและ
ความปลอดภัยของปั้นจั่นหอสูง   และเดอริกเครน  ที่ ใช้สอยเป็นประจ าตามคู่มือของผู้ผลิต   
กรณีไม่มีรายละเอียดตามที่ผู้ผลิตก าหนด  ให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่จัดท าโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  โดยบันทึกผลการตรวจสอบและลงลายมือชื่อไว้ทุกเดือน  เก็บไว้   
ณ  สถานที่ก่อสร้าง  เพ่ือให้นายช่างหรือนายตรวจตรวจดูได้  การติดตั้งและการรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง   
และเดอริกเครน  ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(ก) ผู้ด าเนินการต้องยื่นแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และ
รายการค านวณฐานรองรับรวมถึงการยึดโยง  ให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่จัดท าโดยผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

(ข) การติดตั้งและการรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง  และเดอริกเครน  ต้องเป็นไปตามคู่มือของผู้ผลิต  
กรณีไม่มีรายละเอียดตามที่ผู้ผลิตก าหนด  ให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่จัดท าโดยผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  และมีผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิศวกรเป็นผู้ควบคุมการติดตั้งและการรื้อถอน 

(ค) ต้องจัดให้มีการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นหอสูง   และเดอริกเครน   
ที่มีขนาดพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามคู่มือของผู้ผลิต  กรณีไม่มีรายละเอียดตามที่ผู้ผลิตก าหนด  ให้เป็นไป 
ตามข้อก าหนดที่จัดท าโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร” 

ข้อ ๕ ให้ เ พ่ิมความต่อไปนี้ เป็นข้อ   ๒๙/๑  ของหมวด  ๓  การรื้ อถอนอาคาร   
แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๒๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   
พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

“ข้อ  ๒๙/๑  ให้น าหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการก่อสรา้งตามขอ้  ๑๑/๑  มาใช้บังคบั
แก่การรื้อถอนอาคารด้วยโดยอนุโลม” 

 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  10  พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่การก่อสร้างอาคารเป็นแหล่งก าเนิด 
ฝุ่นละอองที่ส าคัญและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม  และกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔   
(พ.ศ.  ๒๕๒๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  มิได้ก าหนดมาตรการในการป้องกัน
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างอาคารไว้  สมควรเพ่ิมเติมข้อก าหนดเกี่ยวกับการป้องกัน 
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างให้ชัดเจน  รวมทั้งสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดเกี่ยวกับ 
การตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของนั่งร้านและค้ ายัน  ปั้นจั่นหอสูง  และเดอริกเครน  ในระหว่าง 
การก่อสร้างอาคารให้เหมาะสมและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



ภาคผนวก 3ข 
ค่าระดับการรบกวนของเสียงในระยะก่อสร้าง  

บริเวณชุมชน ด้านทิศตะวันตกของโครงการ  

หมู่ที่ 2 ตำบลมาบยางพร (N2) 

 



 

หน้า 1 
 

ตารางที่ 1 
ผลการคาดการณ์ค่าระดับการรบกวนของเสียงในระยะกอ่สร้าง ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  

(ก่อนและหลังกำหนดมาตรการลดผลกระทบด้านเสียง) ช่วงเวลากลางวัน (08.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น.)  
บริเวณชุมชนด้านทศิตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 2 ตำบลมาบยางพร (N2) 

     หน่วย : เดซิเบล(เอ) 

ช่วงเวลา 

ระดับเสียงจากการ
ตรวจวัด1/ กรณีไม่ติดกำแพงกันเสียง กรณีติดกำแพงกันเสียง 

ระดับเสียง 
เฉลี่ย 1 
ชั่วโมง 

ระดับ
เสียง

พื้นฐาน 
(L90) 

ระดับ
เสียงจาก
แหล่ง 

กำเนิด 

ระดับ 
เสียงรวม

2/ 

ผลต่างค่า
ระดับ
เสียง 

ตัวปรับ 
ลดค่า 

ระดับ
เสียง

ปรับแก้
ค่าแล้ว 

ตัวปรับ
เพิ่มเสียง
จากการ
กระแทก 

ค่าระดับ 
การ

รบกวน 

ระดับเสียง
จากแหล่ง 
กำเนิด3/ 

ระดับ 
เสียงรวม2/ 

ผลต่างค่า
ระดับ
เสียง 

ตัวปรับ
ลดค่า 

ระดับเสียง
ที่ปรับแก้
ค่าแล้ว 

ค่าระดับการ
รบกวน 

(1) (2) (3) (4)=(3)+
(1) 

(5)=(4)-
(1) (6) (7)=(4)-

(6) (8) (9)=(7)-
(2)+(8) (10) (11)= 

(10)+(1) 
(12)= 

(11)-(1) (13) (14)=(11)
-(13) 

(15)=(14)-
(2)+(8) 

วันที่ 20 ธ.ค.62                              
08:00 – 09:00 59.9 42.6 60.3 63.1 3.2 3.0 60.1 5.0 22.5 40.5 59.9 0.0 7.0 52.9 15.3 
09:00 – 10:00 51.0 38.0 60.3 60.8 9.8 0.5 60.3 5.0 27.3 40.5 51.4 0.4 7.0 44.4 11.4 
10:00 – 11:00 50.6 38.2 60.3 60.7 10.1 0.5 60.2 5.0 27.0 40.5 51.0 0.4 7.0 44.0 10.8 
11:00 – 12:00 51.2 36.9 60.3 60.8 9.6 0.5 60.3 5.0 28.4 40.5 51.6 0.4 7.0 44.6 12.7 
12:00 – 13:00                               
13:00 – 14:00 52.2 38.4 60.3 60.9 8.7 0.5 60.4 5.0 27.0 40.5 52.5 0.3 7.0 45.5 12.1 
14:00 – 15:00 51.1 36.1 60.3 60.8 9.7 0.5 60.3 5.0 29.2 40.5 51.5 0.4 7.0 44.5 13.4 
15:00 – 16:00 49.7 39.2 60.3 60.7 11.0 0.5 60.2 5.0 26.0 40.5 50.2 0.5 7.0 43.2 9.0 
16:00 – 17:00 49.8 40.0 60.3 60.7 10.9 0.5 60.2 5.0 25.2 40.5 50.3 0.5 7.0 43.3 8.3 
วันที่ 21 ธ.ค.62                         
08:00 – 09:00 60.0 40.3 60.3 63.2 3.2 3.0 60.2 5.0 24.9 40.5 60.0 0.0 7.0 53.0 17.7 
09:00 – 10:00 52.6 38.6 60.3 61.0 8.4 0.5 60.5 5.0 26.9 40.5 52.9 0.3 7.0 45.9 12.3 
10:00 – 11:00 54.3 38.3 60.3 61.3 7.0 1.0 60.3 5.0 27.0 40.5 54.5 0.2 7.0 47.5 14.2 
11:00 – 12:00 48.5 36.2 60.3 60.6 12.1 0.5 60.1 5.0 28.9 40.5 49.1 0.6 7.0 42.1 10.9 
12:00 – 13:00                               
13:00 – 14:00 54.9 37.1 60.3 61.4 6.5 1.0 60.4 5.0 28.3 40.5 55.1 0.2 7.0 48.1 16.0 
14:00 – 15:00 51.8 37.2 60.3 60.9 9.1 0.5 60.4 5.0 28.2 40.5 52.1 0.3 7.0 45.1 12.9 
15:00 – 16:00 46.0 36.8 60.3 60.5 14.5 0.0 60.5 5.0 28.7 40.5 47.1 1.1 7.0 40.1 8.3 
16:00 – 17:00 52.5 42.4 60.3 61.0 8.5 0.5 60.5 5.0 23.1 40.5 52.8 0.3 7.0 45.8 8.4 

  



 

หน้า 2 
 

ตารางที่ 1 
ผลการคาดการณ์ค่าระดับการรบกวนในระยะก่อสรา้งภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  

(ก่อนและหลังกำหนดมาตรการลดผลกระทบด้านเสียง) ช่วงเวลากลางวัน (08.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น.)  
บริเวณชุมชนด้านทศิตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 2 ตำบลมาบยางพร (ต่อ) 

     หน่วย : เดซิเบล(เอ) 

ช่วงเวลา 

ระดับเสียงจากการ
ตรวจวัด1/ กรณีไม่ติดกำแพงกันเสียง กรณีติดกำแพงกันเสียง 

ระดับเสียง 
เฉลี่ย 1 
ชั่วโมง 

ระดับ
เสียง

พื้นฐาน 
(L90) 

ระดับ
เสียงจาก
แหล่ง 

กำเนิด 

ระดับ 
เสียงรวม

2/ 

ผลต่างค่า
ระดับ
เสียง 

ตัวปรับ 
ลดค่า 

ระดับ
เสียง

ปรับแก้
ค่าแล้ว 

ตัวปรับ
เพิ่มเสียง
จากการ
กระแทก 

ค่าระดับ 
การ

รบกวน 

ระดับเสียง
จากแหล่ง 
กำเนิด3/ 

ระดับ 
เสียงรวม2/ 

ผลต่างค่า
ระดับ
เสียง 

ตัวปรับ
ลดค่า 

ระดับเสียง
ที่ปรับแก้
ค่าแล้ว 

ค่าระดับ
การรบกวน 

(1) (2) (3) (4)=(3)+
(1) 

(5)=(4)-
(1) (6) (7)=(4)-

(6) (8) (9)=(7)-
(2)+(8) (10) (11)= 

(10)+(1) 
(12)= 

(11)-(1) (13) (14)=(11)
-(13) 

(15)=(14)
-(2)+(8) 

วันที่ 22 ธ.ค.62                         
08:00 – 09:00 56.0 37.9 60.3 61.7 5.7 1.5 60.2 5.0 27.3 40.5 56.1 0.1 7.0 49.1 16.2 
09:00 – 10:00 53.3 37.7 60.3 61.1 7.8 0.5 60.6 5.0 27.9 40.5 53.5 0.2 7.0 46.5 13.8 
10:00 – 11:00 49.1 39.0 60.3 60.6 11.5 0.5 60.1 5.0 26.1 40.5 49.7 0.6 7.0 42.7 8.7 
11:00 – 12:00 55.5 36.4 60.3 61.5 6.0 1.5 60.0 5.0 28.6 40.5 55.6 0.1 7.0 48.6 17.2 
12:00 – 13:00                               
13:00 – 14:00 47.6 34.6 60.3 60.5 12.9 0.0 60.5 5.0 30.9 40.5 48.4 0.8 7.0 41.4 11.8 
14:00 – 15:00 48.7 35.4 60.3 60.6 11.9 0.5 60.1 5.0 29.7 40.5 49.3 0.6 7.0 42.3 11.9 
15:00 – 16:00 49.4 37.6 60.3 60.6 11.2 0.5 60.1 5.0 27.5 40.5 49.9 0.5 7.0 42.9 10.3 
16:00 – 17:00 51.1 41.0 60.3 60.8 9.7 0.5 60.3 5.0 24.3 40.5 51.5 0.4 7.0 44.5 8.5 
วันที่ 23 ธ.ค.62                         
08:00 – 09:00 54.7 42.0 60.3 61.4 6.7 1.0 60.4 5.0 23.4 40.5 54.9 0.2 7.0 47.9 10.9 
09:00 – 10:00 49.5 38.4 60.3 60.6 11.1 0.5 60.1 5.0 26.7 40.5 50.0 0.5 7.0 43.0 9.6 
10:00 – 11:00 54.1 35.9 60.3 61.2 7.1 1.0 60.2 5.0 29.3 40.5 54.3 0.2 7.0 47.3 16.4 
11:00 – 12:00 49.5 35.0 60.3 60.6 11.1 0.5 60.1 5.0 30.1 40.5 50.0 0.5 7.0 43.0 13.0 
12:00 – 13:00                               
13:00 – 14:00 48.6 33.4 60.3 60.6 12.0 0.5 60.1 5.0 31.7 40.5 49.2 0.6 7.0 42.2 13.8 
14:00 – 15:00 44.8 35.6 60.3 60.4 15.6 0.0 60.4 5.0 29.8 40.5 46.2 1.4 7.0 39.2 8.6 
15:00 – 16:00 46.8 39.8 60.3 60.5 13.7 0.0 60.5 5.0 25.7 40.5 47.7 0.9 7.0 40.7 5.9 
16:00 – 17:00 50.6 40.1 60.3 60.7 10.1 0.5 60.2 5.0 25.1 40.5 51.0 0.4 7.0 44.0 8.9 
วันที่ 24 ธ.ค.62                         



 

หน้า 3 
 

ตารางที่ 1 
ผลการคาดการณ์ค่าระดับการรบกวนในระยะก่อสรา้งภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  

(ก่อนและหลังกำหนดมาตรการลดผลกระทบด้านเสียง) ช่วงเวลากลางวัน (08.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น.)  
บริเวณชุมชนด้านทศิตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 2 ตำบลมาบยางพร (ต่อ) 

     หน่วย : เดซิเบล(เอ) 

ช่วงเวลา 

ระดับเสียงจากการ
ตรวจวัด1/ กรณีไม่ติดกำแพงกันเสียง กรณีติดกำแพงกันเสียง 

ระดับเสียง 
เฉลี่ย 1 
ชั่วโมง 

ระดับ
เสียง

พื้นฐาน 
(L90) 

ระดับ
เสียงจาก
แหล่ง 

กำเนิด 

ระดับ 
เสียงรวม

2/ 

ผลต่างค่า
ระดับ
เสียง 

ตัวปรับ 
ลดค่า 

ระดับ
เสียง

ปรับแก้
ค่าแล้ว 

ตัวปรับ
เพิ่มเสียง
จากการ
กระแทก 

ค่าระดับ 
การ

รบกวน 

ระดับเสียง
จากแหล่ง 
กำเนิด3/ 

ระดับ 
เสียงรวม2/ 

ผลต่างค่า
ระดับ
เสียง 

ตัวปรับ
ลดค่า 

ระดับเสียง
ที่ปรับแก้
ค่าแล้ว 

ค่าระดับ
การรบกวน 

(1) (2) (3) (4)=(3)+
(1) 

(5)=(4)-
(1) (6) (7)=(4)-

(6) (8) (9)=(7)-
(2)+(8) (10) (11)= 

(10)+(1) 
(12)= 

(11)-(1) (13) (14)=(11)
-(13) 

(15)=(14)
-(2)+(8) 

08:00 – 09:00 50.1 39.5 60.3 60.7 10.6 0.5 60.2 5.0 25.7 40.5 50.6 0.5 7.0 43.6 9.1 
09:00 – 10:00 52.5 37.9 60.3 61.0 8.5 0.5 60.5 5.0 27.6 40.5 52.8 0.3 7.0 45.8 12.9 
10:00 – 11:00 60.9 38.0 60.3 63.6 2.7 3.0 60.6 5.0 27.6 40.5 60.9 0.0 7.0 53.9 20.9 
11:00 – 12:00 50.0 37.1 60.3 60.7 10.7 0.5 60.2 5.0 28.1 40.5 50.5 0.5 7.0 43.5 11.4 
12:00 – 13:00                               
13:00 – 14:00 52.7 37.9 60.3 61.0 8.3 0.5 60.5 5.0 27.6 40.5 53.0 0.3 7.0 46.0 13.1 
14:00 – 15:00 59.2 35.3 60.3 62.8 3.6 2.0 60.8 5.0 30.5 40.5 59.3 0.1 7.0 52.3 22.0 
15:00 – 16:00 47.5 40.0 60.3 60.5 13.0 0.0 60.5 5.0 25.5 40.5 48.3 0.8 7.0 41.3 6.3 
16:00 – 17:00 55.2 39.8 60.3 61.5 6.3 1.5 60.0 5.0 25.2 40.5 55.3 0.1 7.0 48.3 13.5 
วันที่ 25 ธ.ค.62                         
08:00 – 09:00 62.5 43.1 60.3 64.5 2.0 4.5 60.0 5.0 21.9 40.5 62.5 0.0 7.0 55.5 17.4 
09:00 – 10:00 51.6 40.1 60.3 60.8 9.2 0.5 60.3 5.0 25.2 40.5 51.9 0.3 7.0 44.9 9.8 
10:00 – 11:00 51.2 39.4 60.3 60.8 9.6 0.5 60.3 5.0 25.9 40.5 51.6 0.4 7.0 44.6 10.2 
11:00 – 12:00 52.1 35.0 60.3 60.9 8.8 0.5 60.4 5.0 30.4 40.5 52.4 0.3 7.0 45.4 15.4 
12:00 – 13:00                               
13:00 – 14:00 51.3 35.9 60.3 60.8 9.5 0.5 60.3 5.0 29.4 40.5 51.6 0.3 7.0 44.6 13.7 
14:00 – 15:00 47.4 39.1 60.3 60.5 13.1 0.0 60.5 5.0 26.4 40.5 48.2 0.8 7.0 41.2 7.1 
15:00 – 16:00 51.2 41.1 60.3 60.8 9.6 0.5 60.3 5.0 24.2 40.5 51.6 0.4 7.0 44.6 8.5 
16:00 – 17:00 53.4 40.1 60.3 61.1 7.7 0.5 60.6 5.0 25.5 40.5 53.6 0.2 7.0 46.6 11.5 
วันที่ 26 ธ.ค.62                         
08:00 – 09:00 53.4 41.6 60.3 61.1 7.7 0.5 60.6 5.0 24.0 40.5 53.6 0.2 7.0 46.6 10.0 



 

หน้า 4 
 

ตารางที่ 1 
ผลการคาดการณ์ค่าระดับการรบกวนในระยะก่อสรา้งภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  

(ก่อนและหลังกำหนดมาตรการลดผลกระทบด้านเสียง) ช่วงเวลากลางวัน (08.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น.)  
บริเวณชุมชนด้านทศิตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 2 ตำบลมาบยางพร (ต่อ) 

     หน่วย : เดซิเบล(เอ) 

ช่วงเวลา 

ระดับเสียงจากการ
ตรวจวัด1/ กรณีไม่ติดกำแพงกันเสียง กรณีติดกำแพงกันเสียง 

ระดับเสียง 
เฉลี่ย 1 
ชั่วโมง 

ระดับ
เสียง

พื้นฐาน 
(L90) 

ระดับ
เสียงจาก
แหล่ง 

กำเนิด 

ระดับ 
เสียงรวม

2/ 

ผลต่างค่า
ระดับ
เสียง 

ตัวปรับ 
ลดค่า 

ระดับ
เสียง

ปรับแก้
ค่าแล้ว 

ตัวปรับ
เพิ่มเสียง
จากการ
กระแทก 

ค่าระดับ 
การ

รบกวน 

ระดับเสียง
จากแหล่ง 
กำเนิด3/ 

ระดับ 
เสียงรวม2/ 

ผลต่างค่า
ระดับ
เสียง 

ตัวปรับ
ลดค่า 

ระดับเสียง
ที่ปรับแก้
ค่าแล้ว 

ค่าระดับ
การรบกวน 

(1) (2) (3) (4)=(3)+
(1) 

(5)=(4)-
(1) (6) (7)=(4)-

(6) (8) (9)=(7)-
(2)+(8) (10) (11)= 

(10)+(1) 
(12)= 

(11)-(1) (13) (14)=(11)
-(13) 

(15)=(14)
-(2)+(8) 

09:00 – 10:00 51.8 40.2 60.3 60.9 9.1 0.5 60.4 5.0 25.2 40.5 52.1 0.3 7.0 45.1 9.9 
10:00 – 11:00 52.0 38.1 60.3 60.9 8.9 0.5 60.4 5.0 27.3 40.5 52.3 0.3 7.0 45.3 12.2 
11:00 – 12:00 47.3 36.9 60.3 60.5 13.2 0.0 60.5 5.0 28.6 40.5 48.1 0.8 7.0 41.1 9.2 
12:00 – 13:00                               
13:00 – 14:00 52.5 37.5 60.3 61.0 8.5 0.5 60.5 5.0 28.0 40.5 52.8 0.3 7.0 45.8 13.3 
14:00 – 15:00 50.5 36.5 60.3 60.7 10.2 0.5 60.2 5.0 28.7 40.5 50.9 0.4 7.0 43.9 12.4 
15:00 – 16:00 48.4 39.1 60.3 60.6 12.2 0.5 60.1 5.0 26.0 40.5 49.1 0.7 7.0 42.1 8.0 
16:00 – 17:00 52.1 40.6 60.3 60.9 8.8 0.5 60.4 5.0 24.8 40.5 52.4 0.3 7.0 45.4 9.8 

ค่าต่ำสุด 44.8 33.4 60.3 60.4 2.0 0.0 60.0 5.0 21.9 40.5 46.2 0.0 7.0 39.2 5.9 
ค่าสูงสุด 62.5 43.1 60.3 64.5 15.6 4.5 60.8 5.0 31.7 40.5 62.5 1.4 7.0 55.5 22.0 

  ค่ามาตรฐาน                ≤10.04/           ≤10.04/  
หมายเหต:ุ 1/ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเสียงพื้นฐาน (L90) จากการสำรวจภาคสนามโดย บริษัท ซีคอท จำกัด, ระหว่างวันที่ 19-26 ธันวาคม 2562 

2/ การรวมเสียงเชิงพลังงาน 
3/ คำนวณจากค่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดที่ลดทอนตามระยะทางไปยังผู้รับเสียง (กอ่นมีมาตรการลดผลกระทบด้านเสียง) หักลบด้วยระดับเสียงที่ลดลงจากการกำหนดมาตรการฯ โดยใช้วัสดุรองหัวเสาเข็มในขณะ

ตอกเสาเข็ม (5 เดซิเบล(เอ)) และระดับเสียงที่ลดลงเมื่อติดกำแพงกั้นเสียง (14.8 เดซิเบล(เอ)) = 60.3-(5+14.8) = 40.5 เดซิเบล(เอ) 
4/ อ้างอิงค่ามาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน 

 


